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SKLADBY ZPEVNENYCH PLOCH

@ ZPEVNENA PLOCHA — BETONOVA DLAZBA

— BETONOVA VIBROLISOVANA DLAZBA, ROZMER 200x100 mm,
POVRCH STANDARD SE ZKOSENYMI HRANAMI, TL. 80 mm,
BARVA PRIRODNI SEDA,
ALT. — BETONOVA VIBROLISOVANA NEPRAVIDELNA DLAZBA
(SESTAVA 104 RUZNYCH KOSTEK), ROZMER STRANY MAX. 100 mm,
BARVA ANTRACITOVA, POVRCH DRSNY, HRANY NEROWNE, TL. 60 mm
— POVRCH VIBROVAT, ZASYPAT OSTRYM PISKEM A ZAMEST
— KLADECI VRSTVA — STERKODRT FRAKCE 4-8 mm
(ALT. 2-5 mm), TL. 30 mm
— DRCENE KAMENIVO — VIBROVANA STERKODRT FRAKCE 8-16 mm,
TL. 50 mm
— DRCENE KAMENIVO — VIBROVANA STERKODRT FRAKCE 0-63 mm,
TL. 250 mm
— VIBROVANY STERKOPISEK FRAKCE 0-8 mm, TL. 100 mm
L— SROVNANY A ZHUTNENY ROSTLY TEREN
(MINIMALNI MIRA ZHUTNENI Edef,2=50 MPa, Edef,2/Edef,1<2,2)

S2) PLOCHA VAROVNEHO PASU

— BETONOVA VIBROLISOVANA DLAZBA S VYRAZNYMI RELIEFNIMI
VYSTUPKY, ROZMER 200x100 mm, TL. 80 mm,
POVRCH STANDARD SE ZKOSENYMI HRANAMI,
BARVA CERVENA, ZASYPAT OSTRYM PISKEM A ZAMEST
— KLADECI VRSTVA — STERKODRT FRAKCE 4-8 mm
(ALT. 2-5 mm), TL. 30 mm
— DRCENE KAMENIVO — VIBROVANA STERKODRT FRAKCE 8-16 mm,
TL. 50 mm
— DRCENE KAMENIVO — VIBROVANA STERKODRT FRAKCE 0-63 mm,
TL. 250 mm
— VIBROVANY STERKOPISEK FRAKCE 0-8 mm, TL. 100 mm
L— SROVNANY A ZHUTNENY ROSTLY TEREN
(MINIMALNT MIRA ZHUTNENI Edef,2=50 MPa, Edef,2/Edef,1<2,2)

S3) ZPEVNENA PLOCHA — ZULOVE KOSTKY

— ZULOVE DLAZEBNI KOSTKY REZANE, V POLI ROZMER 60x60x40 mm —
VYDATNOST 9,5 m2/t — BARVA TMAVE SEDA, BORDURA ROZMER
80x80x60 mm — VYDATNOST 6,5 m2/t — BARVA SVETLE SEDA,
POVRCH VIBROVAT, ZASYPAT OSTRYM PISKEM A ZAMEST

— KLADECI VRSTVA — STERKODRT FRAKCE 4-8 mm
(ALT. 2-5 mm), TL. 30-50 mm

— DRCENE KAMENNO — VIBROVANA STERKODRT FRAKCE 8-16 mm,
TL. 50 mm

t— DRCENE KAMENIVO — VIBROVANA STERKODRT FRAKCE 0-63 mm,
TL. 250 mm

— VIBROVANY STERKOPISEK FRAKCE 0-8 mm, TL. 100 mm

L— SROVNANY A ZHUTNENY ROSTLY TEREN
(MINIMALNI MIRA ZHUTNENI Edef,2=50 MPa, Edef,2/Edef,1<2,2)

S4

ZPEVNENA PLOCHA — BETONOVA TERASOVA DLAZBA

VYSOCE PEVNOSTNI DVOUVRSTVA BETONOVA DLAZBA, ROZMER

500x500 mm, POVRCH STANDARD, TL. 50 mm, BARVA PRIRODNI SEDA,
POVRCH VIBROVAT, ZASYPAT OSTRYM PISKEM A ZAMEST

MALTOVE LOZE DRENAZNI (NAPR.: SAKRET NBM 4 D), TL. 20-30 mm
BETON TRIDY PEVNOSTI C20/25 XC2, TL. 120 mm, VYZTUZEN

KARI SITI 150/150/6 mm (PRI DOLNIM POVRCHU, KRYTI MIN. 30 mm)
DRCENE KAMENIVO — VIBROVANA STERKODRT FRAKCE 16-32 mm,

TL. 150 mm

ZHUTNENY NASYP, STERKOPISEK JILOVITY S PRIMESI VALOUNU F1-F3,
HUTNIT PO VRSTVACH O VY3CE 100-150 mm

(MINIMALNI MIRA ZHUTNENI Edef,2=50 MPa, Edef,2/Edef,1<2,2)

S5) MISTNI KOMUNIKACE

\HHO

ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY, TR. II, TL. 40 mm — ABS Il
SPOJOVACI POSTRIK, 0,25 kg/m2 — PS, EK

OBALOVANE KAMENIVO STREDNEZRNNE, TR. I, TL. 80 mm - OKS |
INFILTRACNI POSTRIK, 0,8 kg/m2 — PS, EK

DRCENE KAMENIVO — VIBROVANA STERKODRT  FRAKCE 0-32 mm,
TL. 150 mm - SD

DRCENE KAMENIVO — VIBROVANA STERKODRT FRAKCE 0-63 mm,
TL. 200 mm - $D

SROVNANY A ZHUTNENY ROSTLY TEREN

(MINIMALNI MIRA ZHUTNENI Edef,2=50 MPa, Edef,2/Edef,1<2,2)

@ OKAPOVY CHODNIK

DRCENE KAMENINVO — STERKODRT FRAKCE 11-22 mm,

V BARVE HNEDE, TL. 60-80 mm

GEOTEXTILIE 300 g/m2 (I NA SVISLE STRANY)

DRCENE KAMENIVO — VIBROVANA STERKODRT FRAKCE 16-32 mm,
TL. 200 mm

GEQTEXTILIE 300 g/m2 (I NA SVISLE STRANY)

ZHUTNENY ROSTLY TEREN (MIN. MIRA ZHUTNENI Edef,2=30 MPa)
ALT. HUTNENY ZASYP KVALITNI ZEMINOU

@ SCHODISTE

SCHODISTOVY PRVEK Z VIBROLISOVANEHO BETONU, NASLAPNA A PREDNI
POHLEDOVA STRANA UPRAVENA TRYSKANIM, ROZMER 350x150x1000 mm,
BARVA PRIRODNI

MALTOVE LOZE DRENAZNI (NAPR.: SAKRET NBM 4 D), TL. 30 mm
NABETONOVE STUPNE TRIDY PEVNOSTI C30/37 XC4 XD3 XF4

ZAKLAD SCHODISTE — BETON TRIDY PEVNOSTI C25/30 XC2,

VYZTUZEN KARI SITI 150/150/5 mm (KRYTI MIN. 30 mm)

ZHUTNENY NASYP, STERKOPISEK JILOVITY S PRIMESI VALOUNU F1-F3,
HUTNIT PO VRSTVACH O VY3CE 100-150 mm

(MINIMALNI MIRA ZHUTNENI Edef,2=50 MPa, Edef,2/Edef,1<2,2)



