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LEGENDA MOBILIARE :
e — ODPADKOVY OCELOVY KOS NA SAMOSTATNEM SLOUPKU — 1 ks
(NAPR.: MMCITE1 a.s., BILOYICE — TYP CYLINDRE CR250)
— MATERIAL: TELO Z PERFOROVANEHO OCELOVEHO PLECHU
— ROZMERY: ¢ 320 mm, v. 900 mm, OBJEM 25L
— OSAZEN[: NAKOTVIT POMOCI CHEMICKYCH KOTEV PRES DLAZBU DO BETONOVE
PODKLADNI DESKY
PARKOVA LAVICKA S OPERADLEM BEZ PODRUCEK — 2 ks

(NAPR.: MMCITE1 a.s., BILOVICE — TYP VERA LV151t)

— MATERIAL: ZINKOVANA OCELOVA NOSNA KONSTRUKCE OPATRENA PRASKOVYM
VYPALOVACIM LAKEM, SEDAK | OPERADLO Z DREVENYCH DESEK Z TROPICKEHO

DREVA BEZ POVRCHOVE UPRAVY

- ROZMERY: 8. 0,705 m, dl. 1,8 m, v. 0,82 m
— OSAZENI: KOTVIT KOTVAMI DO PODKLADNIHO BETONU €20/25 XC2, POUZIT

MATKY S UZAVRENOU HLAVOU, LAVICKY VYROVNAT DO VODOROVNE POLOHY

POMOCI PODLOZEK
— UMISTENI: PRESNOU POLOHU JE POTREBA PRED REALIZACI ZKONZULTOVAT S

INVESTOREM €I PROJEKTANTEM

~ OBDELNIKOVY STUL NA CENTRALNI NOZE - 1 ks
(NAPR.: MMCITE1 a.s., BILOVICE — TYP VERA SOLO LVS911t)
— MATERIAL: ZINKOVANA OCELOVA NOSNA KONSTRUKCE OPATRENA PRASKOVYM

VYPALOVACIM LAKEM, DESKA Z TROPICKEHO DREVA BEZ POVRCHOVE UPRAVY

- ROZMERY: 8. 0,71 m, dl. 1,82 m, v. 0,72 m

— OSAZENI: KOTVIT KOTVAMI DO PODKLADNIHO BETONU €20/25 XC2, POUZIT
MATKY S UZAVRENOU HLAVOU, STUL VYROVNAT DO VODOROVNE POLOHY POMOCI

PODLOZEK
— UMISTENI: PRESNOU POLOHU JE POTREBA PRED REALIZACI ZKONZULTOVAT S

INVESTOREM €I PROJEKTANTEM
— VYVESKA — 1 ks
— TYPOVY VYROBEK MESTSKEHO INFORMACNIHO A ORIENTACNIHO SYSTEMU

(MIOS) MESTA STRAKONICE — VIZ SAMOSTATNA PRILOHA
— ZAKLADOVA KONSTRUKCE: DVA BETONOVE ZAKLADY 7 BETONU (C30/37 XC4
XD3 XF4) O VELIKOSTI 0,6x0,6x0,6 m, V MISTE KOTVENI ZAKLAD UPRAVIT DLE

TYPOVEHO PROJEKTU MIOS
— NEREZOVA ZVLNENA SKLUZAVKA S AKATOVOU PODESTOU — 1 ks
(NAPR.: MAWER CZ s.ro., BRNO — TYP SCANDI 1015 W + AKATOVA PODESTA)

— ROZMERY SKLUZAVKY: ROZMERY &. 1 m, v. 1,4-1,67 m, dl. 3,3 m,
ZVYSENE BOCNICE U NASTUPNI HRANY NA 700 mm, BEZPECNOSTNI HRAZDA

MEZI BOCNICEMI ¢ 25 mm
~ MATERIAL SKLUZAVKY: POTRAVINARSKA NEREZOVA OCEL tl. 2 mm, NEREZOVE

MADLO 8 25 mm, SPOJOVACI MATERIAL NEREZ

- ROZMERY PODESTY: 1,5%1,0 m, DESKA min. TL. 30 mm
— MATERIAL PODESTY: AKATOVE KULY, AKATOVA DESKA, SPOJOVACI MATERIAL

— ZAKLADOVA KONSTRUKCE: TRI PATKY Z BETONU €20/25 XC2 O VELIKOSTI
0,3x1,25x0,3 m UMISTENY 0,3 m POD TERENEM, POD PATKAMI
BY MELA BYT NAVIC JESTE VRSTVA STERKOPISKU NEBO PISKU
TL. 0,2-0,3m (DO NEZAMRZNE HLOUBKY)

— DODAVKA BUDE VCETNE MONTAZE HERNIHO PRVKU

NA MISTE STAVBY A KOTEVNIHO MATERIALU VYROBCE
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HL. INZENYR PROJEKTU:

ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE

VYPRACOVAL: ING. PAVLA RATAJOVA, ING. MILOS POLANKA, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE
projektovy ateliér
INVESTOR: MESTO STRAKONICE, VELKE NAMESTI 2, 386 21 STRAKONICE, IC: 00251810
W | STAVEBNI UPRAVY NAvs | PROSINEE 2078
, STUPEN DOKUMENTACE: DSP+DPS
v OWO_ _|_>¢_m—A> CAST DOKUMENTACE: D
MERITKO: 1:100
MISTO STAVBY: PARCELA C. 338, 335/1 A ST. 25, k.d. HAJSKA (697753), OKRES STRAKONICE| FORMAT: 2xA4
CISLO WKRESU: CISLO PARE:
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