POZNAMKA:

NAPETOVA SOUSTAVA 3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S

ZAKLADNi OCHRANA ODPOJENIM OD ZDROJE DLE CSN 33 2000-4-41
PRI ULOZENi DODRZET CSN 33 2000-5-52, CSN 73 6005

PRED ZAPOCETIM VYKOPOVYCH PRACI JE NUTNO VYZADAT
PRESNE VYTYCENIi STAVAJICIHO PODZEMNIHO VEDENI

LEGENDA:

—— —— —— —— KABEL CYKY-J 3x4 / TOY 40, FEZN 10
KABEL CYKY-J 3x2,5/TOY 25

A - SVITIDLO VYBOJKOVE 70W, VYSKA 4M
(NAPR. HELLUX NMF 401 70W)

B - SVITIDLO LED 13W IP 67
(NAPR. DISANO MINIFLOOR)

HLAWNI INZENYR Ing. Milo$ Polanka Ing. Miloslav Kata
ZODP. PROJEKTANT | Ing. Miloslav Kuta elel'drop[ojekce
VYPRACOVAL Ing. Miloslav Kota 386'-(';’1'0&?;'(70?“(:6
INVESTOR: Mésto Strakonice, Velké namésti 2, Strakonice 180 : 606 48 597
ST. GRAD: Strakonice | osEc: Haijska TEL.: 732 425 722
AKCE : FORMAT| 2xA4 KOPIE

STAVEBNI UPRAVY NAVSI V OBCI HAJSKA ~ [oATum [ os/20ts

. P STUPEN DSP
PARCELA C. 338, 335/1 A ST. 25, K.U. HAJSKA, OKRES STRAKONICE [z 500

OBSAH : C.VIKR. CAST

D.1.4.b Vefejné osvétleni - situace D.1.4.b.2| El




