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TECHNICKA ZPRAVA

Tento projekt fesi deStovou kanalizaci realizaci stavebnich dprav ndvsi v obci Hajska. Pi
vypracovani jsem vychdzel z podkladli stavebni c¢dsti projektu, pozadavkll investora, mistnich
podminek a souvisejicich predpisti a norem.

Bilance dest'ovych vod

Navrhovy pritok destovych vod:

Qd Plocha m.j. Souc. v Intenzita desté Pritok

Asfaltové plochy 385 m2 0,90 0,03 1/m2.s 10,4 1/s

Dlazdéné plochy 27 m2 0,75 0,03 I/m2.s 0,61 1/s
Celkem 412 m2 11,01 I/s

Ro¢ni bilance dest’ovych vod:

Plocha m.j. Souc. y (Slfgzllgz.mk) Ro¢ni bilance
Asfaltové plochy 385 m2 0,9 0,76 263,34 m3/rok
Dlazdéné plochy 27 m2 0,75 0,76 15,39 m3/rok
Celkem 412 m2 278,73 m3/rok

Uli¢ni vpust’ s pripojkou na stavajici kanalizaci

Kanaliza¢ni piipojka bude provedena z potrubi KG 160 SN8 s hrdly s tésnicimi krouzky. Nova
uli¢ni vpust’ bude osazena v tésné blizkosti stdvajici kanalizace. Ptipojka vpusti bude tedy spocivat
pouze v napojovacim bodu na potrubi DN300 BE a potrubnich tvarovek KG 160.

Uli¢ni vpust se sklada z polypropylenovych dilt téla vpusti a litinové vtokové miize. Jednotlivé
dily téla vpusti jsou teleskopicky stavitelné pro optimalni vySkové feSeni uli¢ni vpusti a otocné. Dily je
mozné také nakldnét (aZ 10% na kazdém dile) pii zachovani vodotésnosti téla vpusti. PouZita je
vtokova miiZ pro zatizeni D400, rozmér ¢tvercovy 500 x 500mm. Soucasti uli¢ni vpusti je kalovy koS
pro zachyceni hrubych necistot a kalovy prostor na dn€ vpusti.

Napojeni na stavajici kanalizaci DN 300 BE provést dle schvalenych postupii spravce
kanalizace.

Hloubka kanalizace v misté napojeni je pouze informativni a je tomu potieba upravit zptisob
napojeni ¢i pfipojovaci materidl. Z diivodu spadového stupné ve svahu nelze hloubku piesnéji
odhadnout.

Uprava stavajici Sachty

Stavajici Sachta u kapli¢ky bude vyskové upravena z diivodu navySeni okolniho terénu.
Sachta bude obkopdna a rozebere se strop Sachty s poklopem. Naslednd bude provedena celkové
prohlidka Sachty a sprdvce kanalizace posoudi moZnost osazeni nového kénusu 1000/600 a celkovou
upravu Sachty. Déle bude vystaven novy vrSek Sachty a vyrovndvacimi prstenci dorovnan poklop do
roviny budouciho terénu. Sachta bude opatiena litinovym poklopem bez otvort. Sestavu Sachty nutno
slozit dle postupli vyrobce.
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Kanalizace
Kanalizace je feSena jako jednotnd — DeStové vody jsou odvadény do spoleéného potrubi
kanalizace.

2.1 Dest’ova kanalizace:
Destové vody z nové dlazby a stdvajici asfaltové komunikace jsou odvadény do jednotné
kanalizace. Destova voda z odvodiiované plochy bude stékat do bodové uli¢ni vpusti, kterd je opatiena
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miizi se zat€Zovou ttidou D400. Vpust’ bude napojena potrubim KG 160.

2.2 Material potrubi kanalizace:
Potrubi uloZené pod terénem bude provedeno z plastového potrubi a tvarovek z tvrzeného PVC —
KG systém o kruhové tuhosti SN8, spojovani hrdly s tésnicimi pryZovymi krouzky.

2.3 Montaz potrubi:

Montdz, spojovani a ulozeni potrubi bude provadéno dle montdzZniho ndvodu vyrobce potrubi.

Napojeni na stavajici potrubi kanalizace bude provedeno po provedeni zkouSky tésnosti potrubi a
bude detailn¢ feseno podle technologického postupu odsouhlaseného provozovatelem.

Vykopy
Rozmeéry jamy pro uloZeni nové vpusti jsou 150x150 cm (hloubku upravit dle uloZeni stavajici

kanalizace). V piipadé hloubky ryhy vétsi nez 150 cm budou stény ryhy pazeny piiloznym pazenim.
Pted zahdjenim realizace stavby je nutné vytycit podzemni sit¢ na misté provozovateli téchto
siti. Nutno dodrZovat CSN 73 60 05 — Prostorova tprava vedeni a technického vybaveni.

Potrubi bude uloZeno do piskového loze o tl. 10 cm. LoZe potrubi bude zhutnéno na 95 % PS.
Po poloZeni bude potrubi obsypadno piskem rovnéz se zhutnénim po obvodu potrubi. Vyska obsypu
bude 30 cm nad horni okraj potrubi.

Zasyp bude proveden ve vrstvach dle technologickych postupti vyrobce. Zasyp vykopovym
materidlem bude uklddan po vrstvach cca 30 cm a nad rourou hutnén mirnym hutnénim. Uklddani
vykopu do ryhy bude provadéno opatrné tak, aby nedoslo k poskozeni kanaliza¢niho potrubi.

VSeobecna ustanoveni
Pfi navrhovéni, provddécich pracich a provozu je nutno dile dodrZzovat piedpisy bezpecnosti
prace a souvisejici technické normy a predpisy, zejména:

CSN 73 3050: 1986 Zemné préce. Vieobecné ustanovenia

CSN 73 6005: 1994 Prostorové uspotadant siti technického vybaveni

CSN 75 0905: 2006 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizagnich nadrzi

CSN 75 6101: 2004 Stokové sité a kanalizaéni piipojky

CSN EN 752 (75 6110): 2008 Odvodiiovaci systémy vné budov

CSN EN 1610 (75 6114): 1999 Provadéni stok a kanalizaénich piipojek a jejich zkouseni
CSN EN 12056-1 az 5 (75 6760): 2001 Vnitini kanalizace - Gravitaéni systémy

CSN 75 6760: 2003 Vnitin{ kanalizace

CSN 75 6909: 2004 Zkousky vodot&snosti stok a kanaliza¢nich pifpojek

Zavér

Veskeré instalacni prace budou provadény kvalifikovanou firmou dle souvisejicich pravidel a
predpisu pti dodrzovani pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Na kanalizaci bude provedena zkousky tésnosti podle CSN EN 1610, resp. CSN 75 6909 -
Zkousky vodotésnosti stok. Pro jednotlivé useky bude vzdy vystaven protokol prokazujici t€snost.

Vypracoval: Miroslav Béle
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