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1. Architektonické, materialové, dispozi¢ni a provozni reSeni, bezbariérové uzivani stavby

Architektonické fesSeni:

Opérna sténa bude Zelezobetonova konstrukce z vnéjsi strany obloZzena lomovym kamenem a ze shora
do ni bude nakotveno ocelové pozinkované zabradli se sklenénymi bezpecnostnimi vyplnémi. Schodisté
bude mit nosnou zelezobetonovou konstrukci, na niz do maltového loze budou kladeny prefabrikované
betonové schodistové stupné. Chodnik kolem domu ¢&p. 12, ktery spoji nejkrat$i cestou horni a spodni
¢ast navsi, bude proveden z betonové dlazby; podklad bude z propustnych vrstev §térkodrti. Chodnik
bude lemovan betonovym parkovym obrubnikem. Zpevnéné plochy podél mistni komunikac u kapliCky a
opérné stény budou provedeny z nepravidlené betonové dlazby v antracitové barvé. Plochy budou
lemovany silni€nim obrubnikem, respektive parkovym, a podklad bude z vrstev Stérkodrti. Zpevnéna
plocha pfed vstupem do kaplicky bude dlazdéna z Zulovych dlazebnich fezanych kostek do fadku na
stfih, lemovanych barevné odliSnou bordurou. Podklad bude z propustnych vrstev Stérkodrti. Plocha bude
ohranic¢ena betonovym parkovym obrubnikem. Okapovy chodnik kolem kapli¢ky bude ze $térku lemovany
betonovych parkovym obrubnikem. Podél celé mistni komunikace v zajmovém uUzemi dojde k jejimu
jasnému vymezeni pomoci vystavby silni¢nich obrubnik(. Navic v jizni ¢asti Uzemi dojde k rozsifeni
mistni komunikace, dale bude nové doplnéna komunikace v misté kfizovatky pfed kaplickou a kolem
nové vzniklé uliéni vpusti v severni Casti uzemi. VSechny tyto plochy budou provedeny s asfaltovym
krytem (ABS 1lI) a podkladnimi nosnymi vrstvami ze Stérkodrti. V severozapadni ¢asti k nové
vybudovanému silniCnimu obrubniku navic pfibude jesté betonova pfidlazba na betonovém lozi. Kolmo k
opérné zdi a v navaznosti na schodisté bude vybudovana zpevnéna plocha z betonové ¢tvercové dlazby
kladené do maltového loZe na betonové desce a podkladnich Stérkovych vrstvach.

Soucasti stavebnich Uprav bude i umisténi nového méstského mobiliafe. V odpoc&inkové zéné se budou
nachazet dvé parkové lavicky spolu s obdélnikovym stolem a odpadkovym koSem. Vedle schodisté
v misté nejvétsiho svahu bude umisténa nerezova détska skluzavka s podestou. A v zapadni &asti pod
opérnou sténou pod kaplickou bude nové stat typova informaéni obecni vyvéska.

Terén se v sou€asnosti pomérné prikfe svazuje smérem k severu. Poté co se vybuduje opérna sténa se
schodistém, dojde k dorovnani terénu v severozapadni ¢asti uzemi. Ve zbylé ¢asti uzemi budou terénni
Uprava jen minimalni a to z ddvodu navaznosti na mistni komunikaci obklopujici zajmové Uzemi. Trava
na rovinnych plochach bude hfistového typu a bude se jednat o stfizeny travnik. Trava ve svahu bude
hfistového typu a bude se sekat 2x ro¢né. Nové vysazené stromy budou mistni dfeviny bézné v okoli —
Tilia Cordata (lipa malolista), Abies Concolor (jedle ojinéna). Stérkovy zahon bude osazen trvalkami -
Sesleria Autumnalis, Salvia Nemorosa Caradonna, Salvia Nemorosa Blauhligel, Sedum Telephium
Matrona, Aster Dumosus, Baptisia Australis, Rosa Moin Moin, Calamintha Nepeta ssp. Nepeta, Eremurus
Cleopatra.

V Uzemi jsou navrzeny Upravy pro usnadnéni pohybu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Jde zejména o varovny pas a snizené obrubniky na koncich chodniku, o umélou vodici linii po pravé
strané chodniku a navrzené snizené silni¢ni obrubniky, varovny pas a snizeni zpevnéné plochy pred
kaplickou. Bezbariérové bude pfistupna i travnata a zpevnéna plocha u vanoc¢niho stromu.

V ramci zajisténi povrchového odvodnéni destovych vod je zajmové uzemi opatfeno novou uliéni vpusti
V odpoclinkové zoné pribude lampa vefejného osvétleni spolu s el. zasuvkou a dale pak dojde
k nasviceni kapliCky pomoci venkovnich zapustnych zemnich svitidel.

Dispozi¢ni a provozni feSeni:

Pfedmétem dokumentace jsou stavebni Upravy navsi v malé obci Hajska nachazejici se nedaleko
Strakonic.

V sou€asné dobé& neni plocha nijak Clenéna ani vyuZivana. Jeji pfevazna Cast je osazena vzrostlymi
neprostupnymi kefi, ¢ast je zatravnéna, Cast je vedena jako mistni komunikace (kolem domu ¢&p. 12). V
ploSe je vysazen menSi vanocni strom s rozdvojenou Spi¢kou a dva listnaté stromy. Pod kapli¢kou je
osazena vyvéska a jedna lavi¢ka.

Nové bude uUzemi ¢lenéno na nékolik ploch, jez budou plInit rdzné funkce (odpocinek, setkavani -
zpevnéna plocha se sezenim, détska skluzavka, zelefi, komunikaéni - chodnik, zpevnéné plochy,
schodisté, vegetacni — stromy, trvalky, travnik) a dojde tak ke zvySeni atraktivity celé lokality.

Materialové reseni:
Viz konstrukéni a stavebné technické reseni.

Bezbariérové uzivani stavby:

Pozadavky, zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, jsou
uvedené ve vyhlasce €. 398/2009 Sb. Projektova dokumentace je navrzena podle pozadavku vyhlasky.
V souCasné dobé neni feSena plocha navsi pfistupna osobam se sniZzenou schopnosti pohybu a
orientace. Stavenimi Upravami zlepSujeme pfistupnost z hlediska bezbariérovosti - bezbariérové
pfistupna bude vétSina upravované plochy kolem vano¢niho stromu, taktéZz zpevnéné plochy pfed
kaplickou a hlavné novy propojovaci chodnik mezi vrchni a spodni &asti navsi. Z komunikace se na vyse
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uvedené plochy vjede pfes sniZzené obrubniky, varovné pasy a snizené chodniky v misté varovnych
pas(.

2. Konstrukéni a stavebné technické reSeni

Stavba se bude realizovat béznymi stavebnimi technologiemi a nepfedpoklada se pouziti specialnich
postupli a mechanismd. Rizeni stavby musi provadét autorizovana osoba. Ve$keré prace budou
provadény kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky pro danou ¢innost. O postupu stavebnich praci
bude dusledné veden zhotovitelem stavebni denik, ktery musi byt na stavbé k dispozici.

Popis bouracich praci:

Stavba nevyvola demolice zadnych nadzemnich objektl. Odstranény budou 2 ks dopravni znacky B11, 1
ks informacni tabule a 1 ks parkové lavicky. Demontované vyrobky budou pfedany investorovi, budou
druhotné vyuzity. VSe bude odstranéno véetné betonovych zaklada.

Kolem kapli¢ky se odstrani volné loZzené betonové kvadry, okapovy chodnik a rozebere se kamenna zed.
Ve vychodni ¢asti Uzemi se odstrani pozustatky plvodni komunikace obsahujici asfalt, kameny, hlinu
atd. az na uroven rostlého terénu. V severozapadni casti dojde k fiznuti asfaltové plochy mistni
komunikace a odstranéni asfaltové smési v€etné vSech vrstev Stérku az na Uroven rostlého terénu.

Dale dojde k pokaceni a odstranéni vSech kefu vcetné jejich kofenového systému v zajmovém uzemi.
Nasledné budou pokaceny a odstranény dva listnaté stromy a jeden jehli€han. Stromy nejsou soucasti
vyznamného krajinného prvku ani stromofadi a jejich obvod ve v. 130 cm nad zemi nepfesahuje 80 cm.
Vzrostlé stromy budou odstranény v dobé vegetaéniho klidu.

Na travnatych plochach dojde k sejmuti ornice (pfedpoklad 15-20 cm) a ta bude deponovana pobliz
stavby na pozemku investora a nasledné pouZita pro kone¢nou Upravu pozemku.

Inzenyrské stavby:

Stavajici kanalizacni Sachta umisténa vedle kaplicky na pozemku parc. ¢. 335/1 bude vycisténa,
opravena a opétovné zprovoznéna. V severni &asti zajmového Uzemi se vybuduje nova kanalizaéni
Sachta, ktera bude slouzit k zachytavani destovych vod z odvodiiovaciho Zlabu vedeného podél mistni
komunikace a z nové vzniklych zpevnénych ploch na navsi. Tato Sachta bude napojena na stavajici
vefejnou kanalizaci.

Na navsi pfibude jedna lampa vefejného osvétleni spolu s el. zasuvkou a dvé venkovni zapustna svitidla
pfed kaplickou. VSe bude napojeno na stavajici rozvody vefejného osvétleni.

Stavba opérné stény a schodisté

Opérna sténa bude pudorysné dvakrat zalomena 4,7-7,3-3,7 m s celkovou délkou 15,7 m. Jeji vySka
bude proménna od 0,4 m do 1,5 m. Pata opérné zdi je navrZzena z betonu tfidy pevnosti C25/30 XC2,
zaloZzena bude do nezamrzné hloubky ~0,9 m pod terén, jeji Sifka ve stfedni ¢asti bude 1,0 m a 0,8 m
v krajnich polich. DFik stény je navrZzen vtl. 250 mm z betonu tfidy pevnosti C30/37 XC4, XD3, XF4
vyztuzeného 5@12/bm na obou povrSich. Obkladovy kamen v tl. 200 mm na lici opérné stény bude
kotven pomoci ocelovych spon.

Shora do opérné zdi bude nakotveno zabradli, které bude vyrobeno z ocelovych profild Zarové
pozinkovanych a sklenénych bezpecnostnich vyplni.

Nosnou konstrukci schodisté bude tvofit Zelezobetonova deska spolu s nabetonovanymi stupni. Deska
bude vybetonovana z betonu tfidy pevnosti C25/30 XC2 a vyztuzena Kkari siti 150/150/5 mm pfi dolnim
povrchu. Nabetonované stupné budou z betonu tfidy pevnosti C30/37 XC4 XD3 XF4. Na nosnou
konstrukci do maltového loze se nasledné ulozi prefabrikované schodistové stupné z vibrolisovaného
betonu s tryskanym povrchem, jenz maji rozmér 350x150x1000 mm. Soucinitel smykového tfeni stupnu
musi byt nejméné 0,5.

Terénni upravy, chodnik a zpevnéné plochy:

Terén se v sou€asnosti pomérné prikfe svazuje smérem k severu. Poté co se vybuduje opérna sténa se
schodistém, dojde k dorovnani terénu v severozapadni Casti uzemi. Ve zbylé Casti uzemi budou terénni
Uprava jen minimalni a to z divodu navaznosti na mistni komunikaci obklopujici zajmové uzemi.

Ve vychodni ¢asti, v mistech kde jsou pozlstatky puvodni komunikace, se vybuduje novy chodnik
z betonové vibrolisované dlazby o tl. 80 mm a o rozmérech 100x200 mm. Dlazba bude uloZena do
souvrstvi §térkodrté a zasypana ostrym piskem. Chodnik bude lemovany parkovym obrubnikem
z vibrolisovaného betonu, o rozmérech 80x250x1000 mm, osazeného do betonového loze C16/20 XC2 s
opérou. Obrubnik bude vytvaret po pravé vodici linii a na koncich chodniku bude vzdy varovny pas
z betonové vibrolisované dlazby v barvé &ervené doplnény o vyrazné reliéfni vystupky (napf.: Best
Klasiko pro nevidomé).

Pfred kaplit¢kou se polozi nova zpevnéna plocha z dlazebnich Zulovych Fezanych kostek kladenych do
fadkl na stfih. Po obvodé plochy bude pétifada bordura a kolem pamétniho kfize tfifada bordura.
Bordura bude z kostek o rozmérech 80x80x60 mm v barvé svétle Sedé a v poli budou dlazebni kostky o
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rozmérech 60x60x40 mm v barvé tmavé Sedé. Kostky budou uloZzené do souvrstvi Stérkodrté a zasypany
ostrym piskem. Plocha bude ohrani¢ena parkovym obrubnikem z vibrolisovaného betonu o rozmérech
80x250x1000 mm, osazeného do betonového loZze C16/20 XC2 s opérou. Kolem kaplicky bude novy
okapovy chodnik ze Stérku frakce 11-22 o Sifce 300 mm. Lemovan bude parkovym obrubnikem
z vibrolisovaného betonu o rozmérech 50x150x500 mm, osazeného do betonového loZze C16/20 XC2 s
opérou.

Podél celé mistni komunikace v zajmovém uzemi dojde k jejimu jasnému vymezeni pomoci vystavby
silniCnich obrubnikd z vibrolisovaného betonu o rozmérech 150x250x1000 mm, osazenych do
betonového loze C30/37 XC4 XD3 XF4 s opérou. V jizni ¢asti Uzemi dojde k rozSifeni mistni komunikace,
dale bude nové doplnéna komunikace v misté kfizovatky pfed kaplickou a kolem nové vzniklé uli¢ni
vpusti v severni ¢asti Uzemi. Nové doplnéna komunikace musi plynule navazovat s dostate¢nym spadem
na stavajici povrch a bez vySkového rozdilu. Stejné jako stavajici komunikace budou tvofeny dodélavky
podkladnimi nosnymi vrstvami ze Stérkodrti a s finalni povrchovou Upravou z asfaltového betonu (ABS II).
V severozapadni ¢asti k nové vybudovanému silniénimu obrubniku navic pfibude jesté deskova betonova
pfidlazba.

Kolmo na opérnou zed v navaznosti na schodisté bude postavena zpevnéna plocha z vysoce pevnostni
dvouvrstvé betonové dlazby o tl. 50 mm s rozméry 500x500 mm. Dlazba bude kladena do maltového loze
na podkladni beton o tl. 120 mm s tfidou pevnosti C20/25 XC2 vyztuzeného KARI siti 150/150/6 mm pfi
dolnim povrchu.

V severozapadni Casti podél kaplicky a pod opérnou sténou bude vybudovana zpevnéna plocha z
betonové nepravidelné dlazby v antracitové barvé. UloZena bude taktéZz do souvrstvi Stérkodrté a
zasypana ostrym piskem.

Rozmisténi prvkid — mobiliare:

Soucasti stavebnich Uprav bude i umisténi nového méstského mobiliare.

V odpodinkové z6né budou umistény 2 ks parkovych laviek s opéradly bez podrudek spolu s 1 ks
obdélnikového stolu na centralni noze. Sestava bude kotvena do podkladniho betonu o tl. 120 mm
s tfidou pevnosti C20/25 XC2 vyztuzeného KARI siti 150/150/6 mm pfi dolnim povrchu.

V odpocinkové zoné se dale bude nachazet 1 ks odpadkového koSe na samostatné noze. Kotveny bude
do samostatné betonové patky chemickymi kotvami.

Vedle schodidté v misté nejvétSiho svahu bude nové umisténa détska nerezova skluzavka s podestou.
Cela sestava bude kotvena do 3 ks betonovych patek o rozmérech 0,3x,25x0,3 m, jez budou umistény
0,3 m pod terénem na vrstvé Stérkopisku o mocnosti 0,2-0,3 m. Patky budou z betonu tfidy pevnosti
C20/25 XC2.

V zapadni &asti pod opérnou sténou a pod kaplickou bude nové stat informacni vyvéska. Bude se jednat
o typovy vyrobek méstského informacniho a orientaéniho systému (MIOS) mésta Strakonice. ZaloZen
bude na 2 ks zakladovych patek o rozmérech 0,6x0,6x0,6 m litych z betonu tfidy pevnosti (C30/37 XC4
XD3 XF4).

Sadové upravy a vysadba zelené:

Po provedeni vSech zpevnénych ploch budou okolni plochy vyrovnany, zavezeny ornici a srovnany
pomoci lati a hrabi¢ek. Na takto pfipravenych plochach bude zaloZzen novy porost travnim semenem a
minimalné do dobu 15 dnu kropen. Trava na rovinnych plochach bude hfistového typu a bude se jednat o
stfizeny travnik. Trava ve svahu bude hfistového typu a bude se sekat 2x ro¢né.

Nové stromy v poctu 3 ks Lipy Malolisté - Tilia Cordata budu vysazeny rovnobé&zné& s chodnikem a 1 ks
Jedle Ojinéné - Abies Concolor bude vysazen uprostfed navsi na osu zpevnéné plochy. Vysadba novych
strom(l bude probihat v podzimnich mésicich.

Stérkovy zahon, jenZ se bude nachazet v jizni &asti zajmového Gzemi, bude osézen trvalkami v poétu 20-
25 ks: P&chava podzimni - Sesleria Autumnalis (60%); Salvéj Hajni - Salvia Nemorosa Caradonna (15%);
Salvé&j Hajni - Salvia Nemorosa Blauhiigel (5%); Rozchodnik - Sedum Telephium Matrona (5%); Astra,
Hvézdice - Aster Dumosus modry kultivar (5%); Baptisie jizni - Baptisia Australis (4ks); Mini Raze Rizova
- Rosa Moin Moin (4 ks); Marulka Lékarska - Calamintha Nepeta ssp. Nepeta (10%); Liliochvostec -
Eremurus Cleopatra (10 ks). Navic bude zahon doplnén o 10-15 ks lomového kamene o hmotnosti 300-
600 kg.

Udaje o pozadované jakosti navrzenych materiald a o pozadavcich jakosti provedeni

Pro stavebni upravy musi byt pouzity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichZz vlastnosti z hlediska
zpUsobilosti stavby pro navrzeny Gcel zaruéi, Ze stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu
pfedpokladané existence splni poZzadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, poZarni bezpec&nost,
hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpelnost pfi uzivani (v€etn& uzivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace) a ochranu proti hluku. Pfi vystavbé musi byt pouzivany
pouze materialy a vyrobky, na které je vydano prohlaseni o shodé.
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VSechny materialy uvedené v projektu urcuji kvalitativni standard. Mize byt provedena jejich
zaména, pfi zachovani stejnych nebo lepsich technickych parametri, ovSem za predpokladu, ze
zaména bude odsouhlasena investorem a projektantem.

3. Stavebni fyzika

Stavebni Upravy se nijak nedotknout parametr( tykajicich se stavebni fyziky.
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