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VYZTUZ OPERNE STENY, 39816
SVISLA — 5¢12/bm 397,36
VODOROVNA - 5¢12/bm :
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OPERNA STENA - REZ STENOU M 1:50 DIATACE - NOPOVANA

FOLIE V. NOPU 2,0 cm
SCHODISTE

= — VIZ SAMOSTATNY \WKRES
&
2 4625 PVC POTRUBI ¢ 30 mm,
50 mm NAD CHODNIKEM
. DRENAZ ZA STENOU:
— DRENAYNI TRUBKA PEHD DN 80, DL 14,0 m,

KAPLICKA

OTVORY V GHLU 220" (NAPR. AGPE),
+ PROPRANE KAMENNO FR.16-32 mm, 0,2x0,25 m

PVC POTRUBI @ 30 mm, + KOLEM KAMENIVA GEOTEXTILIE 300 g/m2

50 mm NAD CHODNIKEM
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& . STUPEN DOKUMENTACE:
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< owO— —|—>me> CAST DOKUMENTACE: U
POZNAMKA: MERITKO: 1:50
— DRIK OPERNE STENY JE NAVRZEN V TLOUSTCE 250 mm Z BETONU TRIDY PEVNOSTI C30/37 XC4, XD3, XF4 A WZTUZEN 5 912 bm MISTO STAVBY: PARCELA C. 338, 335/1 A ST. 25, k4. HAJSKA (697753), OKRES STRAKONICE| FORMAT: 2xA4
NA OBOU POVRSICH A V 0BOU SMERECH — VIZ VYKRES D.1.1.13 A ODDIL DOKUMENTACE D.1.2. STAVEBNE-KONSTRUKCNI CAST —
STATICKY WPOCET. VYKRES (OBSAH): . i . ) . CISLO WKRESU: CISLO PARE:
— OBKLADOVY KAMEN NA LICI OPERNE STENY BUDE KOTVEN POMOCI NEREZOVYCH SPON DO CHEMICKE KOTVY PRO LICOVE ZDIVO - OPERNA STENA - ZAKLADY, PUDORYS D A A AA
RASTR KOTEV 500 x 500 mm. I
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