EDS: 014D26100 1003

3.1

3.2

33

Mésto Strakonice
JPO I11/2 — Strakonice
ICO 00251810

Kraj Jihocesky

Technické podminky
pro cisternovou automobilovou strikacku

Predmétem technickych podminek je pofizeni nové cisternové automobilové stiikacky
vybavené pozarnim &erpadlem se jmenovitym vykonem 2000 L.min"' podle CSN EN 1028-1,
kategorie podvozku 2 ,,smiSend“ v provedeni ,,R“ (specidlnim redukovaném pro Sest osob)
a hmotnostni tfidy S (dale jen ,,CAS®).

CAS spliiuje pozadavky:

a) predpist pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich v CR, a veskeré povinné tdaje
k provedeni a vybaveni CAS vcetné vyjimek jsou uvedeny v osvédceni o registraci vozidla
cast II. (technicky prukaz),

b) stanovené vyhlaskou ¢. 35/2007 Sb., o technickych podminkéach poZarni techniky, ve znéni
pozd¢jsich predpist a dolozené pti dodani CAS kopii certifikatu vydaného pro pozadovany
typ CAS autorizovanou osobou, ptipadné prohlaSenim o shodé¢ vyrobku,

c) stanovené vyhlaskou ¢. 247/2001 Sb., o organizaci a ¢innosti jednotek pozarni ochrany,
ve znéni pozd¢jsich piedpist,

a pozadavky uvedené v téchto technickych podminkéch.

PoZadavky stanovené vyhlaskou €. 35/2007 Sb., o technickych podminkach pozarni techniky,

ve znéni pozdéjSich predpisi CAS spliuje s nize uvedenym upiesnénim:

K bodu 9 a 14 ptilohy ¢. 1

CAS je v prostoru mista nastupu strojnika (fidi¢e) do CAS vybavena zasuvkou 230 V pro
dobijeni akumulatorovych baterii sdruzenou s pifipojnym mistem pro dopliiovani tlakového
vzduchu typu Rettbox-Air, vyrobce Marechal Electric (tento typ zaveden u JPO). Sdruzena
zasuvka se pfi spusténi motoru samocinn€ odpoji, jeji soucasti je inteligentni nabijeci zatizeni.
Soucasti dodavky je ptislusny protikus o délce nejméné 4 m.

K bodu 13 pftilohy €. 1

Kabina osadky je vybavena:

o vozidlovou analogovou radiostanici, typu MOTOTRBO DM 4600, vyrobce MOTOROLA,
ktera splituje parametry dle bodu 4 Piilohy ¢. 1 k vyhl. ¢. 69/2014 Sb., o technickych
podminkach vécnych prostiedkdi pozdrni ochrany, vcetné tlac¢itkového mikrofonu
umoznujicitho uzivatelsky zadat jednu sekvenci selektivni volby a pfislusnou stfesni
anténou. Analogovou radiostanici vcetné tlacitkového mikrofonu pro montdz doda
zadavatel, anténu doda vyrobce CAS (dodavatel).

o digitdlnim terminadlem typu TPM 700, vyrobce Airbus Defence and Space, ktery spliuje
parametry dle §1, odst. 2, pism. a) vyhl. ¢. 69/2014 Sb., o technickych podminkach vécnych
prostfedkil pozarni ochrany s pfislusnou montazni sadou. Digitalni termindl v€etné¢ montazni
sady doda zadavatel.

Ovladaci casti vozidlovych komunikaénich prostfedki jsou v kabiné osaddky umistény

v prostoru u predniho okna tak, aby byly pln¢ obsluhovatelné z mista velitele a Casteéné

obsluhovatelné (uchopeni mikrofonu a vedeni komunikace, a to ve vyjimeénych piipadech)

Z mista strojnika.

K bodu 13 pftilohy €. 1
V prostoru obsluzného mista ¢erpaci jednotky je umistén mikrofon a reproduktor jako druhé
obsluzné misto vozidlové radiostanice.
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3.4 Kbodu 13 ptilohy ¢. 1
Vzhledem ktomu, ze CAS je vybavena soucasné vozidlovou analogovou radiostanici a
vozidlovym digitdlnim terminalem, je pro kazdy tento komunikacni prostfedek vybavena
samostatnym meénicem napéti 24/12 V s elektrickym proudem nejméné 8 A trvale. K ménici
napéti pro vozidlovou analogovou radiostanici nebo vozidlovy digitalni terminal neni pfipojeno
jiné zatizeni, spotiebi¢ nebo zasuvka.

3.5 K bodu 16 ptilohy €. 1

CAS je v prostoru mezi kabinou a G¢elovou nastavbou vybavena pneumaticky vysouvanym
osvétlovacim stozarem o vySce nejméné 5 m od zemé s nejméné dvéma svétlomety LED 24 V
s celkovym svételnym tokem nejméné 30.000 Im a krytim nejméné IP 44. Svétlomety jsou
orientovany do jednoho sméru. Naklapéni svétlometd podle vodorovné osy a otaceni
osvétlovaciho stozaru podle svislé osy v rozsahu nejméné 0 — 360° je mozné pomoci dalkového
ovladani s ptipojnym kabelem o délce nejméné 5 m. Osvétlovaci stozar je vybaven funkei
samocinného slozeni do piepravni polohy a to i po uvolnéni parkovaci brzdy. Napdjeni
osvétlovaciho stozaru je z elektrocentraly i elektrické soustavy CAS 24 V.

3.6 K bodu 16 ptilohy €. 1
Osvétleni prostoru okolo ucelové nastavby je zajisténo LED zdroji neosliiujiciho svétla bilé
barvy umisténymi na bocich a zadni stén€ ucelové néstavby.

3.7 K bodu 17 az 23 ptilohy ¢. 1
Kabinou osadky se rozumi prostor uréeny pro piepravu celého pozarniho druZzstva, vcetné
velitele a strojnika na prvni fadé sedadel.

3.8 K bodu 20 ptilohy ¢. 1
Kabina osadky je vybavena topenim nezavislym na chodu motoru a jizde¢.

3.9 Kbodu 21 ptilohy ¢. 1
Kabina osadky je vybavena v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem pro bezpecné
uloZeni dokumentace formatu A4.

3.10 K bodu 22 pftilohy ¢. 1
Kabina osadky je jednoprostorova nedélena se ¢tyfmi dveimi.

3.11 K bodu 22 ptilohy ¢. 1
Kabina osadky je vybavena Sesti sedadly ve dvou fadach orientovanymi po sméru jizdy, prvni
fada sedadel je urcena pro strojnika (fidice) a velitele jednotky.

3.12 K bodu 22 ptilohy ¢. 1
Kabina osadky je v opéradlech druhé tady sedadel vybavena ctyfmi dychacimi pfistroji,
zbyvajici dychaci pfistroje shodného typu jsou ulozeny v kabiné¢ osadky, ztoho jeden
v opéradle velitele. Kompletni dychaci ptistroje pro montaz poskytne zadavatel.

3.13 K bodu 22 piilohy ¢. 1

Kabina osadky je v opéradlech druhé fady sedadel vybavena tfemi nahradnimi tlakovymi
lahvemi k dychacim ptistrojiim. Nahradni tlakové lahve pro montdz poskytne zadavatel.

3.14 K bodu 22 pftilohy ¢. 1
Nad uchyty dychacich pfistroji je umisténa tlozné police pfes celou $ifi kabiny osadky pro
ulozeni ochrannych masek k dychacim pfistrojim.

3.15 K bodu 22 piilohy ¢. 1

Kabina osadky je vybavena Sesti dobijecimi Uchyty pro ru¢ni radiostanice typu DP 2400,
vyrobce Motorola, tchyty pro montaz dodéa vyrobce CAS (dodavatel).

3.16 K bodu 22 pftilohy €. 1
Kabina osadky je vybavena Sesti dobijecimi tUchyty pro ru¢ni svitilny typu SURVIVOR,
vyrobce STREAMLIGHT, tchyty pro montdz doda vyrobce CAS (dodavatel).
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3.17 K bodu 22 ptilohy ¢. 1
Pod druhou fadou sedadel je vytvofen tulozny prostor pro drobné pozarni piisluSenstvi
ptistupny shora. Sedak druhé fady sedadel je délen nejméné na dvé Casti.

3.18 K bodu 22 ptilohy ¢. 1
Za sedadlem fidi¢e a za sedadlem spolujezdce jsou vytvoreny ulozné prostory pristupné od
druhé tady sedadel.

3.19 K bodu 22 ptilohy ¢. 1
Ve stfedni horni ¢asti kabiny osadky je umisténa tlozna police pies celou §ifi kabiny osadky
pristupna od druhé fady sedadel, ve spodni ¢asti je uzpiisobena pro umisténi patefové desky.

3.20 K bodu 22 ptilohy ¢. 1

CAS je v kabing osadky vybavena:

0 autoradiem,

o sadou pro komunikaci typu ,handsfree” v provedeni bluetooth, pokud stejnou funkci
neni vybaveno autoradio,

o v dosahu sedadla velitele dvéma samostatnymi zasuvkami CL s napétim 12 V (s trvalym
proudem kazdé nejméné 8 A) a 2 USB zdsuvkami (s trvalym proudem kazdé nejméné 2 A)
pro piipadné napojeni nabijecich prvkt mobilnich telefond,

a v prostoru spodni ¢asti Celniho skla kabelem pro pfipojeni mytné jednotky, vyvod je napojen
na zdroj po zapnuti spinaci skiiiikky pooto¢enim klice do prvni polohy,

o vzorném poli fidiCe navigaci s displejem nejméné 4“, s mapovou vybavou pro ceskou
republiku, v ¢eském jazyce a s bezplatnou aktualizaci,

a v dosahu sedadla velitele ru¢nim pracovnim svétlometem s kabelem o délce nejméné 3 m,
napojenym pies zasuvku na elektrickou soustavu CAS.

0 v dosahu sedadla velitele dobijecim uchytem tabletu pro tablet typu Samsung Galaxy Tab A,
255,4 mm/10.1°°, 16 GB, vyrobce SAMSUNG. Pro napajeni tabletu je pouzito samostatné
jisténé (5A) ptipojné misto. Tablet pro montdz doda zadavatel.

3.21 K bodu 22 ptilohy ¢. 1
Soucasti ulozného prostoru kabiny osadky je uchytny prvek pro ulozeni Sesti lahvi PET 1,5 1
s pitnou vodou.

3.22 K bodu 23 ptilohy ¢. 1
CAS je vybavena zvlastnim svételnym vystraznym zafizenim, které umoziuje reprodukci
mluveného slova. Jeho svételna ¢ast je tvofena 2 samostatnymi bloky — hlavni ¢asti (dale jen
,,sveételné zatizeni®) a doplitkovymi svitilnami. Svételné zatizeni je v predni ¢asti CAS tvotfeno
rampou o délce nejméné 1700 mm. Rampa je osazena rohovymi moduly zajistujicimi vykryti
potfebného vyzarovaciho uhlu a nejméné 8 piimymi moduly pro zvySeni intenzity
vyzatfovaného svétla ve sméru jizdy (kazdy z modull s nejméné 3 diodami). Svételné zatizeni
v ptedni ¢asti CAS je vybaveno ochrannym prvkem proti zachyceni vétvi.
V zadni casti CAS je svételné zafizeni tvofeno rohovymi svitilnami (kazda s nejméné
12 diodami) zabudovanymi vrozich karoserie ucelové nastavby. Neni-li z davodu
konstrukéniho provedeni CAS nebo umisténi vybaveni zabezpecfena viditelnost vyzatovacich
uhli vyse uvedeného svételného zafizeni ze 360 ° ve vzdalenosti 20 m od ného (ve vysce 1 m
nad zemi), musi byt svételné zatizeni CAS tvoteno 1 dalSimi vystraznymi svitilnami pro dokryti
nevykrytych thli. Svételné zatizeni CAS vyzatuje v jeden okamzik pouze svétlo jedné barvy,
a to stfidavé modré barvy na pravé stran¢ a cervené barvy na levé stran¢ od podélné osy CAS
ve sméru jizdy.
CAS je vybavena 3 pary doplikovych svitilen (kazdé svitilna s nejméné 8 diodami) - 1 par na
pfedni stran¢ kabiny osadky v prostoru pod pfednim oknem, 1 par na bocich CAS (po
1 dopliikkové svitilné na kazdém boku) v jejich predni Casti a 1 par v zadni ¢asti CAS — na
spodni ¢asti icelové ndstavby nebo pod ni. Doplitkové svitilny vyzatuji v jeden okamzik pouze
svétlo jedné barvy, a to stiidavé svétlo modré barvy na levé strané a svétlo Cervené barvy na
pravé strané od podélné osy CAS ve sméru jizdy. Doplitkové svitilny nejsou synchronizovany
se svételnym zatizenim.
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Doplitkové svitilny na ptedni strané kabiny osadky, doplikové svitilny na boku CAS (jsou-li
umistény na boku kabiny osadky nebo boku pfedniho narazniku) a ptimé moduly v rampé€ pro
zvyseni intenzity vyzafovaného svétla ve sméru jizdy (je-li svételné zatizeni v predni casti CAS
tvofeno rampou) lze v ptipadé potieby spolecné vypinat a zapinat vypinaCem na ovladacim
panelu zvlastniho vystrazného zafizeni. Dopliikové svitilny v zadni ¢asti CAS lze v ptipadé
potfeby vypinat a zapinat vypinacem na ovladacim panelu zvlastniho vystrazného zatizeni. Po
zapnuti zvlastniho vystrazného zatizeni musi byt v ¢innosti vSechny jeho svételné ¢asti.
Vsechny svételné ¢asti ZVZ jsou opatieny LED zdroji svétla, maji ¢iré kryty a jsou provedeny
pro dv¢ urovné svitivosti — DEN/NOC homologace podle EHK 65, tfida 2. Musi byt zapojeny
tak, aby na zménu intenzity okolniho osvétleni reagovaly vzdy jako celek, a to automaticky,
nebo prostiednictvim ovladade umisténého v dosahu fidice. Ovladaci prvky zvlastniho
vystrazného zafizeni jsou umistény v dosahu strojnika a nejsou integrovany v mikrofonu.
Spusténi, prepinani a vypnuti tonli je pro strojnika feSeno tlacitkem houkacky CAS a je
umoznéno 1 samostatnym tlac¢itkem v dosahu sedadla velitele. Reproduktor zvlaStniho
vystrazného zafizeni je umistén tak, aby vyzaroval ve sméru jizdy a jeho vyzatovani nebylo
zasadnim zplsobem omezeno konstrukénimi prvky CAS, vybavou a piisluSenstvim.
Samostatny reproduktor mize byt nahrazen dvojici paralelné zapojenych a sfazovanych
reproduktori (o nejméné stejnych elektrickych a akustickych parametrech soustavy jako u
samostatného reproduktoru).

Vystrazné zatizeni je dale doplnéno o jednotonovou pneumatickou houkacku ovladanou z
mista strojnika, ktera nezvysuje celkovou vysku CAS.

3.23 K bodu 24 ptilohy ¢. 1
Prostory pro ulozeni pozarniho pfisluSenstvi po stranach ucelové nastavby jsou vybaveny
roletkami z lehkého kovu s priibéznymi madly v celé Sifce roletky. Vyska madla nebo jiné¢ho
prvku oteviené roletky je, s ohledem na riiznou vysku jednotlivych hasi¢i, nejvice 2000 mm od
zemgé.

3.24 K bodu 24 ptilohy ¢. 1
Prostor pro ulozeni pozarniho ptisluSenstvi a ¢erpaci jednotky v zadni ¢asti ucelové nastavby
je vybaven dveimi, které se oteviraji nahoru.

3.25 K bodu 26 ptilohy ¢. 1

Karosérie ucelové nastavby je vyrobena z plecht a profilti ze slitiny lehkych kovil technologii
prizmatickych Sroubovanych spoji a lepeni nebo svafovani a lepeni. S ohledem na potifebu
ocCisty a dekontaminace je karoserie spolecné s vnitinimi ¢astmi uloznych prostor ucelové
nastavby vyrobena technologii lepeni plecht ze slitiny lehkych kovii s hladkym povrchem
(krom¢ pochtiznych ¢asti, které mohou byt vyrobeny z prolamovanych nebo profilovanych
plechll). Karoserie ucelové nastavby miize byt doplnéna karosarskymi prvky z jinych lehkych
materiall s Zivotnosti odpovidajici Zivotnosti CAS.

3.26 K bodu 26 ptilohy ¢. 1
Pokud je vzdalenost mezi kabinou osadky a karoserii ucelové nastavby vétsi nez 100 mm, je
tento volny prostor na obou bocich CAS zakryt karosatskymi prvky kopirujicimi tvar kabiny
vozidla a navazujicimi na tvar nastavby.

3.26 K bodu 26 piilohy ¢. 1
Uchytné a ulozné prvky v prostorech pro uloZeni pozéarniho pfisluSenstvi jsou provedeny
z lehkého kovu nebo jiného materidlu, s vysokou Zivotnosti. VSechny otocné a vysuvné prvky
jsou vybaveny mechanickou aretaci nejméné v obou krajnich polohach.

3.27 K bodu 26 piilohy ¢. 1
Ulozné prostory pro pozarni pfislusenstvi po stranach ucelové ndstavby maji vnitini
vyuzitelnou hloubku nejméné 600 mm.

3.28 K bodu 26 ptilohy ¢. 1

Ve vnitinich prostorech ucfelové nastavby urcenych pro ulozeni pozarniho pfisluSenstvi
je pouzito svételného zdroje typu LED. Osvétleni je umisténo po obou stranach v misté vodici
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listy roletky v celé vySce tohoto prostoru ucelové nastavby, ma kryti nejméné IP 67 a je snadno
demontovatelné. S ohledem na poZadovanou mechanickou odolnost nejsou pouZity flexibilni
samolepici LED péasky.

3.29 K bodu 26 ptilohy ¢. 1
Utelova nastavba sohledem na charakter piedpokladaného nasazeni CAS ve sloZitych
terénnich podminkach neni vybavena stupackami ani jinymi plochami nebo karosarskymi
prvky, které lze jako stupacku pouzit nebo které omezujici pfistup hasice k CAS ze zemé.
PoZzarni ptisluSenstvi je v postrannich a v zadni skiini ucelové nastavby ulozeno tak, aby jej
bylo mozné vyjimat a vkladat ze zemé, bez potieby uziti stupacek.

3.30 K bodu 26 ptilohy ¢. 1
Na obou strandch ucelové nastavby jsou umistény LED stavoznaky znazornujici mnozstvi
hasiva v nadrzi na vodu a v nadrzi na pénidlo. Stavoznaky zobrazuji nejméné stav: prazdna,
ctvrt, pal, tfi ¢tvrté a plnd nadrz.

3.31 K bodu 28 ptilohy ¢. 1
Zatizeni prvotniho zasahu je umisténo v pravé zadni ¢asti ucelové nastavby, tvoii jej prutokovy
navijak s elektrickym pohonem pro zpétné navijeni, vysokotlakd hadice a proudnice. Navijak
umoziuje nouzové ruéni navijeni. Navijak je opatien vodicimi kladkami (rolnami) pro snadnou
manipulaci s vysokotlakou hadici. Vysokotlaka hadice ma délku nejméné 60 m, hadice je v celé
své délce tvarove stala a pln€ pruto¢na se zvysenou odolnosti proti mechanickému i tepelnému
poskozeni. K hadici je pfipojena vysokotlaka proudnice pro haseni vodou i pénou. Proudnice je
kombinovana vysokotlakd podle CSN EN 15182-4+Al, typ 3 (vysokotlaka proudnice
s variabilnim tvarem proudu pfi volitelném konstantnim priitoku) a je vybavena tfmenovou
ovladaci pakou armatury.

3.32 K bodu 28 piilohy ¢. 1
Ucelova nastavba je v horni ¢asti vybavena pfipojnym prvkem pro napojeni odnimatelné
lafetové proudnice 75.

3.33 K bodu 30 ptilohy ¢. 1
Zebtik pro vystup na stechu Gcelové nastavby je svafovany a je umistén na zadni strand
ucelové nastavby vpravo. Pticle a $tétiny zebiiku maji torzni tuhost.

3.34 K bodu 35 ptilohy ¢. 1
CAS je v zadni ¢asti vybavena LED svételnym zatfizenim v provedenti ,,alej* vyzatujicim svétlo
oranzové barvy a tvofenym nejméné 5 svitilnami (kazdd s nejméné 3 diodami). Svételné
zafizeni umoznuje pracovat nejméné¢ ve 3 rezimech — smérovani vlevo, vystrazny mod a
smérovani vpravo. Ovladaci prvky a signalizace ¢innosti jsou umistény v dosahu sedadla fidice.
Zapojeni svételného zatizeni znemoziuje jeho uziti za jizdy CAS.

3.35 K bodu 36 ptilohy ¢. 1
Pro barevnou tpravu CAS je pouzita bild barva RAL 9003 a cervena barva RAL 3020. Bily
vodorovny pruh je umistén po obou stranach CAS a je veden i pfes postranni roletky.

3.36 K bodu 36 piilohy ¢. 1
Na zadni stran¢ karosérie ucelové nastavby je v souladu s piedpisem EHK 48/2008 umisténo
uplné obrysové znaceni v barvé ¢ervené, na obou boc¢nich stranach karosérie ucelové nastavby
a kabiny osadky je v celé délce bilého zvyraziujiciho pruhu, vedouciho i ptes roletky, umisténo
liniové znaceni v barvé bilé. Vyska bilého zvyraziujiciho pruhu vcetné vysky liniového
znaceni podle EHK 48 je nejvice 350 mm.

3.37 K bodu 37 ptilohy ¢. 1
V bilém zvyraziyjicim vodorovném pruhu na obou piednich dvetich kabiny osadky je umistén

napis s oznacenim dislokace jednotky. V prvnim fadku je text ,,SBOR DOBROVOLNYCH
HASICU%, v druhém fadku je nazev obce ,,STRAKONICE®.
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3.38 K bodu 39 ptilohy ¢. 1
Na pravé stran¢ zadni Casti karoserie je umistén napis s textem ve tfech fadcich s ¢ernym
pismem na bilé plofe o vySce pisma 14 mm. V prvnim fadku je text ,,PORIZENO
S PRISPENIM®, v druhém tadku je ,FONDU ZABRANY SKOD“ a ve tfetim fadku je
,,CESKE KANCELARE POJISTITELU*.

3.39 K bodu 42 ptilohy ¢. 1
Na ptfedni casti karosérie kabiny osadky je umistén napis ,,HASICI“ o vysSce pisma
100 az 200 mm.

3.40 K bodu 37 a 42 ptilohy ¢. 1
Veskeré napisy jsou provedeny kolmym bezpatkovym pismem, pismeny velké abecedy.

3.41 K bodu 2 ptilohy €. 3
Vysokotlakd cast pozarniho Cerpadla pracuje se jmenovitym tlakem 4,0 MPa a jmenovitym
pritokem nejméng 150 L.min™.

3.42 K bodu 8 ptilohy €. 3
Diferencidly hnacich naprav jsou vybaveny uzavérkou diferencidlu nebo obdobnym zatizenim.

3.43 K bodu 8 ptilohy €. 3
Napravy jsou usporadany 4 x 4, pohon predni napravy je odpojitelny nebo piipojitelny.

3.44 K bodu 9 ptilohy €. 3
Cerpaci jednotka s obsluznym mistem je umisténa v zadni skiini u¢elové nastavby a s ohledem
na predpokladané nasazeni CAS v terénnich podminkéach bez vodorovnych néastupnich ploch
jsou veskeré ovladaci a kontrolni prvky dostupné ze zemé bez potieby stupacek nebo jinych
karosatskych prvki, které Ize jako stupacku pouzit, a to ve vysi nejvice 1800 mm od zemé.
Konstrukce pozarniho &erpadla vylu¢uje tunik vody pii jeho zapnuti. Cerpaci jednotka
umoziuje odvodnéni pomoci tlakového vzduchu ze vzduchové soustavy CAS.

3.45 K bodu 13 ptilohy ¢. 3
Provedeni saciho hrdla ¢erpaci jednotky umoziiuje sani z obou stran CAS.

3.46 K bodu 18 pfilohy ¢. 3
Obsluzné misto Cerpaci jednotky je vybaveno ovladdnim pro zapinani pohonu poZarniho
Cerpadla.

3.47 K bodu 22 piilohy €. 3

Nadrz na pénidlo je opatiena plnicim otvorem se zachytnym prostorem o objemu nejméné 3 1
pro zachyceni nalévaného pénidla.

3.48 K bodu 25 ptilohy ¢. 3
Nédrz na hasivo tvofi nadrZ na vodu a nddrz na pénidlo. NadrZ na hasivo je vyrobena z
nerezové oceli, jakosti minimalné AISI 316L.

3.49 K bodu 29 prilohy €. 3
Nadrz na vodu ma objem 4.000 az 4.099 litri a je v prostoru pochiizné plochy opatiena
vstupnim otvorem o pruméru nejméne 500 mm s odklopnym vikem s rychlouzavérem.

3.50 K bodu 30 ptilohy ¢. 3
Pénotvorné piimeSovaci zatizeni je vybaveno ru¢né nastavitelnou regulaci.

3.51 K bodu 33 ptilohy ¢. 3
CAS je vybavena nasledujicimi poloZzkami pozarniho piislusenstvi:

polozka pozéarniho piislusenstvi p?ce‘f o doda flOda
kusii/part | zadavatel | vyrobce

cestaiské koste s ndsadou 1 ks 1 0

dalekohled 1 ks 1 0
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. v w1 , pocet doda doda
polozka pozarniho ptislusenstvi e | edvaiell | winabes
dychaci pfistroj typ PSS 3000, vyrobce Drager 6 ks 6 0
dzberova stiikacka — zadovy vak o objemu nejméné 25 1 1 ks 0 1
ejektor 1 ks 0 1
hadicovy (pfejezdovy) mustek 2 ks 0 2
hadicovy drzak (vazak) v obalu 4 ks 0 4
hydrantovy néstavec 1 ks 0 1
izolovana pozarni hadice 52x20 m 8 ks 8 0
izolovana pozarni hadice 75x20 m 8 ks 8 0
izolovana pozarni hadice 75x5 m 2 ks 2 0
kanalova rychloucpavka pro opakované pouZiti 1 ks 0 1
kbelik 10 1 1 ks 0 1
kli¢ k nadzemnimu hydrantu I ks 0 1
kli¢ k podzemnimu hydrantu 1 ks 0 1
kli¢ na hadice a armatury 75/52 2 ks 2 0
kli¢ na saci hadice 2 ks 2 0
kombinovana proudnice 52 2 ks 2 0
krumpéc 1 ks 1 0
lafetova odnimatelné proudnice 75 1 ks 0 1
Iékarnicka velikost II1 v kufru (v batohu) 1 ks 1 0
lopata 2 ks 2 0
motorova fetézova pila s prislusenstvim, typu 55, vyrobce
Husqvarna I ks ! 0
motykosekera 1 ks 1 0
nadoba na pohonné hmoty a olej k motorové fetézové pile 1 ks 1 0
nadoba na ukapy 1 ks 0 1
nahradni tlakova ldhev k dychacimu pfistroji 3 ks 3 0
nizkoprutazné lano s oplasténym jadrem typu A 30 m 2 ks 2 0
nizkoprutazné lano s oplasténym jadrem typu A 60 m 1 ks 1 0
objimka na hadice 52 v obalu 4 ks 4 0
objimka na hadice 75 v obalu 4 ks 4 0
pakové kleste 1 ks 1 0
papirové ru¢niky (baleni) 1 ks 0 1
pénotvornd proudnice na téZkou pénu, spojka C52, material
nerezové ocel, bez uzavéru, pritok nejméng 400 L.min™', I ks 0 !
peénotvorny néstavec na vysokotlakou proudnici (zatizeni
pro prvotni zasah) I ks 0 !
ploché pacidlo 1 ks 1 0
rucni vyprostovaci néstroj s pacici Celisti, délka nejméné
900 mm, jednodilny I ks 0 :
plovouci ¢erpadlo, typ Niagara 3 1 ks 1 0
pozarni sekera bouraci 1 ks 1 0
prodluzovaci kabel 230 V na navijaku, o délce 25 m 1 ks 2 0
prodluzovaci kabel 400 V na navijaku, o délce 25 m 1 ks 0 1

7/14



. v w1 , pocet doda doda
polozka pozarniho ptislusenstvi e | edvaiell | winabes
protichemicky ochrgnny odév typu 3 podle CSN EN 14605 3 ks 0 3
pro opakované pouziti
proudnice 52 s uzavérem 1 ks 1 0
proudnice 75 1 ks 1 0
prutokovy karta¢ na myti s hadici 25 x 10 m I ks 0 1
ptechod 110/75 1 ks 1 0
ptechod 52/25 1 ks 1 0
piechod 75/52 4 ks 4 0
pienosné vystrazné svétlo oranzové barvy (akumu!étorové \% 1 ks 1 0
provedeni LED, v pfenosném obalu po 6 ks s dobijenim)
pfenosny hasici pfistroj CO; s hasici schopnosti 89B 1 ks 1 0
ptenosny hasici ptistroj praSkovy s hasici schopnosti 34A a
zaroven 183B I ks ! 0
ptenosny kulovy kohout 75 1 ks 0 1
ptenosny pfiméSovac 1 ks 0 1
pienosny zachranny a zasahovy Zebiik pro 3 osoby 1 ks 1 0
nastavovaci/vysunovaci
ptetlakovy ventil 1 ks 0 1
pietlakovy ventilator, typ Papin 350, vyrobce Papin 1 ks 1 0
ptikryvka (deka) v obalu 1 ks 0 1
pytel polyetylénovy 5 ks 0 5
rozdélovac 75 1 ks 1 0
ruéni radiostanice typu DP 2400, vyrobce Motorola 6 ks 6 0
runi svitilna typu Survivor, vyrobce Streamlight 6 ks 6 0
rukavice Iékaiské pro jednorazové pouziti nesterilni 15 par 0 15
rukavice proti tepelnym rizikiim do 600 °C 2 par 0 2
saci hadice 9 110, délka 2 m 5 ks 5 0
saci koS ¢ 110 1 ks 1 0
saci nastavec na pénidlo 1 ks 0 1
savice pfiméSovace 1 ks 0 1
sbérac 2 x 75 se zpétnou klapkou I ks 1 0
sktinka s elektrotechnickymi nastroji (v kufru) 1 ks 1 0
skiiika s ndstroji (v kufru) podle TP-TS/09-2017 1 ks 0 1
tekuté mydlo 500 ml 1 ks 0 1
termofolie 2x2 m 1 ks 1 0
trhaci hak nastavovaci, kovovy, délka 5 m 1 ks 1 0
ventilové lano na vidlici 1 ks 1 0
vyproStovaci nliz (fezék) na bezpecnostni pasy 2 ks 0 2
vytyCovaci ¢ervenobild paska 500 m 1 ks 0 1
zachrannd a evakuacni nositka - patefova deska 1 ks 1 0
zachytné lano na vidlici 1 ks 1 0
cerpadlo kalové elektrické 230 V, typ LSC1.4S, vyrobce
Tsurumi Pump I ks ! 0
cerpadlo kalové elektrické 400 V, typ A522 SD/11, vyrobce
Ama-Drainer I ks ! 0
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pocet doda doda

olozka pozarniho pfislusenstvi o) s ,
P P p kust/para | zadavatel | vyrobce

elektrocentrala 230/400 V, vykon nejméné 5,5 kW, kryti

nejméné IP 44, tvoii funkéni celek s elektrickymi kalovymi 1 ks 0 1
Cerpadly
nadoba na pohonné hmoty, objem 20 1 1 ks 1 0

3.52 K bodu 33 ptilohy ¢. 3

Rozmérné pozarni piislusenstvi, s vyjimkou ptenosné¢ho zachranného a zasahového zebiiku a
trhaciho haku, je uloZzeno ve dvou schrankich s odvétranim, utésnénym dnem a s vikem,
vyrobenych z lehkého kovu a umisténych na ucelové nastavbé s vyskou, ktera nepiesahuje
vysku kabiny osadky se zvlaStnim vystraznym zatizenim. Kazda schranka je uzamykatelna
shodnym klicem jako k uzamykani rolet a dveti uc¢elové nastavby. Vnitini prostor schranky je
vybaven osvétlenim.

3.53 K bodu 33 piilohy & 3

Hygienické prostfedky, které tvori ddvkovaci zasobnik na tekuté mydlo o objemu nejméné
500 ml, davkovaci zasobnik na alkoholovou dezinfekci o objemu nejméné 500 ml, zasobnik
¢isté¢ vody o objemu nejméné 10 1 a zdsobnik na papirové rucniky, jsou ulozeny v uUcelové
nastavbé CAS v pravé zadni skiini na vysuvném ulozném prvku. Do tohoto prostoru je
vyvedena hadice s uzaviraci armaturou a odvodiiovacim prvkem, ktery je urcen k zdkladni
hygien¢ osadky. Soucasti tohoto prostoru je spirdlova hadice s délkou v roztazeném stavu
nejméné 1,5 m s ofukovaci tryskou, ktera je napojena na tlakovou vzduchovou soustavu CAS
a ovladana mechanickym vzduchovym kohoutem.

3.54 K bodu 33 ptilohy ¢. 3

V ucelové nastavbé a v kabiné osadky CAS je tulozny prostor organizovan pro ulozeni
vybranych polozek pozarniho ptislusenstvi nasledujicim zptisobem:

a) Prava predni ¢ast ucelové nastavby:

Q prenosné vystrazné svétlo oranzové barvy 1 ks,
o skiinka s nastroji 1 ks,
a skiiiika s elektrotechnickymi néstroji 1 ks,

b) Prava stfedni ¢ast ucelové nastavby:
a protichemické ochranné odévy typu 3 3 ks,

c) Prava zadni ¢ast tiCelové nastavby:

o kombinované proudnice 52 1 ks,
o prutokovy karta¢ na myti s hadici 25 x 10 m 1 ks,
a pénotvorny nastavec na vysokotlakou proudnici 1 ks,
a pirechod 52/25 1 ks,
a prechod 75/52 2 ks,
O prenosny pfiméSovac 1 ks,
o savicka pfenosného pfiméSovace 1 ks,
> ulozeni na vysuvném tlozném prvku:
Q papirové rucniky 1 baleni,
o tekuté mydlo 500 ml 1 ks,
d) Leva piedni Cast icelové nastavby:
o nadoba na pohonné hmoty a olej k motorové fetézové pile 1 ks,
o prodluzovaci kabel na navijaku 230 V o délce 25 m 1 ks,
o prodluzovaci kabel na navijaku 400 V o délce 25 m 1 ks,
> uloZeni na vodorovném vysuvném nebo otoéném prvku:
o pretlakovy ventilator 1 ks,
o elektrocentrala 1 ks,
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> ulozeni v uchytném prvku zachycujicim ukap PHM:

a

motorova fetézova pila

e) Leva stiedni ¢ast ucelové nastavby:

a

O00D0DO0D00O0D

O

izolovand pozarni hadice 52x20 m v kotouci ulozena samostatné
izolovana pozarni hadice 75x20 m v kotouci ulozena samostatné
kli¢ na hadice 75/52

kombinovana proudnice 52

objimka na izolovanou hadici 52 v obalu

objimka na izolovanou hadici 75 v obalu

ptechod 75/52

ptechod 52/25

ptenosny kulovy kohout

pretlakovy ventil

rozdelovac

> ulozeni v pfenosné kazeté na hadice po dvou kusech:

Q
Q

izolovand pozarni hadice 52x20 m
1zolovand pozarni hadice 75x20 m

f) Leva zadni ¢ast ucelové nastavby:

Q
Q
Q
Q

hydrantovy nastavec

kli¢ k podzemnimu hydrantu
prenosny hasici ptistroj CO,
ptenosny hasici ptistroj praSkovy

> uloZeni na svislém vysuvném nebo oto¢ném prvku:

a

O

Q
Q

pakové klesté

ploché pacidlo

pozérni sekera bouraci

ruéni vyprostovaci nastroj s pacici hlavou

> uloZeni v pfepravkach:

Q
Q
Q

g) Ulozny prostor v zadni ¢asti u¢elové nastavby (prostor s pozarnim Gerpadlem):

Q
Q
Q

O

rukavice proti tepelnym rizikim
ventilové lano na vidlici
zachytné lano na vidlici

izolovana hadice 75x5 m v kotouci
kli¢ k nadzemnimu hydrantu

kli¢ na saci hadice

piechod 110/75
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» uloZeni na vodorovném vysuvném a vyklopném prvku v horni ¢asti llozného prostoru:

a
a

plovouci ¢erpadlo
sbéra¢ 110/2x75

h) Ulozny prostor v kabin& osadky:

a

Iy vy Ry [y

dalekohled

dychaci pfistroj

hadicovy drzak v obalu

1ékarnicka velikost I11

nahradni tlakova lahev k dychacimu pfistroji
pytel polyetylénovy

ruéni radiostanice

ruéni svitilna

rukavice lékatské jednordzové

termofolie 2 x 2 m (v Iékarnicce velikosti I1I)
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o vyproStovaci niiz (fezak) na bezpecnostni pasy 2 ks,

a vytyCovaci paska 500 m 1 ks,
> ulozeni v prostoru pod druhou fadou sedadel:
a nizkoprutazné lano 30 m 2 ks,
0 nizkoprutazné lano 60 m 1 ks,
a prikryvka (deka) v obalu 1 ks,
i) Ulozny prostor na pochiizné plose tigelové nastavby:
O cestarské kosté 1 ks,
o hadicovy mustek 2 ks,
a kandalova rychloucpavka 1 ks,
o kbelik 10 litra 1 ks.
a krumpac 1 ks,
o lopata 2 ks,
o motykosekera 1 ks,
0 nadoba na tkapy 1 ks,
o odnimatelna lafetova proudnice 1 ks,
a peénotvorna proudnice na stiedni pénu 1 ks,
a pénotvornd proudnice na tézkou pénu 1 ks,
a pfenosny zachranny a zésahovy zebiik pro hasice 1 sada,
O saci hadice 1 sada,
o saci koS 1 ks,
o saci nastavec na pénidlo 1 ks,
o trhaci hak 1 ks.

Koneéné rozmisténi pozarniho ptislusenstvi bude feSeno v ramci kontrolnich dni u vyrobce
CAS (dodavatele) a bude odsouhlaseno zadavatelem.

3.55 K bodu 33 ptilohy €. 3
Drobné pozarni pfislusenstvi je uloZzeno nejméné v Sesti prenosnych prepravkach o rozméru
zakladny 400 x 600 mm, umisténych v ulozném prostoru ucelové nastavby.

3.56 K bodu 36 ptilohy ¢. 3
Prostorovd a hmotnostni rezerva, kterd je urCena pro uloZeni nadstandardniho pozdarniho
ptislusenstvi o hmotnosti nejméné 200 kg, je situovana v piedni pravé ¢asti ucelové nastavby.

4. CAS neni vybavena datovou sbérnici k fizeni provozu t¢elové nastavby typu CAN-bus.

Predni ¢ast kabiny osadky je v prostoru ramu podvozku vybavena elektrickym lanovym
navijakem podle CSN EN 14492-1+A1 s taznou silou ve vodorovné roviné nejméné 50 kN.
Lanovy navijak, ktery pro montdz doda vyrobce CAS (dodavatel), je vybaven Snekovou
prevodovkou, jisténim proti pretizeni, kabelovym ovladanim, nepromokavym obalem a
kotevnim bodem. Ovladani je v kabelovém provedeni (délka nejméné 5 metrti). Prostor nad
navijdkem je automaticky osvétlen LED neosliiujicim svétlem, a to po sepnuti elektrického
proudu do napajeni navijaku. Uchytny prvek lanového navijdku je opatien kotvicim okem pro
moznost upevneéni haku lanového navijaku pii praci s lanovou kladkou.

6. Predni ¢ast kabiny osadky je ve spodni ¢asti vybavena:

0 asanacni liStou, napojenou na pevné zabudované potrubi od pozarniho Cerpadla a ovladanou
zmista strojnika (fidi¢e). Konstrukce asanacni liSty umoznuje naklapéni trysek ve
vodorovné i svislé roving.

a dalkové ovlddanou ndraznikovou proudnici s moznosti plynulé zmény tvaru vystiikového
kuZele, se jmenovitym pritokem nastavitelnym v rozsahu nejméné od 200 do 800 L.min™ a
délkou uc¢inného dostiiku plnym proudem nejméné 30 m nebo parametricky obdobnym
zatizenim ovlddanym z kabiny osadky. Minimdlni rozsah pohybt proudnice od svislé roviny
— 90° az +90° a od vodorovné roviny — 45°z +90°. U proudnice je mozné uzivatelsky
nastavit programovatelnou oscilaci. Na proudnici je umistén LED svétlomet. Soucasti

11/14



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ovladaciho panelu naraznikové proudnice jsou stavoznaky zndzoriiujici mnozstvi hasiva v
nadrzi na vodu a pénidlo.

CAS vykazuje zvySenou odolnost proti ucinkii salavého tepla na rozvodech tlakového vzduchu,
na elektrickych vodicich a na rozvodu paliva v mistech, kde tyto nejsou chranény podvozkovou
Casti. Pro zvySeni odolnosti se pouziji ochranné navleky nebo jiné ochranné prvky, které
dlouhodobé odolavaji teploté 200 °C a po dobu 15 minut odolavaji teploté 1000 °C.

Zadni ¢ast pozarni ucelové nastavby je v prostoru rdmu podvozku vybavena taznym zatfizenim
pro brzdény ptivés o hmotnosti 3.500 kg. Tazné zafizeni je umisténo v souladu s predpisem
94/20/ES. CAS je dale v zadni ¢asti vybavena dvéma kotevnimi body pro vyprosténi.

Zadni ¢ast ucelové nastavby CAS je vybavena kamerou pro sledovani prostoru za CAS z mista
fidi¢e. Kamera je vyhfivana, odolnd proti prachu a vod¢ a jeji zobrazovaci Cast o velikosti
nejméné 5 je umisténa v zorném poli fidice.

CAS je vybavena LED pracovnim svétlometem s intenzitou svételného toku nejméné 1000 Im:
- na kazdém drzédku bo¢niho zpétného zrcatka,

- na pfedni ¢asti kabiny osadky,

- vpravo i vlevo na zadni ¢4sti tcelové nastavby.

Zapnuti pracovnich svétlometd je umoznéno z mista fidiCe, je nezavislé na zarazeném zpétném
rychlostnim stupni a je fidici opticky signalizovano sdélovaem vyzatujicim svétlo Zluté barvy.

Ob¢ napravy jsou osazeny koly vybavenymi pneumatikami konstruovanymi pro provoz
na blaté a sn¢hu a s vyrobnim oznac¢enim ,,M+S* a nejméné na pfedni napravé jsou pneumatiky
pro provoz na sn¢hu a ledu s vyrobnim oznacenim ,,alpsky §tit“, ktery zobrazuje emblém hory
se sn¢hovou vlockou. Pneumatiky na obou ndpravach jsou od jednoho vyrobce a zjedné
produktové tady.

Soucasti CAS je povinna vybava motorovych a pfipojnych vozidel stanovend pravnim
predpisem. Vesker¢ ptislusenstvi potiebné pro vyménu kola je soucasti dodavky, nahradni kolo
k CAS je dodano samostatng, piibalem.

Vyska CAS v nezatizeném stavu (bez osadky a hasiva a v transportni poloze) je nejvice
s ohledem na prostorové podminky hasi¢ské zbrojnice 3.100 mm. Uvedend vySka mulzZe byt
prekrocena anténami vozidlovych komunikaénich prostredk.

S ohledem na slozité terénni podminky a kopcovity raz krajiny, ve kterych se predpoklada
provoz CAS, je pro CAS pouzit automobilovy podvozek se jmenovitym mérnym vykonem
nejméné 17 kW.1000kg™ nejvétsi technicky pripustné hmotnosti CAS.

S ohledem na mozny vyskyt povodni v hasebnim obvodu, je CAS postavena
na automobilovém podvozku s brodivosti nejméné 1200 mm pii pomalé jizd¢ klidnou vodou.
Elektricka zatizeni pod ¢arou brodéni jsou v provedeni vodotésném nebo v provedeni odolném
vodé¢. Startér umoziuje opétovné spusténi motoru pii brodéni, a to po nejméné deseti minutach,
kdy motor byl vypnut.

Pokud je CAS vybavena hlavnimi svétlomety (potkavaci a dalkova svétla), jejichz spodni ¢ast
¢inné plochy je nize nez 100 mm nad carou brodéni, potom jsou vodotésné a CAS je vybavena
dalSimi hlavnimi svétlomety v prostoru pod prednim oknem, piipadné nad pfednim oknem
kabiny osadky, které po piepnuti samostatnym piepinacem tvoii pfi brodéni plnohodnotnou
nahradu za hlavni svétlomety. CAS soucasn¢ umoziiuje vypnuti denniho sviceni. V ptipad¢, ze
CAS neni konstruovana pro brodéni s lanovym navijakem, musi byt v t¢elové nédstavbe urceno
ilozné misto pro umisténi lanového navijaku pii brodéni. Ulozné misto je vybaveno tichytnym
prvkem pro lanovy navijak. Ulozné prostory pro pozarni piisludenstvi v Gi¢elové nastavbé
v prostoru pod c¢arou brodivosti jsou konstruovany pro rychly samovolny odtok vody,
konstrukce vsak omezuje vnikéni vody z vnéjsiho okoli.

S ohledem na moznost nasazeni pozarniho automobilu mimo jiné i pfi pfipravé na mimoiadné
udadlosti a pii zadchrannych a likvidacnich pracich a pfi ochrané obyvatelstva pied a po dobu
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

vyhlaseni stavu nebezpeci, nouzového stavu, stavu ohrozeni stitu a vale¢ného stavu, kdy

neni mozné vyloucit obtize se zdsobovanim jednotek pozarni ochrany naptiklad c¢inidlem ad

blue, pfipadné¢ pohonnymi hmotami z vefejné distribucni sité, konstrukce motoru umoziuje

provoz:

a) bez Cinidla ad blue, a to bez omezeni vykonovych parametrii a snizeni zivotnosti motoru
a bez potieby zvysené udrzby Ci servisnich zésahli béhem provozu ¢i po jeho ukoncenti,

b) pfi pouziti jednotného paliva oznacovaného podle vojenskych standardl F 34 bez ptidanych
aditiv. Soucasti dodavky takové techniky jsou veskeré potfebné soucasti a piipadné natadi
k upravé vyfukové soustavy.

V ptipadé, kdy tyto technické podminky nezarucuje motor podle aktualn€ platné emisni normy,

lze pouzit motor podle niz$i emisni normy pii plnéni ostatnich aktudlnich predpisti pro provoz

vozidla na pozemnich komunikacich. Uvedeny provoz musi zaruovat stanovenou Zivotnost

motoru a celé vyfukové soustavy, dosavadni pozadavky na servisni ukony po pouziti

a na vykonové parametry pozarniho automobilu. Podrobny postup uprav potiebnych

k popsanému provozu je zapracovan do navodu k obsluze.

CAS je vybavena:

o akumulatorovymi bateriemi s kapacitou nejméné 180 Ah a alternatorem nejméné 100 A,

a vySkove a podélné nastavitelnym volantem,

o vyskove a podélné nastavitelnou sedackou fidice,

o centrdlnim zamykénim s dalkovym ovladanim (které neni soucésti klicku) s moznosti

uzamceni kabiny osadky pti chodu motoru,

elektricky ovladanymi a vyhtfivanymi vnéjSimi zpétnymi zrcatky,

homologovanymi ochrannymi kryty zpétnych zrcatek,

o nezdvislym naftovym horkovzdusnym topenim v prostoru cerpaci jednotky, ovlddanym
z mista fidicCe,

o automatickym plnénim vodni nadrze z vnéjsiho zdroje tlakové vody,

0 slunecni clonou,

o hlidacem napéti pro pfipojeni pfistroju s trvalym odbérem proudu (dobijece rucnich svitilen,
rucnich radiostanic, tabletu). Hlida¢ napéti zajiStuje automatické odpojeni pfistroji pii
poklesu napéti,

0 podmetacimi fetézy u zadni napravy pro bezpecnou jizdu na zledovatélém povrchu.

[

CAS je schopna statické stability pfi bo¢nim ndklonu nejméné 30°, doloZenym ovéfenou kopii
protokolu o zkousce.

Podvozkova ¢ast CAS je vybavena pfevodovkou bez automatického a bez poloautomatického
systému fazenim rychlosti.

CAS je vybavena vyfukovym potrubim od motoru, které je za kabinou osadky vyvedeno nad
ucelovou nastavbu a je vyvedeno kolenem do strany bez pouziti klapky.

Pro vyrobu CAS se pouziva pouze novy, dosud nepouzity automobilovy podvozek, ktery
neni stars$i 24 mésicl a pro ucelovou nastavbu pouze nové a originalni soucasti.

Technickd zivotnost CAS je nejméné 16 let, a to pfi bézném provozu u jednotky pozarni
ochrany s rocnim kilometrovym pribeéhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je CAS plné
funkéni.

Vsechny polozky pozarniho piisluSenstvi a vSechna zafizeni pouzita pro montaz do CAS
splituji obecné stanovené bezpecnostni predpisy a jsou dolozena ndvodem a piislusnym
dokladem (homologace, certifikat, prohlaseni o shod¢ apod.).

13/14



Tuto technickou specifikaci vypracoval a piipadné zpiesnujici udaje muize poskytnout
pan Ing. Peter Kurek, e-mail peter.kurek @mu-st.cz telefon 603 584 162.

Schvélené technické podminky zaslat na email: peter.kurek@mu-st.cz

V Strakonicich dne 18. bfezna 2021
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