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POZNAMKA:

PRED PROVADENIM OPERNE STENY SI VYPRACUJE DODAVATEL STAVBY
VYROBNI DOKUMENTACI A VYROBNI VYKRESY VYZTUZE A NECHA JE
ODSOUHLASIT STAVEBNIKEM A PROJEKTANTEM.

BETONOVE KONSTRUKCE MUSI BYT PROVEDENY V SOULADU S CSN EN 13
670. Z HLEDISKA KVALITY VYSLEDNEHO POVRCHU BETONU JSOU
KONSTRUKCE ROZDELENY DO DVOU KATEGORIL:

A) BEZNY POVRCH BEZ ZVLASTNICH NAROKU — POVRCHY KTERE
NEBUDOU VIDITELNE

B) POHLEDOVY BETON BEZ MIMORADNYCH NAROKU — VYROBIT VE TRIDE
POHLEDOVEHO BETONU PB1 (STRUKTURA S1, POROVITOST P1 — PODLE
TECHNICKYCH PRAVIDEL CBS 03). POVRCH MUSI BYT TAKOVY, ABY JEJ
NEBYLO NUTNE DALE STERKOVAT, CI OMITAT. MA BYT HUTNY, HLADKY,
UZAVRENY, MNOZSTVI PORU VELIKOSTf 1 — 15 mm, MAXIMALNE 0,3% ZE
ZKUSEBNI PLOCHY 0,50 X 0,50 m. OSTRE HRANY MUSI BYT ZKOSENY.

ZAKLADOVA CAST BUDE PROVEDENA DO VYKOPU NA PODKLADNI BETON.
NA VRCHNI CAST BUDE POUZITO SYSTEMOVE BEDNENI, DOPLNENE
BEDNENIM Z DREVENYCH DESEK V ATYPICKYCH DETAILECH. MEZI NIMI
BUDE VODOROVNA PRACOVNI SPARA. HLAVA BUDE SVAHOVANA SKLONEM
3% SMEREM KE KOMUNIKACI.

BEDNENI KONSTRUKCI MUSI BYT PROVEDENO TAK, ABY BYLO DOSTATECNE
SPOLEHLIVE NA UCINKY CELKOVEHO ZATIZENi A ODOLALO NADMERNEMU
NEZADOUCIMU PRETVORENI (OTRESY PRI UKLADANI A HUTNENI BETONU).

BEDNENI MUSI BYT DOSTATECNE TESNE, ABY SE CO MOZNA NEJVICE
ELIMINOVALO PROTEKANI JEMNE CEMENTOVE MALTY SPARAMI. ODBEDNENI
STEN JE MOZNO PROVEST NEJDRIVE PO DOKONCENI BETONAZE CELE
VYSKY STENY A PRI DOSAZENI PEVNOSTI BETONU MINIMALNE 5 MPa.
PODLE WKRESU VYZTUZE BUDE DO VYKOPOVE JAMY S PODKLADNIM
BETONEM NEBO NA ZAKLAD DO JEDNOSTRANNEHO BEDNENI RUCNE
VYVAZANA BETONARSKA VYZTUZ A ZAJISTENA TAK, ABY NEDOSLO K
POSUNUM NEBO DEFORMACI BEHEM BETONOVANI. POLOHA JEDNOTLIVYCH
PRUTU VYZTUZE A JEJICH VZDALENOST MEZI JEDNOTLIVYMI NOSNYMI
PRVKY SE NESMI LISIT OD HODNOT PREDEPSANYCH V PD O VICE NEZ
20%, NEJVICE VSAK 0 30 mm. POTE BUDE ZKONTROLOVANA JEJI
POLOHA A KRYTI VE VSECH CASTECH DODELANEHO BEDNENI.
BETONAZ BUDE PROVEDENA DO VYKOPU NEBO DO BEDNENI PO VRSTVACH
TLOUSTKY MAXIMALNE 500 mm, KTERE BUDOU HUTNENY PONORNYMI
VIBRATORY V ROZTECICH VPICHU DLE JEJICH AKCNICH ROZSAHU A
PUDORYSNYCH ROZMERU KONSTRUKCE, PRIBLIZNE VE VZDALENOSTI 500
mm OD SEBE. NASLEDUJICI VRSTVA BUDE PROVIBROVANA S PREDCHOZI V
TLOUSTCE MIN 200 mm. PO BETONAZI BUDE PREKONTROLOVANA POLOHA
A SVISLOST BEDNENI. DOBA OSETROVANI BUDE STANOVENA DLE
POZADAVKU CSN EN 206-1 DLE TEPLOT A DRUHU BETONU.

ZASYP ZA STENOU MUSI BYT REALIZOVAN AZ PO DOSAZENI MIN. 75%
KONECNE PEVNOSTI BETONU A RUCNIMI HUTNICIMI PROSTREDKY.

OCEL: B 500 B
KRYTi VYZTUZE: ¢ =35 mm
KRYTI VYZTUZE: boky zakladu (k zeminé) c= 50 mm
TRIDA BETONU: zaklad - C 25/30 XC4, XA2
sténa - C 30/37 XC4, XD3, XF4
podklad - C 12/15
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VIKRES (0BSAH): OPERNA STENA - POHLED SHORA
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