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OPERNA STENA, MODLESOVICE CP. 2
D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

1. Architektonické, materialové, dispozi¢ni a provozni reseni

Jedna se o demolici ¢asti stavajici poSkozené opérné stény a provedeni nové opérné stény na
hranici pozemku v misté pUvodni stény. Bude zachovan lic smérem ke komunikaci a prohnuti bude
vyrovnano, aby rovnost korespondovala s katastralni hranici. Stavba bude i nadale trvalého charakteru.

Konstrukéné se jedna o ZB konzolovou opérnou sténu se Sirokym zakladem, ktery zasahuje i do
sousedniho pozemku &. 1073/6, svislou ZB &asti a kotvenym plafikovym zabradlim.

Sténa bude zatizena tlakem zeminy a pfitizenim od zatizeni zpevnéné plochy, na kterou mlze
vjet i nakladni vozidlo — podrobnéji viz staticky vypocet.

2. Konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby

Stavajici opérna sténa je provedena ze smiSeného zdiva (spodni &ast kamenné zdivo na
hlinénou maltu, vrchni ¢ast smiSené nebo cihelné zdivo na vapennou maltu). Hlava je kryta betonovou
monolitickou deskou o tl. 5 cm, zna¢né sklonénou smérem do zahradky. Sténa je omitnuta rovnanou
omitkou, z vnitini strany po8kozenou povétrnostnimi vlivy a zemni vlhkosti. Zemni vihkost byla v
nedaleké minulosti feSena ze strany komunikace drenaznim potrubim a Stérkovym obsypem. Maximalni
vyskovy rozdil terén — na narozi (severni roh) 1,61 m, pfiblizné uprostfed stény 1,5 m. Vyska stény od
zahradky — severni roh 2,01 m, pfiblizné uprostfed 2,28 m, na jiznim konci 1,35 m. Vyska stény od
komunikace - na narozi (severni roh) 0,60 m, pfiblizné& uprostfed stény 0,96 m, na jiznim konci 1,88 m.
Opérna sténa je vlivem rozdilnych vySek terént a sousedici zpevnéné plochy uprostfed prohnuta (o
pfiblizné 35-38 cm) a vyklonéna do zahradky. Betonova hlava je sice v prohnuti praskld, ale spara neni
rozeviena a tak k prohnuti muselo dojit je$té pfed cihelnym nadezdé&nim. Na sténé& neni umisténo zadné
oploceni. Na pozemku vesnické usedlosti pfiléhajicim k opérné sténé je zahradka, podél stény jsou pak
umistény okrasné kefe a rostliny. Na pozemku mezi op&rnou sténou a komunikaci Ill. tf. je zpevnéna
plocha slouzici k parkovani automobild.

Opérna sténa ke komunikaci je v souasné dobé v havarijnim stavu, protoZze vlivem bleskové
povodné v Cervnu tohoto roku, doSlo k vyvaleni spodni ¢asti kamenné stény do zahradky v Sifi ~ 3,0 m.

Vlastnik stavby pozadal o feSeni stavu vlastnika sousedni parcely se zpevnénou plochou (Mésto
Strakonice) a doslo k dohodé, Ze oprava bude provedena postavenim nové opérné stény v poskozené
casti.

V zahradce v jiznim cipu stoji betonovy sloup, ktery nese vzdusné vedeni NN prochéazejici nad
sténou, vodiCe vefejného osvétleni a konzolu s vefejnym svétlem. Pfimo ze sloupu je pak jes$té napojen
sousedni dum ¢&p. 3 kabelem po sténé stavby. Smérem ke komunikaci je ve vzdalenosti 1,1-1,4 m od
stény umistén podzemni metalicky telefonni kabel, pravdépodobné v plastové chrani¢ce.

Poloha opérné stény bude zachovana (prohnuti bude vyrovnano), vnéjsi lic stény pljde po
katastralni hranici, kratka jizni ¢ast bude pokracovanim zdi sousedniho domu &p. 3. VySkové bude horni
hrana o 20 cm niZe, protoZze na hlavé bude umisténo plarikové oploceni. Zakladni vySkovy bod 0,0 bude
horni hrana betonové hlavy na ponechavané plotové sténé.

Nova opérna sténa bude konzolova Zelezobetonova monoliticka a bude provedena v souladu s
CSN EN 13 670. Spodni zaklad bude proveden do vykopu na podkladni beton z betonu C25/30 XC4
XA2, vrchni ¢ast do systémového bednéni z betonu C30/37 XC4 XD3 XF4 v pohledové kvalité viditelnych
¢asti PB1. Hlava doplnéna oplocenim z ocelovych pozinkovanych sloupkl a rygld a svislymi dfevénymi
plarfikami. Za sténou bude provedena drenaz s napojenim na odvodriovaci prostupy pfes opérnou sténu.
Ohebna trubka bude uloZzena do betonového svahovaného korytka a shora bude obsypana Cistym
drcenym kamenivem 16-32 mm a obalena geotextilii. Kolem vnéjSiho lice bude ve vzdalenosti 50 cm
proveden zvednuty okraj ze silniénich obrubnik{l do nabéhového betonového loZe. Plocha mezi sténou a
obrubnikem bude vysypana drcenym kamenivem 16-32 mm. PosSkozené d&asti zpevnéné plochy,
zahradky a vefejné zelené budou uvedeny do plvodniho stavu.

Popis bouracich a zemnich praci — odstranéna bude ¢ast stény ke komunikaci — tj. mezi severnim
rohem oploceni a sousednim domem ¢€p. 3. Pfed demolici musi byt dfevénou tramovou oporou zajisténa
ponechavana cCast stény proti padu. Jedna se o sténu ze smiSeného zdiva s betonovou hlavou a
kamennymi zaklady. V dané ploSe pak bude odstranéno asfaltové a Stérkové souvrstvi, Stérk bude
skladkovan pro zpétné pouziti. Dale bude odt€Zena zemina pfi hloubeni stavebni jamy a bude
postupovano tak, aby bylo mozZno realizovat vyvéSeni telefonniho kabelu v celé délce vykopu. V
ochranném pasmu sité bude provadén vykop ruéné a za podminek spravce sité. Svahovani jamy se
provede podle materialu nasypu, minimalné ve sklonu 1:1. Nasledné se provede vykop pro zakladovou
konstrukci.
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Zaklad — do zakladu bude vetknuta svisla &ast stény pfes pracovni vodorovnou sparu a zakotvenou
vyztuz. Zaklad §. 1,65 m, respektive 1,4 m a vysky 0,6 m, bude proveden do vykopu z betonu C25/30
XC4 XA2, vyztuz bude ukladana na podkladni beton, bude u spodniho okraje o praméru 12 mm, u
vrchniho okraje o priiméru 14 mm a podélné pruty o priméru 12 mm.

Svisla ¢ast — bude provedena do systémového bednéni z betonu C30/37 XC4 XD3 XF4 v pohledové
kvalité viditelnych &asti PB1. Sitka svislé ¢asti bude 0,35 m a vyska bude promé&nna - v nejvyssi &asti
bude 2,35 m a v nejnizsi ¢asti bude 1,65 m vysoka. ¥4 hlavy na jihu je vodorovna, zbyla cast se zvysuje
pravidelné k severu. Hlava bude mit zkosené hrany 10/10 mm, bude svahovana sklonem 3% smérem ke
komunikaci a bude doplnéna oplocenim z ocelovych pozinkovanych sloupku a rygld a svislymi dfevénymi
plarfikami. Oploceni bude na konstrukci kotveno pomoci kotev pro stfedni kotveni.

Svisla vyztuz stény bude na vnitfnim lici (ke komunikaci) o prGméru 14 mm, na vné&js$im lici o priméru 12
mm, podélné pruty o priméru 12 mm.

V severni nejvysSi &asti je proveden vybézek, kterym bude nova zed propojena se stavajici
ponechavanou ¢asti k domu &p. 2. Zakon&eni stavajici stény bude provedeno pfed provedenim nové
svislé &asti kameny a pinymi cihlami na cementovou maltu a navazujici plochy budou omitnuty
cementovou omitkou. Ponechavana stavajici ¢ast stény vykazuje celou fadu poruch a navrzené feSeni
nezhorSi jeji stav. V jizni ¢asti bude Cast stény navazujici na dim &p. 3 provedena jako konzola (v
blizkosti domu nebude zaklad) a plocha na sténé domu bude pfed betonazi kryta deskou XPS v tl. 2 cm.

Pozadavky na konstrukce stény - betonové konstrukce musi byt provedeny v souladu s CSN EN 13
670. Z hlediska kvality vysledného povrchu betonu jsou konstrukce rozdéleny do dvou kategorii:

a) bézny povrch bez zvlastnich naroku - povrchy které nebudou viditelné

b) pohledovy beton bez mimofadnych naroku - vyrobit ve tfidé pohledového betonu PB1 (struktura S1,
poérovitost P1 - podle technickych pravidel CBS 03). Povrch musi byt takovy, aby jej nebylo nutné dale
stérkovat, ¢i omitat. Ma byt hutny, hladky, uzavfeny, mnozstvi poért velikosti 1 - 15 mm, maximalné 0,3%
ze zkuSebni plochy 0,50 x 0,50 m. Ostré hrany musi byt zkoseny.

Bednéni konstrukci musi byt provedeno tak, aby bylo dostate¢né spolehlivé na ucinky celkového
zatizeni a odolalo nadmé&rnému nezadoucimu pFetvofeni (otfesy pfi uklddani a hutnéni betonu). Bednéni
musi byt dostateéné tésné, aby se co mozna nejvice eliminovalo protékani jemné cementové malty
sparami. Odbednéni stén je mozno provést nejdfive po dokonéeni betonaze celé vysky stény a pfi
dosazeni pevnosti betonu minimalné 5 MPa.

Podle vykresu vyztuze bude do vykopové jamy s podkladnim betonem nebo na zaklad do
jednostranného bednéni ruéné vyvazana betonarska vyztuz a zajisténa tak, aby nedoslo k posundm nebo
deformaci béhem betonovani. Poloha jednotlivych prutl vyztuze a jejich vzdalenost mezi jednotlivymi
nosnymi prvky se nesmi liSit od hodnot pfedepsanych v PD o vice nez 20%, nejvice vSak o 30 mm. Poté
bude zkontrolovana jeji poloha a kryti ve vSech &astech dodélaného bednéni.

Betonaz bude provedena do vykopu nebo do bednéni po vrstvach tloustky maximalné 500 mm,
které budou hutnény ponornymi vibratory v roztecich vpichl dle jejich akénich rozsahli a pudorysnych
rozmér( konstrukce, pfiblizné ve vzdalenosti 500 mm od sebe. Nasledujici vrstva bude provibrovana s
pfedchozi v tloustce min 200 mm. Po betonazi bude pfekontrolovana poloha a svislost bednéni. Doba
o$etfovani bude stanovena dle pozadavku CSN EN 206-1 dle teplot a druhu betonu.

Vnéjsi zasyp - zasyp za sténou musi byt realizovan az po dosazeni min. 75% kone¢né pevnosti betonu
opérné stény a ru¢nimi hutnicimi prostfedky. V prvnim kroku bude proveden zasyp ve svahu pod drenazi.
Po provedeni betonového korytka se postupné do dfevéného posuvného bednéni provede drenazni
obsyp s geotextilii a nasledny hutnény zemni obsyp az pod konstrukci zpevnéné plochy s lokalnim
umisténim vyvéseného telefonniho kabelu. Jako posledni etapa bude hutnény obsyp zeminou mezi
obrubniky a opé&rnou sténou. Zasyp bude proveden vibrovanou §térkodrti plynulé frakce 0-63 mm, SDA 0-
63, 1d=0,9. Maximalini vySka vibrované vrstvy 300 mm.

3. Uprava okoli stavby

Dokumentace FeSi pouze nejblizSi okoli stavby. V zahradce u stény rostou dva okrasné kefe a
minimalné 3 rostliny (kalina, ibiSek, wisteria apod.), vné stény v travnaté ploSe se pak nachazi jesté jedna
rostlina (hortenzie), které stoji za odborné vyjmuti, uskladnéni po dobu vystavby a znovu zasazeni. Te-
rénni upravy zasahuji do zahradky u €p. 2 a do travnaté plochy kolem jizni ¢asti stény. V zahradce budou
provedeny dosypy a nasypy kolem stény, navezeni ornice a urovnani povrchu. Vné stény budou po
hutnénych nasypech a osazeni silniénich obrubnikd provedeny zeminou hrubé terénni Upravy, navezena
ornice a provedeno urovnani. Poté bude plocha oseta parkovou travinou, pfekryta katrovanou ornici,
uvalcovana a vydatné zalita.

Ing. Milo$ Polanka - stavebni projektovy ateliér, Piseckd 506, 386 01 Strakonice; Tel.: 777 044 131; E-mail: polanka @ razdva.cz; www: ais-atelier.cz 3



OPERNA STENA, MODLESOVICE CP. 2
D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

4. Zpevnéné plochy

Podél opérné stény bude ve vzdalenosti 50 cm proveden zvednuty okraj 10 cm ze silni€nich
obrubnikd do nabéhového betonového loze. Plocha mezi sténou a obrubnikem bude vysypana drcenym
kamenivem 16-32 mm na geotextili a hutnéném zasypu. PoSkozené &asti zpevnéné plochy budou
opraveny nasledujici skladbou na zhutnénou zemni plan Edef2 min. 60,0 MPa:

Konstrukce asfaltové plochy:

Asfaltovy beton stfednézrnny ACo 11+ 50 mm
Obalované kamenivo stfednézrnné ACp 16 50 mm
Stérkodrt' s posypem drobnym kamenivem SD 180 mm
Stérkodrt SD 170 mm
Celkem 450 mm
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