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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Projekt ke stavebnimu povoleni (PSP+DZS)

OPRAVA LAVKY NA PODSKALI
PRES REKU OTAVU, STRAKONICE

Obsah souhrnné zpravy:

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni

a) Zhodnoceni stavenisté

b) Urbanistické a architektonické feSeni stavby

c) Technické feSeni s popisem pozemnich staveb a inzenyrskych staveb
a feSeni vnéjSich ploch

d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

e) Reseni technické a dopravni infrastruktury véetné fedeni dopravy v klidu,
dodrzeni podminek stanovenych pro navrhovani staveb
na poddolovaném a svazném uzemi

f) Vliv stavby na zivotni prostfedi a feSeni jeho ochrany

g) Reseni bezbariérového uzivani navazujicich vefejn& pfistupnych ploch
a komunikaci

h) Prdzkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledkd
do projektové dokumentace

i) Udaje o podkladech pro vyty&eni stavby

j) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty
a technologické provozni soubory

k) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pfed
negativnimi UCinky provadéni stavby a po jejim dokonceni, resp. jejich
minimalizace

[) ZpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikl, pokud neni
uveden v Casti F

2. Mechanicka odolnost a stabilita

a) zficeni stavby nebo jeji ¢asti

b) vétsi stupen nepfipustného pretvoreni

c) poSkozeni jinych ¢&asti stavby nebo technickych zafizeni anebo
instalovaného vybaveni v dusledku vétsiho pretvofeni nosné konstrukce

d) poskozeni v pfipadé, kdy je rozsah neumérny pavodni pFiciné

Pozarni bezpecnost
Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi
Bezpecnost pri uzivani

o 9w

Ochrana proti hluku
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7. Uspora energie a ochrana tepla

8. Res$eni pristupu a uzZivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

9. Ochrana stavby pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi

10. Ochrana obyvatelstva

11. Inzenyrské stavby (objekty)
a) odvodnéni uzemi v€etné zneSkodfovani odpadnich vod
b) z&sobovani vodou
C) zasobovani energiemi
d) FeSeni dopravy
e) povrchové Upravy okoli stavby, v€etné vegetacnich uprav
f) elektronické komunikace

12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zarizeni staveb

1. vaBAN,ISTICKI'E, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE
RESENI

a) Zhodnoceni stavenisté
Pfedmétna mostni konstrukce lavky pro pési se nachazi v Siroké Udolni nivé
v KU Strakonice ( p.¢. 307/9) a v KU Nové Strakonice (94/1, 94/4, 496/20,
793).Udolni niva Sife cca 300m je zaplavovana pfi zvySenych pratocich
vod v koryté Feky.Komunikaéné MK (ocelova pfihradova soustava
s pfechodovymi betonovymi rampami na obou pfedmostich) navazuje
na stavajici dopravni systém stezek pro pé&si a cyklisty.Stezky nejsou
pfedmétem této stavby.Pfilehlé zatravnéné plochy kolem MK
jsou v majetku fyzickych osob v&. ¢asti MK (pfechodové rampy obou
predmostich).Plocha p. €. 94/1 s ochranou ZPF je vyuzivana k rekreacnim
uceldm. Plocha kolem levého predmosti p. €. 307/9 je ostatni plocha —
neplodnd puda.

b) Urbanistické a architektonickeé resSeni stavby

Stavajici vzhled mostni konstrukce (lavky) zistane opravou téeméf nedotéen.
Opravou budou vice zviditelnény povrchy betond a odstranény naletové
dreviny a traviny podél stén opér a betonovych ramp predmostich. Odstin
povrchu pochozi ZBD tmavé Sedy nebo tmavé hnédy. Ocelova konstrukce
ultramarin modry ( RAL 5002), zabradli pozinkovany povrch nebo odstin
stfibrny (RAL 9006).
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Technické reSeni s popisem pozemnich objekti a inzenyrskych staveb
a reseni vnéjsich ploch.

Stavebni Upravy se tykaji stavajici konstrukce lavky a obou predmostich,
bez vétSich dopadd na geometrické rozméry konstrukce. PoZadavky na
zabory pudy jsou specifikovany v odd.C.Situace stavby jm.C4. Prilehlé Uzemi
(plochy) nebudou stavbou trvale dotéeny (Uzemi bude uvedeno do plvodni
podoby pfip. zhodnoceno terénni Upravou podél objektu lavky).

Podrobnosti technického feSeni (s navaznosti na prilehlé Uzemi a IS)
je obsahem TZ odd. F Pozemni (stavebni) objekty.

Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Vlastni objekt lavky prevadi stezku pro péSi a cyklisty pres vodote€ feku
Otavu a je napojen na tento dopravni systém. Povrch stezky o Sifi cca 2,8 m
je bezpradny (asfaltovy povrch). Pro realizaci opravy lavky bude vyuZita
stavajici technicka infrastruktura ( rozvody VO popf. EON).

Reseni technické a dopravni infrastruktury véetné reseni dopravy
v klidu, dodrzeni podminek stanovenych pro navrhovani staveb na
poddolovaném a svazném uzemi.

ProtoZe se jedna o opravu stavajici konstrukce nedochazi k zadné zméné
v oblasti dopravy. Uzemi objektu neni doteno poddolovanim ani jevy
svazného uzemi, je vSak zaplavovano v obdobi zvySenych pritokd vody
korytem toku pfi Q20 a vySe.

Vliv stavby na Zivotni prostredi a feSeni jeho ochrany

Vliv stavby na Zivotni prostiedi v&. ochrany ZP je podrobné popsan v kapitole
4 této zpravy.

Reseni bezbariérového uzivani navazujicich verejné pristupnych ploch
a komunikaci

Bezbariérovy pfistup na mostni konstrukci lavky je respektovan. Spadové
poméry na obou pfedmostich budou po opravé mensi nezli 8,3%

Prazkumy a meéreni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledk
do projektové dokumentace

Vzhledem k rozsahu stavebni €innosti v ramci opravy konstrukce lavky nebylo
nutné provadét specificka Setfeni inzenyrsko-geologického prazkumu,
radonovy pruzkum.
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Pro potieby opravy postacuje stavebni pruzkum, geodetické zaméfeni,
specifikace IS a zjisténi pfipominek a podminek dotéenych organa statni
spravy, majiteld, vlastnikd a spravcl IS a nemovitosti.

Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby

Vzhledem Kk charakteru stavby, tj. opravy stavajici mostni konstrukce lavky,
neni nutné provadeét vytyCovaci systém. Geodetické zaméfeni bude navazano
na soufadnicovy a vySkovy systém (JTSK, BpV).

Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty
a technologické provozni soubory

Oprava stavajici konstrukce nevyzaduje ¢&lenéni na vice stavebnich resp.
InZenyrskych objektd. Jedna se pouze o jeden stavebni objekt — mostni
konstrukce lavky v€. pfedmostich. Provozni soubory se nevyskytuji.

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pred
negativnimi ucinky provadéni stavby a po jejim dokonéeni, resp. jejich
minimalizace.

Podminky pro provadéni opravy jakoz i opatfeni pro ochranu okolnich
pozemkl a eliminace negativnich ucinkd v pribéhu provadéni opravy jsou
obsahem odd. D Dokladova ¢ast, jm. Povodriovy a Havarijni plan stavby
Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovniki, pokud neni
uveden v ¢asti F. Podrobné popsan v kapitole 5. této zpravy a téz v casti
F.

MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA
Zriceni stavby nebo jeji casti
Vzhledem k charakteru oprav. praci neni potfeba provadét podrobné Setfeni.
Opravné prace nenarusi stavajici systém spolehlivosti MK (1. a 2. mezni
stav).
Vétsi stupen nepripustného pretvoreni

Plati dtto bod 2a.

Poskozeni jinych c¢asti stavby nebo technickych anebo instalovaného
vybaveni v disledku vétsiho pretvoreni mostni konstrukce.

Neni aktuelni. Obecné plati znéni bodu 2a. Poskozeni jinych &asti stavby
nebo technickych zafizeni nenastane v dusledku vétsiho nez povoleného
pretvofeni nosné konstrukce s vyjimkou mimoradnych zatiZzenich, ktera nelze
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pfedpokladat nebo nejsou blize specifikovana (nad ramec normy zatizeni
mostnich konstrukci).

wrwe

Zatizeni pusobici na konstrukci v dobé opravy této a uzivani, pokud budou
dodrzovany technologické a provozni pfedpisy, nema za nasledek poskozeni
stavby, pokud tato jiz splfiuje kritéria 1. a 2. mezniho stavu spolehlivosti MK.

POZARNi BEZPECNOST
Pozarni bezpeénost je podrobné popsana v ¢asti dokumentace odd.F.

HYGIENA, OCHRANA ZDRAVIi A ZIVOTNIHO PROSTREDI (ZP)

Vlastni objekt neni za provozu zdrojem Skodlivych latek, neumérného hluku
ani emisi. Neni negativniho dopadu na Zivotni prostiedi.

Po dobu opravy MK zhotovitel opravy ucini opatfeni k eliminaci negativnich
jevl ( jako prach, hluk) na ZP.

Technické feSeni v maximalni mife respektuje pfirodni prostfedi. V prabéhu
opravy dojde k odkopu zeminy podél opér a ramp predmostich, rovnéz tak
k odstranéni degradovanych ¢asti betonovych konstrukci, dfevénych prvki
posSkozené mostovky a ocelovych zkorodovanych doplikovych konstrukci.

Na stavbé Ize o¢ekavat odpady (puvodcem bude zhotovitel stavby).

Kéd odpadu  Nazev odpadu kategorie odpadu
17 05 04 Zemina a kameni 0
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady 0
17 04 05 Zelezo a ocel o}
17 02 Drevo, plasty, sklo 0
15 01 Obaly (papirové a lepenkove, plastové
drevéné, kovove 0
17 03 01 Asfalt. smési obsahujici dehet N

Zhotovitel opravy musi proveést opravu v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb.
0 odpadech vplatném znéni a jeho provadécich pFedpist, zejména
dle Katalogu odpadd vydaného Vyhl. & 381/2001 Sb. ve znéni
vyhl. €. 168/2007 Sb. a Vyhl.¢. 383/2001 Sb. ve znéni vyhl. €.41/2005 Sb.
O podrobnostech naklddani s odpady ve znéni vyhl. & 294/2005 Sb.
A vyhl. €. 353/2005 Sb. a zajistit odstranéni v8ech odpadu, nebezpecné
odpady musi odstrafiovat opravnéna osoba dle zakona ¢. 185/2001 Sb.
v platném znéni.
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Povinnosti pavodce odpadd je kromé spravného nakladani s odpady rovnéz
vedeni evidence o téchto tak, aby pfi kolaudaci stavby byly pfedlozeny
doklady o zpUsobu zneskodnéni jednotlivych druhd odpadu vzniklych b&éhem
realizace opravy MK.

5. BEZPECNOST PRI UZiVANI

V provoznich podminkédch zodpovida za bezpecnost pohybu osob po MK jeji
spravce a to fadnou udrzbou pochozich ploch, bezpe€nostnim vybavenim
(protiskluzné pochozi plochy, zabradli se svislymi vyplnémi ploch o vySce
madla min. 1,100 mm nad pochozi plochou), osvétlenim ploch. V ramci
opravy MK budou nedostatky a =zavady v bezpec€nosti odstranény
a konstrukce bude uvedena do souladu s veSkerymi predpisy.

PFi realizaci opravy bude zhotovitel opravy postupovat v souladu se zakonem
¢. 309/2006 Sb., zakonem €. 262/2006 Sb., nafizenim vlady €. 591/2006 Sb.,
¢. 362/2005 Sb., €. 378/2001 Sb., €. 101/2005 Sb.

Kromé& vSeobecné& platnych pfedpisi o ochrané zdravi a bezpecnosti
je poukazano zvlasté na respektovani norem:

- C:)SN 050610 Prostfedky pro vazani, zavésovani a uchopeni bfemen

- CSN 270144 VsSeobecné predpisy pro ochranu prfed nebezpe&nym
dotykovym napétim

- CSN 341010 Bezpeénost prace pii svafovani plamenem a fezani kyslikem

- CSN 343108 Bezpe&nostni predpisy o zachazeni s elektrickym zafizenim

- CSN 730820 Pozarni bezpe&nost prace

- CSN 733050 Zemni prace

- CSN 807702 Ochranné odévy

- CSN 341090 Predpisy pro prozatimni elektricka zafizeni

- Predpisy pro IS podle uréeni provozovatele, jinak podle CSN 733050

- Dal8i podminky pro provedeni opravy specifikovany v ¢asti dokumentace
odd. F.

6. OCHRANA PROTI HLUKU
Odvolavka na bod 4 této zpravy
7. USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Neni aktuelni pro tuto stavbu — opravu lavky
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RESENi PRISTUPU A UZiVANi STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTIi POHYBU A ORIENTACE

Oprava lavky akceptuje podminky pro bezbariérovy pfistup, kromé doby
vlastni opravy, po kterou bude objekt MK uzavien pro pfistup verejnosti.

Predpokladana doba opravy cca 2 mésice.

OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI.
Vramci opravy lavky budou sanovany povrchy betonovych konstrukci,
obnoven protikorozni systém ocelovych prvk( a ochranny systém ostatnich
prvk( , jako opatfeni proti plsobeni povétrnostnich vlivih na zakladni
materidl,kompletni vyména mostovky a ramp na obou pfedmostich.

Vlivy radonu, seismicita, poddolovani a bezpecnostni pasma (vyjma obdobi
zaplaveni uzemi) nejsou pro tuto stavbu aktualni. Pravé predmosti (v délce
13,5m) se nachazi v ochraném pasmu CD, na trati C.B.-Plzen.

Vramci opravy lavky neni uvazovano s dodateCnymi isolacnimi systémy
spodni stavby (opéry) vétSiho rozsahu.

OCHRANA OBYVATELSTVA
V této stavbé neni aktuelni. Po dobu stavby vstup vefejnosti zakazan.
INZENYRSKE STAVBY (OBJEKTY)
Odvodnéni izemi véetné zneskodnovani odpadnich vod
Systém odtoku destové vody z mostovky a predmostich zlstava i po opravé
nezménény, tj. pfirozeny odtok z povrchu na pfilehly terén, resp. odkapy
z mostovky do koryta toku.DalSi nové (jiné) vody nevznikaji.

Zasobovani vodou

Pro tuto stavbu neni aktudlni. Pro potfeby pracovnikl zhotovitele opravy bude
zajisténo po dobu opravy zdsobovani cisternou (podrobnosti viz odd. F).

Zasobovani energiemi

Plati obdoba bodu 11 b. El energie zajisténa po dobu opravy pfipojkou
na rozvody el. energie VO pop¥. na rozvody E.ON

Reseni dopravy

Odkaz nabody 1g,5a8
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Povrchové upravy okoli stavby véetné vegetacnich uprav.

Zhotovitel uvede dotcené plochy Uzemi do pavodniho stavu vE. rozprostfeni
ornice a vysevu travniho semene na mistech, kter4d budou vykazovat
poskozeni travnatych ploch po skonéeni opravy MK a predmostich. Podél
stén opér prfechodovych ramp pfedmosti se uvazuje se zpevnénym povrchem
(v 8ifi cca 0,5 m) z lomového kamene.

S vysadbou kefl a stromU neni uvazovano.

Elektronické komunikace

Neni aktualni, v této stavbé se nevyskytuje.

VYROBNIi A NEVYROBNiI TECHNOLOGICKA ZARIZENi STAVEB
Nevyskytuji se .

Zalezitosti tykajici se odpadu v prubéhu vlastni opravy lavky — viz bod 4. této
zpravy.

Ve Zrugi lll. 2008
Ing. Ludvik Jelinek



