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2.1.

TECHNICKA ZPRAVA

Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického reseni

Identifikaéni udaje mostu
Stavba

Nazev mostu
Katastralni obec
Obec

Okres

Investor opravy
Sprava mostu
Projektant opravy

Pozemni komunikace
Pfemostovand prekazka
Staniéeni km

Uhel kiizeni

Zakladni udaje o mosté

Oprava lavky Na Podskali prfes feku Otavu,
Strakonice

Lavka Na Podskali, ev. &. L2

Strakonice, Nové Strakonice

Strakonice

Strakonice

mésto Strakonice

mésto Strakonice

Ing. Ludvik Jelinek, Kvétna 310, 330 08 Zruc-
Senec, ICO 10385312

stezka pro pési a cyklisty

feka Otava

55.985

cca 83

Charakteristika mostu dle CSN 736200

premostované prekazky

pocet mostov. podlazi
vy8kovéa poloha mostovky

planovana doba trvani
prubéh trasy po mosté
situacni usporadani
Clenitost nosné konstrukce

omezeni volné vysky

druh pfevadéné komunikace

pocet mostnich otvord (poli)

ménitelnost zakladni polohy

konstr. uspofadani pfic. fezu

pozemni komunikace

feka

tfi otvory

jednopodlazni

dolni

nepohyblivy

cca 60 let od data opravy

sméroveé v pfimé, vyskoveé s nadvysSenim
Sikmy

pfihradovy

s dolni mostovkou a s hornim zavétrov.
hornim zavétrovanim
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2.2. Délka pfemosténi : (5,00 + 49,55 + 5,00) m

2.3. Délka mostu : 67,025 m

2.4. Rozpéti : (5,35 + 50,85 + 5,35) m

2.5. Vzdalenost os most. zavéra 51,985 m (hlavni pole)

2.6. Sikmost : Sikmy 83

2.7. Sifka mostu : 2,790 m (hl. pole); 2,400 m (pfedmosti)
2.8. Volné sitka : 2,270 m (hl. pole); 2,250 m (pfedmosti)
2.9. Sitka mezi zabradlim : 2,270 m

2.10.  Sifka chodniku, bezp. odst. 0 m (nejsou)

2.11.  Volna vyska mostu : 3,205 m (hl.pole); neomezena (pfedmosti)
2.12.  Stavebni vysSka : 0,285 (hl. pole); 0,190 m (pfedmosti)
2.13.  Plocha mostu 150,10 m?

Ddlezita upozornéni

a3)

Stavebni prace budou provadény za uplné vyluky pésiho provozu.

Rozméry dostupnych ¢&asti stavajici mostni konstrukce (MK) byly zméfeny a
vykresleny do vykresu Disposice stavajici konstrukce a.¢. JP 08—1-189, rozméry
nedostupnych €asti (zaklady + Stétové stény) byly odborné odhadnuty.

Manipulaci s nosnou ocelovou konstrukci (nadzdvizeni v mont. fazi pfi osazovani
novych lozZisek) nutno provadét odborné a s ohledem na sou€asny stav MK.

Demolice nabetonavek (nad uUrovni Ulozného prahu = dfik opéry) provadét se
zvySenou opatrnosti, s ohledem na stavajici cihelné pilitky rozv. el. energie.

Hladina Q100 byla stanovena na kétu 394,76m.n.m. Bpv = mostovka je pfi hladiné
Q100 zatopena. Demolici pdvodnich pfedmosti (betonova deska do vin trapézového
plechu VSZ nesena dvojici U280) a jejich nahradou novou konstrukci dojde ke
ZlepSeni prato¢nych pomért v otvorech na obou pfedmostich a to snizenim
odporovych ploch (pfekazek) z plvodnich 6,70 m®* na hodnotu 3,22 m?. Vlivem
pozadavku na pfipustny sklon pfechodového pole, tj. max. 8,3% spadu (stavajici sklon
PP ¢&ini 19,8 %), dojde k vytvofeni nasypového prechodového klinu o ploSe (svislého
pramétu) 3,27 m?. Vysledna hodnota odporovych ploch NK + klinu &ini 3,22 + 3,27 =
6,49 m? < 6,70 m? pavodni hodnoty = tato PD neobsahuje novy hydrotechnicky
vypocet (novy stav nezhorSuje stavajici poméry — stav pfed opravou).

Zdavodnéni opravy mostu

Lavka pro pési je v sou€asnosti ve velmi Spatném technickém stavu, zejména
dfevénd mostovka hlavniho pole pfes feku, ktera je silné napaden hnilobou.
Degradované fosny tl. 55x160/220, volné poloZzené na hlavni nosniky (DP), pfi
rozpéti 2,34 m a bez zajisténi spolupisobeni (chybi roznaseci svlaky) nesplnuji
podminky bezpecného provozu (pfenos osamélého bfemene hodn. 1,5 kN n.h.
pusobiciho uprostfed ,osamélé” fosny —
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Ostatni mostovka na obou pfedmostich je rovnéz silné poskozena korozi
trapézovych plecht VSZ a silnou degradaci vlastni betonové desky.

Rozsah stupné poskozeni je specifikovan na vykrese Disposice stavajici
konstrukce a.¢. JP 08—1-189.

Dalsi ponechani konstrukce bez opravy povede k dalSi devastaci mostniho
objektu a zejména ponechani sou¢asného provedeni a stavu dievéné mostovky
k pfimému ohrozeni bezpecnosti provozu.

Pozadavky na reseni opravy mostni konstrukce

Navrhnout koncepci opravy s minimalnimi pozadavky na udrzbu mostniho
objektu, tj. pouziti materialt s dlouhodobou zivotnosti (delSi 15-ti let).

Minimalizovat rozsah stavebnich praci.

Minimalizovat rozsah kaceni mimolesni zelené (kaceni naletovych dfevin bude
provedeno pouze v mistech tésného kontaktu dfeviny s mostni konstrukci; kolizni
vétve stroml s MK budou odfezany).

Zajistit stanoviska a vyjadieni k navrzené opravé stavajici MK vSech dotcenych
organu statni spravy a stran vlastnika a spravcua inzenyrskych siti (1S).

Zavazné skutecnosti

Pro umoznéni provadéni opravy MK je nutno uzavfit lavku pro pési a to po celou
dobu opravy. Nahradna trasa pro pfechod pésich a cyklistl pres feku Otavu se
v dané lokalité neuvazuije.

Technologické postupy provadéni opravnych praci, jejich vypracovani a
schvaleni zajisti zhotovitel opravy.

Provedeni protikorozni ochrany (PKO) ocelové konstrukce bude probihat nad
korytem toku. Zhotovitel u€ini opatfeni proti Uniku a spadu materidlu do koryta —
podrobnosti vSech opatfeni budou néplni Technologického postupu zhotovitele
systému PKO v&. projednani a odsouhlaseni s dot€enymi organy statni spravy a
spravcem toku.
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Pfed zahdajenim opravnych praci na MK provede zhotovitel opravy zajisténi
vyty€eni vSech IS v zajmovém Uzemi a to v soucinnosti se spravci téchto 1S.

Povodrovy a havarijni plan je soucasti této PD opravy.

Opéry v€. obou pfedmosti se nalézaji na pozemcich v majetku fyzickych osob
(p.€. 94/1, 307/9) resp. Povodi Vitavy (p.C. 93, 94/4, 496/26).

Cast pravého predmosti (koncova cast MK vdélce 6,0 m) se nachazi
v ochranném pasmu CD.

Po MK hlav. pole vedou IS (3x ocel. chranicka DN50 el. kabeld + 1x DN32
polyethylen. rozv. vody).

Hydrogeologické a hydrotechnické poméry
Geologické poméry

S ohledem na povahu opravnych praci nebylo Zadouci provadét dodatecny
geologicky prizkum. Stavajici zaloZzeni MK je povaZzovano za vyhovujici (nejsou
viditeIné deformace, naklonéni ani posuny opér). Na obou pfedmostich je vyskyt
humusnich vrstev (naplavy) v mocnosti 0,1 az 0,3 m.

Hydrogeologické poméry

Hladina spodni vody pfimo koresponduje se stavem vody v fece Otavé. Bézny
prutok v koryté je na urovni cca 391,4 mnm Bpv. Zakladova spara na urovni
391,85 mnm Bpv nebude pfi normalnim pratoku ovlivnéna.

ZaloZeni objektu

Stavajici hlavni mostni konstrukce je ulozena (bez Ffadného kotveni) na dfiky
opér. Zaklady opeér tvofi betonové bloky vybetonované do jimek ze Stétovnic
LARSEN. Zalozeni koncu ZB desky pfechodovych poli predmosti (krajni otvory)
bude na zakladové pasy a kratké dfiky opér (v provedeni ZBK).

Hydrotechnické poméry

Pfemostovanou prekéazku tvofi feka Otava se Sitkou vlastniho koryta cca 49,0 m.
Normalni hladina vody je cca na kété 391,4 mnm Bpv, dno na zakladé
geodetického zaméreni bylo zastizeno cca na 390,60 az 390,90 mnm. Horizont
stoleté vody Q1o odecten na urovni 394.76 mnm (Bpv). S ohledem na povahu
opravnych praci a zachovani plvodnich pratokovych poméra v profilu koryta (v
misté lavky) nebyly provadény podrobné hydrotechnické vypocty v ramci této PD.
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Technické reseni
VSeobecny popis mostni konstrukce (MK)

Soucasné provedeni MK sestava z hlavniho pole osazeného pfes vodoteC a
oboustrannych pfechodovych poli. Zakladni geometrické Udaje viz. odd. a2).
Z puvodni konstrukce budou odbourany nabetonavky dfikd opér (LO a PO),
odbourany degradované betonové desky prechodovych poli pfedmosti (krajni
otvory), demontovany ocelové prvky (trapézové plechy VSZ, nosniky krajnich
poli, zabradli v celém rozsahu) a dfevéna mostovka hlavniho pole (stfedni otvor).
Ponechané casti konstrukce ve stfednim otvoru (hlavni mostni pole tvorené
dvojici pfihradovych nosnikd s dolni mostovkou a zavétrovanimi pfi hornich i
dolnich pasech) bude oS8etfena (vyrovnani deformovanych prutl v Casti
zavétrovani), opatfeno novym systém protikorozni ochrany s dlouhodobou
zivotnosti, dostrojena o prvky nové dodavky (plechova mostovka, doplfujici prvky
zabradli, elastomerova loziska, kotevni stolicky proti nadzdvizeni MK).

Pavodni (v celém rozsahu demontované a odbourané) konstrukce obou
pfedmosti budou nahrazeny novou konstrukci pochozi desky (ZB deska
s pochozi isolacni stérkou) ulozené na hlavni bfehové opéry (LO a PO) a v konci
otvorl na kratké ZB stény a zakladové pasy. Kratké stény ve funkci dfik( opér
budou opatfeny kratkymi rovnobéznymi kfidly. Deska mostovky a kfidla budou
opatfeny nabetonovanymi monolitickymi Fimsami.

V celém rozsahu MK bude opétovné pouzito osetfeného zabradli (dopinéné o
prvky kotveni do ZB fims a plechové mostovky a doplnéné vypliiové pruty a
opatfené novym systémem PKO), pouze v Useku pravého pfedmosti novym
vyrobkem (shodného provedeni s pavodni koncepci). Plechova mostovka bude
oboustranného pficného spadu (stfechovity) 2 % s 8 ks odvodfiovacu, s pfimym
odkapem do feky.

Spodni stavba

Stavajici zaklady a dfiky bfehovych opér (LO, PO)

e Zakladové bloky provedené betonazi do ztraceného bednéni ze stétovnic maji
mirné lichobéznikovy pudorys rozm. cca 2,5 x 5,1 m s pfetazenim nad okolni
terén 0,2 az 0,5 m (sténa pfilehla toku).

e Kratké dfiky cca obdélnikového az mirné lichobéznikového pudorysného

tvaru (LO) rozm. cca 1,35 x 3,9 m a vysky 0,9 resp. 0,95 m (PO). Oba dfiky
s nabetonovanou dvojici blo¢kd rozm. 0,4 x 1,35 x 0,55 m (celkem 4 ks).
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Oprava : Vcelém rozsahu pohledovych betonovych ploch budou tyto
otryskany vysokotlakym vodnim paprskem (o tlaku 1000 bard),
odstranény degradované povrchy (az na zdravé jadro) v¢. odbourani
narusenych betonovych blo¢kd. Pokud dojde k odhaleni vyztuze,
bude jeji povrch ocistén (zbaven rzi) a nasledné opatfen spojovacim
mustkem a ochrannym protikoroznim systémem (v celkové tl. min.
120 um suché vrstvy). OSetfovana mista (beton a vyztuz) budou
opatfeny spojovacim mustkem (napf. epoxidova hmota s posypem
kfemicitého pisku) a provedena vypln reprofilaéni maltou (ndhrada za
odbourané degradované vrstvy). V celém rozsahu svislych ploch
diikd a horni plochy zakladli se predpoklada vrstva reprofilace
v il. 20 mm s dorovnanim stérkou v tl. 10 mm. Horni plocha z&kladu
bude provedena ve spadu min. 2 %. Horni plocha dfiku (dlozna
plocha) bude s reprofilaéni vrstvou uvazovanou vtl. 2 x25 mm,
s naslednym zarovnanim stérkou v tl. 10 mm. Horni plocha bude
rovnéz provedena ve spadu 2 % (valbovy tvar). V celém rozsahu
pohledovych ploch bude provedena findlni stérka vil. 3 mm
(zafilcovany povrch) s naslednym uzaviracim natérem zvysujici
ochranu proti pusobeni prostfedi.

Pozn. : Vlastni technologické postupy v&. specifikace hmot budou naplni TP
zhotovitele a budou odsouhlaseny zastupcem investora a
projektantem PD opravy. Pfi bourani betonovych blo¢kd na povodni
strané nutno postupovat se zvySenou opatrnosti vzhledem k poloze
cihelnych pilitk( rozvodu el. energie (2 ks).

Nové zaklady

Zaklady kratkych dfika opér (s kfidly) jsou navrzeny ze Zelezobetonu a betonu;ji
se do standardniho inventarniho bednéni zhotovitele. Rozmér zakladu
0,5x 1,0 m dl. 2,5 m. Povrchy betonu zakladl na styku se zeminou budou proti
ucinkim zemni vlhkosti chranény natérem ve slozeni 1 x ALP + 2 x ALN.
Zakladova spara je vodorovna. Sklon povrchu zakladd 5 %. Kvalita povrchu
zakladd musi byt Aa dle TKP.

Material vyztuz 10505 (R)
beton C25/30 st. XF1

Povrchy dfika opér a kfidel na styku se zeminou budou proti U€inkim zemni
vlhkosti chranény natérem ve skladbé 1 x ALP + 2 x ALN. Po vybetonovani
zakladu, opér a kfidel a po provedeni isolacnich praci bude prostor kolem
zakladl zasypan a zhutnén po vrstvach max. 0,30 m. PoZadavky na zasyp a
zhutnéni viz bod 11 ,Vysvétlivky® z vykr. €. JP 08 — 1 — 190.
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Za ruby dfikd opér a v prostoru mezi kfidly budou provedeny nasypové hutnéne
kliny ze S$térkodrti (SD) frakce 0/32 mm tf. A dle CSN 736106 (viz. bod 10
,Vysvétlivky® z vykr. €. JP 08 — 1 — 190).

Kvalita povrcht musi byt Cd dle TKP.

Material vyztuz 10505 (R), 10216 (E) — spony
beton C30/37 st. XF3

Podkladni betony
Navrzen v tl. 0,12 m v ploSe zakladové spary na koté 391,85 mnm (Bpv).

Material : beton B15

Nosna konstrukce
Hlavni mostni pole (HMP)

Stavajici ocelova konstrukce je v souasném provedeni vyrobena z dvojice
hlavnich pfihradovych nosnikd o systém. vzdalenosti os 2600 mm, vySce pfihrad
3480 mm, délky 9 poli & 5650 mm a slozena z uzavienych a otevienych prirezu
sestavenych z valcovanych profild 2 U 280 (DP), 2 U 260 (HP), 2 U 140 (diag.),
U 140 (HPr), U 160 (DPr), U220 (KPr), L 80x80x8 (DHZ), PLO 90x10 (DHZ),
L 65x65x5 (DDZ). Vedkeré styky prutu jsou svafované, v €asti se styCnikovymi
plechy (pfipoje diag. DZ). Uzaviené prafezy past a hlavnich diagonal jsou
svareny pouze na Svové svary v délkach 200/200 mm. Ulozeni hlavnich nosniku
na diiky opér je pouze ,volné“ na 3 vrstvy gumovych vilozek tl. 15 mm, bez
pevného bodu soustavy a nalezitého zajisténi proti posunu a nadzdvihnuti.
Stabilita hornich tlacenych pasu je zajiSténa hornim zavétrovanim (HZ), jehoz
reakce je pfebirdna Sikmymi koncovymi ramy (dfiky ramu tvofi prvni vzestupné
diagonaly HP, bfevno zdvojice U260 svafenych do uzavieného prafezu).
Ramovy sty¢nik vyztuzen dvojici styCnikovych plechld. Setfeni zplsobilosti
systému a vypoclet zatiZitelnosti mostni konstrukce je napini statického
posouzeni (viz. SV a.¢. JP 08 — 8 — 643) a je soucasti této PD. Konstrukce lavky
(HMP) bude v ramci opravy odstrojena — provedena demontaz dievéné mostovky
(volné lozené foSny tl. 55 mm Sife 140 — 220 mm, proti nadzvednuti zajiSténé
pouze krajnimi podélnymi lizinami rozm. 55x120 mm), demontaz zabradli
(uchyceno svary pres PLO 40x4 k hlavnim diagonaldm a uloZzeno pouze na
drevéné ,backory). Odstrojena konstrukce bude pfes koncové pficniky
nadzdvizena (cca o 0,25 m), provizorné podepfena na dfiky opér a oSetfena
v ndlezitém rozsahu (otryskani povrchu, vycisténi Svovych svarovych spojqd,
narovnani deformovanych prutl zavétrovani), doplnéna o dalSi prvky (podélné
liziny pro ulozeni paneld nové plechové mostovky, kotevni stolicky proti
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nadzdvihnuti MK, pfipojné prvky pro uchyceni mostnich zavéra, zabradelnich
panell, dostrojeni zabradli, elastomerové loziska a dalSi pfipojny material) a
opatfena novym kompletnim natérovym systémem protikorozni ochrany
s dlouhou dobou Zivotnosti natérd. Upravam na HMK budou pfedchazet bouraci
a demontazni prace na obou pfedmostich (jedna se o prechodové rampy
popsané v samostatné kapitole dale).

Deska mostovky prechodovych poli

Pavodni  demontovana konstrukce ramp prfedmostich bude nahrazena
monolitickou Zelezobetonovou deskou (ZBD) proménné tloustky 185-200 mm,
zesilené v pfechodu na dfiky opér nadbéhy. Desky mostovky budou jednotného
podélného spadu 8,3 %, s pficnymi spady 2%. Pro kotveni fims budou do desky
zabetonovany kotevni spony z betonéfské oceli, vycCnivajici ze Sikmé horni
plochy desky. Kotevni vyztuz bude na délku 45 mm od pracovni spary chranéna
proti korozi metalizaci a epoxidovym natérem. UloZzeni ZBD na dfiky bfehovych
opér bude u opéry PO (pravobfezni opéra) prfes ulozny prah (souc€asti monolit.
desky) a vrubovy kloub na sanovany horni povrch dfiku PO (odd. 7.2.1.). Kotevni
trny (2 R25) ve vzd.400 mm budou lepeny do vrtdG & 32 mm pomoci
injektaZniho tmelu HITHY 150. Ulozeni ZBD na opéru LO bude dosti atypicke.
Soucésti pfechodového prahu bude ZB sténa (proménné tloustky 150 — 250 mm
a vySky rovné vysce stavajiciho dfiku LO). Kotveni stény a prahu do stavajiciho
zakladu a dfiku bude pres rastr kotevnich trna tvaru L z profilu R16 lepenych do
vrtd & 20 mm injektaznim tmelem. Detaily Uprav jsou obsahem vykresu tvaru a
vyztuze (a.€. JP 08 — 1 — 191). Kotevni trny a spony budou v mistech pracovnich
spar chranény proti korozi metalizaci (80 um Zn) a epoxidovym natérem (60 um).

Kvalita povrcht musi byt Cd dle TKP.
Material vyztuz ocel 10505 (R)

beton C30/37 st. XF3
Ochrana O.K. proti korozi — PKO1, PKO2
Systém typu PKO1
Veskeré plochy OK, vyjma pochozi plochy mostovky, budou oS$etfeny
protikoroznim systémem (ozn. PKO1) ve sloZeni odpovidajici prostredi
s koroznim stupném agresivity strednim C3 (dle CSN ISO 9223), ve venkovnim
prostredi (dle CSN EN 22063 — pfiloha B).

Navrzeny systém je s zivotnosti vétsi 15-ti let:

e otryskani povrchtu OK proveést dle CSN ISO 8501-1, drsnost jemny (G) dle
CSN ISO 8503 (25 — 50 pum)
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e metalizace Zinacor Zn A 115 : 80 um
e natér ve 3 vrstvach v celk. tl. suché vrstv. : 240 um

1. a 2. vrstva je navrZzena z natérové hmoty na bazi epoxidi s vysokym
obsahem zinku a s obsahem Zelezité slidy.

3. vrstva vrchni kryci z polyuretanové natérové hmoty

Zakladnim dokumentem pro natérové systémy je CSN EN ISO 12944 — 1 az 8
,Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci*.

Pozadavky na systém PKO1:

e 1. Garance na protikorozni ochranny systém min. 5 let zjiStovany na
referenénich plochach.

e 2. Zivotnost systému na konstrukci vétsi 15ti let.

e 3. Odolnost proti agresivnim atmosférickym u€inkim venkovniho prostiedi.

e 4. QOdolnost proti mechanickému poskozeni.

e 5. Odolnost ve styku s chemikaliemi.

e 6. Stalobarevnost, stalost lesku.

e 7. Odolnost proti UV zafeni a proti kfidovani.

e 8. Projednotlivé vrstvy se pouziji odliSné barevné odstiny.

e 9. Pfed natérem dal8i vrstvy provede investor kontrolu pfipravenosti
ocCisténého povrchu OK nebo vrstvy pfedchozi, kontrolu tl. vrstvy a vyda
pisemny souhlas k provedeni dalsi vrstvy.

e 10. Dolozeni certifikatu Ceské statni zkudebny na jednotlivé komponenty

natér. hmot v¢€. prdkazu hygieny o nezavadnosti natérovych hmot a
pfipravku pro ¢isténi povrchi OK.

Jakostni parametry systému PKO1 v zaruéni dobé budou specifikovany
v dokumentu SOD mezi zhotovitelem systému a investorem (jedna se napf. o:
prilnavost, tl. suché vrstvy, puchyfovani, prokorodovani, praskani, odlupovani,
kfidovani, jednotny odstin a jin€), ve smyslu jiz zminénych norem CSN EN ISO,
CSN ISO

Zhotovitel vypracuje podrobné TP a pfedlozi investorovi k odsouhlaseni.
Systém typu PKO2 — isolaéni pochozi stérka

Bude pouzit na pochozi ploSe plechové mostovky. Obecné plati textové znéni
odd. 7.4.1. s upfesnénim pro vlastni slozeni jednotlivych vrstev jm.:

e otryskani povrchu plechu : dtto PKO1
e metalizace : dito PKO1
e spojovaci kotevni mustek (lepidlo EPOXY) s posypem kiemicitého pisku
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e nastfik polyuretanem v tl. 4 mm
e uzaviraci natér na bazi EPOXY s findlnim posypem kfemiciteho pisku (zrna
do 4 mm) odstinu cihlové barvy

Systém musi provést specializovana zpusobila firma na podkladé predlozeného a
investorem odsouhlaseného TP PKO2.

Uprava povrch( betont

Jedna se o nové ZBK navrzené na prechodovych polich pfedmosti.

o Casti ve styku se zeminou — v kategorii Aa
e Ostatni plochy — v kategorii Cd

Na viditelnych plochach je pozadovan hladky povrch (z pfirodniho betonu) bez
dodate¢nych natérd. VSechny vystupujici hrany budou zkoseny vloZenim
trojuhelnikovych list 20x20 mm.

Kategorie povrchu dle pouzitého materiélu:
A nehoblovana prkna na sraz (nepohledové plochy)
c preklizka nebo ocelové bednéni

Kategorie povrchi dle kvality povrchu:

a drobné povrchové vady — po odbednéni vystupky odstranit a povrch
upravit cementovou maltou (dfevénym hladitkem)
d povrch nevyzaduje dalsi pravu

Protikorozni ochrana mostu

Na mostni konstrukci budou provedena zakladni ochranna opatreni stupné ¢. 4,
tj. konstrukéni opatfeni dle TP 124, €. 5.3, v&. propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni
na povrch konstrukce. Podrobnosti a specifikace viz. dokumentace RDS.

TP124 Z&kladni ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudd na mostni
objekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci.

Pozadavky na materialy OK, zkousky

e Dodavany material na vyrobu OK dle CSN 732601 ve vyrobni sk.B a C
(zabradli) bude dolozen inspekénim certifikatem 3.1.B.

e Zkousky tahem dle CSN EN 10002—1 a razem v ohybu dle CSN EN 10045-1
(KV27 pfi —20° C).

e Rozmérové tolerance
— plechy dle CSN 10029 ti. B
—tyée dle CSN EN 10034
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e Kvalita povrchu ;
— plechy a Siroka ocel — tf. B, podskupina 3 dle CSN EN 10163-2
e Vesdkeré svary uzaviené. Vizuelni kontrola v celém rozsahu.

Pozadavky na vybaveni mostni konstrukce
Rimsy — Zelezobetonové, monolitické
Priény sklon 3 %. Kotveni do ZBD mostovky (viz. 7.3.2.).

Vyztuz fimsy musi odolavat smrstovacim uc€inkim betonu, proto je vyztuz
navrzena ve vzdalenostech prutd do 70 mm.

Bednéni svislého lice fimsy hoblovanymi prkny na péro a drazku, NE v provedeni
stérkované (8tukované) plochy. Pfi osazeni armatury do bednéni nutno
respektovat kotveni zdbradelnich paneld do horni plochy fimsy. Doporuceno
osadit ochranné trubiCky urlené k odvrtani a naslednému osazeni lepenych
kotev (M12) popf. zabetonovat ochranné ocelové trubicky pfimo (tr. & 22x2) a
kotvené do betonu.

Material vyztuz ocel 10505 (R)
beton C 30/37 st. XF3

Hydroisolace

e Nosnéa konstrukce : ZBD mostovky
Pochozi povrch bude opatien isolacni stérkou s vodovzdornymi a
s protiskluznymi vlastnostmi a s odolnosti proti mechanickému opotiebeni.
Protiskluzny posyp pochozi plochy bude shodny s plochou plechove
mostovky (7.4.2.). Betonovy povrch musi splfiovat podminku pevnosti
v odtrhu min. 1,5 MPa. Povrch bude oSetfen penetracné adheznim natérem —
dle TP vyrobce.

e Spodni stavba:

Betonové plochy zakladl, dfiki opéry (ZZ) a kfidel na styku se zeminou
budou opatfeny penetracnim natérem (ALP) a 2x asfaltovym natérem (ALN).

Mostni zavéry
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V misté styku plechové mostovky a ZBD pravého predmosti je navrzen MZ typ
RS jednoduchy upraveny pro kotveni do OK a betonu (viz. detail vykr. a.¢. JP 08
—1—190 v&. dilatanich plechq).

Na strané opacCné (v misté pevného loziska) je navrzena dilatacni zalivka (s
predtésnénim) ztrvale pruzné plastické hmoty. Uprava viz. detail vySe zm.
vykresu.

Zalivky

Jsou navrZzeny ztrvale pruzné plastické hmoty na styku vozovky pravého
predmosti a fims (nad kfidly). Dale na styku mezi ZBD mostovky a konstrukci
ACO-DRAINu (viz. detaily vykresu).

Natéry betonovych ploch birehovych opér LD a PO

Navrzen uzaviraci natér zvySujici ochranu sanovanych betonovych povrchu proti
pusobeni agresivity prostiedi.

Loziska

Jsou navrzena vyztuzena obdélnikova elastomerova dle DIN 4141 typ 1.
Navrzeno celkem 4 ks loZisek, tj. pod kazdym koncem hlav. nosn. Specifikace
lozisek a poloha ur€eni viz. vykr. JP 08 — 1 — 190. Loziska budou jako celek
smontovana s OK (pfed spusténim do koncové polohy), nasledné bude OK
popusténa z provizorniho montazniho podepfeni do vySkového horizontu
min. 20 mm nad hornim povrchem dfiku bfehovych opér, tj. dolni lic GloZzné
loZiskové desky na koté 394,400 mnm (Bpv) resp. 394,360 mnm (Bpv) v misté
PO a nasledné podlita plastmaltou. Detaily postupd budou zohlednény v TP a
vyrobni dokumentaci zhotovitele opravnych praci. Spusténi resp. podliti lozisek
pfi mont. teploté +10°az +15°C.

Zabradli

Méstského typu, z paneld délek do 3,0 m, ramy z uzavienych obdélnikovych
profild, svafované. Pruty svislé vyplné rovnéz z uzavienych obdélnikovych
profilu.

Z puvodni konstrukce bude kopétovnému zabudovani pouzito zabradli
z hlavniho mostniho pole a rampy levého pfedmosti, které bude demontovano,
upraveno na nové podminky uchyceni (kotveni) k OK a ZB Fimse, upraveno na
dilataCni chovani nad MZ a v délce hlavniho mostniho pole (dilatacni spoje madla
a dolniho spojovaciho prutu po Usecich do 6,0 m). Panely zabradli kotvené do ZB
fimsy Ize provést v celé délce fims bez dilatacnich spoju.
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Zabradli, které bude demontované zrampy pravého predmosti, je uréeno do
Srotu. Vtomto Useku bude provedena vyroba novych zabradelnich paneld,
shodneho provedeni jako plvodni zabradli. Kotveni zabradelnich sloupkld o
rozteCi 2,4 m do ZB fimsy.

Upravy stavajicich zabradelnich paneld, jakoz i vyroba nové dodavky, bude
provedena dle vyrobni dodavatelské dokumentace zhotovitele. Kotveni do ZB
fims provést v souladu s dodavatelem ZBK mostovky.

Material : ocel S 235 JRG2
Barevné reSeni dtto OK

Tabulka letopocet

Na obou opérach (LO a PO) bude na viditelném misté osazena trvala tabulka
z nekorodujiciho materialu s letopo¢tem opravy MK. Pfikotveni musi vzdorovat
snadnému odcizeni.

Upravy pod MK

Soucéasti dodavky stavebnich praci bude findlni Uprava terénu pod mostovkou
krajnich prechodovych poli, podél opér a kfidel a Casti nasypového kuzele.
Uprava je navrzena formou zpevnéni dlazbou z lomového kamene s urovnanym
licem a s prostérkovanim. Uprava podél lice bfehovych opér (smérem do koryta)
je navrzena do betonového loze prikotveného (pfivafené pomoci ok tvaru
,omega“ z profilu R16 — dl. 0,6 m v poc¢tu 6 + 6 ks) ke Stétovnicim zakladu opér.
Navrzené Upravy a jejich rozsah je patrny z vykresu JP 08 — 1 — 190.

Soucésti téchto uprav je i vycCisténi koryta Feky a ploch pfilehlych bfehim a
predmostim ve vSech stavbou dotéenych Castech.

Napojeni na stavajici techn. infrastrukturu

VS8eobecné informace popsany v odd. dokumentace B. Souhrnna technicka
zprava (1d).

V misté levého predmosti bude mostni konstrukce (ZBD mostovky) napojena na
stavajici panelovou plochu. V pfilehlém pruhu k MK, a to v Sifi cca 1,4 m, bude
potfeba panely odfiznout, vySkové upravit (na koncovou ¢ast ZBD) podlozni
vrstvy pod panely a tyto opétovné osadit popf. plochy dobetonovat (beton C30/37
XF3).

V misté pravého predmosti bude Usek mezi koncem ZBD (resp. ACO-DRAINu) a
stavajici konstrukci stezky pro pési a cyklisty proveden v konstrukci vozovky
s asfaltovym povrchem. SloZeni vrstev a rozsah Upravy viz. vykres.
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Stavajici rozvody IS vedené po konstrukci hlavniho mostniho pole zustanou
zachovany (bez dalSich Uuprav). Projekt opravy lavky nepocita s Upravou
stavajicich rozvoda VO.

Vliv na povrchové a podzemni vody — odvodnéni MK

Odvodnéni na mostni konstrukci je zajisténo pficnym sklonem plechové
mostovky (oboustranné spady 2 % od stfedu mostovky) pfi sou¢asném podélném
sklonu proménného spadu 0,0 az 1,7 %. Voda z povrchu plechové mostovky je
vedena dvéma odvodriovacimi prouzky k odvodhovacim (celkem 8 ks
plechovych odvodniovacd rozm. 120x150 mm s kryci mfizkou z TAHOKOVu)
s pfimym odkapem do feky. Vzdalenost symetricky situovanych odvodrovacu
vuci stfedové ose je 10 m.

Odvodnéni useku mostovky nad brehy koryta toku bude pficnym a podélnym
spadem ( cca 0,7 % ) smérem k mostnim zavérim a dale po povrchu ZBD
prechodovych poli (jednotného spadu 8,3 %) k ACO-DRAINUOmM typu N100K -
A15 kN (v provedeni z polymerického betonu) s ¢elem s natrubkem pro vyvod.
Z duvodu podzemnich kabelovych rozvodu podél pfedmosti na povodni strané
budou vyvody situovany na navodni strané. Voda bude ze Zlabu vytékat na mélky
pozlabek (provedeny v dlazbé kuzele) s naslednym vsakem do drenazniho
vsakovaciho Zebra (Stérkodrt 32/63 mm) rozm. 0,25x0,40 m dl. 1,3 m s prekrytim
geotextilii a vrstvou ornice v tl. 0,18 m.

Navazujici uUseky trasy za ACO-DRAINy odvadi vodu odtokem po plose
s naslednym vsakem do pfilehlého terénu. Podél levého pfedmosti po stavajici
panelové plose, na strané pravého pfedmosti po komunikaci nasypového klinu (s
pficnymi stfechovitym spady 2 % a podélnym spadem 8,3 %) smérem ke
stavajici stezce resp. knasypovym zatravnénym kuzeldm (sklon 1:5),
s naslednym vsakem do terénu.

Cast odtékajici vody z plochy plechové mostovky bude zachycena mostnim
zavérem RM a vyvedena k otevienému zlabu 80x80 mm s vyusténim na dlazbu u
opéry PO. Zlab bude lomeného tvaru a bude pfichycen k beton. zdivu dfiku
opery.

Udaje o zpracovanych technickych vypoctech

V ramci opravy stavajici MK byl proveden staticky pfepocet ocelové piihradové
soustavy a vypocet novych asti objektu (plechova mostovka, ZBK pfechodovych
poli). Pro vypocet vnitfnich sil, deformaci a reakci bylo uzito vypocetniho
programu IDA Nexis 32. Podrobnosti a zavéry statického prepoctu jsou obsahem
tohoto, vydaného pod a.¢. JP 08 — 8 — 643, a ktery je soucasti této PD (paré €. 1,
2).

Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci
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Stavebni a montazni prace budou probihat s vylou¢enim provozu verejnosti.
Prace na opravé stavajici mostni konstrukce potrvaji cca 2,5 mésice. Termin
realizace bude investorem stanoven nasledné. Predpokladana realizace
v r. 2009.

Postup stavebnich praci

ZFizeni zafizeni stavenisté.

Odstranéni naletovych drevin / kef zpl. 1,5m? v& odfezani vétvi
zasahuijicich do prichoziho prostoru.

Vyty€eni podzemnich IS v zajmovém uzemi vE&. provizorniho zajisténi IS
vedenych po konstrukci.

Demontaz zabradli z hl. mostniho pole a ramp pfedmosti.

Odbourani a demontaz pfechodovych ramp na pfedmostich.

Demontaz stav. dfevéné mostovky.

Nadzvednuti ocelové MK a provizorni zajisténi této proti posunu a
nadzdvihnuti (kotvit ke Stétovym sténam LARSEN).

Ztizeni pracovni lavky (po rastru spodnich pfi¢nik() v celé délce mostu vE.
bezpecénostnich opatfeni.

ZFizeni podvésného pojizdného leSeni vE. zakrytovani (zaplasténi).

Odbourani degradovanych ¢asti betonu na opérach.

Sanace betonovych ploch opér.

OdtézZeni vrstvy zeminy vil. 0,25 m na ploSe obou predmosti. Na levém
predmosti humusni zeminy (naplavy), na pravém predmosti smésné zeminy
Stérku, piskd a humusu z naplav.

Vykopy pro zaklady.

Podkladni betony.

Betonaze zakladu, dfikd s kridly do bednéni.

Isolaéni prace na beton. pl. ve styku se zeminou.

Hutnény zahoz zakladu.

OsSetieni stavajici mostni konstrukce ponechané v otvoru vE&. syst. PKO.
Dostrojeni stavajiciho zabradli v€. PKO.

Vyroba nové OK a zamecnickych prvka ve. PKO.

Osazeni lozZisek k OK.

Spusténi OK do polohy.

Podliti lozisek vrstvou plastmalty.

Montéz novée plechové mostovky.

Montéz zébradli na hlavnim most. poli (stfedni otvor).

Betonaz ZB desky na ptedmostich (krajni otvory).

Nasypové kliny za rubem dfikd (ZZ).

Podvozovkové konstrukeni vrstvy.

Osazeni mostnich zavéra.

Betonaz fims.

Osazeni ACO-DRAING.
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Nasypové kuzele.

Osazeni obrubnikovych desek BEST-LINEA.

Pokladka obrusné vrstvy ABS | (v Useku komunikace nasyp. klinu).
Rozprostieni ornice a svahovani (v€. Useku zatravnéné krajnice), oseti travou.
Pokladka dlazeb z lomového kamene.

Provedeni isola&ni stérky na ploge ZB desky.

Provedeni finalni vrstvy pochozi plochy plechové mostovky.

Montéz z&bradli na fimsy.

Zhotoveni isolanich zalivek.

Uprava okolniho terénu dotéeného stavbou s dorovnanim povrchu, doplnénim
ornici a osetim travou.

e Osazeni tabulek a doprav. znaceni (v pivodnim rozsahu).

e ZruSeni zfizeni stavenisté.

Na stavbé budou ucinéna a provedena opatfeni proti znecisténi vodotece
kontaminovanymi latkami, zejména pfi zhotovovani natérovych systému PKO
nad korytem feky.

Specifické pozadavky

Pro provedeni opravnych praci je potfeba zajistit pfijezd domichavace
s betonovou smési. Z dostupnych moznosti je pfijezd pouze od ul. V Lipkéch,
s podjezdem pod trati CD. Prijezdny profil 3,7x3,1m s pfechodem na klembu.
Zhotovitelé proSetfi realné moznosti prijezdu pro stavebni stroje a vozidla.
Pfijezdova trasa od Drazejova (Novy) pfes jezovy objekt je mozna pouze pro
vozidla do péti tun.

Pozn. : Prijezd pod trati neumoznuje vjezd nadrozmérnych stavebnich
stroja.

DalSi podrobnosti v odd. E. Zasady organizace vystavby.

Vztah k uzemi — inzenyrské sité

IS vedené po konstrukci lavky (specifikace viz. vykr. JP 08 — 1 — 190) budou po
dobu opravy zhotovitelem opravy zabezpeleny a zachovany v nepreruSseném
provoznim rezimu.

Rovnéz tak IS vedené pod zemi (voda, rozvody el. kabeld).

Bude-li na stavbé nahodné odkryta nebo zjisténa neznama sit, je nutné tuto
identifikovat.

Vyty€eni siti, na vyzvani zhotovitele opravy, provede spravce sité a vytyCeni
protokolarné pfeda na stavenisti zhotoviteli opravy v€. geodetického zaméfeni.
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Pozadavky na provoz zarizeni, udaje o energiich, materialech, dopravé,
skladovani a pod.

V provozu MK jsou pozadavky na fadnou udrzbu této, v pribéhu opravnych praci
— podrobnosti viz. odd. E. Dokumentace.

Reseni komunikaci a ploch zhlediska pfistupu a uzivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

V rdmci dokumentace opravy lavky jsou navrzena odpovidajici opatfeni (zejména
spady do 8,3 %) v moznostech pfeduréenymi stavajici disposici MK, navazujicim
terénem, prutoky korytem toku a zaplavovym uzemim.

Dusledky na zivotni prostiredi a bezpecnost prace

Zakladni informace a pozadavky popsany v odd. B. Souhrnnd technicka zprava
(body 4 a 5).

= P¥i realizace opravy lavky Na Podskali pres feku Otavu bude zhotovitel
opravy postupovat vsouladu se zakonem ¢&.309/2006 Sb., zakonem
€. 262/2006 Sb. a nafizenimi vlady ¢.591/2006 Sb., €. 362/2005 Sb., ¢.
378/2001 Sb., €. 101/2005 Sb.

Kromé& vSeobecné platnych predpisi o ochrané zdravi a bezpecnosti je
poukazano zvlasté na respektovani norem:

— CSN 050610 Prostfedky pro vazani, zavéSovani a uchopeni bfemen

— CSN 270144  VSeobecné piedpisy pro ochranu pred nebezpednym
dotykovym napétim

— CSN 341010 BezpeCnost prace pfi svafovani plamenem a Fezani
kyslikem

— CSN 343108  Bezpeénostni predpisy o zachazi s elektrickym zafizenim

— CSN 730820 Pozarni bezpe&nost prace

— CSN 733050  Zemni prace

— CSN 807702  Ochranné odévy

— CSN 341090  Predpisy pro prozatimni elektricka zaFizeni

— Predpisy pro IS podle uréeni provozovatele, jinak podle CSN 733050

= P¥i realizaci stavebnich praci je nutno postupovat podle schvalené projektové
dokumentace a dodrzovat navrzenou kvalitu stavebnich material(. Jakoukoli
zménu vuci projekt. dokumentaci je nutno pred jejim provedenim konzultovat
s investorem a eventuelné téz s projektantem.

= Je nutno pocitat stim, Ze po provedeni bouracich praci mohou byt
na nékterych mistech zjistény jiné podminky, nez jaké byly predpokladany
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pres feku Otavu, Strakonice
F. Dokumentace stavby

v projektové dokumentaci. V takovém pfipadé bude provedeno jednani na
stavbé za ucelem rozhodnuti o dalS§im postupu provadéni stavebnich praci.

» Projektant upozoriuje na nezbytnost dodrzeni veSkerych platnych predpist a
norem pfi provadéni stavby a pfi pouziti mechaniza¢nich prostiedkd a
pracovnich pomucek. Zvlasté je tfeba dodrzovat predpisy BOZ ve
stavebnictvi, vyhladky Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Zakonik prace.
Jiz pfi vyrobni pfipravé musi dodavatelé vypracovat podrobné plany pro
zajistovani BOZ zaméstnancu pfi pracich a pouzivani mechanizmu, poucit
zaméstnance proti podpisu, instalovat vyvésky na pracovistich
a zaméstnance vybavit patficnymi ochrannymi pomuackami.

= Pracovisté musi byt vybavena IékarniCkami prvni pomoci, na vyvéskach musi
byt uvedeny zakladni bezpeénostni pfedpisy a dale nezbytna telefonni Cisla
na zachrannou sluzbu, policii, inspektorat bezpecnosti prace, pozarniky.
Bude-li nutna pfelozka nékterych inZzenyrskych siti, je nutné spolupracovat
s pfisluSsnymi slozkami spravcl vedeni ainzenyrskych siti a se vSemi
subdodavateli tak, aby prvofadou otazkou souvisejici s vystavbou bylo
dodrzovani bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci. Pfed zahgjenim prace
v blizkosti vedeni je nutné si vyzadat vyjadieni a dozor spravcl téchto vedeni
k pohybu mechanizmu a €innosti stavby. Provozovatelé vedeni musi proskolit
prislusné pracovniky dodavatele.

Predpisy pro ochranna pasma:

— Pro NN vedeni a stanice el. energie — 79 a 80/57 a 153/61 Sb.
— CSN 341010, 341090, 392310, 343108

= UCcinit opatieni proti vniknuti nepovolanych osob na stavenisté.

Ve Zruéi, l1l. 2008
Ing. Ludvik Jelinek



