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PRUVODNI ZPRAVA

a)

Identifikace stavby

Akce : Oprava lavky Na Podskali pres feku Otavu, Strakonice
Charakter stavby : Oprava stavajici konstrukce
Stavebnik : Mésto Strakonice

Povéreni zastupci stavebnika
Ing. Ludvik Jelinek
Kvétna 310, 330 08 Zru¢-Senec

Rozsah zmocnéni bude dolozen pfi spravnich fizenich a dalSich nezbytnych
ukonech plnymi mocemi stavebnika.

Zhotovitel projektové dokumentace DSP+DZS
. Ing. Ludvik Jelinek
Kvétna 310, 330 08 Zrudé-Senec
ICO: 10385312
Autorizovana osoba. Autorizace ¢&. 8522 v oboru
Mosty a inZenyrské konstrukce



b)

Oprava lavky Na Podskali JP08-6-487/2

pres feku Otavu, Strakonice

Hlavni dodavatel : dosud neur€en. Bude vybradn ve vybérovém fFizeni a
ozndmen pfed realizaci stavby (opravy lavky)
stavebnimu dfadu.

Misto stavby : kraj : JihoCesky
Okres : Strakonice
Obec/mésto : Strakonice
Katastralni uzemi : Strakonice, Nové Strakonice
Parcelni ¢isla : 94/1, 496/20, 307/9

Autorizované osoby : Ing. Ludvik Jelinek, CKAIT 8522 Mosty a IK
Kvétna310, 330 08 Zru¢-Senec
Ing. Miroslav Pahorecky, CKAIT 100758 PoZarni
bezpecnost staveb
Mlynska 1063, 386 01 Strakonice
TEST, stavebni zkuSebna s.r.o.
Na Roudné 405/184, 323 00 Plzen
Hrdlicka , s.r.o. — geodézie
Velké namésti 7, Strakonice

Udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti uzemi, o stavebnim pozemku
a o majetkopravnich vztazich

Stavebni pozemek

- katastralni uzemi:Strakonice, Nové Strakonice

- parcelni Cisla: 94/1 94/4 496/20 307/9 793

- druh pozemka: trvaly travni porost vodni pl. vod. pl. Ostatni plocha vod.
pl.

- vlastnické pravo: fyz. os. CR CR fyz. 0s. Fyz. os.

- dosavadni vyuziti pozemku: nepl. pada vod. koryto vod. ko.  Nepl.
puda koryto toku

Udaje o provedenych prizkumech a o napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu.

Stavebnik neposkytl zadné podkladové dokumentace od stavajici konstrukce
lavky. Ma se za to, Ze pavodni dokumentace neni k dispozici. Rovnéz tak
z dokladd mostnich prohlidek konstrukce nejsou zadné udaje o zakladnim
nosném systému, profilech prvkd ani o zatiZitelnosti mostni konstrukce.

Zhotovitel dokumentace Oprava lavky Na Podskali prfes feku Otavu,

Strakonice proved! v ramci projektové pfipravy nasledné €innosti:

- geodetické zamérfeni konstrukce vE€. obou predmostich a pfilehlého
zajmového uzemi

- zjiSténi statického pusobeni konstrukce a ovéfeni zpulsobilosti resp.
funkénosti hlavnich systéma

- doméfeni prvka konstrukce

- podrobny soupis poruch a poskozeni prvki NK a mostovky



d)

f)

g)

h)

Oprava lavky Na Podskali JP08-6-487/3

pres feku Otavu, Strakonice

- stavebni prdzkum betonovych konstrukci (pevnost, karbonatace, koroze
vyztuze, pfilnavost vrstev)

- zmapovani inzenyrskych siti (IS) vedenych po konstrukci lavky

- vstupni jednani svlastniky a majiteli nemovitosti a se spravci
lokalizovanych IS

- Setfeni stavajicich pristupovych cest a komunikaci k objektu lavky:
pro prijezd stavebni techniky budou vyuzity stavajici komunikace.

- Setfeni stavajici technické infrastruktury:

Pro realizaci opravy lavky bude vyuZita pouze stavajici sit rozvodd VO
resp. napojeni na el. rozvody EON

Dal§i zdroje jm. tlakovy vzduch (kompresor) budou z vlastnich prostiedku
zhotovitele opravy lavky. Pro potfeby otryskani betonovych povrchd vodnim
paprskem (o vysokém tlaku) bude pouzito vody z feky Otavy.

Informace o splnéni pozadavka dotéenych organut

Po projednéani tohoto navrhu projektové dokumentace (PD) budou pozadavky
dotéenych organu zapracovany do Cistopisu PD a budou obsahem oddilu
D. Doklady. Zhodnoceni splnéni pfipadnych pozadavki dotéenych organad
bude také obsahovat vlastni Zadost o stavebni povoleni.

Informace o dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu

Projektovda dokumentace dodrZzuje ustanoveni vyhlasky ¢. 137/1998 Sb.
v platném znéni o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

Udaje o spInéni podminek regulaéniho planu, tzemniho rozhodnuti

Dotcené Uzemi je ve stavajicim uzemnim planu mésta Strakonic (schvaleném
v 03/1998) ur€eno pro obcanské vyuziti volnych ploch

Zamér opravy lavky neni v rozporu s platnou uzemné planovaci dokumentaci
ani s pozadavky na budouci vyuziti této ¢asti mésta.

Vécné a c¢asové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby a jina
opatieni v dotéeném uzemi

Pfedmétna stavba (oprava lavky) nevyzaduje realizaci zadnych podmiriujicich
a vyvolanych investic jinych staveb

Predpokladana lhata vystavby vé. popisu postupu praci
- Casové horizonty:

- zahajeni opravy lavky: 2009

- doba trvani opravy lavky: cca 2 mésice

- postup vystavby opravy lavky:

- predani a prevzeti stavenisté



Oprava lavky Na Podskali JP08-6-487/4

pres feku Otavu, Strakonice

- vyty€eni a ohraniceni stavenisté v€.oznaceni

- provedeni pfipojky na stavajici el. rozv. VO popf. na el. rozvody EON

- demontaz poskozené casti mostovky, odbourani poskozenych ¢&asti
povrchu betonovych konstrukci po predchazejicim odkopu humusnich
zemin podél opér a ramp pfedmostich

- oSetfeni pavodni OK v¢€. natérového systému PKO

- oSetfeni pavodnich betonovych konstrukci v€. armatur (vyztuze)

- dostrojeni mostovky novymi prvky (ndhrada za poskozené)

- polozeni dlazeb podél opér a ramp pfedmostich

- dokonc&ovaci prace vE&. vyklizeni ploch dotéenych stavebni ¢innosti

- uvedeni dotéenych ploch do puvodniho stavu v&. rozprostieni ornice
a vysevu trav. semene na zatravnénych plochach

- osazeni tabulek oznaceni lavky v€.oznaceni doby opravy lavky

- pozn. IS vedené po konstrukci lavky budou po celou dobu opravy
(zhotovitelem opravy) bezpecné zajiStény a jejich provozni funkce bude
zachovana.

i) Statistické udaje

Pfedpokladané naklady na opravu lavky budou uvedeny v Cistopisu PD
prikladaném k zadosti o stavebni povoleni, resp. pfimo v Zadosti o stavebni
povoleni. Podrobny propocet je zpracovan oddélené od tohoto navrhu PD
ur¢eného k projednani v ramci pfipravy pro stavebni fizeni. Protoze se jedna
0 opravu stavajici lavky, nevznikaji zadné nové podlahové plochy ani jiné
nové objekty.

Ve Zrugi lll. 2008
Ing. Ludvik Jelinek



