Komin rozebrat a7 po strop 2.NP

Komin rozebrat aZ po strop 2NP
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BOURANE KONSTRUKCE

Klempifské prvky repasovaf\g /—1370 lechovani_ odsfranit
Klempifske prvky repaso af/j

Drevény obklad - demontdz

Komin rozebrat aZ po strop 2.NP

Komin rozebrat aZ po strop 2.NP

Oplechovani odstranit
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Komin rozebrat az po strop 2.NP

Komin rozebrat az po strop 2.NP

Klempirské prvky repasovat

120x120 1_j/ Oplechovani odstranit
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120x120

Drevény obklad - demontaz

- Drevené nosné tramy tl. 100x160 mm

- Vzduchova mezera

- Stavajici stropni konstrukce (Predpoklad zb deska)

POZNANKA:
1.VGECHNY KOTY AROZVERY NUTNO OVERIT NA STAVBE JE.ICH PREMERENIM  PRIPADE ODCHYLKY
(0D PROVEKTOVE DOKUMENTACE JE NUTNE KONZULTOVAT $ PROJEKTANTEN

Vsechny drevene prvky zkontrolovat po odkryti
strechy a poté repasovat, nebo vymenit.

Na prani investora nebyl proveden technicky pruzkum
stavajici strechy.

2,PRED ZADANIM DO YROBY RESP. PROVADENIM JE TREBA PROVERIT ZMENY A ODCHYLKY VE SKUTECNEN PROVEDEN! STAVBY OPROTI TETO DOKUNENTACI POKUD TYTO ZVENY A QDCHYLKY NASTANOU JE NUTNO PRED ZHOTOVENIH VYROBNI

DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZULE VYROBN] DOKUNENTACI DODAVATEL JE POVINEN ZAUISTIT ZPRACOVANI DODAVATELSKE - VYROBN{ DOKUMENTACE VCETNE DOPRACOVANI RESEN DETAILU, VYROBNI DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN

PRED VLASTNI REALIZACI QDSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.

4, POZADOVANE A STANOVENE VLASTNOSTI PRODUKTU PROKAZE DODAVATEL PRED DODANIM FORMOU VZORKU, TECHNICKEHO LISTU, ATESTU, GERTIFIATU, PREDLOZENIM DILENSKE A VYROBN] DOKUMENTACE, AV TO TAKOVE MIRE A
PODROBNOSTI, PRIPADNE | NNOZSTVI AVELIOSTI VZORKU A ALTERNATIV, AZ DO PRUKAZNEHO DOSAZEN] PLNEN] ZADANYCH VLASTNOSTI A ODSOUHLASEN] ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.

5, DODAVKA BUDE PROVEDENA PODLE PRISLUSNYCH PRAVNICH PREDPISU A TECHNICKYCH NOREM | DOPORUCLUICICH

£, PRO DODAVKL BUDOU ZASADNE POUZITY VYROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYSSH 1 JAKOSTI S PROTIPOZARN] ODOLNOSTI PODLE POZADAVK PROJEKTU POZARNE BEZPECNOSTNHO RESENI STAVEBNI CASTI.
7.POPIS VSECH UPRAY JE PODROBNE POPSAN  TEXTOVE GAST, KTERA JE NEDILNOU SOUCASTIVIKRESOVE CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
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