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STR3

(STR1)

PREDPOKLADANA SKLADBA STRECHY (NA ZAKLADE POZADAVKU INVESTORA NEBYLA PROVEDEN PRUZKUM
STRESNIHO PLASTE)
- Pozinkovany trapézovy plech tl. 0,6 mm
- Podkladni prkno tl. 25 mm
- 2-L x IPA 400 SH/ detaily opracované litym asfaltem
- Drevény zaklop "na stavajici nosné konstrukc” - tl. 25 mm
- Drevéné nosné tramy tl. 100x160 mm
(po odkryti stfechy, kontrola nosnych prvki stiechy, pripadna oprava/vyménal
- Vzduchova mezera
- Nepiskovana lepenka A400H
- Ceditova vata tl. 50 mm - 2x

- Stavajici stropni konstrukce (Predpoklad zb deska)

(sTR2)

Stéavajici skladba:

- 2x Bitagit SI

- 1x IPA 400 SH

- Natér penetratni

- Cementovy potér tl. 20 mm
- Zebirkové desky PZS 20/100 fL. 90 mm
- Vzduchova mezera

- Nepiskovana lepenka ALOOH
- Ceditova vata tl. 50 mm - 2x
- Stavajici strop

STR3
Stavajici skladba:

- 2x Bitagit SI

- 1x IPA 400 SH

- Natér penetratni

- Cementovy potér tl. 20 mm

- Zebirkové desky PZS 20/100 . 90 mm
- Vzduchova mezera

- Nepiskovana lepenka ALOOH

- Ceditova vata t. 50 mm - 2x

- Skvérobeton tl. 80 mm

- Skvéra tl. 80 mm

- Hurdiskovy strop tl. 80 mm
- Ocel IE € 22

- Omitka t. 10 mm

STAVAJICI KONSTRUKCE

BOURANE KONSTRUKCE

Vsechny drevené prvky zkontrolovat po odkryti
strechy a poté repasovat, nebo vymenit.

Na prani investora nebyl proveden technicky pruzkum
stavajici strechy.

PODNANK
1. VGECHNY KOTY AROZVERY NUTNO OVERIT NA STAVBE ELICH PREVEREN  PRPADE ODCHYLKY
0D PROJEKTOVE DOKUNENTACE JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEN
2 PRED ZADANI DO VYROBY RESP. PROVADENH E TREBA PROVERI ZMENY A QDCHYLKY VE SKUTECNEM PROVEDENI STAVBY OPROTITETO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZVENY A ODCHYLKY NASTANOU, E NUTNO PRED ZHOTOVENIM WYROBNI
DOKUNENTACE KONTAKTOVAT PROVEKTANTA
3 TATO DOKUMENTACE NENAHRAZULE VYROBM DOKUNENTACI, DODAVATEL JE POVINEN ZAJSTITZPRACOVAN|DODAVATELSKE -V ROBM] DOKUMENTACE VCETNE DOPRACOVANIRESENIDETAIU. VYROBNIDOKUNENTACIJE DODAVATEL POVINEN
PREDVLASTNI REALIZACI ODSOUHLASI SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
4, POZADOVANE A STANOVENE VLASTNOST! PRODUKTU PROKAZE DODAVATEL PRED DODANM FORIOU VZORKL, TECHNICKEHO LISTU, ATESTU,CERTIFKATU, PREDLOZENII DLENSKE AVYROBNIDOKUNENTACE, AV TO TAKOVEMRE A
PODROBNOSTI, PRIPADNE | ANOZSTVE AVELKOSTI VZORK() A ALTERNATI, AZ D0 PROKAZNEHO DOSAZEN PLNEN] ZADANYCH VLASTOST A ODSOUHLASEN] ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
5, DODAVKA BUDE PROVEDENA PODLE PRISLUSNYCH PRAVNICH PREDPISU A TECHNICKYCH NOREN | DOPORUCLUICCH.
5, PRODODAVKU BUDOU ZASADNE POUEITY VROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEIYSS 1) JAKOSTI  PROTIPOZERNI DOLNOSTIPODLE POZADAVKU PROLEKTU POZARNE BEZPECNOSTNHO RESENI STAVEBN] CAST.
7,POPIS VAECH UPRAY JE PODROBNE POPSANY TEXTOVE CASTI KTERAJE NEDILNOU SOUGASTIVKRESOVE CASTI PROVEKTOVE DOKUNENTACE.
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vyména stresni krytiny a zatepleni
stresniho plaste
Na adrese: Holeckova 410, 386 01

Mésto Strakonice
Velké namésti 2
386 01 Strakonice

Strakonice
AUTOR NG LUKAS POJAR
HLAVNT INZENYR PROJEKTU NG LUKAS POJAR __
G Jarrac | | CENERALNT DODAVATEL STAVBY
ETRITISG 70209 DLE VYBEROVEHO RIZENI
STUPEN DOKUMENTACE PRO OHLASEN STAVBY (DOS)

GENERALNI PROJEKTANT BLACKBACK s.r.o.

Petra Bezrute 632,Strakonice
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01 Podkovarska 800/6, Praha 9
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WWW. ac altK.Ccz
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