Viplanylové systémové ukoncovaci prvky
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stavajici dreveny prvek

Repasovany klempirsky prvek

vétraci mrizka, v=min 100 mm

Novy dreveny obklad (cedr)
s povrchovou dpravou
- natér olejem

2870

zabradli stavajici

STR1

- Nova hydroizolace PVC-P, obsahujici vyztuznou PES vlozku tl. 1,8 mm + viplanylové lemovaci, ukonovaci,

okapnicové prvky

- Netkana geotextilie 500 g/m2

- Novy drevény zaklop z OSB 3"na stavajici/opravované nosné konstrukci” - tl. 25 mm

- Dreveny tramek 60x60 mm, uloZen na nosném tramu, vzduchova mezera min. 100 mm

- DFevéné nosné tramy 100x160 mm (po odkryti stfechy, kontrola nosnych prvkl stiechy, pripadna
oprava/vyména), tepelna izolace nafoukana i mezi tramy

- Foukana tepelnd izolace - mineralni skelnd izolace Amax=0,034-0,039 W/mK

- Stavajici stropni konstrukce, vyspravit podklad, kontrola nosnjch prvki stropu

STR4
- Nova hydroizolace PVC-P, obsahujici vyztuznou PES vlozku tl.

okapnicové prvky

- Netkana geotextilie 200 g/m2

- Novy drevény zaklop z 0SB 3"na stavajici/opravované nosné konstrukci”

- Drevéna lat' 40x60 mm, uloZen na nosném tramu, vzduchovd mezera

- Hoblovana pohledova prkna tl. 25 mm (cedr), s povrchovou dpravou - natér olejem

- Drevéné nosné tramy 100x160 mm (po odkryti stFechy, kontrola nosnych prvkl stiechy, pripadna
oprava/vyména), tepelnd izolace nafoukand i mezi tramy

- . 25 mm

1,8 mm + viplanylové lemovaci, ukoncovaci,

STR5
Stavajici skladba:

- 2x Bitagit SI

- Ix IPA 400 SH

- Natér penetratni

- Cementovy potér 1. 20 mm

- Zebirkové desky PZS 20/100 . 90 mm
- Vzduchova mezera

- Nepiskovana lepenka ALOOH

- Ceditova vata tl. 50 mm - 2x

- Desky PZD 238 - 30/330

- Omitka tL. 10 mm

STAVAJICI KONSTRUKCE

TEPELNA IZOLACE - FOUKANA TEPELNA IZOLACE
MINERALNI SKELNA 1ZOLACE X=0034 W/m2K

ZAZDENI OTVORU POMOCI YTONG

et
Pozn.:

Klempirske prvky repasovat a vratit zpet,

SAMOTIZNA VENTILACNI TURBINA

Vsechny drevené prvky zkontrolovat po odkryti strechy a pote repasovat,
nebo vymenit,
Na prani investora nebyl proveden technicky pruzkum stavajici stfechy.

Kominy prezdeny od stropu 2NP + nova betonova hlava.
Veskeré prostupy osetrit lemovacim prvkem.

Vymenit veskeré vetraci kanalizacni potrubi, pouzit nové s PVC limcem.

POZNAMKA
1.VSECHY KOTY AROZMERY NUTNO OVERIT A STAVE JEUICH PRENERENIMV PRIPADE ODCHYLKY
0D PROVEKTOVE DOKUMENTACE JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEN
2 PRED ZADANI DO VYROBY RESP. PROVADENIM JE TREBA PROVERIT ZMENY A ODCHYLKY VE SKUTECNEM PROVEDEN STAVY OPROTITETO DOKUMENTACIPOKUD TYTO ZUENY A ODCHYLKY NASTANOL, JE NUTNO PRED ZHOTOVENIM WYROBNI
DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
3. TATODOKUMENTACE NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUNENTACI, DODAVATEL JE POVINEN ZAUISTIT ZPRACOVAN] DODAVATELSKE - YROBN DOKUNENTAGE VCETNE DOPRACOVANI RESENI DETALU. VYROBN DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN
PRED VLASTNI REALIZACI ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEN A PROJEKTANTEN,
4,POZADOVANE A STANOVENE VLASTNOSTI PRODUKTU PROKAZE DODAVATEL PRED DODANIM FORMOU VZORKU, TECHNICKEHO LISTU, ATESTU, CERTIFIATU, PREDLOZENIM DILENSKE A VYROBN DOKUMENTACE, AV TO TAKOVE MIRE A
PODROBNOSTI, PRIPADNE | NNOZSTVI AVELIKOSTI VZORKL A ALTERNATIV, AZ DO PRUKAZNEHO DOSAZEN PLNEN] ZADANYCH VLASTNOSTI A ODSOUHLASEN ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
5. DODAVKA BUDE PROVEDENA PODLE PRISLUSNYCH PRAVNICH PREDPISU A TECHNICKYCH NOREM  DOPORUCLUICICH.
£ PRO DODAVK BUDOU ZASADNE POUZITY WYRQBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEAVYSS 1 JAKOSTI S PROTIPOZARNI ODOLNOSTI PODLE POZADAVK PROVEKTU POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI STAVEBN] CASTI
7.POPIS VSECH UPRAY JE PODROBNE POPSAN V TEXTOVE CASTI KTERA JE NEDILNOU SOUCASTIVIKRESOVE CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE.
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