- STAVAJICI KONSTRUKCE

TEPELNA IZOLACE - FOUKANA TEPELNA IZOLACE
MINERALNI SKELNA 1ZOLACE X=0034 W/m2K

W @ e B

i [ I R N N B R

. , ., . . ‘/STR4\‘D k\@% fotng nové , @
Viplanylové systémové ukontovaci prvky \2 1% Opraveny kom! n\ﬁvce né nové befonové hlavy tl. 100 mm

(oton) <11
% (STR4) @w Opraveny komin, vEefné\/%yé betonové hlavy t. 100 mm g@ @E (STRD) @w Viplanylové systémové ukonfovaci prvky
B B

X X X X X q X X q ﬁ'

ZAZDENI OTVORU POMOCi YTONG

vétraci mrizka vetraci mrizka vetraci mrizka

@ SAMOTIZNA VENTILACNI TURBINA

\\ // \\ // // \\ // \\ // - \\ // N // \\“ // “//
\\ // \\ // P ~ . ~ . // ~ . N . ~ (3 .
N v N v - \\ // \\ // - \\ // \\ // ! ‘\ // /‘/
IIIII[IIM 7N i 7T I /77117 I iy AT NN NN i Ty ] P SN | AR @

ODVETRAVACI KOMINEK S PVC MANZETOU

Pozn.:

Klempifské prvky repasovat a vratit zpét.

Vsechny drevené prvky zkontrolovat po odkryti strechy a pote repasovat,

Opraveny komin, vietné nové betonové hlavy tl. 100 mm Opraveny komin, vietné nové betonové hlavy tl. 100 mm

Opraveny komin, vcetné nové t%fonové hlavy tl. 100 mm (STRD) % Velanmloté <hstinons dartoract on % (STR1) Opraven§ konin, vietns nové bef(/nové hlavy HL 100 nm HEbOV\I/ytn?mf. o , ) o .
( ) iplanylove systemove ukoncovaci prvky i
cepssouin] Kengis et ‘ -, R0 . | o Na prani investora nebyl proveden technicky pruzkum stavajici strechy.
W _ —— . , L, . e — — I~ Repasovany klempirsky prvek , v v , ,
Repasovanj klempiFsky prvek === = Viplanylové systémové ukontovaci prvky ‘ = Repasovanj klempiFskj prvek Kominy prezdeny od stropu 2.NP + nova betonova hlava.
T~ 120x120 120x120 —_ Skeré SetFi i
Nov§ dfesénf cbkld lece] X — Novj Grevéng obkiad (ced] Veskere prostupy osetrit lemovacim prvkem.

s povrchovou Gpravou - natér olejem —eAe s povrchovou dpravou - natér olejem

Vymenit veskeré véetraci kanalizacni potrubi, pouzit nové s PVC limcem.

POZNANKA:
1, VSECHNY KOTY AROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE JEUICH PREVERENIM V PRIPADE ODCHYLKY
0D PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEN
2.PRED ZADANM DO VYROBY RESP. PROVADENIM JE TREBA PROVERIT ZMENY A QDCHYLKY VE SKUTECNEM PROVEDEN!STAVBY OPROTITETO DOKUNENTACI, POKUD TYTO ZVENY A ODCHYLKY NASTANOU, JENUTNO PRED ZHOTOVENIM VYROBNI
DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA,
3. TATO DOKUMENTAGE NENAHRAZULE VYROBN] DOKUNENTACI DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVANI DODAVATELSKE - VYROBN| DOKUMENTACE VCETNE DOPRACOVANi RESEN] DETAILU VYROBNI DOKUNENTACI JE DODAVATEL POVINEN
PRED VLASTNREALIZAC| ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROVEKTANTEM.
4, POZADOVANE A STANOVENE VLASTNOSTI PRODUKTU PROKAZE DODAVATEL PRED DODANIM FORMOL VZORKU, TECHNICKEHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKATU, PREDLOZENIM DILENSKE A VYROBN] DOKUMENTACE, AV TO TAKOVE MIRE A
PODROBNOSTI PRIPADNE | MNOZSTVI AVELIKOSTI VZORK( A ALTERNATIV, AZ DO PRUKAZNEHO DOSAZEN] PLNEN] ZADANYCH VLASTNOSTI A ODSOUHLASEN] ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM
5. DODAVKA BUDE PROVEDENA PODLE PRISLUSNYCH PRAVNICH PREDPISU A TECHNICKYCH NOREM 1 DOPORUCUAICICH.
. PRODODAVKL BUDOU ZASADNE POUZITY WROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEAVYSS 1 JAKOSTI § PROTIPOZARNI ODOLNOSTIPODLE POZADAVKU PROVEKTU POZARNE BEZPECNOSTNHO RESENI STAVEBN] CASTL
7.POPIS VSECH (PRAY JE PODROBNE POPSAN  TEXTOVE CAST, KTERA JE NEDILNOU SOUCASTIVYKRESOVE CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE.

Repasované zabradli
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vyména stresni krytiny a zatepleni Mésto Strakonice
stresniho plasté Velké namesti 2
Na adrese: Holeckova 410, 386 01 386 01 Strakonice
Strakonice
AUTOR NG LUKAS POJAR
HLAVNT INZENTR PROJEKTU NG. LUKAS POJAR
. AN TRAGH GENERALNT DODAVATEL STAVBY
S | DLE VYBEROVEHO RiZENi
STUPEN DOKUMENTACE PRO OHLASENT STAVBY (DOS)
GENERALN PROJEKTANT BLACKBACK s 1o
UBJEKT (0], PROVOZN] SOUBOR (P N A
' Petra Bezruce 632 Strakonice
(ST&) (ST&) 01 Bé—ﬁg& Podkovarska 800/6, Praha 9
- Nova hydroizolace PVC-P, obsahujici vyztuznou PES vlozku tl. 1,8 mm + viplanylové lemovaci, ukonovaci, - Nova hydroizolace PVC-P, obsahujici vyztuznou PES vlozku tl. 1,8 mm + viplanylové lemovaci, ukonCovaci, oL D.1 - STAVEBNI OBJEKTY 'E’2”63b°7l1' D'}E:EU”“W
okapnicové prvky okapnicové prvky A ww blackback oz
- Netkand geotextilie 500 g/m2 - Netkand geotextilie 200 g/m2 R D1, ARCHITEKTONICKO STAVEBNI CAST | [pRoTANT TisTI
- Novy drevény zaklop z 0SB 3"na stavajici/opravované nosné konstrukci” - t. 25 mm - Novy drevény zaklop z 0SB 3"na stavajici/opravované nosné konstrukci” - 1. 25 mm NAZEV VIKRESU BLACKBACK <r.o Bllgﬁglé
- Drevény tramek 60x60 mm,, uloZen na nosném tramu, vzduchova mezera min. 100 mm - Drevéna lat' 40x60 mm, ulozen na nosném tramu, vzduchovd mezera POHLEDY - navrh S
- Drevéné nosné tramy 100x160 mm (po odkryti stfechy, kontrola nosnych prvku stiechy, pripadna - Hoblovana pohledové prkna tl. 25 mm (cedr), s povrchovou dpravou - natér olejem
oprava/vyména), tepelnd izolace nafoukana i mezi framy - Drevéné nosné tramy 100x160 mm (po odkryti stiechy, kontrola nosnych prvki stfechy, pFipadna — - +0 000=nistni vizkov?
. . P . . . ST DATUM ODEVZDANT MERITKO {isLo PARE =V, =mistni vjSkovy
- Foukana tepelnd izolace - mineralni skelna izolace Amax=0,034-0,039 W/mK oprava/vyména), tepelna izolace nafoukana i mezi tramy 09/2021 )
- Stavajici stropni konstrukce, vyspravit podklad, kontrola nosnjch prvki stropu PATOR T 09/2021 1:100 I Bvsymm
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