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1 Popis inzenyrskych objektd a jejich technického reseni
1.1 Identifikac¢ni Gdaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce zasobovani teplem zimniho stadionu
z plaveckého stadionu ve Strakonicich

Misto stavby: Aredl STARZ
Ul. Na Kfemelce
Okres: Strakonice
Objednatel: Mésto Strakonice, Odbor majetkovy
Velké namésti 2
386 11, Strakonice
IC:
Investor: Mésto Strakonice
Velké namésti 2
386 11, Strakonice
Zpracovatel: AFRY CZ s. r. 0.
Magistrd 13
140 00 Praha 4
Zdroj tepla: Teplarna Strakonice a.s., (TST, a.s.)
1.2 Popis stavby

U¢elem dokumentace je zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni na zasobovani
teplem Zimniho stadiénu z Plaveckého stadionu ve Strakonicich. Dokumentace bude slouzit jako
podklad pro stavebni povoleni a vybér dodavatele. Dokumentace pro stavebni povoleni navazuje
Studii proveditelnosti z roku 2019. Dokumentace fesi prechod stavajiciho parniho vytapéni Zimniho
stadionu a Rolbovny na teplovodni vytapéni. K tomuto Ucelu bude v suterénu Plaveckého stadionu
vybudovana nova vyménikova stanice typu para - voda v¢. expanzniho zarizeni a zafizeni na Upravu
studniéni vody, kterd bude zajitovat doplfiovani teplovodniho systému vytdpéni. Z této VS bude
vyveden novy teplovod v technologii predizolovanych potrubi do nové VS Rolbovny a do nové VS
Zimniho stadionu.

1.2.1 Popis stavajiciho stavu

V Rolbovné jsou stavajici zafizeni topena parou, kterd je pfivedena kandlem z VS Zimni
stadion. Kondenzat je vracen z Rolbovny do VS Zimni stadion samostatnou venkovni trasou
potrubim PIP.

Para v Rolbovné slouzi pro ohfev TV pro plnéni rolby, k roztati shrabaného ledu z plochy a
pro temperovani vnitfniho prostoru Rolbovny.

Ve snézné jameé je na dné ulozen trubkovy vyménik. Tento vymeénik je tvofen jedinou
trubkou DN32, ktera je poloZena jako had.

Stavajici vyménik ve snézné jamé je z oceli 11373. Vymeénik je topen parou o tlaku 2 bar(a).
Kondenzat z pary je veden do nadrze kondenzatu ve VS Zimniho stadionu.

Vymeénik ve snézné jamé je tvoren jednou trubkou poloZzenou obdobné jako topny kabel
v podlahovém topeni. Tento potrubni had je poloZzen na dno snézné jdmy a je potopen pod hladinou
vody danou vyskou prepadu do kanalizace.

Temperovani prostoru u pfivodu studenych vod z venkovniho prostoru jsou u venkovnich
vjezdovych vrat instalovany dva trubkové registry s médianosnou trubkou DN65. Tyto registry
slouzi zaroven jako podchlazovace kondenzatu. V rohu u vjezdovych vrat na ledovou plochu je
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umisténo kondenzatni hospodarstvi a expanzni nadoba, ktera vyrovnava tlak v okruhu stavajiciho
okruhu TV.

Ve VS Rolbovna bude zrusena stavajici parni pfiprava TV vCetné akumula¢niho zasobniku
1,6 m3, vytapéni kondenzatem a trubkovy parni vyménik ve snézné jameé.

1.2.2 Vykon stavajici stanice dle stavajiciho projektu

Vykon stavajicich vyménik{ jak v boileru, tak i ve snézné jamé byl stanoven vypoctem.
Stavajici parametry vyménikd nebyly zjistény.

1.3 Nova teplovodni VS

V Rolbovné jsou navrzeny tfi samostatné okruhy napojené na novy teplovod. Jedna se o
okruhy:
e  Okruh pfipravy TV pro plnéni rolby
e Okruh pro temperovani prostoru Rolbovny
e Okruh likvidace shrabaného ledu ve snézné jamé

Bude osazen novy vymeénik typu voda - voda pro pfipravu TV, zasobnik 1,0 m? pro pInéni
rolby, nové registry pro UT a novy vyménik do snézné jamy. Vymeénik ve snézné jameé bude novy
trubkovy vymeénik specialni konstrukce zabezpecujici roztani shrabaného ledu z ledové plochy
stadionu. Vymeénik musi byt proveden tak, aby ho neposkodil shoz ledové tfisté z rolby.

Z PS 16 v plaveckém stadionu bude pfiveden novy teplovod do VS Zimni stadion a do
Rolbovny.

Rizeni vykonu vyméniku je provedeno od snimade teploty umisténé na propojovacim
potrubi mezi vystupem TV z vyméniku a vstupem do zasobniku. Regula¢ni okruh udrzuje stalou
teplotu za vyménikem 60°C.

V Rolbovné bude na plvodni misto po stavajicim boileru 1,6 m3 instalovan novy horizontdlni
zasobnik TV, ktery bude slouzit pro plnéni rolby. Objem nového zasobniku je 1m?3 (proti stavajicimu
1,6 m3). Novy zasobnik je bez integrovaného vymeéniku tepla a elektrického ohfevu. Stavajici OK
stavajiciho boileru budou zachovany pro uloZeni nového lezatého zasobniku.

Ohfev vody v zasobniku bude zajistovat samostatny novy vyménik tepla instalovany na
novou OK u délici stény mezi garazemi rolby.

Okruh vymeéniku snézné jamy tvofi privodni potrubi primarni topné vody 105/60°C. Vykon
vymeéniku ve snézné jameé je fizen rucni regulaéni armaturou na pfivodnim potrubi do vyméniku.

Okruh temperovani prostoru Rolbovny je proveden dvéma registry DN65 o délce 2m.
Tepelny vykon kazdého registru je dle tabulek pro teplotni spad 80/60°C 1,23 kW. Pro zajisténi
vstupni teploty do registri 80°C je souéasti okruhu trojcestnd armatura a ob&hové &erpadlo
umist&né v ochozu registri. Regulace vykonu registrl je provedena od poZadované teploty vstupni
vody do registrl na hodnoté& 80°C.

Dispozi¢né je Rolbovna umisténa na severni protilehlé strané Zimniho stadionu od nové
administrativni budovy. Rolbovna je umisténa ve stejné vyskové Urovni jako okolni terén Rolbovny.
Prostor Rolbovny tvofi dvé samostatné garaze pro rolby, dilna a prostory socialniho zafizeni. Kazda
gardz je osazena samostatnymi vjezdovymi vraty z venkovniho prostoru. Prvni gardz je na
protilehlé strané vjezdovych vrat osazena stejné velkymi vraty, ktera slouzi pro vyjezd rolby na
ledovou plochu stadionu. Zausténi nového teplovodu do Rolbovny se predpoklada z venkovniho
prostoru u stény oddélujici jednotlivé garaze v rohu druhé garaze.

1.3.1 PrFiprava TV pro pilnéni rolby

Vymeénik pro pripravu TV je provozovan jen v dobé, kdy je provozovan Zimni stadion. Vykon
vymeéniku je fizen od pozadované teploty za vyménikem. Akumulacni zasobnik je instalovan na
jednu napln zasobniku rolby.

e Parametry vyméniku:

Parametry primarni topné vody: zima - 105/60°C dle ekvitermu
Parametry teplé vody: celoro¢né - 10/60°C
Tepelny vykon v topné vodé 65 kW

Konstrukéni tlakové provedeni PN16

Materidlové provedeni Nerez
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e Zasobnik na vodu:

Parametry teplé vody (pritok/odtok)

AFRY

AF POYRY

celoroc¢né - 10/60°C

Okruh pInéni rolby mlZze byt provozovan jak na vodu z vrtu, tak i na vodu z méstského

fadu.
Max. tlak vody z vrtu 0,4 MPa
Max. tlak méstské vody 1 MPa
Celkovy objem zasobniku 1m3
Elektricky ohiev Ne
Konstruk¢ni tlakové provedeni PN16
Materidlové provedeni Nerez
Provedeni zasobniku Horizontalni

e Cirkulacni €erpadlo

Pritok ¢erpadlem v pracovnim bodé 0,125 1/s
Dopravni vyska 14 kPa
Konstrukéni tlakové provedeni PN16
Materialové provedeni Bronz
ZpUsob pfipojeni Sroubeni

1.3.2 Vyménik ve snézné jamé

Do snézné jamy bude instalovan novy nerezovy trubkovy vyménik. Trubkovy vymeénik je
realizovan jako samostatné trubky priméru 16mm o délce cca 2m napojené na sbé&rnd potrubi
DN65. Trubky budou osazeny ve dvoupatrovém usporadani. Kazda trubka bude napojena na
spolec¢ny rozdélovac a sbérac. Celkovy pocet trubek v obou patrech je 46 ks. Vykon vyméniku neni
automaticky regulovan. Zprovoznéni a odstavovani vyméniku bude provadét obsluha rucné.

e Parametry vyméniku:

Parametry primarni topné vody: zima - 105/60 °C, nebo dle ekvitermu

Parametry zmrazk( ledu: celoro¢né - 0 °C

Tepelny vykon v topné vodé 330 kW
Konstrukéni tlakové provedeni PN16
Materialové provedeni Nerez

1.3.3 Vytapéni prostoru Rolbovny

Pro vytapéni prostoru Rolbovny jsou navrzeny dvé vertikalni Zzebrované trubky DN65. Kazda
trubka vyda tepelny vykon 1,23 kW pfi teplotnim spadu 80/60°C. Provoz registrl UT je zajistén
zkratem z vratného primarniho potrubi pfes trojcestnou armaturu. Pro zajisténi potrebného tlaku
je do ochozu instalovano obéhové cerpadlo. Vytapéni prostoru bude probihat jen pfi poklesu teploty
venkovniho vzduchu pod 5°C. K zajist&ni tohoto zplsobu provozu registrl slouZi elektro armatura
M22. Spolu s touto armaturou je provedeno i ovladani obéhového Cerpadla. Obéhové Cerpadlo se
odstavuje pri teploté primarni topné vody 80 °C.

Topné registry jsou v pfipadé nutnosti provozovany na teplotni spad 80/60 °C.

e Parametry vyméniku:

Parametry primarni topné vody: zima - 105/60 °C dle ekvitermu

Parametry vody na vstupu do registrd celoro¢né - 80 °C

Tepelny vykon v topné vodé 2x1,23 kW
Pocet registrd 2 ks
Délka registru 2m
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DN nosné trubky registru DN65
Konstruk¢ni tlakové provedeni PN16
Materidlové provedeni 11373

e Parametry cerpadla ve zkratu reqgistri:

Pritok ve jmenovitém bodé 0,0211 I/s
Dopravni tlak ve jmenovitém bodé 25 kPa
Konstruk¢ni tlakové provedeni PN16
Materidlové provedeni litina
PFipojeni Sroubeni

1.4 Udaje o projektovanych kapacitach

Teplonosna primarni latka: tepla voda 105/60 °C
Tepelny vykon dodavany do Rolbovny 398 kW
Teplotni spad nového teplovodu 105/60 °C

2 Technicky a funkcni popis
Nova VS v Rolbovné je navrzena pro okruhy vytapéni jako tlakové zavisla stanice. Pro
pfipravu TV je stanice navrzena jako tlakové nezavisla.

V Rolbovné bude stavajici parni technologie demontovana a nahrazena novou technologii
pro teplonosné médium voda 105/60°C.

Zdroj tepla tepld voda z nové PS 16
Misto: Rolbovna

Druh sité: teplovodni sit
Teplonosna primarni latka: tepld voda 105/60 °C

Tepla voda 105/60 °C je privedena novym teplovodem vedenym sportovnim arealem z DVS
16 do Rolbovny. V Rolbovné jsou zasobovany teplou vodou dva vyméniky. Jeden vyménik slouzi
pro roztani shrabaného ledu, druhy slouzi pro ohiev TV pro plnéni rolby.

2.1 Vyménik ve snézné jamé

Tepelny vykon vymeéniku ve snézné jamé 330 kW

Tepelny spad na vymeéniku konstantné 105 °C, alternativné 105 - 80/60 °C

Provedeni vyméniku 46 trubek ¢16 x 2 ve dvou radach
nad sebou

2.2 Vyménik pro pFipravu TV pro rolbu

Tepelny vykon vymeéniku ve snézné jamé 330 kW

Teplotni spad nového teplovodu 105/60 °C

Konstrukéni tlakové provedeni nové DVS 16 min. PN16
2.3 Zasobnik vody pro pfipravu TV pro rolbu

Vertikalni nerezovy zasobnik objem 1 m3

Konstrukéni tlakové provedeni nové DVS 16 min. PN16

2.4 Potrubi, armatury, ulozeni

2.4.1 Potrubi a potrubni rozvody

Teplovodni potrubi DN80 bude navazovat na predizolovany teplovod DN80, ktery bude
polozen nové v arealu sportovniho arealu.

Vnitfni potrubni rozvody zahrnuji veskeré potrubni rozvody uvnitf PS. Rozvody budou
v nejnizsich mistech odvodnény a v nejvyssich mistech odvzdusnény s kulovymi uzavéry DN25.

Parni a teplovodni potrubni rozvody jsou navrZzeny z ocelovych trubek bezesvych zavitovych
a hladkych dle CSN 425710 a 425715 jakosti materidlu 11353.0.
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Potrubni trasy budou vybaveny nerezovymi navarky pro meéreni tlaku a teploty,
vypousténim a odvzdusnénim.

Potrubi vypousténi a odvzdusnéni bude opatfeno hadicovymi nastavci pro pfipojeni hadice,
ktera bude zausténa do podlahovych vpusti.

Dilatace potrubi je Feena ptirozené& pomoci L a Z Gtvard.

Potrubi bude pfed montazi peclivé vycisténo a po montazi proplachnuto vodou. Potrubi bude

v v

budou po montazi oznaceny barevnymi pruhy pro rozliSeni protékajiciho média a dale Sipkami podle
sméru proudéni.

Sroubové spoje pfirub musi mit osazeny véjifovité podlozky. Technologie stanice a potrubi
musi byt vodivé pospojovano. Spojovaci material musi byt s antikorozni Upravou elektricky
neizolujici. Vodivé pospojeni se provede jednozZilovym kabelem zelenoZlutym.

Teplomérové jimky na vSech méficich mistech budou v nerezovém provedeni.
Ve vymeénikové stanici budou rozvody provedeny bezeSvym izolovanym potrubim tf. 11.
Potrubi studené vody bude provedeno pozinkovanym nebo plastovym potrubim.

Privod studené vody bude pfipojen na stavajici privodni potrubi pitné vody v prostoru
vymeénikové stanice.

Potrubni trasy budou vybaveny navarky pro méfeni tlaku a teploty, vypousténim a
odvzdusnénim.

Trubky ocelové bezesvé z materialu 11 373.
DN65 g 76x3,2
6/4" g 40x 2

Na vypousténi a odvzdusnéni teplovodniho potrubi budou pouzity trubky s dvojitou
tloustkou stény.

DN15 g 22x4
DN25 @ 31,8x5
Na kondenzat z vyménikd bude pouzita nerezova potrubi materidlu 1.4301.
DN15 @ 22x1,5
DN25 & 34x2
Na potrubi pitné vody budou pouzity pozinkované zavitové trubky.
6/4"
™
2.4.2 Armatury

Na VS Rolbovna budou pouzity armatury dle teplotnich a tlakovych parametr( jednotlivych
médii a dle pozadovanych funkci, min. PN16.

Potrubi privodni topné vody:

Havarijni uzavér DN65, kulovy kohout pfirubovy DN65, DN25, pfirubova elektroarmarura
DN25, kulovy kohout privafovaci DN15, trojcestny ventil DN15

Potrubi vratné topné vody:

PFirubovy uzaviraci kulovy kohout DN25, DN65, zpétny ventil pfirubovy DN25 a DNG65,
kulovy kohout pfivafovaci DN15

Potrubi ochozl registrd

Obéhové cerpadlo 1"
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2.4.3 Ohyby a oblouky
Na potrubi budou pouZity trubkova kolena R = 1,5 DN, dle €SN 13 2200 material tf. 11.

Na vypousténi a odvzdusnéni potrubi budou pouzita kolena s dvojitou tloustkou stény.

Na nerezova potrubi TV budou pouzity oblouky dle DIN 2605.

DN65 g 70x2
DN50 g 57x2
DN40 g 44 x 2
DN15 g 22x1,5
DN25 g 34x2

2.4.4 Navarky a fitinky na nerezové trubky
Navarovaci Nippel 6/4", 5/4%, 1"
Dvojnippel 6/4"%, 5/4%, 1"

2.4.5 Ulozeni

Potrubi bude uloZeno na ocelovych konstrukcich a konzolédch pomoci tfrmenl a na zavésech.
Mezi potrubim a ocelovou objimkou bude vlozena izolacni pryZzova paska. Na zavésy, podpory a
stojany budou pouZity objimky a tfmeny z materialu tfidy 11.

Maximalni vzdalenosti roztedi ulozeni:

DN65 2,50 m
DN40 (6/4") 1,8m

DN25 1,40 m
DN15 1,00 m

2.5 Odvzdusnéni a vypousténi

Teplovodni potrubi bude odvzdusrovéno ve VS Rolbovna v nejvyssich mistech potrubnich
tras.

Na odvzdusiiovaci potrubi budou pouzity trubky s dvojitou tloustkou stény.

Uzaviraci armatury na odvzdusnovacim potrubi budou pfivarovaci kulové kohouty
s parametry PN16.

Pro vypousténi teplovodnich potrubi budou vyuzity stavajici prostory VS Rolbovny.
Vypousténé médium bude zchlazeno na max. teplotu 40°C a vypusténo do snézné jamy. Vypousténi
bude s vyjimkou vyméniku ve snézné jamé umisténo v nejnizsich mistech potrubnich tras.

Vypousténé potrubi nebude vedeno pres zchlazovaci zafizeni.
Na vypoustéci potrubi budou pouZity trubky s dvojitou tloustkou stény.

Uzaviraci armatury na vypoustécim potrubi budou pfirubové kulové kohouty s parametry
PN16.

2.6 Spadovani podlahy nové PS

Podlaha v prostoru nové PS bude spadovana tak, aby odvadéla vodu do podlahovych vpusti.
2.7 Volba, zptisob a provedeni tepelnych izolaci

Tepelné izolace jsou navrzeny v souladu s vyhlaskou ¢&. 151/2001 Sb, kterd stanovi

pozadavky na provedeni rozvod( tepelné energie a vnitfnich rozvodd tepelné energie z hlediska
pripustné velikosti energetickych ztrat.

Potrubi, v&etné piirubovych spojl, armatur a zafizeni, u kterych mGze povrchova teplota
pfi provozu prestoupit 50°C (pfi teploté okolniho vzduchu +25°C), musi byt opatfena tepelnou
izolaci. Izolace musi spliiovat podminku nehoflavého materialu.

Volba druhu izolace a zplsob provedeni vychazi ze standardnich izolaénich materiald.
Potrubi bude zaizolovano podélné rozfiznutymi potrubnimi tvarovkami s povrchovou hlinikovou
Upravou nebo izola¢nimi pasy. Pfiruby, armatury a tvarovky budou opatifeny snimatelnou izolaci.

Izolace potrubi v mistech uloZeni a zavéSeni se musi provést zvlast peclivé a spolehlivé.
Konstruk¢ni parametry tepelné izolace:
Soucinitel prostupu tepla: max. 0,35 W/mK
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Tepelna odolnost izolace potrubi topné vody primar: min. 110 °C
Tepelna odolnost izolace potrubi topné vody sekundar: min. 70 °C

3 Pozadavky na vyrobu a montaz

Veskera nova technologie bude do mistnosti PS dopravovana vstupnimi dveifmi.

Montdaz potrubi se Fidi smérnici ON 13 0107 - ,Smérnice pro montaz potrubi®. Casti potrubi
musi vyhovovat normé ON 13 0106 - ,Smérnice pro vyrobu ¢asti potrubi®.

Upravy koncl trubek pro svar provadéjte podle CSN 13 1075. Pro svarovani a kontroly
svarQ plati ON 05 6910-12.

Zkousky svarl budou provedeny tlakovou zkougkou pFed zaizolovanim potrubi.

5 Klasifikace vad svarl podle CSN 05 1305. Tepelné zpracovani montaznich svard podle
CSN 05 0211.

PFi montazi potrubi a armatur umistit ovladaci paky tak, aby celd ovladaci draha paky byla
volna.

Umisténi zavitovych armatur musi byt takové, aby byly armatury demontovatelné.
MontaZ vyménikd musi byt provedena tak, aby z potrubi byly prendseny minimalni sily na
hrdla vyménikad.

v v

Potrubni trasy budou v nejvyssich mistech odvzdusnény.

Vypoustéci a odvzdusnovaci armatury budou vypoustény pomoci pryzové hadice do
stavajicich vpusti.

Spadovani potrubi bude provedeno od odvzdusniovacich mist k vypoustécim ve 2-4 %eo.
Odbér el. energie pro montazni prace zajistuje dodavatel stavby.
PFi montdazi armatur postupujte podle podklad( dodavatele.

VeSkera nova technologie bude do mistnosti pfedavacich stanic dopravovana po schodech a
vstupnimi dvefmi, vétsinou 80/1970.

4 Povrchova ochrana, systém znaceni

Potrubi budou opatfena barvou zakladni 2x natér pod izolaci.

Potrubi o teploté média 105°C, v¢. ulozeni, bude pod izolaci natfeno zakladovou
dvouslozkovou epoxidovou barvou S 2300 EPOLEX.

Potrubi o teplotach nizsSich nez 95 °C, v¢. ulozeni, budou opatrena zakladnim syntetickym
natérem.

Neizolované potrubi (vypoustéci potrubi za armaturami), uloZeni a ocelové konstrukce
budou opatfeny zadkladnim natérem (1x) a vrchnim natérem (2x).

Nerezova a pozinkovana potrubi nebudou opatfena natérem.
Pouzité barvy:

Teplovody:
e UT - vytlak (véetné vypousténi) - oranz naveéstni - 7550
e UT - vratka (v&etné vypousténi) - okr svétly - 6700
e TV - vystup (vCetné vypousténi) - Zlut chromova stfedni - 6200
e TV - zpatecka (vCetné vypousténi) - Zlut dubova - 6600
e Odvzdusnéni modr svétla - 4400
e Kovové konstrukce, ulozeni cerna - 1999.
e Vypousténi/pfivod Cerven rumélkova svétla - 8140
e Vypousténi/zpatecka c¢ervenohnéda - 8440
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Nejnizsi teplota soudasti pfi jejich natirani je +5°C, max. relativni vihkost 75%. Nejvyssi
teplota sou&asti pfi natirdni mze byt +40°C. Kovové soucasti je nutno dokonale o¢istit, odmastit,
zbavit rzi a osusit.

Na povrchu potrubi, krytych izolaci s Al. folii bude provedeno oznaceni potrubi dle
protékajicich médii ve smyslu €SN 13 0072 rozliovacim natérem ve tvaru barevnych prstencd.

4.1 Orientacni stitky
Zarizeni bude oznaceno trvanlivymi stitky s vyznacenim sméru proudéni, druhem média a

prdmérem potrubi napt. UT-DN65. Orientaénimi Stitky budou oznacena jednotliva zafizeni a hlavni
uzavéry.

5 Stavebni Gpravy

Instalace nové VS Rolbovna vyzaduje stavebni pfipomoce jako jsou:
e vybourani stavajiciho betonového zakladu pod kondenzatnim hospodaistvim
e probourdni otvor{ pro vstup nového teplovodu
5.1 Stavebni pripravenost

Budou vyuZity stavajici podlahové vpusti pro odvod odpadni vody.

Stavajici spadovani zlistane zachovano.

Dvere musi byt oteviratelné z mistnosti VS, ve sméru Gniku, Sifky alespori 1000 mm (pro
transport nejvétsiho komponentu, VS se bude dodavat do mistnosti rozebrana a sestavuje se na
misté. Ve stanici nesmi byt sprinklery.

Je tfeba zajistit, aby se za dvefmi nenachazela Zadna prekazka branici otevreni dveri (napf.
slozeny material, apod.).

5.2 Pripravenost VZT

Vétrani prostoru bude zajisténo prirozenym vétranim.
6 Méreni a regulace, elektro

Redeno v samostatné ¢asti tohoto projektu.
7 Zplsob obsluhy

VS je dle skladby prvkd, technologie provozu i stupné automatizace vyprojektovana jako
zarizeni bez stalé obsluhy.

8 Cinnost obsluhy

Provoz VS bude Fizen fadou regulaénich a zabezpe&ovacich prvkd a vyZzaduje od obsluhy
« e ’ o V. z v s . v . 7
pouze minimum ukonu. Pri provadéni dozoru je treba vykonat zejména:

- vizualni kontrola stavu zafizeni

- kontrola provoznich hodnot na méficich pfistrojich

—  kontrola provoznich a poruchovych stavli na rozvadéci MaR
— odkaleni vyménikd

— odvzdusnéni teplovodniho potrubi

Rozsah a Cetnost uvedenych ¢innosti, pozadavky na Udrzbu zafizeni, revize a ostatni prace
budou uvedeny v provoznim fadu predavaci stanice.

9 Pozadavky z hlediska bezpecnosti prace

Bezpecnost provozu a pracovnikl je dédna vyprojektovanim zafizeni dle platnych norem a
predpist, dodrzovénim provoznich fadu platnych pro obsluhu, montdZ a Gdrzbu zafizeni, se kterymi
musi byt obsluha prokazatelné sezndmena. Vypracovani provozniho radu zajisti provozovatel.
Vyprojektované potrubi spliiuje podminky z hlediska bezpecnosti prace zajisténim bezpecnych
pruchodd, podchodl a vzdalenosti od stabilnich zafizeni.

Pfi realizaci projektu musi byt dodrzeny zasady bezpecnosti prace a zasady protipozarni
ochrany. Zpracovatel dodavatelské dokumentace musi v dokumentaci stanovit technologické a
pracovni postupy vSech jim provadénych stavebnich praci a vytvofit podminky k zajisténi
bezpecnosti prace ve smyslu §4 vyhl. CUBP ¢.324 /90 Sb.

Dodavatel stavebnich pfipomoci musi mit pred provadénim stavebnich praci zpracovanu
analyzu rizik mozného ohrozeni zaméstnanct ve smyslu § 132a zakoniku prace.

\Y prib&hu praci je nutno dodrZovat viechny bezpelnostni pfedpisy uvedené ve vyhl.
324/90 Ceského Gradu bezpecnosti prace.
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VSichni pracovnici musi byt prokazatelné obeznameni s platnymi bezpecnostnimi predpisy.
Dale museji byt vybaveni osobnimi ochrannymi prostfedky odpovidajicimi vykonavané praci. Po
celou dobu vystavby musi byt kontrolovano jejich dodrzovani.

PFi vystavbé i budoucim provozu technickych zafizeni musi byt dodrzovany vSechny platné
predpisy, zejména Zak. 174/68 Sb., vyhl. CUBP 50/78 Sb., vyhl. CUBP 18/79 Sb., vyhl. CUBP 20/79
Sb., Naf. vl. 378/01 Sb. a Naf. vl. 11/02 Sb. v platném znéni.

Stanice je vybavena zabezpelovacim zatizenim, které zabrafiuje pFetopeni vyménik( pFi
poruse provozniho regulatoru nebo pfi vypadku sité.

Zatizeni bude oznaceno trvanlivymi stitky.
10 Zabezpeceni péce o zZivotni prostredi
Provozem VS nevznikaji Zadné exhalace ani Skodlivé odpady.

Pri prekroéeni oteviracich tlakl pojistnych armatur jsou vyménikovou stanici produkovany
odpadni latky ve formé odplynéné teplé vody, kterd je svedena do kanalizace. Odpadni voda
nezatézuje zivotni prostiedi.

Béhem provozu VS je v prostoru jejiho umisténi produkovano jisté mnozstvi tepla, které je
odvétrano. Povrchové teploty jednotlivych zafizeni PS jsou izolovany tak, aby jejich povrchova
teplota nepresahovala hranici 25°C pfi vnitini teploté mistnosti 20°C.

11 Hlukové posouzeni
Soucasti PS jsou obéhova Cerpadla, ktera jsou zdrojem hluku. Hladiny akustického tlaku A
ve vzdalenosti 1m od povrchu dle vyrobce nepiekroci hodnoty:
LA = 60 - 65 dB(A)

Nebude prekrocen hygienicky limit pro hluk $ifici se ze zdrojd uvnitf budovy poZadovany
narizenim vlady ¢. 502

LAmax = 30 dB(A) v nocni dobé.

Provoz PS bude splfiovat hygienické normy z hlediska hluku.
12 Pozadavky na pozarni signalizaci

Nejsou.
13 Zkousky a provoz zarizeni

PFed uvedenim zafizeni do provozu je nutno potrubi vyplachnout a naplnit vodou. Provedeni
zkousky zarizeni je predepsano CSN 06 0310.

Tlakova zkouska

Po montdzi vnitinich rozvodd a pred spusténim otopného systému bude provedena tlakova
zkouska vnitfniho vodovodu a potrubi vytapéni. Nejprve je nutné vsak toto potrubi proplachnout
nezavadnou vodou. Tlakova zkouska potrubi se provadi tlakem 1,5 nasobek maximalniho tlaku - 6
bar pro potrubi vytapéni a 10 bar pro potrubi vody. Na potrubi nesmi byt béhem zkousky zjistén
zadny unik vody.

Topna zkouska

Po tlakové zkousSce probéhne zkouska topna v délce 72 hodin. Topnou zkousku lze provadét
pfi venkovni teploté nizsi nez 13°C. V této dobé se nastavi a sefidi veskeré prvky stanice tak, aby
byly funké&ni a odpovidaly parametrdim projektové dokumentace.

Dilata¢ni zkouska

Soucasné s topnou zkouskou probéhne dilataéni zkouska vnitfnich rozvodl vizudlni za
Ucasti provozovatele (plati pfevazné pro suterénni lezaté rozvody).

Ze vsech provedenych zkousek bude vypracovan protokol o zkouskach.
Zafizeni bude provozovano podle planych pfedpist a norem.

14 Pouzité normy a zakony

Pfi vystavbeé, montdzi a provozu zafizeni musi byt respektovany platné pravni pfedpisy,
vyhlasky a normy CSN k zajisténi BOZP, které se tykaji projektovaného zafizeni.

- Zakona ¢. 309/2006 Sb. o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci v platném znéni
- Stavebni zakon ¢. 379/2009 Sb.

- Nafizeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich
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- Vyhldska CUBP ¢&. 48/ 82 Sb., kterou se stanovi zékladni pozadavky k zajisténi BOZP ve
znéni pozdé&jsich predpisl

- Vyhlaska 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti Gc¢innosti uziti energie pfi rozvodu
tepelné energie

- Narizeni vlady 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci

- CSN 060310 Tepelné soustavy v budovach - projektovani a montaz

- €SN 060320 Tepelné soustavy v budovach - pfiprava teplé vody

- CSN 060830 Tepelné soustavy v budovach - zabezpedovaci zatizeni
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