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1 Technicka specifikace - normy

Technologické zafizeni musi byt upravovano v souladu s ,Nafizenim vlady ¢. 26 z roku 2003
Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na tlakova zafizeni®.

Normy tfidy 13 zejména:

€SN EN 1333 (130009) Potrubni soucasti - Definice a volba PN

€SN 13 0010 (130010) Potrubi a armatury. Jmenovité tlaky a pracovni pretlaky

€SN EN ISO 6708 (130015) Potrubni &asti. Definice a vybér jmenovitych svétlosti DN

CSN 13 3041 (133041) Prdmyslové armatury. PFirubové, bezpfirubové a ptivarovaci
armatury. Urovani stavebni délky a jeji tolerance

€SN 13 3060-1 (133060) Armatury primyslové. Technické predpisy. Véeobecna ustanoveni

€SN 13 3060-3 (133060) Armatury. Armatury primyslové. Technické predpisy. Baleni,
doprava, skladovani, montaz a opravy

CSN 13 3060-4 (133060) Prdmyslové armatury. Technické predpisy. Cast 4: Dokumentace
armatur

CSN 13 5310 (135310) Armatury pro energetiku. Uzaviraci ventily pro tepelné elektrarny.
Typy a zakladni parametry

€SN 13 5320 (135320) Armatury pro energetiku. Uzaviraci Soupétka pro tepelné elektrarny.
Typy a zakladni parametry

€SN 13 5340 (135340) Armatury pro energetiku. Zpétné armatury pro tepelné elektrarny.
Typy a zakladni parametry

Dodrzeni zakladnich technickych standardii:
Pro provedeni tepelného vedeni

e Dodrzet rozmérové tolerance dle ISO 4200

o Dodrzet P235TR1, P235TR2 podle EN 10217-1 nebo P235GH podle EN 10217-2 nebo EN
10217-5

e Dodrzet zejména CSN EN 253, CSN EN 448, CSN EN 488 a CSN EN 489, CSN 383365 a
manudl vyrobce predizolovaného potrubi, pfitom z divodu minimalizace ztrat, musi byt
koeficient tepelné vodivosti A50 = 0,027 W/mK nebo lepsi. Uvedena hodnota koeficientu
tepelné vodivosti bude vyrobcem predizolovaného potrubi dolozena protokolem z méreni
pro potrubi stejné dimenze vyrobené na vyrobni lince, na které bude zajistovéna vyroba
predizolovaného potrubi na zakazku. Dodavatel musi zajistit doddvku potrubi ve vSech
standardnich délkach, tj. 6 m, 12 m, 16 m a veskeré domérky na zakladé projektové
dokumentace nebo aktualnich potfeb stavby. Musi zajistit flexibilitu v dodavce trubek, aby
bylo mozno zajistit dodavky v poradi podle potreb stavby.

e Veskeré predizolované potrubi bude vybaveno difuzni bariérou (folii) zabranujici diftzi
izola¢nich plynG (potrubi nepodléhd starnuti).

e Veskeré vypustné a odvzdusinovaci kohouty armatur musi byt z nerezu.

e Jednotlivé komponenty budou spojeny spojkami z kfizové zesitovaného polyetylénu, ktery
zajisti jejich snadnou montaz, spolehlivost a dlouhou Zivotnost.

e Vyrobce predizolovaného potrubi musi byt schopen v kratké dodaci Ihdté vyrobit atypické
prvky v ndvaznosti na mistni podminky trasy, musi byt schopen reagovat na zmény trasy
nebo doporucené zmény konstrukce potrubi a tyto zmény podpofit projekéné, dodat v
kratké 1h(té kontrolni pevnosti vypoéty od autorizovaného projektanta.

e Vyrobce predizolovaného potrubi musi pfipadné umoznit investorovi dohled nad vyrobou
predizolovaného potrubi ve vyrobnim zavodé.
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2 Technicky popis

2.1 Zakladni parametry
Primarnim zdrojem tepla pro zdsobovani pfipojovanych objektl je rozvod teplé vody
napojeny na novou predavaci stanice v Plaveckém stadionu.

e tepelny spad: 105/60°C (zima pfite = - 15°C)
e tlak pro vSechny komponenty: PN 16

3 Teplovodni potrubi - predizolované

3.1 Popis potrubi
Potrubi je navrzeno ocelové predizolované, které se klade pfimo do vykopu do piskového
loze.

Dilatace potrubi je feSena pfirozenou kompenzaci a tepelnym predepnutim s pouzitim
. V. ’ s o
jednocinnych kompenzatoru.

3.2 Konstrukéni parametry potrubi:

Potrubni systém je tvofen sendviCovou konstrukci, kde nenastava zadny relativni pohyb mezi
vnitFni a vnéjsi trubkou.

Predizolované potrubi musi vyhovovat normé CSN EN 13941-1:

Material potrubi: vnitini trubka: CSN EN 10217, P235GH

vnéjsi trubka: HDPE

Konstrukéni parametry tepelné izolace:

Tvrda polyuretanova izolace

Tepelna vodivost izolace (+50°C) 0,03 W/mK

Tloustka tepelné izolace - pFivodni potrubi a vratné potrubi — druhad izolaéni tfida

Vodice kontrolniho systému vihkosti izolace (alarmsystém) - 2 x drat Cu.

3.3 Izolace

Konstrukéni parametry tepelné izolace:
Tvrda polyuretanova izolace z plastl, splfiuje pozadavky EN253.
Tepelna vodivost izolace(+50°C) 0,030 W/mK

4 Chranicka na opticky kabel

Material potrubi: HDPE
Barva Seda nebo zelena

5 Predepsané zkousky

Na mediovych trubkach predizolovaného potrubi vSech primeérd bude 100% RTG
kontrola a vyhodnocenim B dle CSN EN 13480-5 tabulka 8.4.-2.

6 Stavebni objekty
6.1 Vykopy a piskovy obsyp

Pro potrubi budou provedeny pazené vykopy. Pfed poloZzenim potrubi bude dno vykopu
zasypano 15 cm vrstvou pisku o zrnitosti do max. 8 mm. Pisek nesmi obsahovat zadné kamenivo

s ostrymi hranami, nesmi obsahovat zadné primési hliny. Po poloZeni potrubi bude vykop zasypan
do vysky 20 cm nad potrubi piskem o zrnitosti do 0-8 mm.
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6.2 Zausténi potrubi do pFipojovanych objekti

Vstup do plaveckého stadionu

Potrubi a kabelové chrani¢ky budou pfi vstupu do objektu ut&snény gumovou prichodkou.
Prostupy budou bourané. Po osazeni potrubi a chrani¢ek bude prostup dobetonovan vodostavebnim
betonem. Hydroizolace bude obnovena a napojena na izolaci objektu s min. pfesahem 300mm a
pretazena na izolaci potrubi, stazena elastickou paskou. Konec izolace bude opatfen silikonovym
tmelem proti pronikani vihkosti.

Vstup do zimniho stadionu

Potrubi a kabelové chrani¢ky budou p¥i vstupu do objektu uté&sné&ny gumovou prlichodkou.
Prostupy budou bourané. Po osazeni potrubi a chrani¢ek bude prostup dobetonovan vodostavebnim
betonem. Hydroizolace bude obnovena a napojena na izolaci objektu s min. pfesahem 300mm a
pretazena na izolaci potrubi, stazena elastickou paskou. Konec izolace bude opatren silikonovym
tmelem proti pronikani vihkosti.

Vstup do rolbovny

Pfed stavebnimi Upravami v rolbovné je nutné provést sondy, pro upresnéni polohy a
velikosti stavajiciho zékladu objektu.

V podlaze rolbovny bude dodatec¢né vybudovana vstupni jimka, potrubi bude prochazet
zakladem v ocelovych chranickach.

Prostup zakladem

Pod sténou rolbovny bude prochazet zadklad, ktery by mél byt ovéren sondou pred
zapocetim stavebnich praci. Potrubi bude prochézet zakladem v ocelovych chrani¢kach 2xDN200,
dl. ~700mm. 4 kabelové HDPE chranicky projdou zakladem ocelovou chranickou DN150, dl.
~700mm. Prostupy pro chranicky budou vrtané.

Jimka pro prostup potrubi do rolbovny

Dodatec¢né vybudovana jimka bude betonovana z vodostavebniho betonu C25/30 XC4 s
o o seVL Vs v . v v ’
max. prusakem 50mm z duvodu zajisténi vodotésnosti. Bude prekryta zebrovanym plechem v
rdmu, s vyfezanymi prostupy pro prichod potrubi a 4 kabelovych chrani¢ek. St&nou jimky budou
potrubi a kabelové chranic¢ky utésnény plynotésnym systémovym tésnénim proti tlakové vodé.
Podlaha v rolbovné bude po stavebnich Upravach zacisténa a uvedena do plvodniho stavu.
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