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TECHNICKA SPECIFIKACE AFRY

1 Popis inzenyrskych objektd a jejich technického reseni

1.1 Identifikacni idaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce zasobovani teplem zimniho stadionu
z plaveckého stadionu ve Strakonicich
Misto stavby: Areal STARZ
Ul. Na Kifemelce
Okres: Strakonice
Objednatel: Mésto Strakonice, Odbor majetkovy

Velké namésti 2
386 11, Strakonice
IC:
Investor: Mésto Strakonice
Velké namésti 2
386 11, Strakonice
Zpracovatel: AFRY CZ s. r. 0.
Magistrd 13
140 00 Praha 4

Zdroj tepla: Teplarna Strakonice a.s., (TST, a.s.)
Topné médium: para 6 bar(a)
Dimenze potrubi: odbocka horkovodu - 2x DN125
Trasy teplovod{ - 2xDN 125, 2x DN100, 2xDN65
Jmenovity konstrukéni tlak: 6 MPa, 158°C
Max. teplotni spady 105/60°C, 80/60°C

1.2 Popis stavby

Ucelem dokumentace je zpracovéni dokumentace pro stavebni povoleni na zasobovani
teplem Zimniho stadionu z Plaveckého stadionu ve Strakonicich. Dokumentace bude slouzit jako
podklad pro stavebni povoleni a vybér dodavatele. Dokumentace pro stavebni povoleni navazuje
Studii proveditelnosti z roku 2019. Dokumentace fesi prechod stavajiciho parniho vytapéni Zimniho
stadionu a Rolbovny na teplovodni vytapéni. K tomuto Ucelu bude v suterénu Plaveckého stadionu
vybudovana nova vymeénikova stanice typu para - voda v¢. expanzniho zarizeni a zarizeni na Upravu
studniéni vody, kterd bude zajitovat doplfiovani teplovodniho systému vytdpéni. Z této VS bude
vyveden novy teplovod v technologii predizolovanych potrubi do nové VS Rolbovny a do nové VS
Zimniho stadionu.

1.3 Parametry DVS 16

e Celkovy tepelny vykon v teplé vodé 1200 kW

e Jmenovity teplotni spad primarniho teplovodu 105/60 °C

e Jmenovity prutok primarnim teplovodem z DVS 16 6,37 kg/s (22,93 t/h)
e Hladina konstantniho statického tlaku min. 250 kPa

e PInéni a doplfovani teplovodniho okruhu studniéni vodou

e Tlak topné pary 0,6 MPa

e Teplota topné pary 158 °C

e Tlak kondenzatu cca 0,4 MPa

e Kondenzat z topné pary je vracen do stavajiciho kondenzatniho hospodarstvi stavajici DVS
16 — Plavecky stadion

1.4 Technicka specifikace

1.4.1 Vyméniky
e Druh vyménikl trubkové vyméniky
e Pocet vyménik 3 ks
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TECHNICKA SPECIFIKACE

Provozni fazeni vyménik( 3+0
Tepelny vykon jednoho vyméniku v teplé vodé min. 400 kW
Zpusob fizeni vykonu vyméniku zaplavovanim kondenzatem
Pozadované konstrukéni tlakové provedeni vymeéniku na pare avodé min. PN16
Provedeni vyméniku pfirubové

1.4.2 Cerpadla
Pocet obéhovych Cerpadel 2 ks
Provozni fazeni obéhovych cerpadel 1+1
Jmenovity pratok éerpadlem v pracovnim bodé 6,37 kg/s
Jmenovity dopravni tlak v pracovnim dobé ¢erpadla 100 kPa
Rizeni parametr(i ¢erpadla zménou otacek pomoci FM

Snimdani diferencniho tlaku ¢erpadla
Konstrukéni tlakové provedeni cerpadel

AFRY

AF POYRY

soucasti ¢erpadla
PN16

PoZadované provedeni pfipojeni cerpadel ptirubové
1.4.3 Chemicka upravna vody
Jmenovity tlak studni¢ni vody 0,5 MPa
Rozbor vody viz ptiloha
1.4.3.1 Priblizna skladba zarizeni
Zmékcovaci zatizeni pro vodni okruh o objemu 13m3
Tlak studni¢ni vody v pracovnim bodé cerpadla 0,5 MPa
Tlak ¢erpadla v zavérném bodé cca 0,7 MPa
Jemny filtr nedistot %
Systémovy oddélovac
Flexibilni hadice %"
Montazni blok %"
Davkovaci ¢erpadlo %"
Tabletovana sdl ~25 kg
Inhibitor koroze ~20 |
Chemické sloZeni vody viz pfiloha
1.4.4 Expansni a doplfovaci systém
Objem doplfiovaného vodniho systému 13 m3
PoZadované provedeni automatu Cerpadlovy
Max. doplfiovaci tlak 0,5 MPa
Hladina konstantniho statického tlaku 250 - 350 kPa
Doplniovaci voda chemicky upravena studniéni voda
Max. tlak vody ze studny a z méstského vodovodu 0,7 MPa

1.4.5 Potrubi

1.4.5.1 Potrubi pary a kondenzatu
Parametry pary

Material potrubi pary
Potrubi pary

0,6 MPa, 158 °C
11373
89x3,6 mm
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TECHNICKA SPECIFIKACE

1.4.5.2 Potrubi kondenzatu
e Nerezové potrubi 1.4301/7

1.4.5.3 Armatury na pare
e  Parametry pary z TST
e Min. konstrukéni tlakové provedeni armatur
e Havarijni, trojcestné a regula¢ni armatury jsou soucasti projektu
e PoZzadované provedeni armatur

1.4.5.4 Potrubi topné vody
Parametry primarni topné vody

Material potrubi
e Dimenze potrubi

1.4.5.5 Potrubi doplfovaci vody
e Parametry doplfiovaci vody

e  Materidl potrubi

e Dimenze potrubi

e Min. konstrukéni tlakové provedeni armatur
e Pozadované provedeni armatur

1.4.5.6 Armatury na pare
e Jmenovitd teplota
e Pozadované konstrukéni tlakové provedeni
e Provedeni armatur

1.4.5.7 Armatury na topné vodé
e Parametry primarni topné vody
e Min. konstrukéni tlakové provedeni armatur

Regula¢ni armatury jsou soucdsti projektu

Pozadované provedeni armatur

1.4.5.8 Navarky pro méreni teplot
Navarek Sikmy G1/2, L = 56 mm, material 1.0308

1.4.5.9 Navarky pro méreni tlakd

Kohout tlakomérovy G 15

Tlakomérovi kondenzaéni smycka G 5

1.4.6 Mistni manometry G 72"
- rozsah 0-16 MPa,

- provedeni PN16, tfida presnosti 1,6%,

AFRY

AF POYRY

76x3,2 mm
31,8x5 mm

22x4 mm

33,72 mm
22x1,5 mm

0,6 MPa, 220°C
PN16

MaR

pfirubové

105/60 °C, max. 0,6MPa

max.

ocel 11373
108x4 mm

76x3,2 mm
31,8x2,6 mm

60 °C, max. 0,6 MPa
ocel 11373

5/4“

PN16

zavitové

220°C
min. PN16
pfirubové

0,6 MPa, 105/60°C
PN16

MaR

pfirubové
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TECHNICKA SPECIFIKACE AFRY

AF POYRY
- spodni pripojeni

1.4.1 Mistni teploméry G 2"

Mezni hodnota pracovniho tlaku 25 bar = max. staticky tlak plsobici na stonek
Stupen kryti IP 65

e Bimetalovy teplomér

e Jmenovita velikost DN 100

e Trida presnosti 1 (EN 13190)
e Jmenovity rozsah (EN 13190) 0-120°C

[ )

[ )

Standardni provedeni:

e Provedeni pristroje: s pevnym stonkem
PFipojeni stonku: spodni vyvod
Stonek:
nerezova ocel 1.4571
@ 8 mm
délka stonku 160 mm
e  Méfici systém: bimetalova spirala
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