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B.1. Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku a prébéhu liniové trasy
Dotcené Uzemi leZi ve Strakonicich, k.U. Strakonice 755915. Jedna se o Uzemi leZici v okoli
fotbalového stadionu STARZ Strakonice.
b) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci
Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.
c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkt
na vyuzivani uzemi
Vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuZivani Gzemi nebyly vyZadovany.
d) Informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotcenych organti
V dobé zpracovani dokumentace nebyly vydany podminky zavaznych stanovisek dotlenych
organd.
e) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbora

Pro tento stuper projektové dokumentace nebyly provadény zadné prizkumy.

f) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist

Uzemi stavby neni nutno chranit podle jinych pravnich predpisd.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Uzemi provadéné stavby se nachazi mimo zaplavové i poddolované Gzemi.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Stavba nema vliv na stavajici pfipojené objekty - k propojeni novych a stavajicich potrubnich
rozvod( dojde b&hem plénované odstavky v dodavce tepla.

Stavbou je ve vétSim rozsahu dotceno fotbalové hristé STARZ Strakonice jeho okoli spolu s
okolim zimniho stadionu.

Po ukonéeni stavebnich praci budou povrchy vozovek, chodnikl a dotéeny terén uvedeny do
plvodniho stavu - budou obnoveny stavajici odtokové poméry v dotéené lokalité.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Demolice a asanace nadzemnich objektl stavba nevyzaduje.

Stavba vyzaduje kaceni vzrostlych stroml. Rozsah je uveden v samostatné &asti E2 -

Dendrologicky prizkum.

j) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pdadniho fondu
nebo pozemki uréenych k pInéni funkce lesa

Stavba nevyzaduje zabory zemédélského pddniho fondu nebo pozemk{ uréenych k plnéni
funkce lesa.

k) Uzemné technické podminky - zejména napojeni na stavajici technickou a
dopravni infrastrukturu

Stavba se nachazi v areédlu Plaveckého a Zimniho stadionu, které na sebe navazuji. Prijezd
na stavenisté bude pres stavajici vjezdy z pfilehlé komunikace. Stavba nevyZaduje Zadna omezeni
na okolnich komunikacich.
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1) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nevyvolava souvisejici investice.

m) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

Seznam pozemkd, na kterych se stavba provadi:

seznam pozemki podle katastru nemovitosti na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo

p.C. Obec k.. Majitel ZpUsob ochrany
635 Strakonice Strakonice | Mésto Strakonice Nejsou evidovany zadné
550787 755915 Velké namésti 2 zplsoby ochrany
386 01 Strakonice
1224/5 Strakonice Strakonice | Mésto Strakonice Nejsou evidovany zadné
550787 755915 Velké namésti 2 zplsoby ochrany
386 01 Strakonice
1224/9 Strakonice Strakonice | Mésto Strakonice Nejsou evidovany zadné
550787 755915 Velké namésti 2 zpUsoby ochrany
386 01 Strakonice
2177 Strakonice Strakonice | Mésto Strakonice Nejsou evidovany zadné
550787 755915 Velké namésti 2 zplsoby ochrany
386 01 Strakonice

Seznam pozemkd, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo:

p.C. Obec k.. Majitel Zpusob ochrany
635 Strakonice Strakonice | Mésto Strakonice Nejsou evidovany
550787 755915 Velké namésti 2 74dné zplsoby
386 01 Strakonice ochrany
1224/5 Strakonice Strakonice | Mésto Strakonice Nejsou evidovany
550787 755915 Velké ndmésti 2 74dné zplsoby
386 01 Strakonice ochrany
1224/9 Strakonice Strakonice | Mésto Strakonice Nejsou evidovany
550787 755915 Velké ndmésti 2 74dné zplsoby
386 01 Strakonice ochrany
2177 Strakonice Strakonice | Mésto Strakonice Nejsou evidovany
550787 755915 Velké namésti 2 74dné zpUsoby
386 01 Strakonice ochrany
3616 Strakonice Strakonice | Mésto Strakonice Nejsou evidovany
550787 755915 Velké ndmésti 2 74dné zplsoby
386 01 Strakonice ochrany
1311/2 Strakonice Strakonice | Mésto Strakonice Nejsou evidovany
550787 755915 Velké ndmésti 2 74dné zplsoby
386 01 Strakonice ochrany
1224/1 Strakonice Strakonice | Mésto Strakonice Nejsou evidovany
550787 755915 Velké namésti 2 74dné zpUsoby
386 01 Strakonice ochrany
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n) Meteorologické a klimatické udaje

Mistni klima Strakonic je ovliviiovano z jihu pfitomnosti évumavy, ze severu Blatenskou
pahorkatinou. Samotné Strakonice se nalézaji v zapadnim vybézku Ceskobudé&jovické panve, kterd
se na jejich klimatu rovnéz podili.

Prdmérna teplota vzduchu v lednu -2°C aZ -3°C, v &ervenci 17° C a% 18°C a roéni prdmérna
teplota 8°C az 9°C, primérny Ghrn srazek v lednu 30-40 mm, v &ervenci 80-90 mm, roéni Uhrn
srazek pak 500-600 mm.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o zménu dokoncené stavby — umisténi novych vymeénikovych stanic do stavajicich

o s s o ’ v ’ ’ s . ’ v ’ ’ .
prostoru nahradou za staré puvodni. Pouze polozeni trasy teplovodniho potrubi mezi vymeénikovymi
stanicemi lze povazovat za novou stavbu.

b) Uéel uzivani stavby

Ucel uzivani této stavby je zésobovéni teplem objektd Zimniho stadionu z Plaveckého
stadionu.

c) Trvala nebo docasna stavba

Tato stavba bude trvala.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkili na stavby a technickych poZadavk@ zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby

Zadné vyjimky nebyly vydany.

e) Informace o tom, zda avjakych castech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek doté¢enych organi

V dobé zpracovani dokumentace nebyly vydany podminky zdvaznych stanovisek dotéenych
organd.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba je chranéna podle Energetického zdkona 458/2000 Sb. pravidly, kterd se vztahuji na
jednani v prostoru vymezeném ochrannym pasmem zafizeni na vyrobu Ci rozvod tepelné energie.

Ochranné pasmo je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou stranach zafizeni na
vyrobu &i rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo k tomuto zafizeni a
vodorovnou rovinou, vedenou pod zafizenim pro vyrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé
vzdalenosti, mérené kolmo k tomuto zafizeni a ¢ini 2,5 m.

g) Navrhované parametry stavby
S001 - Teplovod

Zdroj tepla: Tepladrna Strakonice a.s.

Druh sité a systém: teplovodni - dvoutrubkovy

Teplonosna latka: upravena tepla voda

Jmenovity teplotni spad: 105/70°C

Jmenovity tlak: PN16

Zplsob vedeni: podzemni vedeni, bezkanalové

Dimenze potrubi: ptredizolované potrubi: hlavni trasa - 2xDN100, 2xDN80

odbocka - 2xDN65
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Délky tras potrubi:

Predizolované teplovodni potrubi:

2xDN100/225 111 m
2xDN80/180 220 m
2xDN65/160 91 m

PS01 - Vyménikova stanice DVS 16 Plavecky stadion
Parametry nové DVS 16:

Parametry pary: 6 bar(a), 158°C
Parametry kondenzatu: 5-6 bar(a), 60-80°C
Parametry topné vody: zima - 105/60°C

léto - 80/60°C
Max. dovoleny provozni pretlak v primarnim a sekundarnim teplovodu

4 bar(g)
Tepelné vyméniky
Vykon VS v topné vodé 1200 kw
Pocet navrzenych vyménik{ 3 ks
Tepelny vykon kazdého vyméniku 400 kw
Provozni Fazeni vyménikd 3+0
Konstruk¢ni tlakové provedeni PN16
Materidlové provedeni nerezoveé
Obéhova cerpadla
Prtok ¢erpadlem ve jmenovitém bodé 6,48 I/s
Dopravni tlak ve jmenovitém bodé 100 kPa
Pocet instalovanych obéhovych Cerpadel 2 ks
Provozni fazeni obé&hovych Cerpadel 1+1
Dimenzovani kazdého cerpadla 100 %

Expanzni a dopliiovaci automat
Celkovy predpokladany objem vody v celé teplovodni soustavé pfi 20°C je

cca 13 m3
Predpoklddand HKST 250 kPa
Provozni teploty 105/60 °C
Provozni tlak 3 - 3,5 bar
Napojeni na vratnou vétev teplovodniho potrubi max. 70 °C

Chemickd Upravna vody pro plnéni a doplfiovani teplovodnich rozvod
PS02 - Vyménikova stanice PS Zimni stadion

VS zimni stadion je fesena pro okruhy UT jako tlakové zavisla predavaci stanice. Ze stanice
je vyvedeno Sest samostatnych topnych okruhl. Kazdy okruh je osazen samostatnym zkratem
s trojcestnym ventilem a obéhovym Cerpadlem. VSechny okruhy budou provozovany na spolec¢nou
ekvitermni krivku.

Pfiprava TV je feSena jako tlakové nezavisla pfiprava na strané TV osazena zasobnikem
1000 I, rozdélovacem TV a sbéracem cirkulace TV.

Parametry smésovacich stanic:

Parametry primarni topné vody: zima - 105/60°C dle ekvitermu
Parametry sekundarni topné vody: jmenovity teplotni spad - 80/60°C
Vykon v topné vodé dle jednotlivych vétvi

Soucasti stanice je pfiprava TV. Pfiprava TV je provadéna pres vymeénik typu voda/voda o
tepelném vykonu 200 kW. Primarni strana vyméniku je napojena na primarni teplovod z DVS 16.
Sekundarni okruh je tvofen privodem pitné vody. Po ohrati pitné vody ve vyméniku je voda zavedena
do akumulacniho zasobniku. Z akumulaéniho zasobniku je voda svedena do rozdélovace TV, ze
kterého jsou vytazeny tfi vétve. Soucasti pripravy TV je rozdélovac cirkulace do kterého jsou
zalstény tfi vétve. Kazda vétev je osazena samostatnym cirkulacnim cerpadlem.
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Cirkulace TV z jednotlivych vétvi je svedena do sbérace a dale do vyméniku.
Parametry jednotlivych vétvi UT:

Nova administrativni budova - Satny, kancelare 55 kW

Tribuny - Satny, restaurace ,Palermo", hledisté, ubytovna 27 kW

Stara administrativni budova 164 kW

¢.p.511 ,Domecek" - objekt obCanské vybavenosti 25 kW

UT dilny u FS 44 kW

Strojovna chlazeni a Satny FS 165 kW
Parametry vyméniku TV:

Parametry primarni topné vody: zima - 105/60°C dle ekvitermu

Parametry teplé vody: celoro¢né - 10/60°C

Parametry pfipravy TV:

Povrchovy vyménik typu voda/voda o vykonu 200 kW

Zasobnik na TV 1000 dm3

PS03 - Vymeénikova stanice Rolbovna

V Rolbovn& bude na plivodni misto po stavajicim boileru instalovdn novy horizontdlni
zasobnik TV, ktery bude slouzit pro pInéni rolby. Objem nového zasobniku je 1m3 (proti stavajicimu
1,6 m3). Novy zasobnik je bez integrovaného vymeéniku tepla. Stavajici OK stavajiciho boileru bude
zachovana.

Ohfev vody v zdsobniku bude zajistovat samostatny vyménik tepla instalovany u stény.
Piiprava TV pro plnéni rolby

Parametry vyméniku:

Parametry primarni topné vody: zima - 105/60°C dle ekvitermu
Parametry teplé vody: celoro¢né - 10/60°C
Tepelny vykon v topné vodé 65 kW

Konstrukéni tlakové provedeni PN16

Materialové provedeni Nerez

Zasobnik na vodu:

Parametry teplé vody (pritok/odtok) celoro¢né - 10/60°C

Okruh plnéni rolby mize byt provozovan jak vodu z vrtu, tak i na vodu z méstského fadu.
Max. tlak vody z vrtu 0,4 MPa

Max. tlak méstské vody 1 MPa

Celkovy objem zasobniku 1000 |

Elektricky ohiev Ne

Konstrukéni tlakové provedeni PN16

Materialové provedeni Nerez

Provedeni zasobniku Horizontalni

Cirkulacni ¢erpadio

Pritok ¢erpadlem v pracovnim bodé 0,125 1/s
Dopravni vyska 14 kPa
Konstrukéni tlakové provedeni PN16
Materidlové provedeni Bronz
ZpUsob pFipojeni sroubeni

Vyménik ve snézné jameé
Do snézné jamy bude instalovan novy nerezovy trubkovy vymeénik. Trubkovy vyménik je
realizovan jako samostatné trubky primé&ru 16mm o délce cca 2m napojené na sbérna potrubi DN65.
Trubky budou osazeny ve dvoupatrovém uspoiadani. Kazdé trubka bude napojena na spole¢ny
rozdélovac a sbéra¢. Celkovy pocet trubek v obou patrech je 46 ks. Vykon vyméniku neni
automaticky regulovan. Zprovoznéni a odstavovani vyméniku bude provadét obsluha ru¢né.

Parametry vyméniku:
Parametry primarni topné vody: zima - 105/60 °C dle ekvitermu
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Parametry zmrazk{ ledu: celoro¢né - 0 °C
Tepelny vykon v topné vodé 330 kW
Konstrukéni tlakové provedeni PN16
Materidlové provedeni Nerez

Vytapéni prostoru Rolbovny

Pro vytapéni prostoru Rolbovny jsou navrZeny dvé vertikalni Zebrované trubky DN65. Kazda
trubka vyda tepelny vykon 1,23 kW pfi teplotnim spadu 80/60°C. Provoz registrl UT je zajistén
zkratem z vratného primarniho potrubi pfes trojcestnou armaturu. Pro zajisténi potiebného tlaku je
do ochozu instalovano obéhové Cerpadlo. Vytapéni prostoru bude probihat jen pfi poklesu teploty
venkovniho vzduchu pod 5°C. K zajisténi tohoto zptsobu provozu registrli slouZi elektro armatura
M22. Spolu s touto armaturou je provedeno i ovladani obéhového Cerpadla. Obéhové Cerpadlo se
odstavuje pri teploté primarni topné vody 80 °C.

Topné registry jsou v pfipadé nutnosti provozovany na teplotni spad 80/60 °C.

Parametry vyméniku:

Parametry primarni topné vody: zima - 105/60 °C dle ekvitermu
Parametry vody na vstupu do registr{ celoro¢né - 80 °C
Tepelny vykon v topné vodé 1,23 kW

Pocet registrt 2 ks

Délka registru 2m

DN nosné trubky registru DN65

Konstruk¢ni tlakové provedeni PN16

Materialové provedeni 11373

h) ZzZakladni bilance stavby
PFi stavbé teplovodu budou provedeny vykopy v nasledujicim rozsahu.

Odhad mnozstvi zeminy:

Vytézenad zemina ~ 1002 t
Vracena zemina do vykopu ~ 645t
Zemina odvezena na skladku ~ 357t

Stavba nebude mit dopad na hospodafeni s destovou vodou.
Provoz teplovodu nebude zdrojem odpadd.

Provoz vymeénikovych stanic produkuje malé mnoZstvi odpadniho tepla, které bude odvadéno
stavajicimi opatienimi (vétrani mistnosti vymeénikovych stanic). Dale produkuje malé mnozstvi vody
(pFi odvzdusnéni a vypousténi potrubi), které bude po vychlazeni odvedeno do vnitini kanalizace
objektd.

i) Zakladni predpoklady vystavby
S realizaci je Casové uvazovano v roce 2021. Nepredpoklada se ¢lenéni stavby na etapy.

j) Orientacni naklady stavby

PFesnost cenového Udaje odpovida stupni PD. Odhadované naklady rekonstrukce zasobovani
teplem zimniho stadionu z plaveckého stadionu jsou 10,4 mil K.

B.2.2 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Bezpecnost prace se fidi narizenim viady 591/2006 sb. a souvisejicimi pravnimi predpisy.
Bezpeénost provozu a pracovnikd je dana vyprojektovanim zafizeni dle platnych norem a
prredpist, dodrzovénim provoznich Fadd platnych pro obsluhu, montadz a Gdrzbu zafizeni, se kterymi
musi byt obsluha prokazatelné sezndmena. Vypracovani provozniho fadu zajisti provozovatel.
Vyprojektované zarizeni spliiuje podminky z hlediska bezpecCnosti prace zajisténim bezpecnych
prichod, podchodl a vzdalenosti od stabilnich zafizeni.
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B.2.3 Zakladni charakteristika objektt
Novy teplovod je liniova stavba tvorena predizolovanym potrubim umisténym v zasypu do
zemé.

Vyménikové stanice jsou umistény do stavajicich budov, kde nahrazuji nebo dopliuji
demontovanou technologii.

B.2.4 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni.
Zasady Feseni zafFizeni, potieby a spotieby rozhodujicich médii
Objekty ve sportovnim arealu Mésta Strakonice jsou v souCasné dobé vytapény parouz TST,

a.s. Objekt Zimniho stadionu je vytapén parou ze samostatné pripojky z rozvodu TST, a.s. Rolbovna
je vytapéna parou z VS Zimniho stadionu pfivedenou vnitinim kanalem podle ledové plochy.

Parovody do Zimniho stadionu a do Rolbovny budou zruSeny a nahrazeny tlakové zavislymi
vymeénikovymi stanicemi. Zdrojem topné teplé vody pro tyto stanice bude nova vymeénikova stanice
para/voda, ktera bude umisténa do prostoru stavajici vyménikové stanice DVS 16.

Rozvod topné teplé vody zDVS 16 do Zimniho stadionu a Rolbovny bude feSen
predizolovanym potrubim.

PS01 - Vyménikova stanice DVS 16 Plavecky stadion

Zdroj tepla para z méstského parovodu TST, a.s.
Misto: PD STARZ Strakonice - Sportovni areal Mésta

Druh sité: nizkotlaky parovod z TST, a.s.

Teplonosna primarni latka: nizkotlaka para 0,6 MPa, 158 °C z TST, a.s.
Nizkotlaka para je pfivedena stavajicim pripojkou do strojovny Plaveckého stadionu.
Tepelny vykon ve vodé dodavany z nové DVS 16 1200 kw

Teplotni spad nového teplovodu 110/60 °C
Konstrukéni tlakové provedeni nové DVS 16 min. PN16

Celkovy objem okruht UT Zimniho stadionu a Rolbovny cca 13 m3

PS02 - Vyménikova stanice - Zimni stadion

Nova VS Zimniho stadionu je navrzena pro okruhy vytapéni jako tlakové zavisla stanice. Pro
pfipravu TV je stanice navrzena jako tlakové nezavisld. Kazdy okruh je osazen uzaviracimi
armaturami, trojcestnym ventilem a obéhovym cerpadlem.

Parametry jednotlivych vétvi UT:

—  Nova administrativni budova - Satny, kancelare 55 kW
—  Tribuny - Satny, restaurace ,Palermo", hledisté, ubytovna 27 kW
—  Stara administrativni budova 164 kW
- C.p.511 ,Domecek™ - objekt oblanské vybavenosti 25 kw
-  UTdilny uFS 44 kW
- Strojovna chlazeni a Satny FS 165 kW
—  Parametry pfipravy TV:

—  Povrchovy vyménik typu voda/voda o vykonu 200 kW

-  Stanice neni vybavena samostatnym expanznim a dopliiovacim systémem.
PS03 - Vyménikova stanice — Rolbovna

V Rolbovné bude stavajici parni technologie demontovana a nahrazena novou pro teplonosné
médium voda 105/60°C.

Zdroj tepla tepla voda z nové DVS 16
Misto: Zimni stadion

Druh sité: teplovodni sit

Teplonosna primarni latka: tepla voda 105/60 °C

Tepld voda 105/60 °C je privedena novym teplovodem vedenym sportovnim aredlem
z DVS 16 do Rolbovny. V Rolbovné jsou zdsobovéany teplou vodou dva vyméniky. Jeden vyménik
slouzi pro roztani shrabaného ledu, druhy slouzi pro ohfev TV pro pInéni rolby.

Vymeénik ve snézné jamé:

Tepelny vykon vymeéniku ve snézné jamé 330 kw
Tepelny spad na vymeéniku 105 - 80/60 °C
Provedeni vyméniku 46 trubek ¢16 x 2 ve dvou fadach nad

sebou
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Konstrukéni tlakové provedeni nové DVS 16 min. PN16

Vymeénik pro pfipravu TV pro rolbu

Tepelny vykon vymeéniku ve snézné jamé 65 kw

Teplotni spad nového teplovodu 105/60 °C

Konstrukéni tlakové provedeni nové DVS 16 min. PN16

Zasobnik vody pro pFipravu TV pro rolbu

Vertikalni nerezovy zasobnik objem 1000 dm3

Konstrukéni tlakové provedeni nové DVS 16 min. PN16
B.2.5 Zasady pozarné bezpecnostniho Feseni

Zpracované Pozarné bezpecnostni feSeni je pfilozeno v Cisti D5.

B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi. Zasady Feseni parametrd stavby, zasady feseni vlivu
stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Provoz liniové stavby nema zadny vliv na okoli.
Prostfedi ve vymeénikovych stanicich je normalni. Hluk, vibrace ani prasnost se
z vyménikovych stanic nesifi.

B.2.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostiedi

a) Protipovodnova opatfeni,
Protipovodriova opatfeni nejsou navrhovana.

b) Ostatnimi Gcinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Ochranu pred ostatnimi Gcinky neni nutno resit.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, kfizeni se stavbami
technické a dopravni infrastruktury

Teplovodni potrubi tvofi samostatny okruh a propojuje Vymeénikovou stanici v Plaveckém
stadionu s vyménikovou stanici v Zimnim stadionu v administrativni budové a vyménikovou stanici
v rolbovné.

Stavba teplovodu nevyvolava potifebu preloZek inzenyrskych siti.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Potrubni rozvody - predizolované potrubi

Hlavni trasa 2xDN100/225 ccalllm
2xDN80/180 cca 220 m
Odbocka 2xDN65/160 cca9l m

B.4. Dopravni reseni

a) Popis dopravniho feseni vcéetné bezbariérovych opatifeni pro prFistupnost a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

V prib&hu vystavby horkovodni pfipojky budou vyuzivany stavajici vnitroaredlové
komunikace. Tyto budou v pribé&hu praci udrzovany v poradku a Cistot&.

b) Napojovaci Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pro vjezd do aredlu Plaveckého stadionu a Zimniho stadionu budou vyuzity stavajici vjezdy
z ulice Na Kremelce. Stavba neovlivni a neomezi dopravu v této ulici.
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B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Stavba teplovodni pfipojky vyvolava potiebu kaceni dievin. Detailni popis dopadu je uveden
v &asti E2 - Dendrologicky prizkum.

B.6. Popis vlivil stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

PFi stavbé musi byt dodrzeny hygienické limity hluku ze stavebni ¢innosti po dobu provadéni
stavebnich praci ve venkovnim chrdnéném prostoru nejblize umisténych obytnych staveb dle §11
odst. 7 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci a
to jak pro denni, tak i no¢ni dobu.

Podzemni teplovodni vedeni neni za bézného provozu zdrojem zadného hluku nebo vibraci.

b) Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a ZivocCichll, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Stavba nema negativni vliv na pfirodu a krajinu.

Dotéené zeler bude chranénd dle zakona ¢&. 114/1992 Sb. a CSN 83 9061.

Opravovanou trasou nejsou dotlena zvlasté chranéna Uzemi, Uzemi ekologické stability,
prirodni parky, historické zahrady, parky a parkové plochy ani lesni porosty.

V blizkosti trasy se dle informaci a vyjadieni organl, které ma projektant k dispozici,
nenachazeji pamatné stromy, zvlasté chranéné rostliny ani zivocichové, u kterych by mélo byt
pristoupeno k prisnéjsi ochrané dle §46 az 50 zakona 114/1992 Sb. nebo dle dalSich specialnich
predpist.

c) Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,

Stavba nema zadny vliv na soustavu chranénych tzemi NATURA 2000.

d) Zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem,

Posouzeni vlivu zdméru na zZivotni prostifedi nebylo u této stavby provadéno.

e) V pripadé zameéri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpdsobu naplnéni zavérl o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano,

U stavby tohoto druhu a velikosti neni nutno resit.

f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi.

Stavbou budou dotéena tato ochranna pasma:

— ochranné pasmo sdélovacich kabeld - 1,5 m po obou stranach

— ochranné pasmo kabell VN, NN, VO - 1m od krajniho vodi¢e

— ochranné pasmo telekomunikacnich siti 1,5m na obé strany

— ochranné pasmo pro vodovod a kanalizaci - do DN500-1,5 m na obé strany

— ochranné pasmo parniho rozvodu - 2,5 m od obrysu zafizeni po obou stranach

Ochrannym pasmem se rozumi prostor ve vodorovné vzdalenosti od pldorysu zatizeni,
méreno kolmo na jeho obrys.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Stavba svym provedenim je zabezpeéena tak, ze nem{Ze dojit k ohroZeni obyvatelstva.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Potfeba spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro stavebni a montazni prace je potfebna predevsim elektrické energie a voda.
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Vodu si ji zajisti zhotovitel pomoci mobilni cisterny.

Elektrickou energii si zhotovitel zajisti pomoci mobilniho zdroje.

b) Odvodnéni stavenisté
Vzhledem k rozsahu zaboru a jeho délce trvani neni nutno fesit odvodnéni staveniste.

Pripadné zaplaveni vykopové ryhy srazkovou vodou bude feSeno vyclerpanim vody do
nejblizsi kanalizace nebo vpusti pomoci pfenosného Cerpadla.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

V pribé&hu realizace stavby bude vyuZivano stavajicich komunikaci - tyto musi byt v prib&hu
praci udrzovany ve schidném, sjizdném a v &istém stavu, budou proto pribé&Zné a neprodlené
cistény.

Pro navrzenou technologii stavby neni nutny zdroj vody.

Elektricka energie bude na stavenisti potfebna pro svarovani potrubi. S ohledem na délku a
situovani trasy se jevi jako operativnéjsi a levnéjsi nasazeni mobilniho zdroje elektrické energie.
Pripadné poZadavky pripojeni na elektrickou energii z distribucni sité je mozné resit az po konzultaci
s vybranym dodavatelem stavby, se kterym by byl dohodnut zplisob Ghrady spotieby energii.

Pfipadné zaplaveni vykopové ryhy srazkovou vodou bude feseno vycerpanim vody do
nejblizsi kanalizace nebo vpusti pomoci pfenosného cCerpadla.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby (podzemni bezkanalové vedeni potrubi) a
charakteru Uzemi, ve kterém se nachazi, nebude mit stavba vliv na okolni stavby a pozemky. Po
dokonéeni budou povrchy uvedeny do plvodniho stavu.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dievin
Stavenisté musi byt v terénu radné vyznaceno. Vykopy budou provizorné oploceny.

Dojde ke kaceni dfevin a stroml. Detailn&ji popsano v &asti E2 Dendrologicky prizkum.

f) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,
Docasny zabor bude nezbytné nutny pro provadéni stavebné-montaznich praci.

Trvaly zdbor nebude, jedna se o podzemni liniovou stavbu.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Nejsou pozadavky.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad{l a emisi pFi vystavbé, jejich
likvidace

PFi vystavb& musi plvodce odpad{ (stavebni firma) jednat podle zékona ¢&. 185/2001 Sb. o
odpadech.

Odpadovy material vznikly ze stavebni ¢innosti (véetné bourani a demolic) bude v maximalni
mife recyklovan nebo poskytnut k recyklaci a pfipadné zabudovan do stavby. Ostatni bude
odstranovan pravidelnym tfidénym odvozem smluvnimi firmami.

Odpad vznikajici pFi stavebni &innosti musi byt plvodcem zatazen podle § 5 a § 6 a dale musi
byt postupovano zejména podle § 12 a § 16 zadkona ¢. 185/2001 Sb. P¥i stavebni Cinnosti bude
dodrzovéna hierarchie zplsobl nakladani se vzniklymi odpady, dle §9a zakona o odpadech.
Prednostné budou vzniklé odpady materidlné vyuzity (recyklaci) a zbylé uloZzeny na skladku nebo
spaleny ve spalovné odpadd.

Plvodce odpad{ zafadi odpad podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb, Katalog odpadt. Odpady budou
na stavenisti tfidény a shromazdovany oddélené podle § 5 vyhlasky 383/2001 Sb. a nakladano s
nimi odpovidajicim zplsobem. Za nakladani s odpady je zodpovédny zhotovitel dila (dodavatel
stavebnich praci) - plivodce odpadt. Naklady na zneskodnéni odpadt hradi zhotovitel stavby. Pfitom
musi byt postupovano podle § 45 a § 46 zakona ¢. 185/2001 Sb.
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Pfi vlastni realizaci stavby bude vznikat Uzky okruh odpadl. Pljde vesmés o materidl z
bouranych ¢asti konstrukci stavajicich konstrukci dotéenych opravou teplovodu (zZelezobeton, beton,
zdivo, asfaltové hydroizolace), materidl z demontazi zafizeni a trubnich vedeni (kovovy odpad -
odvezen do sbérny, tepelné izolace — mineralni plst - odvoz na pfislusnou skladku, predizolované
potrubi - likvidace dle typu odpadu).

Specifikace a zatfidéni odpadi:

Kod Kategorie | Nazev ZpUsob vyuziti
Vyhl. 93/2016 Sb. Zakon 185/2001 Sb.
120113 o Odpady ze svarovani
13 02 08 N Jiné motorové, prevodové a mazaci oleje | PFedano opravnéné osobé
14 06 03 N Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel Pfedano opravnéné osobé
1501 01 O/N Papirové a lepenkové obaly Recyklace, sbérné dvory
1501 02 O/N Plastové obaly — PE fdlie Recyklace, sbérné dvory
1501 03 0 Odpadni dfevéné obaly Recyklace, sbérné dvory
1501 06 0] Smésné obaly Pfedano opravnéné osobé
1501 10 N Znecisténé obaly Pfedano opravnéné osobé
1502 02 N Textil znedistény PFedano opravnéné osobé
17 01 01 (0] Beton - vybourany Recyklace
17 01 02 0 Cihly - omitky Recyklace
17 01 07 (0] Smési nebo oddélené frakce betonu, | Recyklace

cihel, tasek, éest":ové dlaib’y a

keramickych vyrobku neuvedené pod

¢islem 17 01 06
17 02 01 (0] Drevo Recyklace, sbérné dvory
17 02 03 (0] Plasty Pfedano opravnéné osobé
17 02 04 N Sklo, plasty a drfevo obsahujici | Pfedano opravnéné osobé

nebezpecné latky nebo nebezpelnymi

l[atkami znecisténé
17 03 01 N Asfalty z vozovek Recyklace
17 04 05 0 Zelezo a ocel Recyklace, sbérné dvory
17 04 11 (0] Kabely neuvedené pod 170410 Pfredano opravnéné osobé
17 05 04 (0] Zemina, kamenivo-prebytek Skladka
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17 06 04 o Ostatni izolacni material Pfedano opravnéné osobé

20 03 01 0 Smésny komunalni odpad PFedano opravnéné osobé

Odpady, které sam plvodce nemiZe vyuZit nebo odstranit v souladu se zakonem a
provadécimi pravnimi pfedpisy, mize prevést do vlastnictvi pouze osobé& opravnéné k jejich prevzeti
podle § 12 odst. 3, zdkona o odpadech.

Na stavb& bude vedena priib&zna evidence vzniklych odpadl. Kopie dokladl o predani
odpadu ze stavby opravnéné osobé k vyuziti ¢i odstranéni se budou zakladat do stavebni
dokumentace.

Nepotiebna zemina a inertni odpad budou odvazeny na skladku tomu urcenou.

Odhad mnozstvi zeminy:

Vytézend zemina ~ 1002 t
Vracena zemina do vykopu ~ 645t
Zemina odvezena na skladku ~ 357t

Provozovanim horkovodni pfipojky Zzadné odpady nevznikaji, mimo odstrafiovani pfripadnych
poruch a planované Udrzby. Pfi provadéni téchto praci bude s odpady nakladano obdobné jako pfi
stavbé, avSak v podstatné mensim méritku.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pFisun nebo deponie zemin.

Pozadavky na pfisun nebo deponie zemin urdi investor. S odpady bude nakladano dle
zakona.

j) Ochrana Zivotniho prostfedi pFi vystavbé.

PFi stavbé musi byt dodrZeny hygienické limity hluku ze stavebni ¢innosti po dobu provadéni
stavebnich praci ve venkovnim chranéném prostoru nejblize umisténych obytnych staveb.

Stavba nebude mit negativni vliv na své okoli. Pfi navrhu stavby byly respektovany obecné
pozadavky na vystavbu stanovené:

e zdkonem ¢.183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
Pro zpracovani byly pouzity nasledujici platné ¢eské normy, smérnice a predpisy:

e Nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancl pii praci.

e Vyhlaska ¢.268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na vystavbu.

e Vyhlaska €.193/2007 Sb., kterym se stanovi podrobnosti Gcinnosti tepelné energie
pfi rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie.

e Nafizeni vlady ¢. 272/2011Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a
vibraci.

e CSN 38 3350 ,Z&sobovani teplem. Veobecné zasady".

PFi realizaci stavby bude pUsobit na okoli hluk stavebnich strojl, zvy$ena prasnost pFi suchém
pocasi a pii desti nebezpedi znedisténi komunikaci bldtem. Omezeni téchto vlivd Ize docilit volbou
vhodné stavebni techniky, dodrzovanim vsech hygienickych pFedpist, udrzovanim stavenisté
v potadku a Cistotd a zajist&nim Cisténi stavebnich mechanismd pfi vyjezdu na verfejné komunikace.

Podzemni teplovod a vyménikové stanice nejsou za bézného provozu zdrojem hluku nebo
vibraci.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Bezpecnost prace se ridi vyhlaskou 591/2006 sb. a souvisejicimi pravnimi predpisy.

Bezpecnostni predpisy jsou zahrnuty také v normach CSN, které se zabyvaji projektovanim,
vystavbou, provozem a Udrzbou tepelnych siti. Jen jejich znalosti a respektovanim se vytvori zakladni
predpoklady pro bezpecnost a ochranu zdravi pracujicich v uvedenych oblastech ¢innosti.
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Bezpecnost provozu a pracovnikl je ddna vyprojektovanim zafizeni dle platnych norem a
predpisd, dodrzovanim provoznich Fad{ platnych pro obsluhu, montéZ a Gdrzbu zafizeni, se kterymi
musi byt obsluha prokazatelné seznamena. Vypracovani provozniho fadu zajisti provozovatel.
Vyprojektované zafizeni splfiuje podminky z hlediska bezpecnosti prace zajisténim bezpecnych
prichodl, podchodl a vzdalenosti od stabilnich zatizeni.

PFi zpracovani dokumentace byly pouzity platné ¢eské normy, smérnice, zakony, vyhlasky a
nafrizeni vlady, zejména:

e Zakon ¢. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci

e Nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zamé&stnancl pFi préci.

e Vyhlaska ¢.268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na stavby

e Zakon C. 262/2006 Sb. zakonik prace

e Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochrané zdravi pfi praci na stavenistich

e Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

e Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred neptiznivymi Ucinky hluku a
vibraci ve znéni nafizeni vlady ¢. 217/2016 Sb. a ¢. 241/2018 Sb.

e Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

Zodpovédnost za dodrzovani predpisd, nafizeni a norem nesou predevsim vedouci pracovnici
na vsech stupnich, ktefi jsou soucasné povinni realizovat nezbytna technicko - organizacni opatreni
pro bezpecnou praci a dbat, aby vsichni pracovnici dodrzovali bezpecnostni predpisy. Jednotlivi
pracovnici jsou pak zase povinni pFislusné predpisy, nafizeni a normy CSN znat a presné je dodrzovat.

1) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Pro stavbu tohoto druhu a rozsahu neni feSeno.

m) Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Vzhledem k tomu, Ze stavba bude probihat na neverejnych pozemcich mimo vefejné
komunikace, neni potfreba resit zvlastni dopravné inzenyrska opatieni.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za
provozu, opatreni proti ic¢inkim vnéjsiho prostfedi pFi vystavbé a pod.

Pro stavbu tohoto druhu a rozsahu neni nutno stanovovat specialni podminky pro provadéni
stavby.

0) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba bude probihat mimo topnou sezonu v roce 2021.

B.9. Celkové vodohospodarské reseni

Pro tuto stavbu neni Feseno.
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