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D31-03 Seznam stroju a zarizeni

Rekonstrukce zasobovani teplem zimniho stadionu z plaveckého stadionu ve Strakonicich

Zkraceny popis Mérna
jedn.

Mnozstvi

Jednotk. cena v K¢

Dodavka | Montaz

Celkem

VS Zimni stadion - okruhy UT

Priruby 80-16/T pro havarijni
armaturu (armatura je v dodavce

1 [MaR) ks 2
2 |Rozdélovad UT véetné armatur sestava 1
3 |Sbéra¢ UT véetné armatur sestava 1
Smesovacr uzel - trojcestny ventil s
elektropohonem 80-16/1, Cerpadlo
40-16/1 (trojcestny ventil - dodavka
4 |MaR) sestava 2
Smesovaci uzel - trojcestny ventil s
elektropohonem 50-16/1, ¢erpadlo
32-16/1 (trojcestny ventil - dodavka
5 |MaR) sestava 2
Smesovacr uzel - trojcestny ventil s
elektropohonem 32-16/1, Cerpadlo
32-16/1 (trojcestny ventil - dodavka
6 |MaR) sestava 2
7 |Sestava mistniho méreni tlaku ks 2
8 |Sestava mistniho méreni teploty ks 2
9 [Navarky MaR pro méreni teplot ks 8
10 |Navarky MaR pro méfeni tlak{ ks 2
Soupava vypousteni - Kulovy kohout
pfirubovy DN25
11 |v&etné prirubovych spojt ks 17
Souprava odvzdusnéni - - Kulovy
kohout pfirubovy DN25 6
12 |véetné pfirubovych spojl sestava
Trubka ocelova bezesva
13 | €SN EN 10220, P235GH/1.0345
14 |DN80 m 20
15 [DN65 m 12
16 [DN50 m 30
17 |DN40 m 23
18 |DN25 m 15
19 |Varné koleno DN40 ks 10
20 |Varné koleno DN50 ks 20
21 |Varné koleno DN65 ks 11
22 |Varné koleno DN80 ks 11
23 |VS Zimni stadion - okruh TV
Vertikalni protiproudy vymenik
24 |200kwW ks 1
Zasobni nadrz TV, nerezova,
vertikalni 1m3 v¢. zadkonnych
25 |armatur ks 1




26 |Cirkulacni ¢erpadlo TV, armatury sestava 4
Klapka meziprirubova DN65
véetné prirubovych spojl
27 |(nerezovych) ks 1
Klapka meziprirubova DN65
28 |véetné prirubovych spojl (TF. 11) ks 2
PFiruby 50-16/1 pro havarijni
armaturu (armatura je v dodavce
29 [MaR) materiadl TF.11 ks 2
30 [Kulovy kohout zavitovy DN25 ks 3
31 |[Zpétny klapka zavitova DN25 ks 3
32 |[Filtr zavitovy DN25 3
33 [Pojistny ventil 40-16/1 ks 1
34 [Sestava mistniho méreni tlaku ks 1
35 |Sestava mistniho méreni teploty ks 3
Mezipfirubova uzaviraci klapka DN65
36 |véetné ptirubovych spojl (nerez) ks 1
37 [Pojistny ventil 25-16/1 NEREZ ks 1
38 |Sestava armatur na pfivodu vody sestava 1
Pozinkovane zavitove trubky TV -
39 |[trubky, tvarovky - 2" m 3,4
Pozinkovane zavitove trubky TV -
40 |trubky, tvarovky - 5/4" m 2
Pozinkovane zavitove trubky TV -
41 |trubky, tvarovky - 1" m 1
42 |[Koleno pozink 2" zavit vnitini/vnitini ks 1
43 |Koleno pozink 1" zavit vnitfni/vnitfni ks 8
Koleno pozink 6/4" zavit
44 |vnitfni/vnitfni ks 3
45 [Redukce pozink 2"x 6/4" ks 1
46 |Trubka bezesva nerezova DN65 m 6
47 |Trubka bezesvé nerezova DN50 m 8
48 [Navarky MaR ks 1
49 [Ulozeni, natéry, izolace t 0,3
50 |Tlakové zkousky, Zkousky NDT
51 [Uvedeni do provozu
52 |Stavebni pFipomoce
Bourani stavajicich zakladu vymeniku
53 |a nadrzi m3 1,8
Vybourani ocelovych podkladu pod
54 [nadrzemi t 2
Soucasti dodavky bude zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni. Bude provadéna priibézna
55 [fotografickd dokumentace. Bude provedeno digitalni zaméreni.




