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VSTUP DO PS — ZIMNI STADION
PUDORYS DETAIL — PROSTUP STENOU OBJEKTU
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GUMOVA PRUCHODKA

[ - = : NAPOJENI NA STAVAJICI SVISLOU 1ZOLACI
MINIMALNI PREKRYTI—300mm

HYDROIZOLACE + 1Z0CHRAN

PISKOVY _PODSYP A 0BSYP

PRUCHOD PIP 2xDN80/180 + 2xHDPE40

REZ A-A

PO MONTAZI POTRUBI BUDOU PORUSENE VNITRNI POVRCHY V OBJEKTU V MISTE PRUCHODU
POTRUBI STAVEBNE ZACISTENY VE SHODE SE STAVAJICIM PROVEDENIM.

PROSTOR STANICE BUDE WYCISTEN OD STAVEBNICH NECISTOT A UVEDEN DO PUVODNIHO STAVU.
NA VIDITELNEM MISTE SE OZNACI SMER TOKU MEDI.

KABELOVE CHRANICKY 2xHDPE40 BUDOU UKONCENY NA STENE CCA 0,5M ZA PROSTUPEM.
CHRANICKY BUDOU ZASLEPENY ZATKOU.

PISKOWY PODSYP_A OBSYP

370 |

AKCE: Mésto Strakonice

575

REKONSTRUKCE ZASOBOVANI TEPLEM ZIMNIHO STADIONU Z PLAVECKEHO STADIONU
AFRY

NAZEV: MERITKO:
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