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VSTUP DO PS — ROLBOVNA

PUDORYS  —— DETAIL — PROSTUP STENOU JIMKY A ZAKLADEM
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REZ A-A PRED STAVEBNIMI UPRAVAMI V ROLBOVNE JE NUTNE PROVEST SONDY, PRO UPRESNENI
POLOHY A VELIKOSTI STAVAJICIHO ZAKLADU OBJEKTU.
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PREDPOKLADANY ZAKLAD POD STENOU ROLBOVNY.
POTFEUE% ?UDE PROCHAZET ZAKLADEM V OCELOVYCH
o = CHRANICKACH 2x DN200, DL. ~700mm.
g & o BTV Hooe ey e eor T 3¢ aoey Y PODLAZE ROLBOVNY BUDE DODATECNE VYBUDOVANA VSTUPNI JIMKA. ‘
OCELOVOU CHRANIZKOU DN150, DL. ~700mm. PODLAHA BUDE PO STAVEBNICH UPRAVACH ZACISTENA A UVEDENA DO PUVODNIHO STAVU.
VYKRESY WZTUZE A PREKRYTI JIMKY PLECHEM BUDE PODROBNE RESENO
. V DALSIM STUPNI PROJEKTOVE DOKUMENTACE.
TEREN PROSTOR STANICE BUDE VYCISTEN OD STAVEBNICH NECISTOT A UVEDEN DO PUVODNIHO STAVU
_ k\é : NA VIDITELNEM MISTE SE OZNACI SMER TOKU MEDII.
NORNAN A _ .
— = KABELOVE CHRANICKY KABELOVE CHRANICKY 4xHDPE40 BUDOU UKONCENY NA STENE VE VYSCE CCA 0,8M NAD
== * 4xHDPE40 PODLAHOU. BUDOU UCHYCENY KE STENE OBJIMKAMI. CHRANICKY BUDOU ZASLEPENY ZATKOU.
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