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1 Popis inzenyrskych objektd a jejich technického reseni

1.1 Identifikacni Gdaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce zasobovani teplem zimniho stadionu
z plaveckého stadionu ve Strakonicich

Misto stavby: Aredl STARZ
Ul. Na Kfremelce

Okres: Strakonice

Objednatel: Mésto Strakonice, Odbor majetkovy

Velké ndmésti 2
386 11, Strakonice
IC:
Investor: Mésto Strakonice
Velké namésti 2
386 11, Strakonice
Zpracovatel: AFRY CZ s. r. 0.
Magistrd 13
140 00 Praha 4
Zdroj tepla: Teplarna Strakonice a.s., (TST, a.s.)

1.2 Popis stavby

Ucelem dokumentace je zpracovéni dokumentace pro stavebni povoleni na zasobovani
teplem Zimniho stadiénu z Plaveckého stadionu ve Strakonicich. Dokumentace bude slouzit jako
podklad pro stavebni povoleni a vybér dodavatele. Dokumentace pro stavebni povoleni navazuje
Studii proveditelnosti z roku 2019. Dokumentace fesi prechod stavajiciho parniho vytapéni Zimniho
stadionu na teplovodni vytapéni. K tomuto Ucelu bude v suterénu Plaveckého stadionu vybudovana
nova vymenikova stanice typu para - voda v¢. expanzniho zafizeni a zafizeni na Upravu studnicni
vody, kterd bude zajistovat doplfiovani teplovodniho systému vytdpéni. Z této VS bude vyveden
novy teplovod v technologii predizolovanych potrubi do nové VS Rolbovny a do nové VS Zimniho
stadionu.

1.2.1 Popis stavajici PS

V suterénu Zimniho stadionu bude Uplné zruSena stavajici tlakové nezavisla PS typu para
- voda v¢. pripravy TV.

Stavajici vymeénikova stanice v objektu administrativni budovy Zimniho stadionu je
provedena na okruhu UT jako tlakové nezavisla stanice typu para/voda. Stanice ma osazeny tfi
trubkové horizontalni vyméniky pro okruhy UT.

Pfiprava TV je realizovana jako dvoustuprfiovy ohrfev ve dvou lezatych zasobnikach
s integrovanymi trubkovymi vymeéniky. Jeden lezaty zasobnik slouzi jako podchlazovac kondenzatu,
druhy zasobnik TV slouzi jako vystupni zasobnik TV. Tento ohfivac je topeny parou.

V okruhu pfipravy TV je jako I. Stupen ohfevu TV zafazen lezaty zasobnik o objemu 4m?3
s vestavénym trubkovym vymeénikem o ploSe svazku 4m2. Tento zasobnik je topen kondenzatem
ze II. Stupné ohfevu TV a slouzi jako podchlazovac kondenzatu.

L. Stupen ohfevu TV je proveden v lezatém zasobniku o objemu 4m3 s integrovanym
trubkovym svazkem o plose 4 m2, Tento zasobnik slouzi jako podchlazovac
kondenzatu.

II. stupen ohfevu TV tvofi stejny zasobnik s vyménikem, ktery je topeny parou 0,6

MPa, 158 °C. Tento zasobnik slouzi jako vystupni pro dodavku TV.
Ve VS Zimniho stadionu je jesté umistén jeden zasobnik o objemu 4m3, ktery je nefunkéni.

Areal zimniho stadionu je obvykle provozovan v obdobi ¢ervenec az brezen, denné je vyuziti
ledové plochy od 6 do 24 hod.

VS Zimniho stadionu z&sobuje tyto okruhy UT:

- Nova administrativni budova - sSatny, kancelare
- Tribuny - Satny, restaurace ,Palermo", hledisté, ubytovna
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- Hala ZS - ledni plocha, Rolbovna

- Stard administrativni budova

- ¢.p.511 ,Domecek" - objekt obdanské vybavenosti

- Strojovna chlazeni objekty fotbalového stadionu

Areadl fotbalového stadionu je provozovan v obdobi brezen az listopad, a kromé fotbalového

hfisté s tribunami zahrnuje také:

e Satny FS

e Hudebni klub Kfemelka

1.2.2 Vykon stavajici predavaci stanice dle stavajiciho projektu

- okruhy ustfedniho vytapéni (UT) 90/60°C
- okruh pfipravy teplé vody (TV) 65/30°C pro ohfev teplé uZitkové vody v
boilerovych stanicich (BS) ohfevem provedenym integrovanymi trubkovymi svazky

Parametry jednotlivych vétvi UT:

- Nova administrativni budova - Satny, kancelare 55 kW
- Tribuny - Satny, restaurace ,Palermo", hledisté, ubytovna 27 kW
- Stard administrativni budova 164 kW
- C.p.511 ,Domecek™ - objekt ob¢anské vybavenosti 25 kw
- UTdilny uFS 44 kW
- Strojovna chlazeni a Satny FS 165 kW
Parametry pfipravy TV:
- Povrchovy vyménik typu voda/voda o vykonu 200 kw

1.2.3 Nova teplovodni VS

VS zimni stadion je fe$ena pro okruhy UT jako tlakové zavisla predavaci stanice. Ze stanice
je vedeno Sest samostatnych topnych okruhl. Kazdy okruh je osazen samostatnym sméSovacim
uzlem s trojcestnym ventilem a obé&hovym cCerpadlem. VSechny okruhy budou provozovany na
spole¢nou ekvitermni kfivku.

Pfiprava TV je feSena jako tlakové nezavisla pfiprava na strané TV osazena zasobnikem
1,0 m3, rozdélovacem TV a sbéracem cirkulace TV.

e Parametry smésovacich stanic:

Parametry primarni topné vody: zima - 105/60°C, nebo podle ekvitermu
Parametry sekundarni topné vody: jmenovity teplotni spad - 80/60°C
Vykon v topné vodé dle jednotlivych vétvi

Soucasti stanice je pfiprava TV. Priprava TV je provadéna pres vymeénik typu voda/voda o
tepelném vykonu 200 kW. Primarni strana vymeéniku je napojena na primarni teplovod z DVS 16.
Sekundarni okruh je tvofen pfivodem pitné vody. Po ohfati pitné vody ve vyméniku je voda
zavedena do akumulacniho zasobniku. Z akumulacniho zasobniku je voda svedena do rozdélovace
TV. Soucasti pripravy TV jsou rozdélovace TV a cirkulace do kterych jsou zaustény tfi vétve. Kazda
vétev je osazena samostatnym cirkulacnim cerpadlem.

Cirkulace TV z jednotlivych vétvi je svedena do sbérace a dale do vyméniku.

e Parametry vyméniku TV:

Parametry primarni topné vody: zima - 105/60°C, nebo podle ekvitermu
Parametry teplé vody: celoro¢né - 10/55°C

Vykon v topné vodé 200 kW

Zasobnik na TV 1,0 m3

1.3 Udaje o projektovanych kapacitach

1.3.1. Parametry médii
Teplonosna primarni latka: tepld voda 105/60°C
z nové DVS 16 v Plaveckém stadionu
Tepelny vykon ve vodé dodavany z nové DVS 16 680 kW
Teplotni spad nového teplovodu 105/60 °C
Konstrukéni tlakové provedeni nové VS Zimniho stadionu min. PN16
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1.3.2. Pfikony predavaci stanice

Jmenovité prikony:
e Pfikon z primarniho teplovodu pro okruhy UT 480 kW
e  PFikon z primarniho teplovodu pro TV 200 kw

2 Technicky a funkéni popis

VS zimni stadion je Fe$ena pro okruhy UT jako tlakové zavisld vyménikové stanice. Ze
stanice je vevedeno $est samostatnych topnych okruhl. Kazdy okruh je osazen samostatnym
smésovacim uzlem s trojcestnym ventilem a obéhovym cerpadlem. VSechny okruhy budou
provozovany na spolecnou ekvitermni kfivku podle které jsou nastavovany jednotlivé trojcestné
ventily.

Pfiprava TV je feSena jako tlakové nezavisla pfiprava na strané TV osazena zasobnikem
1,0 m3, rozdélovac¢em TV a sbéracem cirkulace TV.

e Parametry smésovacich stanic:

Parametry primarni topné vody: 105/60°C podle ekvitermu
Parametry sekundarni vody UT: jmenovity teplotni spad - 80/60°C
Jmenovity tepelny vykon v topné vodé dle jednotlivych vétvi

e Nova administrativni budova - Satny, kancelare 55 kW

e Tribuny - Satny, restaurace ,Palermo", hledisté, ubytovna 27 kw

e Stara administrativni budova 164 kW

e (.p.511 ,Domecek" - objekt obanské vybavenosti 25 kW

e UTdilnyuFS 44 kKW

e Strojovna chlazeni a Satny FS 165 kW

Soucasti stanice je pfiprava TV. Pfiprava TV je provadéna pres vymeénik typu voda/voda o
tepelném vykonu 200 kW. Primarni strana vymeéniku je napojena na primarni teplovod z DVS 16.
Sekundarni okruh je tvofen pfivodem pitné vody. Po ohfati pitné vody ve vyméniku je voda
zavedena do akumulacniho zasobniku. Z akumulacniho zasobniku je voda svedena do rozdélovace
TV, ze kterého jsou vytazeny tfi vétve. Soucasti pripravy TV je rozdélovac cirkulace do kterého jsou
zaUstény tfi vétve. Kazda vétev je osazena samostatnym cirkulacnim cerpadlem.

Cirkulace TV z jednotlivych vétvi je svedena do sbérace a dale do vyméniku.

e Parametry vyméniku TV:

Parametry primarni topné vody: 105/60°C podle ekvitermu
Parametry teplé vody: celoro¢né - 10/55°C
Vykon v topné vodé 200 kw

Zasobnik na TV 1000 |

2.1 Okruhy UT a TV

e Okruhy UT

Okruh UT je tvofen pfivodem topné vody z teplovodu do rozdélovade a sbérace.
Z rozdélovace je pro kazdé samostatné vétvi instalovana uzaviraci armatura, trojcestnd armatura
obéhové Cerpadlo. Ze sbérace je do kazdého trojcestného ventilu privedeno potrubi pro michani
vstupni vody s vodou vratnou.

e Okruh pFipravy TV
Primarni teplovodni okruh tvofi odbocka teplovodu do primarni strany vymeéniku typu voda

- voda. Sekundarni okruh pfipravy TV tvofi sekundarni strana vyméniku, zasobnikova vertikalni
nadrz, vystupni rozdélovac TV, sbérac cirkulace TV a cirkulac¢ni ¢erpadla.

2.2 Potrubi, armatury, ulozeni

2.2.1 Potrubi a potrubni rozvody

Teplovodni potrubi DN80 bude navazovat na predizolovany teplovod DN80, ktery bude
poloZen noveé v arealu sportovniho arealu.
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Vnitfni potrubni rozvody zahrnuji veSkeré potrubni rozvody uvnitf PS. Rozvody budou

cvvs

Parni a teplovodni potrubni rozvody jsou navrzeny z ocelovych trubek bezesvych zavitovych
a hladkych dle CSN 425710 a 425715 jakosti materialu 11353.0.

Potrubni trasy budou vybaveny nerezovymi ndvarky pro méreni tlaku a teploty, vypousténim
a odvzdusnénim.

Potrubi vypousténi a odvzdusnéni bude opatfeno hadicovymi nastavci pro pfipojeni hadice,
ktera bude zausténa do podlahovych vpusti.

Dilatace potrubi je feSena pfirozené pomoci L a Z utvarda.

Potrubi bude pfed montazi peclivé vycisténo a po montazi proplachnuto vodou. Potrubi bude

evvys

budou po montazi oznaceny barevnymi pruhy pro rozliSeni protékajiciho média a dale Sipkami podle
sméru proudéni.

Sroubové spoje prirub musi mit osazeny véjitovité podlozky. Technologie stanice a potrubi
musi byt vodivé pospojovano. Spojovaci materidl musi byt s antikorozni Upravou elektricky
neizolujici. Vodivé pospojeni se provede jednozilovym kabelem zelenozlutym.

Teplomérové jimky na vSsech méficich mistech budou v nerezovém provedeni.

2.2.2 Trubky
- Okruhy UT - Trubky ocelové bezedvé z materialu 11 373.

DN100 @ 108 x4 Sbérac a rozdélovac

DN8O0 @ 89x3,6 UT dilny u FS

DN65 @ 76x3,2 Tribuny - Satny, restaurace ,Palermo", hlediste,
ubytovna

DN50 @ 57x3,2 Stara a nova administrativni budova, strojovna

chlazeni a satny FS
Na vypousténi a odvzdudnéni potrubi budou pouzity trubky s dvojitou tloustkou stény.
- Okruhy TV - Trubky nerezové

DN25 @ 32x2 Satny FS
DN50 g 54x2 Admin. Budova a provozni objekt
- Cirkulace
DN65 @ 70x2 Propojeni vyméniku se zasobnikem a vystup ze
zasobniku
DN40 & 44 x2 Administrativni budova a provozni objekt
DN25 @ 34x2 Satny FS

2.2.3 Ohyby a oblouky

Na potrubi budou pouzity trubkova kolena R = 1,5 DN, dle €SN 13 2200 material tf. 11.
Na vypousténi a odvzdusnéni potrubi budou pouzita kolena s dvojitou tloustkou stény.
Na nerezova potrubi TV budou pouzity oblouky dle DIN 2605.

DN65 g 70x2
DN50 g 57x2
DN40 g 44 x 2
DN15 g 22x1,5
DN25 g 34x2

2.2.4 Navarky a fitinky na nerezové trubky
Navarovaci Nippel 6/4", 5/4", 1"
Dvojnippel 6/4", 5/4%, 1"
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2.2.5 Armatury
Primdrni potrubi UT:
Havarijni uzdvér DN80, DN50, kulovy kohout pfirubovy DN80, DN50, DN25, mezipfirubova
klapka DN50 , zpétna mezipfirubova klapka DN50
Sekundéarni_potrubi UT:

Regulaéni ventily na vystupu kondenzatu z jednotlivych vyménik( DN15, zpétné a uzaviraci
armatury DN25, podruzné méreni spotieby tepla.

Sekundarni potrubi UT:

Trojcestné armatury DN80, DN50, DN32, obéhova pfirubova cerpadla DN40 a DN32,
odvzdusnovaci armatury DN25.

Armatury na UT budou litinové, nebo ocelové.
Armatury okruhu TV:

Uzaviraci zavitova klapka DN65, DN50 , pojistny ventil zavitovi DN25, odvzdusnéni DN25,
kulovy kohout zavitovy 1, filtr 1, cirkulaéni zavitové ¢erpadlo, zpétny ventil zavitovy.

Armatury na TV budou nerezové, nebo bronzové.

2.2.6 Ulozeni

Potrubi bude uloZeno na ocelovych konstrukcich a konzolach pomoci tfmen( a na zavésech.
Na zavésy, podpory a stojany budou pouzity objimky a tfmeny z materialu tfidy 11, Zarové zinkované.
Tfmeny a objimky budou vyloZzeny gumovymi paskami.

Pro potrubi vedouci v tésné blizkosti obvodovych zdi PS jsou pouzity konzole kotvené do
stény spolu s tfrmeny pro uloZeni potrubi.

Pro uloZeni potrubi ze stropu PS jsou pouzity zdvésy s objimkami, v mistech s malou
vzddlenosti od stropu a v pripadé vedeni nékolika trubek ve stejné vysce s malou roztedi jsou pouzity
konzole zavésené ze stropu na zavésech — potrubi pak je ulozeno pomoci tfmen.

Maximalni roztece uloZeni potrubi:

DN 15 1,5m
DN 25 2,0m
DN 40 2,5m
DN 50 3,0m
DN 65 35m
DN 100 50m

2.2.7 Volba, zpiisob a provedeni tepelnych izolaci

Tepelné izolace vnitfnich rozvodd primarniho potrubi a sekundarniho potrubi v predavaci
stanici budou provedeny z izola¢nich trubic z mineralni viny s Al félii (PAROC, ROCKWOOL).

Potrubi bude po celé trase tepelné izolovano v tloustce v souladu s vyhlaskou 193/2007 Sh.
Tloustky izolaci z mineraini plsti dle tabulky — horizontalni i vertikalni rozvody.

DN15 az DN20 30 mm
DN25 40 mm
DN32 az DN40 50 mm
DN50 60 mm
DN65 az DN100 80 mm

Vypoustéci a odvzdusnovaci potrubi je zaizolovano k armature véetné.
Provedeni tepelnych izolaci armatur:
- na pfirubové armatury budou pouzita snimatelna izola¢ni pouzdra typu Ferrotex
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- privarovaci a zavitové armatury budou zaizolovany plynule s navazujicim potrubim
2.3 Odvzdusnéni a vypousténi
Odvzdusnéni jednotlivych tras primarniho a sekundarniho potrubi je provedeno v nejvyssich

mistech téchto tras v prostoru VS. Odvzdusnéni je provedeno do vylevek. Odvod vod z kazdé vylevky
je osazen hadicovym nastavcem a sveden do podlahovych vpusti.

Potrubi v useku od obvodové stény do prostoru nad podlahovou vpusti, bude vedeno po
podlaze.

Sbérné potrubi vedené po podlaze bude zakryto plechem, na kterém budou namalovany
cerno-Zluté pruhy.
2.4 Ochrana proti hluku a vibracim

Predavaci stanice je umisténa ve strojovné, ktera je umisténa v suterénu nové
administrativni budovy.

Ochrana proti Sifeni hluku a vibraci z topnych parnich a topnych okruh( je feSena pomoci
vyloZeni jednotlivych uloZeni (objimek zavésd a tfmentl) gumovymi paskami. Cerpadla jsou souéasti
potrubi jednotlivych smésovacich uzld.

2.5 Spadovani podlahy nové PS

Podlaha v prostoru nové PS bude spadovana tak, aby odvadéla vodu do podlahovych vpusti.

2.6 Pozarni bezpecnost

Horkovodni a teplovodni potrubni vedeni je posuzovano v navaznosti na CSN 730834, CSN
730802 a CSN 730804.

Potrubi je ve své stavebni a potrubni ¢asti navrzeno z nehoflavych materidld a vznik,
eventualni Sifeni a pfenos pozaru na jiné objekty je vyloucen.

PFi montazi je nutno zvlasté dodrzet Vyhl. MV €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky
pozarni bezpecnosti pfi svarovani. Za pozarni bezpecnost béhem stavby odpovida zhotovitel.

Po dobu provadéni stavby musi byt vZdy zajistén prjezd pro vozidla HZS ke véem objektim
kolem trasy horkovodu. Podle CSN 730804 ¢l. 12.3 musi byt vjezdy a prijezdy nejméné 3,5 m
Siroké a 4.1 m vysoké.

3 2Zvlastni pozadavky na vyrobu a montaz, systém znaceni
Veskerd nova technologie bude do mistnosti PS dopravovana vstupnimi dvermi.

MontaZ potrubi se Fidi smérnici ON 13 0107 - ,,Smérnice pro montaz potrubi“. Césti potrubi
musi vyhovovat normé ON 13 0106 - ,Smérnice pro vyrobu ¢asti potrubi”.

Upravy konc( trubek pro svar provadéjte podle CSN 13 1075. Pro svafovani a kontroly svarG
plati ON 05 6910-12.

Zkousky svarli budou provedeny tlakovou zkouskou pred zaizolovanim potrubi.

Klasifikace vad svar(i podle CSN 05 1305. Tepelné zpracovani montaznich svard podle
CSN 05 0211.

PFi montazi potrubi a armatur umistit ovladaci paky tak, aby celd ovladaci draha paky byla
volna.

Umisténi zavitovych armatur musi byt takové, aby byly armatury demontovatelné.

Montaz vymeénikl musi byt provedena tak, aby z potrubi byly pfenaseny minimalni sily na
hrdla vyménika.

Potrubni trasy budou v nejvyssich mistech odvzdusnény.

Vypoustéci a odvzduSiovaci armatury budou vypoustény pomoci pryzové hadice do
stdvajicich vpusti.

Spadovani potrubi bude provedeno od odvzdusiiovacich mist k vypoustécim ve 2-4 %eo.

Odbér el. energie pro montazni prace zajistuje dodavatel stavby.
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PFi montazi armatur postupujte podle podklad(l dodavatele.
4 Povrchova ochrana, barevné reseni
Potrubi budou opatiena barvou zakladni 2x natér pod izolaci.

Potrubi o teploté média 105°C, v¢. uloZeni, bude pod izolaci natfeno zakladovou
dvouslozkovou epoxidovou barvou S 2300 EPOLEX.

Potrubi o teplotach nizsich nez 95 °C, v¢. uloZeni, budou opatiena zdkladnim syntetickym
natérem.

Neizolované potrubi (vypoustéci potrubi za armaturami), uloZeni a ocelové konstrukce budou
opatteny zakladnim natérem (1x) a vrchnim natérem (2x).
Nerezova a pozinkovana potrubi nebudou opatfena natérem.

Pouzité barvy:

Teplovody:
. l:JT - vytlak (véetné vypousténi) - oranz naveéstni - 7550
e UT - vratka (vCetné vypousténi) - okr svétly - 6700
e TV - vystup (vCetné vypousténi) - Zlut chromové stfedni - 6200
e TV - zpédtecka (véetné vypousténi) - Zlut dubova - 6600
e Odvzdusnéni modF svétla - 4400
Kovové konstrukce, ulozeni ¢ernd - 1999.
Vypousténi/privod cerven rumélkova svétla - 8140
Vypousténi/zpatecka Cervenohnéda - 8440
Kovové konstrukce, ulozeni ¢ernd - 1999.

evvys

soucasti pti natirani miZe byt +40°C. Kovové soucasti je nutno dokonale odistit, odmastit, zbavit rzi a
osusit.

Na povrchu potrubi, krytych izolaci s Al. folii bude provedeno oznaceni potrubi dle
protékajicich médii ve smyslu €SN 13 0072 rozliSovacim natérem ve tvaru barevnych prstencd.
4.1 Orientacni stitky

Zafizeni bude oznaceno trvanlivymi Stitky s vyznacenim sméru proudéni, druhem média a
primérem potrubi napt. UT-DN65. Orientaénimi stitky budou oznacéena jednotliva zafizeni a hlavni
uzavéry.

5 Stavebni upravy
Instalace nové VS Zimni stadion vyZaduje stavebni pfipomoce jako jsou:

Vybourdani stavajicich betonovych zakladl pod vyméniky a podchlazovacem kondenzatu,
probourani otvor(l pro vstup nového teplovodu a pro vyvedeni potrubi TV a cirkulace.

5.1 Stavebni pripravenost
Budou vyuZity stavajici podlahové vpusti pro odvod odpadni vody.
Stavajici spadovani zlstane zachovéano.

Dvefe musi byt oteviratelné z mistnosti VS, ve sméru uniku, Sitky alespori 1000 mm (pro
transport nejvétsiho komponentu, VS se bude dodavat do mistnosti rozebrana a sestavuje se na
misté. V mistnosti VS se nesmi nachazet jina technologie nesouvisejici s provozem VS, napf. zadny
Cisti¢ kanalizace apod.). Ve stanici nesmi byt sprinklery.

Je tfeba zajistit, aby se za dvefmi nenachdzela Zadnd prekazka branici otevieni dvefi (napf.
sloZzeny material, apod.).
5.2 Pripravenost elektroinstalace

Pfivod elektroinstalace je popsan v ¢asti projektu elektro a MaR
5.3 Pripravenost VZT

Vétrani prostoru bude zajisténo pfirozenym vétranim.
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6 Méreni a regulace, elektro
Regeno v samostatné ¢asti tohoto projektu.
7 Zpasob obsluhy

PS je dle skladby prvkd, technologie provozu i stupné automatizace vyprojektovana jako
zafizeni bez stdlé obsluhy.

8 Cinnost obsluhy

Provoz PS bude fizen fadou regulacnich a zabezpecovacich prvk(l a vyZzaduje od obsluhy
pouze minimum ukon(. P¥i provadéni dozoru je tieba vykonat zejména:
- vizualni kontrola stavu zafizeni
— kontrola provoznich hodnot na méficich pFistrojich
’ ’ o v v.
— kontrola provoznich a poruchovych stavu na rozvadéci MaR
Ve r v 7 O
— odkaleni vymeniku
— odvzdusnéni teplovodniho potrubi
Rozsah a ¢etnost uvedenych ¢innosti, pozadavky na udrzbu zafizeni, revize a ostatni prace
budou uvedeny v provoznim radu predavaci stanice.

9 Pozadavky z hlediska bezpecnosti prace

Bezpecnost provozu a pracovnikll je dana vyprojektovanim zafizeni dle platnych norem a
predpisd, dodrZzovanim provoznich radl platnych pro obsluhu, montaz a Gdrzbu zafizeni, se kterymi
musi byt obsluha prokazatelné seznamena. Vypracovani provozniho radu zajisti provozovatel.
Vyprojektované potrubi spliuje podminky z hlediska bezpecnosti prace zajisténim bezpecnych
prachodd, podchod(l a vzdalenosti od stabilnich zafizeni.

Pfi realizaci projektu musi byt dodrZeny zasady bezpecnosti prace a zadsady protipozZarni
ochrany. Zpracovatel dodavatelské dokumentace musi v dokumentaci stanovit technologické a
pracovni postupy vSech jim provadénych stavebnich praci a vytvofit podminky k zajisténi bezpecénosti
prace ve smyslu §4 vyhl. CUBP ¢.324 /90 Sb.

Dodavatel stavebnich pripomoci musi mit pfed provadénim stavebnich praci zpracovanu
analyzu rizik mozného ohrozeni zaméstnancl ve smyslu § 132a zakoniku prace.

5 V pribéhu praci je nutno dodrZovat vSechny bezpeénostni pfedpisy uvedené ve vyhl. 324/90
Ceského uradu bezpecnosti prace.

Vsichni pracovnici musi byt prokazatelné obeznameni s platnymi bezpecnostnimi predpisy.
Dale museji byt vybaveni osobnimi ochrannymi prostfedky odpovidajicimi vykonavané praci. Po celou
dobu vystavby musi byt kontrolovano jejich dodrzovani.

PFi vystavbé i budoucim provozu technickych zafizeni musi byt dodrZzovany vsechny platné
pfedpisy, zejména Zak. 174/68 Sb., vyhl. CUBP 50/78 Sb., vyhl. CUBP 18/79 Sb., vyhl. CUBP 20/79 Sb.,
Naf. vl. 378/01 Sb. a Naf. vl. 11/02 Sh. v platném znéni.

Stanice je vybavena zabezpecovacim zafizenim, které zabrafiuje pretopeni vyménikl pfi
poruse provozniho reguldtoru nebo pfi vypadku sité.

Zafizeni bude oznaceno trvanlivymi Stitky.

10 Zabezpeceni péce o zivotni prostredi

Provozem PS nevznikaji Zadné exhalace ani skodlivé odpady.

Pfi pfekroceni oteviracich tlakl pojistnych armatur jsou vyménikovou stanici produkovany
odpadni latky ve formé odplynéné teplé vody, ktera je svedena do kanalizace. Odpadni voda
nezatéZuje Zivotni prostredi.

Béhem provozu PS je v prostoru jejiho umisténi produkovano jisté mnozstvi tepla, které je

odvétrano. Povrchové teploty jednotlivych zafizeni PS jsou izolovany tak, aby jejich povrchova teplota
nepresahovala hranici 25°C pfi vnitini teploté mistnosti 20°C.
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11 Hlukové posouzeni

Soucasti VS jsou obéhova Cerpadla, ktera jsou zdrojem hluku. Hladiny akustického tlaku A ve
vzdalenosti 1m od povrchu dle vyrobce neprekroci hodnoty:

La =60 - 65 dB(A)

Nebude prekrocen hygienicky limit pro hluk Sitici se ze zdroju uvnitf budovy pozadovany
nafizenim vlady ¢. 502

LAmax = 30 dB(A) v nocni dobé.

Provoz PS bude splfiovat hygienické normy z hlediska hluku.
12 Pozadavky na pozarni signalizaci

Nejsou.
13 Zkousky a provoz zaFizeni

Pfed uvedenim zafizeni do provozu je nutno potrubi vyplachnout a naplnit vodou. Provedeni
zkougky zafizeni je pfedepsano CSN 06 0310.

Tlakova zkouska

Po montazi vnitfnich rozvodl a pred spusténim otopného systému bude provedena tlakova
zkouska vnitfniho vodovodu a potrubi vytapéni. Nejprve je nutné vsak toto potrubi proplachnout
nezavadnou vodou. Tlakova zkouska potrubi se provadi tlakem 1,5 ndsobek maximalniho tlaku - 6 bar
pro potrubi vytapéni a 10 bar pro potrubi vody. Na potrubi nesmi byt béhem zkousky zjistén zadny
unik vody.

Topna zkouska

Po tlakové zkousce probéhne zkouska topna v délce 72 hodin. Topnou zkousku lze provadét

pfi venkovni teploté nizsi nez 13°C. V této dobé se nastavi a sefidi veskeré prvky stanice tak, aby byly
funkéni a odpovidaly parametriim projektové dokumentace.

Dilatac¢ni zkouska

Soucasné s topnou zkouskou probéhne dilatacni zkouska vnitfnich rozvod( vizuaini za Ucasti
provozovatele (plati prevazné pro suterénni lezaté rozvody).

Ze vsech provedenych zkousek bude vypracovan protokol o zkouskach.
Zatizeni bude provozovéano podle planych predpist a norem.
14 Pouzité normy a zakony
PFi v{/stavlvaé, montazi a provozu zafizeni musi byt respektovany platné pravni predpisy,
vyhlasky a normy CSN k zajisténi BOZP, které se tykaji projektovaného zafizeni.
- Zakona ¢. 309/2006 Sb. o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci v platném znéni
- Stavebni zadkon ¢. 379/2009 Sb.
- Nafizeni vlady 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich
- Vyhlaska CUBP ¢&. 48/ 82 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi BOZP ve
znéni pozdéjsich predpisu
- Vyhlaska 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti U¢innosti uZiti energie pfi rozvodu
tepelné energie
- Nafizeni vlady 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci
- CSN 060310 Tepelné soustavy v budovach — projektovéni a montaz
- CSN 060320 Tepelné soustavy v budovach — piiprava teplé vody

- CSN 060830 Tepelné soustavy v budovach — zabezpecovaci zafizeni

Potrubi je ve své stavebni a potrubni &asti navrzeno z nehoflavych materidld a vznik,
eventualni Sifeni a pfenos pozaru na jiné objekty je vyloucen.

Pfi montazi je nutno zvlasté dodrzet Vyhl. MV ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky
pozarni bezpecnosti pfi svafovani. Za pozarni bezpecnost béhem stavby odpovida zhotovitel.
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