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D1-04 Seznam strojd a zafizeni

Rekonstrukce zasobovani teplem zimniho stadionu z plaveckého stadionu

Zkraceny popis

Merna
jedn.

Mnozstvi

Jednotk. cena v K¢

Celkem

Dodavka | Montaz

Predizolované potrubi - izolacni trida 2

1 | s vodicem pro detekci vihkosti izolace

2 | | |
3 |Trubka

4 |DN100/225, 12 m ks 17
5 |DN80/180, 12 m ks 33
6 |DN80/180, 6 m ks 9
7 |DN65/160, 12 m ks 14
8 |DN65/160, 6 m ks 2
9

10 |Oblouk

11 |DN100/225 90° ks 10
12 |DN80/180 90° ks 4
13 |DN80/180 80° ks 4
14 |DN65/160 90° ks 10
15

16 |Elevacni odbocka

17 |DN100/225 x DN65/160 ks 2
18

19 |Stavebnicova redukce

20 |DN100/225 x DN80/180 ks 2
21

22 |Jednocinny kompenzator véetné spoje

23 |DN80/160 PN16 Exp 27 ks 2
24

25 |Dvojité tésnény spoj véetné prislusenstvi

26 |[DN100/225 ks 34
27 |DN80/180 ks 48
28 |DN65/160 ks 30
29

30 |Koncové tésnéni izolace

31 |DN100/225 ks 2
32 |DN80/180 ks 2
33 |DN65/160 ks 2
34

35 |Gumova priichodka pro predizolované potrubi

36 |primér 225 ks 2
37 |prdmér 180 ks 2
38

39 |Prostupové systémové tésnéni proti tlakové vodé

AN
o

pramér chrani¢ky DN200 / pramér
trubky 160

ks

N
[EY




Zkraceny popis

Merna
jedn.

Mnozstvi

Jednotk. cena v K¢

Celkem

Dodavka | Montaz

42

Dilatacni profilované desky z polyetylenu

43 |Velikost 2 - 1000x360x40 ks 270
44

45 |Vystrazna paska nad potrubi m 850
46

47 |Zkousky dle TZ

48 |RTG montdZnich svarll na tlakové &asti % 100
49

50 |Chranicky optickych vedeni

51 |HDPE chranic¢ka 40 m 1035
52 |Zatka HDPE chranicek ks 6
53

54 |Gumova priichodka pro chranicku

55 [primé&r 40 ks 4
56

57

Prostupové systémové tésnéni proti tlakové vodé

prumeér chranicky DN150 / 4xprumer

58 |trubky 40 ks
59
60 |Vystrazna paska nad potrubi m 425
61
62 |Alarmsystém
63 |Zasmyckovani v Administrativni budové
Zasmyckovani detekcnich vodicu potrubi
64 [DN80/180 kpl 2
65 |Zapajena lisovaci spojka ks 2
66
67 [Zasmyckovani v Rolbovné
Zasmyckovani detekcnich vodicu potrubi
68 |DN65/160 kpl 2
69 |Zapajena lisovaci spojka ks 2
70
71 |DVS 16 v budové Plaveckého stadionu
72 |Propojovaci krabice Bl ks 2
Kabel CY 1,5 - propojeni krabic s
73 |detekénimi vodici m 2
74 |Zapajena lisovaci spojka ks 2
75 |Smrstovaci buzirka 4,8/2,4 ks 2
76 |Ukostfovaci Sroub ks 2
77 |Upevnéni propojovacich krabic B1 kpl 2
78
79 |Kontrolni reflektometrické méreni kpl 1
Test propojeni a provedeni vstupniho
80 |méreni pomoci BD 103 kpl 1
81 |Revize el. zatizeni kpl 1

82




Merna

jedn. Mnozstvi |Jednotk. cena v K¢ | Celkem

Zkraceny popis

Dodavka | Montaz

Soucasti dodavky bude zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni. Bude provadéna
pribéznéa fotograficka dokumentace. Do dokumentace skute¢ného provedeni bude doplnén
nejmensi odstup od jinych siti viz CSN 33 2000 5-52 a v ramci zajmovych pasem zakreslen do

83 ovérené katastrani mapy. Bude provedeno digitalni zaméreni.

84 | | | | |
Poznamka: Uvedené typy zafizeni jsou pouze orientacni, je mozno je nahradit zafizenim o

85 stejnych technickych parametrech.




