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LE POVYRY

1 VsSeobecné

r o

1.1 Identifika¢ni Gdaje stavby

Nézev stavby: Rekonstrukce zasobovani teplem zimniho stadionu
z plaveckého stadionu ve Strakonicich

Misto stavby: Aredl STARZ
Ul. Na Kfemelce

Okres: Strakonice

Objednatel: Mésto Strakonice, Odbor majetkovy
Velké namésti 2
386 11, Strakonice
i

Investor: Mésto Strakonice
Velké namésti 2
386 11, Strakonice

Zpracovatel PBR: Ing. Karel Cichovsky
Kontroloval: Ing. Ladislav Huf
2 Uvod

Pozarni bezpecnostnl feSeni staveb je zpracovano v rozsahu § 41 odst. 2 vyhlasky ¢&.

246/2001 Sb., ve znéni pozd&jsich piedpisd.

Dokumentace slouzi jako pfiloha k Zadosti o vydani stavebniho povoleni. Pfedmétem

posudku jsou vyménikové stanice, teplovodni pfipojka neni hodnocena.

Piehled rozhodujicich pFedpisl uplatnénych pfi stanoveni poZadavki pozarni bezpe&nosti:

zakon ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu ve znéni pozdéjdich
piedpisl (stavebni zakon),

vyhlaska € 268/2009 Sb., o obecné technickych poZadavcich na vystavbu, ve znéni
pozdéjsich ptedpisd,

zakon ¢. 133/1985 Sb. o pozarni ochrang, ve znéni pozdé&jdich predpisd,

vyhlaska €. 246/2001 Sb., o pozéarni prevenci, ve znéni pozdéjsich piedpisd,

vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkéch poZarni ochrany staveb, ve znéni
pozd&jgich predpis.

Dale je akce posouzena dle technickych norem pozarni bezpeénosti staveb:

CSN 73 0802 ed. 2 Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty
CSN 73 0810 Pozéarni bezpecnost staveb - Spole¢na ustanoveni

CSN 73 0818 Pozarni bezpecnost staveb - Obsazeni objektu osobami
CSN 73 0834 Pozarni bezpenost staveb - Zmény staveb

a dal&ich navazujicich norem a predpisd.
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Dalsi pouzité podklady:

0117T-20/D21-01 PSO1 - Vyménikova stanice DVS 16 - Plavecky stadion - strojni ¢ast
0117T-20/D31-01 - PS02 - Vyménikova stanice PS - Zimni stadion - strojni ¢ast
0117T-20/D41-01 PS03 - Vyménikova stanice - Rolbovna - strojni ¢ast

Technicka zprava elektro a MaR

0117T-20/D22-02 - Technickd zprava elektro a MaR - PS03 - Vyménikova stanice - Rolbovna -
Cast elektro a MaR

0117T-20/D32-01 - Technickd zprava elektro MaR - PS02 - Vyménikova stanice PS - Zimni stadion
- ¢ast elektro a MaR

0117T-20/D42-01 - Technicka zpréva elektro MaR - PS03 - Vyménikova stanice - Rolbovna - cast
elektro a MaR

E-mailova korespondence se zastupci AFRY CZ s.r.o.

Vedouci strojniho oddéleni Ing. Karel Bfinda karel.brinda@afry.com
Zpracovatel strojni Casti Ing. Jaroslav Tima jaroslav.tuma@afry.com
Zpracovatel elektro a MaR Ing. Michal Kfiz mkriz@terms-cz.com

3 Strucny popis stavby

3.1 Obecny popis

Utelem dokumentace pro stavebni povoleni a vybér dodavatele je zména koncepce
stavajiciho parniho vytdpéni na teplovodni vytdpéni pro zimni stadion a rolbovnu. Zména topného
média z pary na vodu vede ke snizeni provoznich ztrét a ke zvySeni spolehlivosti v dodavce tepla.
Soutasti zmény koncepce vytapéni bude realizovan i novy teplovod.

Stavaijici stav:

Vyménikova stanice DVS 16 - Plavecky stadion

Vyménikova stanice je umisténa v suterénu hlavni budovy plaveckeho stadionu spoletné s
technologickymi zafizenimi pro Upravu a dohfev bazénové vody a je provozovana Teplarnou
Strakonice. Primarnim topnym médiem je zde sytd para o parametrech 0,58 MPa a 158°C,
pfivedena parovodnim potrubim DN150. Vyménikova stanice para/voda (dale DVS) slouZi pro
vytdpéni plaveckého stadionu, potfeby systému vzduchotechniky, ohfev TV, k vytapéni sauny a
ohfevu bazénoveé vody.

Parovodni pfipojka pro zimni stadion

Z DVS 16 - Plavecky stadion je pfes redukci veden parovod DN80 z roku 1981 pro
zdsobovani zimniho stadionu.

Vyménikova stanice pro zimni stadion

Pévodni vyménikové stanice para/voda je instalovana v suterénu administrativni budovy a
je provozovana firmou STARZ. Ve VS je pfipravovana topna voda UT (90/70°C) a TV pro
administrativni budovu ZS, technickou budovu fotbalového hFisté a restauraci. Péara je také
vyuzivéna pro rozpousténi sefiznutého ledu po rolbovani.

Technickad budova fotbalového hFiété a restaurace jsou z objektu VS napojeny stavajici
Etyftrubkovou pfipojkou 2x DN50 a 2x DN25.

Navrh nového stavu:

Vymeénikova stanice DVS 16 - Plavecky stadion

Parametry:

Parametry pary: 6 bar(a), 160°C

Parametry kondenzatu: 5-6 bar(a), 60-80°C

Parametry topné vody: zima - 105/60°C, léto - 80/60°C
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4 bar (max. provozni tlak)
Vykon v topné vodé 1200 kw

Technicky a funkcni popis:

Do prostoru stavajici vyménikové stanice bude instalovana nova vyménikova stanice
para/voda osazena tiremi vertikalnimi vymeéniky (3x 400 kW), expanznim a doplfiovacim systémem
napojenym na stavajici Gpravnu vody, ob&hovymi ¢erpadly a novou instalaci elektro a MaR.

Potfebny prostor bude zajistén Upravou stavajiciho pfivodu pary a zruenim vyméniku JAD
pro dohfev bazénd.

Nova VS typu para/voda v suterénu plaveckého stadionu je navrzena jako plné automaticka
stanice s bezobsluznym provozem. Obsluha bude provadét jen &innosti souvisejici s najizdé&nim a
odstavovanim stanice a pfi poruse stanice.

Doplnénim nové VS para/voda do strojovny plaveckého stadionu se neméni stdvajici
v o’ ’ . v - . w 3 v I3 o r
pozarni useky, dvefni vyplné a okna. Budou zachovany veskeré pruchody kolem nového a
stavajiciho zafizeni.

Teplovodni pripojka pro zimni stadion

Z DVS 16 - Plavecky stadion bude vyveden novy teplovod v dimenzi 2x DN100/225 okolo
fotbalového hfisté. Za hiistém jedna vétev teplovodu v dimenzi 2xDN65/160 bude pokracovat az
k hale zimniho stadionu a vstoupi do rolbovny na severni strané haly ZS. Druhd vétev v dimenzi
2xDN80/180 bude vedena podél delsi strany fotbalového hfisté dale pres pfijezdovou komunikaci
do zelené plochy u zimniho stadionu a vstoupi do administrativni budovy do prostoru VS na jizni
strané haly ZS.

Potrubi bude navrzeno v systému ocelového predizolovaného potrubi, které se uklada pfimo
do vykopu, do piskového loze. Predizolované potrubi se sklada z teplonosné ocelové trubky a
plastové polyethylénové trubky. Mezikruzi vyplfiuje p&nova polyuretanova izolace.

Tepelné dilatace potrubi budou vyrovnavany pomoci pfirozené kompenzace, tepelnym
predepnutim potrubi pfi montazi a jednodinnymi kompenzatory, které jsou soucasti potrubi.

Potrubi bude zapojeno do okruhu samostatného kontrolniho systému, ktery slouZi k
vyhledavani poruch vzniklych netésnosti teplonosné a plastové trubky s pfesnosti cca 1 m a k jejich
signalizaci.

V soubéhu s teplovodem budou vedeny 2x optochrani¢ky HDPE 40.

Délky tras:

2xDN100/225 110 m
2xDN80/180 220 m
2xDN65/160 90 m

Vymeénikova stanice pro zimni stadion

Parametry:

Druh stanice: tlakové zavisla pro UT
Tlakové nezavisla pro TV

Parametry tercialni topné vody (UT a VZT) 80/60 °C

Max. provozni tlak 4 bar

Parametry teplé vody (TV) 55/10 °C

PFikon okruhu UT 480 kW

Prikon okruhu TV 200 kw

Technicky a funkéni popis:
VS Zimni stadion je navrzena pro okruhy UT jako tlakové z&visla.

VS Zimni stadion je umisténa v suterénnim podlazi nové administrativni budovy. Zde jsou
VS vyclenény dvé vzajemné propojené mistnosti. Po rekonstrukci budou v jedné mistnosti umisténé
sbéra¢ a rozdélovaé UT a tlakové nezavisla pfiprava TV. Pro pfipravu TV budou pouZita zafizeni
jako trubkovy vyménik, akumulaéni nadrz, rozdélovad TV a sbéraé cirkulace TV. Ve druhé mistnosti
budou jen stavajici potrubni rozvody a novy sbérac cirkulace.
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Stavajici technologie para/voda bude demontovana a do prostoru bude instalovana nova
tlakové zavisld pfedavaci stanice s piipravou TV.

StavaJ|C| sekundarni okruhy pro rozvod topné vody budou napojeny na nové rozdélovace a
shbérate UT. Do potrubi jednotlivych topnych okruhl bude osazen tficestny smésovaci ventil a
¢erpadlo. Zpatetka kazdého okruhu bude osazena uzaviraci armaturou.

Okruhy topné vody:

° Administrativni budova ... DN40
o Provozni objekt ZS ... DN40
° uT dilny u FS a Restaurace ,Palermo” ... DN50
. Objekt €.p.511 ,domecek™ ... DN50
. Strojovna chlazeni, 3atny FS a hudebni klub Kfemelka ... DN50
. UT dilny u FS . DN65

Teplota topné vody bude regulovana zvlast v kazdém okruhu troJcestnou armaturou podle
ekvitermni regulace.

Pro piipravu teplé uZitkové vody bude vyménikova stanice osazena vyménikem v zapojeni
1+0 a stojatou nerezovou 1000 litrovou nadrzi. PFivod studeneé vody bude osazen vodomérem a
armaturami. Potrubi recirkulace bude osazeno armaturami a cirkulaénim Cerpadlem.

Stanice je navrzena jako plné automaticka bez zasahu obsluhy. Obsluha bude provadét jen
ginnosti souvisejici s najizd&nim a odstavovanim stanice a pfi poruse stanice. Jinak bude provoz
bezobsluzny s ob&asnou kontrolou. Vedkerd provozni data stanice budou dalkové predana po kabelu
do nové procesorové jednotky misténé u nové VS v plaveckem stadionu.

Dopln&nim nové predavaci stanice se neméni stavajici pozarni Gseky, dvefni vypIné a okna.
Budou zachovany veskeré prichody kolem nového a stavajiciho zafizen.

Vymeénikova stanice pro rolbovnu

VS Rolbovna je feSena jako tlakové zdvisla stanice pro okruh UT s tlakové nezavislou
pfipravou TV pro plné&ni rolby. Stanice je navrzena jako plne automatickd bez zasahu obsluhy v
piipadé ptipravy TV a vytapéni. Provoz vyméniku ve snézné jamé je plné v manualnim ovladani
obsluhy Obsluha bude provadét ]en ¢innosti souvisejici s najizdénim a odstavovanim stanice a pr|
porude stanice. Veskera provozni data stanice (okruhu UT a TV) budou pfedana po kabelu do nové
procesorové jednotky misténé u nové VS v plaveckém stadionu.

Rolbovna zahrnu;e dvé samostatné garaze, kdy jedna garéi je prljezdna a slouzi jako
pohctovostm garaz ¢.1 pro Udrzbu ledové plochy Druhd garaz ¢.2 slouzi pro opravy rolby. Tato
garaz je osazena montdzni jamou. Garaz ¢.1 je priijezdna z venkovniho prostoru az na ledovou
plochu stadionu.

Novad VS bude umisténa v pohotovostni gardzi ¢.1. Jednotlivé vstupy a vystupy do VS
zlstanou zachovany. V gardZi & 1 v rolbovné jsou venkovni vrata plechova, vyjezdova vrata na
ledovou plochu jsou dfevéna. Ostatni prostupy pro obsluhu jsou osazeny standartnimi dvefmi. V
garam ¢ 2 s montaznim otvorem zakrytym prkny jsou vjezdova venkovni vrata plechové. Tato
garaz je neprijezdna. Ostatni mistnosti socidlniho charakteru jsou oddéleny standartnimi dvefmi.

Rolby garazované v rolbovné jsou napajeny z vlastnich baterii, které se dobiji v garazi ¢.1
v rolbovné.

Instalaci nové VS typu voda/voda se neméni stévajici pozarni tseky, dvefni vypIné a okna.
I3 v r o r r .r vr ’
Budou zachovany veskeré pruchody kolem nového a stavajiciho zafizeni.

3.2 Konstrukéni Feseni stavby

Jednd se o prostory, které jsou soudasti stavajiciho objektl a prostor. Konstrukéni systém
je nehoflavy, druhu DP1, tfida reakce materiald na oher Al. Podlaha je betonova.

3.3 Rozdéleni stavby do pozarnich Gsekl
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Rozdéleni do poZarnich Usekl zlstava nezménéno a je stavajici.

4 Posouzeni z hlediska pozarni bezpec¢nosti

Pozarné bezpecnostni fedeni bude provedeno zménou staveb skupiny I podle CSN 73
0834. Jako vychozi pro tyto zmény je stav stavajicich prostor a objektQ.

Provéddéna vymeéna, zaména nebo obnova technologického zafizeni bude posouzena jako
zména stavby skupiny I ve smyslu &l. 3.3. e) CSN 73 0834 - posouzeni v bodé& 5. tohoto PBR.

T&mito Upravami nedochazi ke zméné uZivani objektu dle &l. 3.2 CSN 73 0834:

a) Nedochazi ke zvySeni pozarniho rizika v ménéné Casti, které je vyjadieno:

u nevyrobnich objekt( zvysenim sou&inu (pn. an . c) o vice nez 15 kg/m?.

u vyrobnich objektl zvy&enim priimé&rného poZarniho zatiZzeni (p x c) o vice nez 15 kg/m?2.
Stavajici stav — vyménikové stanice - (pn.an.c)=5.0,5.1 = 2,5 kg.m?

Navrhovany stav - vymeénikové stanice -(pn.an.c)=5.0,5.1 = 2,5 kg.m?
Navrhovanou zménou stavby nedochazi ke zvySeni soucinu pn . an . c o vice nez 15 kg.m?

-_vyhovuje.

b) Nedochazi ke zvySeni poCtu osob v objektu nebo jeho ménéné cCasti: poclet osob
zapoditatelny na kteroukoliv Unikovou cestu se nezvysi o vice nez 20 % stavajiciho stavu.

Obsazeni prostoru osobami dle CSN 73 0818 + Z1:

Ve vyménikovych stanicich nejsou trvala pracovni mista. Jedna se o bezobsluzny provoz
technického zafizeni budov a prostor, ktery vyZaduje pouze obcasnou kontrolu, dohled a Gdrzbu.
Pocet osob uréeny k evakuaci je pak stanoven dle CSN 73 0818 tab.1, pol. 11.5a) hodnotou E =
2 osoby. V rdmci rekonstrukce nedochazi ke zvySeni poctu osob uréenych k evakuaci.

Navrhovanou zménou stavby nedochazi ke zvyseni poctu unikajicich osoba o vice jak 20
%. - vyhovuije.

c) Nezvysuje se pocet osob se snizenou schopnosti samostatného pohybu na kterékoliv
Unikové cesté nebo z objektu o vice jak 12 osob.

Navrhovanou zménou stavby nedojde ke zvysSeni poctu téchto osob z posuzovaneho
prostoru - vyhovuje.

d) Nedochazi k zméné funkce ménéné &asti nebo objektu ve vztahu na pfisludné projektové
normy, nedochdzi k Gpravé objektu, vedouci ke zvy$enym pozarnim rizikdm.

Navrhovanou zménou stavby nedojde ke zméné prislusné projektové normy ani nedochazi
r W . ’ v . v s r . o -
k Upravé objektu, vedouci ke zvySenym pozarni rizikum - vyhovuije.

e) Nedochazi ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo jinym podstatnym
stavebnim zménam.
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Nevyskytuje se - vyhovuje.

Neni splnéna ¥4dnd podminka jednotlivych bodd, tudiZ nedochazi ke zméné& uZivéni objektu
z hlediska pozarni bezpecnosti staveb.

5 Technické pozadavky na zmény staveb skupiny I

a) PoZarni odolnost ménénych prvkl pouzitych v méné&nych nosnych stavebnich
konstrukeich, které zajistuji stabilitu objektu nebo jsou pouzity u konstrukei ohranicujicich anikoveé
cesty nebo oddélujici mé&nénou &ast, neni snizena pod plvodni hodnotu. NepoZaduje se véak vy3si
odolnost nez 45 minut.

Vyhovuje - Stavajici nosné konstrukce se neméni.

b) Tfida reakce na ohef stavebnich vyrobkd nebo druh konstrukci pouzitych v
ménénych stavebnich konstrukcich neni proti puvodmmu stavu zhorSena, na nové provedenou
povrchovou upravu stén a stropl neni pouznto vyrobki tFidy reakce na ohefi E, F. U stropu
(podhledd) neni pouZito hmot, které pfi pozéaru (pfi zkousce podle CSN 73 0865) jako hofici
odkapavaji nebo odpaddvaji. V pfipadé chranénych Unikovych cest nebo &asteCné chranénych
Gnikovych cest, (které nahrazuji CHUC) musi byt pouZity vyrobky tridy reakce na ohefi Al nebo A2.

Vyhovuje - Stavajici konstrukce se neméni.

) Sitka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni
zvétéena o vice jak 10 % plvodniho rozméru nebo se prokdze, Ze odstupova vzdalenost vyhovuje
pfisludnym technickym normam a predpisim, popf. Ze nepfesahuje (i nevyhovujici) stavajici
odstupovou vzdalenost.

Vyhovuje - Nevzniknou 2adné dalsi pozarné oteviené plochy proti plvodnimu stavu.

d) Nové zfizované prostupy vdemi sténami podle a) utésnény dle 6. 2. CSN 73
0810:2016.

Vyhovuje - Nové prostupy sténami vzniklé pfi vy3e uvedenych pracich na objektu a
prostorach budou standardné utésnény dobetonovanim nebo dozdénim - tyto neprochazi do jiného
pozarniho useku,

e) Nové instalované VZT zafizeni v objektech délenych & nedélenych na pozarni useky,
nebo v &astech objektu, nedotéenych zménou stavby bude provedeno dle €SN 73 0872. Nové
instalované VZT rozvody v &astech objektu nedotéenych zménou stavby nebo neélenénych na
pozarni Useky nesmi byt z vyrobkd tfidy reakce na ohef B aZ F.

Vyhovuje - stavajici a neméni se.
f) Nové prostupy viemi stropy museji byt utésnény dle ¢l. 6.2 CSN 73 0810:2016.
Vyhovuje - prostupy stropy jsou stavajici a neméni se.

g) V ménéné &asti objektu nejsou plvodni Unikové cesty zuzeny ani prodlouzeny nebo
se prokaze, Ze jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavkum a ani jinym zplisobem neni oproti
plvodnimu stavu zhorgena jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh stavebnich
konstrukci, provedeni povrchovych uprav, kvalita naslapné vrstvy apod.).
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Vyhovuje - Délky ani Sifky Unikovych cest nejsou provadénymi Upravami dotéeny a jsou
stavajici.

h) Je vytvofen pozarni usek z prostord dle &l. 3.3 b) CSN 73 0834, pokud to CSN 73
0802 ed. 2 nebo normy Fady CSN 73 08xx jmenovité vyZaduji. Pozarné délici konstrukce tohoto
pozarniho Gseku mohou byt bez dalsiho prikazu navrieny pro III. SPB. III. SPB musi odpovidat
vdechny poZadavky na stavebni konstrukce, véetné pozadavku na pozarné délici konstrukce,
oddélujici poZarni Usek od sousednich prostor( (nepiihlizi se k pFipadnému poZarnimu riziku v
ostatnich ¢astech objektu).

Vyhovuje - V ramci provéddénych rekonstrukci neni prostor dle ¢l. 3. 3. b) CSN 73 08 34
nové resen/vybudovan.

i) V ménéné ¢asti objektu nejsou zmé&nou stavby zhorgeny plvodni parametry zafizeni
umoznujici protipozarni zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy, zdsahové cesty a
vn&j3i odb&rnd mista poZarni vody. U vnitfnich hydrantovych systémi lze ponechat pdvodni
hydranty vCetné stavajici funkini vystroje. V ménéné Casti musi byt rozmistény PHP podle zésad
CSN 73 0804 nebo norem fady CSN 73 08xx.

Vyhovuje - Stavajici zafizeni pro protipozarni zasah (pfijezdové komunikace, nastupni
plochy, odbérni mista pozarni vody) nejsou vySe uvedenou rekonstrukci dotéeny. Vnitini odbérné
misto se nemusi zfizovat.

Vypodet poétu pFenosnych hasicich pristrojl:

Vymeénikova stanice DVS 16 - Plavecky stadion
nr=0,15(256 x0,7x1)1/2 = 2,0 = 2 ks praskovy PHP 21 A, 183 B, C

Vymeénikova stanice pro zimni stadion
nr=0,15(63x0,7x1)1/2 = 0,99 = 1 ks praskovy PHP 21 A, 183 B,C

Vymeénikova stanice pro rolbovnu
nr=0,15(32x 0,7 x 1)1/2 = 0,7 = 1 ks pragkovy PHP 21 A, 183 B,C

PoCet nr je uréen pro pfistroje s naplIni hasebni latky 6 kg u préskovych hasicich pfistrojd.
Hasici schopnost musi byt stavena dle CSN EN 3-7+A1.

Pozn.: PHP umistit na dobfe viditelném misté, nutno zajistit proti padu, max.1,5 m nad
podlahu (rukojet), u PHP a nasténného hydrantu 1* rocné provadét a dokladovat kontrolu
provozuschopnosti.

j) Elektroinstalace

Rozvody elektro budou provedeny v souladu s &l. 12.9.3 €SN 73 0802 ed 2, €SN fady 33 a
34 a v souladu s normami. Provedeni elektroinstalace musi odpovidat protokolu o prostiedi
zpracovaném dle CSN 33 2000-5-51 ed.3.

Pred uvedenim do provozu bude provedeni elektrickych instalaci dolozeno navazujicimi.
revizni zpravou.

PoZadavky &lanku 4. €SN 73 0834 na zménu staveb skupiny I. budou timto
splnény.
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6 Zavér
Posuzovand zména stavby nebude v rozporu s pfislusnymi CSN a s poZarni bezpeénosti

staveb vztahujicich se k posuzovane stavb®, za predpokladu splnéni pozadavk( a opatfeni
uvedenych v tomto PBR.

V Tehové: 10/2020 /7

A

Vypracoval:  Ing. Karel Cichovsky

tel.: 608856857
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