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TECHNICKA SPECIFIKACE AFRY

1 Popis inzenyrskych objektd a jejich technického reseni

1.1 Identifikacni idaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce zasobovani teplem zimniho stadionu
z plaveckého stadionu ve Strakonicich

Misto stavby: Aredl STARZ
Ul. Na Krfemelce

Okres: Strakonice

Objednatel: Mésto Strakonice, Odbor majetkovy

Velké namésti 2
386 11, Strakonice
IC:
Investor: Mésto Strakonice
Velké namésti 2
386 11, Strakonice
Zpracovatel: AFRY CZ s. r. 0.
Magistrd 13
140 00 Praha 4

Zdroj tepla: Teplarna Strakonice a.s., (TST, a.s.)
Topné médium: para 6 bar(a)
Dimenze potrubi: odbocka horkovodu - 2x DN125
Trasy teplovodd - 2xDN 125, 2x DN100, 2xDN65
Jmenovity konstrukéni tlak: 6 MPa, 158°C
Max. teplotni spady 105/60°C, 80/60°C

1.2 Popis stavby

Ucelem dokumentace je zpracovéni dokumentace pro stavebni povoleni na zasobovani
teplem Zimniho stadionu z Plaveckého stadionu ve Strakonicich. Dokumentace bude slouzit jako
podklad pro stavebni povoleni a vybér dodavatele. Dokumentace pro stavebni povoleni navazuje
Studii proveditelnosti z roku 2019. Dokumentace fesi prechod stavajiciho parniho vytapéni Zimniho
stadionu a Rolbovny na teplovodni vytapéni. K tomuto Ucelu bude v suterénu Plaveckého stadionu
vybudovana nova vymeénikova stanice typu para - voda v¢. expanzniho zarizeni a zarizeni na Upravu
studniéni vody, ktera bude zajistovat doplfiovani teplovodniho systému vytapéni. Z této VS bude
vyveden novy teplovod v technologii predizolovanych potrubi do nové VS Rolbovny a do nové VS
Zimniho stadionu.

1.3 Parametry VS Zimniho stadionu

e Celkovy tepelny ptikon v teplé vodé 150/60°C 480 kW

e Tepelny pfikon pro okruhy UT 280 kwW

e Tepelny pfikon pro pfipravu TV 200 kw

e Jmenovity teplotni spad primarniho teplovodu 105/60 °C

e Jmenovity teplotni spad za trojcestnymi ventily 80/60 °C

e Jmenovity pritok primarnim teplovodem do VS Zimni stadion 2,548 kg/s (9,17 t/h)
e Hladina konstantniho statického tlaku min. 250 kPa

e PInéni a doplfiovani teplovodniho okruhu v DVS 16 studni¢ni vodou

e Jmenovity diferenéni tlak mezi rozdélova¢em a sbéracem UT 70 kPa

1.4 Popis jednotlivych zmén na okruzich UT

Na kazdém samostatném okruhu je na vystupu z rozdélovace UT instalovdna smésovaci
stanice. SmésSovaci stanice se skladé z uzaviraci armatury, trojcestné armatury a obéhového
Cerpadla.
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TECHNICKA SPECIFIKACE

1.4.1  Okruh - UT dilny u FS
e Uzaviraci armatura pfirubova nad rozdélovaéem
e Uzaviraci armatura pfirubova za ¢erpadlem
e Trojcestny sméSovaci ventil pfirubovy
e Konstrukéni tlakové provedeni armatur

1.4.1.1 Obéhové cerpadlo s frekvencnim ménicem
e Pritok v pracovnim bodé
e Dopravni tlak ¢erpadla
o  konstrukéni tlakové provedeni
e Uzaviraci armatura
e Provedeni ¢erpadla
e Méreni dopravniho tlaku

1.4.2  Okruh UT- Tribuny a restaurace ,,Palermo"
e Uzaviraci armatura pfirubova nad rozdélovaéem
e Uzaviraci armatura pfirubova za Cerpadlem
e Trojcestny smésSovaci ventil pfirubovy
e Konstrukéni tlakové provedeni armatur

1.4.2.1 Obéhové cerpadlo s frekvenénim ménicem
e Prutok v pracovnim bodé
e Dopravni tlak ¢erpadla
o konstrukéni tlakové provedeni
e Provedeni Cerpadla
e Méreni dopravniho tlaku

1.4.3  Okruh UT - Nova administrativni budova
e Uzaviraci armatura pfirubova nad rozdélovac¢em
e Uzaviraci armatura pfirubova za ¢erpadlem
e Trojcestny smésSovaci ventil pfirubovy
e  Konstrukéni tlakové provedeni armatur

1.4.3.1 Obéhové cerpadlo s frekvenénim ménicem
e Prltok v pracovnim bodé
e Dopravni tlak ¢erpadla
e konstrukéni tlakové provedeni
e Provedeni Cerpadla
e Méreni dopravniho tlaku

1.4.4  Okruh UT - Stara administrativni budova
e Uzaviraci armatura pfirubova nad rozdélovac¢em
e Uzaviraci armatura pfirubova za ¢erpadlem
e Trojcestny smésovaci ventil pfirubovy
e  Konstrukéni tlakové provedeni armatur

1.4.4.1 Obéhové cerpadlo s frekvenénim ménicem
e Prltok v pracovnim bodé

AFRY

AF POYRY

50-16/I
50-16/I
50-16/I
min. PN16

Q;=0,531/s

Ap; = 40 kPa,
min. PN16
32-16/I
prirubové 32-16/I

integrovano v ¢erpadle

50-16/I
50-16/I
32-16/I
min. PN16

Q;=0,331/s
Ap;j = 60 kPa,
min. PN16
pfirubové

integrovano v ¢erpadle

50-16/I
50-16/I
80-16/I
min. PN16

Q=1,991/s
Apj =50 kPa,
min. PN16
pfirubové

integrovano v ¢erpadle

50-16/I
50-16/I
32-16/I
min. PN16

Q;=0,67I/s
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TECHNICKA SPECIFIKACE

e Dopravni tlak cerpadla

o  konstrukéni tlakové provedeni
e Provedeni ¢erpadla

e Méreni dopravniho tlaku

1.4.5  Okruh UT - Strojovna chlazeni a Satny FS
e Uzaviraci armatura pfirubova nad rozdélovaéem
e Uzaviraci armatura pfirubova za ¢erpadlem
e Trojcestny smésovaci ventil pfirubovy
e Konstrukéni tlakové provedeni armatur

1.4.5.1
e Pritok v pracovnim bodé

Obéhové cerpadlo s frekvenénim ménicem

e Dopravni tlak ¢erpadla

o  konstrukéni tlakové provedeni
e Provedeni Cerpadla

e Méreni dopravniho tlaku

1.4.6  Okruh UT - Domecdek
e Uzaviraci armatura pfirubova nad rozdélovaéem
e Uzaviraci armatura pfirubova za ¢erpadlem
e Trojcestny smésSovaci ventil pfirubovy
e Konstrukéni tlakové provedeni armatur

1.4.6.1
e Pritok v pracovnim bodé

Obéhové cerpadlo s frekvenénim ménicem

e Dopravni tlak ¢erpadla

e konstrukéni tlakové provedeni
e Provedeni Cerpadla

e Méreni dopravniho tlaku

1.4.7  Armatury na sbéraci UT
e Uzaviraci kulovy kohout
e Uzaviraci kulovy kohout
e Uzaviraci kulovy kohout

1.4.8 Okruh - Priprava TV

1.4.8.1 Armatury

AFRY

AF POYRY

Ap;j =40 kPa,
min. PN16
pfirubové

integrovano v ¢erpadle

80-16/I
40-16/I
40-16/I
min. PN16

Q=2,01I/s
Ap;j = 80 kPa,
min. PN16
pfirubové

integrovano v ¢erpadle

50-16/I
25-16/1
32-16/I
min. PN16

Q=0,31/s
Ap;j = 60 kPa,
min. PN16
pfirubové

integrovano v ¢erpadle

65-16/I
50-16/I
50-16/I

e Havarijni uzaviraci a regulaéni armatura prirubova na primarni vodé 105/60 °C (dodavka

MaR)

50-16/I

e Uzaviraci klapka mezipfirubova pred a za vyménikem na primarni vodé 105/60°C 50-16/I

e Uzaviraci mezipfirubova klapka na studené vodé
e  Kulovy kohout zavitovy PN 16

e Pojistny ventil pfirubovy PN16

PN16

e Zpétna klapka zavitova PN16

e  Filtr zavitovy

e Podruzny méfic spotfeby vody zavitovy PN16

50-16/I
24
25-16/I
24
24
1«
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Zpétna klapka zavitova PN16
Filtr zavitovy PN16
Uzaviraci rucni kulovy kohout zavitovy

1.4.8.2 Tepelny povrchovy vyménik
Tepelny vykon vymeéniku
Provedeni vyméniku
Materidlové provedeni
Hrdlo pro cirkulaci TV

Konstrukéni tlakové provedeni topna voda/pitna voda

Typ vyméniku
Teplotni spad na topné primarni vodé
Teplotni spad na pitné vodé

1.4.8.3 Pritoény zasobnik
Objem zasobniku

Materidlové provedeni
Konstrukéni tlakové provedeni
Pfipojeni

Vystupni potrubni vyvody TV
Materidl pfivodniho potrubi
Zakonné armatury zasobniku

1.4.8.4 Recirkulacni cerpadila
Cirkulacni cerpadla
- Jmenovity pratok
- Jmenovity dopravni tlak
- Konstrukéni tlakové provedeni
- Ptipojeni
- Materidlové provedeni

1.4.8.5 Odvzdusnéni
Parametry primdrni a sekundarni topné vody
Min. konstrukéni tlakové provedeni armatur
Pozadované provedeni armatur

1.4.8.6 Vypousténi
Parametry primarni a sekundarni topné vody

Min. konstrukéni tlakové provedeni armatur
PoZadované provedeni armatur

AFRY

AF POYRY

1M
11/
1II

200 kW
prirubové
celonerezové
ano

PN16
voda/voda
105/60 °C
10/55 °C

1000 dm?
nerezovy
PN16

prirubové
nerezové
nerezové

ano

3 ks
Q;=0,1251/s
Ap =14 kPa
PN16
zavitové
bronz

0,6 MPa, 105/60°C
PN16
pfirubové

0,6 MPa, 105/60°C
PN16
pfirubové

1.4.9 Navarky pro méreni teplot
Navarek Sikmy G1/2, L = 56 mm, material 1.0308

1.4.10 Navarky pro méreni tlakad
Kohout tlakomérovy G %5“

Tlakomérova kondenzacni smycka G %
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TECHNICKA SPECIFIKACE AFRY

AF POYRY

1.4.11 Mistni manometry G >
- rozsah 0-16 MPa,
- provedeni PN16, tfida presnosti 1,6%,
- spodni pfipojeni

1.4.1 Mistni teploméry G 2"

Mezni hodnota pracovniho tlaku 25 bar = max. staticky tlak plsobici na stonek
Stupen kryti IP 65

e Bimetalovy teplomér

e Jmenovita velikost DN 100

e Trida presnosti 1 (EN 13190)
e Jmenovity rozsah (EN 13190) 0-120°C

[ )

[ )

Standardni provedeni:

e Provedeni pristroje:s pevnym stonkem

e Pfipojeni stonku: spodni vyvod
e Stonek:

nerezova ocel 1.4571

@ 8 mm

délka stonku 160 mm
e  MéFici systém: bimetalova spirala
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