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TECHNICKA SPECIFIKACE AFRY

1 Popis inzenyrskych objektd a jejich technického reseni

1.1 Identifikacni idaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce zasobovani teplem zimniho stadionu
z plaveckého stadionu ve Strakonicich

Misto stavby: Areal STARZ
Ul. Na Kifemelce

Okres: Strakonice

Objednatel: Mésto Strakonice, Odbor majetkovy

Velké namésti 2
386 11, Strakonice
IC:
Investor: Mésto Strakonice
Velké namésti 2
386 11, Strakonice
Zpracovatel: AFRY CZ s. r. 0.
Magistrd 13
140 00 Praha 4

Zdroj tepla: Teplarna Strakonice a.s., (TST, a.s.)
Topné médium: para 6 bar(a)
Dimenze potrubi: odbocka horkovodu - 2x DN125
Trasy teplovod{ - 2xDN 125, 2x DN100, 2xDN65
Max. teplotni spady 105/60°C, 80/60°C

1.2 Popis stavby

Ucelem dokumentace je zpracovéni dokumentace pro stavebni povoleni na zasobovani
teplem Zimniho stadiénu z Plaveckého stadionu ve Strakonicich. Dokumentace bude slouZit jako
podklad pro stavebni povoleni a vybér dodavatele. Dokumentace pro stavebni povoleni navazuje
Studii proveditelnosti z roku 2019. Dokumentace fesi prechod stavajiciho parniho vytapéni Zimniho
stadionu a Rolbovny na teplovodni vytapéni. K tomuto Ucelu bude v suterénu Plaveckého stadionu
vybudovana nova vyménikova stanice typu para - voda v¢. expanzniho zafizeni a zafizeni na Upravu
studniéni vody, kterd bude zajistovat doplfiovani teplovodniho systému vytdpéni. Z této VS bude
vyveden novy teplovod v technologii predizolovanych potrubi do nové VS Rolbovny a do nové VS
Zimniho stadionu.

1.3 Parametry VS ROLBOVNA

e Celkovy tepelny ptikon v teplé vodé 150/60°C 400 kW

e Tepelny pfikon pro okruhy UT 2,46 kW

e Tepelny pfikon pro pfipravu TV pro rolbu 65 kW

e Tepelny prikon vyméniku snézné jamy 330 kW

e Jmenovity teplotni spad primarniho teplovodu 105/60 °C

e Letniteplotni spad primarniho teplovodu 80/60 °C

e Jmenovity teplotni spad na topnych registrech 80/60 °C

e Jmenovity pratok primarnim teplovodem do VS Zimni stadion 2,123 kg/s (7,64 t/h)

e Hladina konstantniho statického tlaku min. 250 kPa

e  PInéni okruhu TV pro rolbu studnicni voda

e Jmenovity tlak studni¢ni vody 0,5 MPa
1.3.1 Vyménik ve snézné jamé

e Specialni vyménik ve snéZné jamé — tepelny vykon 330 kW

e Provedeni zakazkova vyroba
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TECHNICKA SPECIFIKACE

e Topné médium

e Jmenovity teplotni spad

e Konstrukéni tlakové provedeni
e Materidlové provedeni

o Napojeni vyméniku na potrubi
e Sekundarni strana vyméniku

e Uzaviraci armatura pfirubova na pfivodu a odvodu z vyméniku
e Zpétna armatura pfirubova za vyménikem snézné jamy

e Konstrukéni tlakové provedeni armatur

AFRY

AF POYRY

primarni voda
105/60 °C

PN16

1.4301

nerezové, prirubové
ledova trist 0°C
65-16/I

65-16/I

min. PN16

e Vyménik musi byt proveden tak, aby vydrzel shoz cca 2,5 m? ledové drti z rolby z vy$ky

cca2,bm

1.3.2 Armatury pro vyménik snézné jamy

e Uzaviraci armatura pfirubova na pfivodu a odvodu z vyméniku ve snéziné jamé

e 7pétna armatura ptirubova za vyménikem snézné jamy

e Regulaéni pfirubova ruéni armatura

e Teplota protékajici kapaliny

e  Protékajici kapalina

e Konstrukéni tlakové provedeni armatur

1.3.3 Vyménik pro pFipravu TV pro rolbu

e Povrchovy vyménik —tepelny vykon
e Primarni topné médium
e Sekundarni TV

e Imenovity teplotni spad primarni topné vody v zimé
o Jmenovity teplotni spad primarni topné vody v lété

o Jmenovity teplotni spad sekundarni TV
e  Konstrukéni tlakové provedeni

e Materidlové provedeni

e Napojeni vyméniku na potrubi

1.3.4 Zasobnik TV

e Jmenovity objem zasobniku

e Provedeni zasobniku

e Elektricky ohfev

e Konstrukéni tlakové provedeni
e Materidlové provedeni

1.3.5 Nova chemicka upravna vody z vrtu

e Pozadovany prutok

e Slozenivody

e Teplota studnic¢ni vody

e Tlak vody na p¥ivodu do CHUV

65-16/I

65-16/I

50-16/I

105/60 °C

Voda z teplovodu
min. PN16

65 kW

upravena studnicni voda
neupravena studnicni voda

105/60 °C

80/60 °C

10/60 °C

PN16

1.4301

nerezové, pfirubové

1000 dm?
horizontalni
neni pozadovan
PN16

nerezové

1,083 m?/h

stejné jako u studnic¢ni vody

10°C
0,4 MPa
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TECHNICKA SPECIFIKACE

1.3.5.1 Armatury na topny okruh TV

AFRY

AF POYRY

Rucéni uzaviraci armatura pfirubova na privodu a odvodu primarni topné vody do a

z vyméniku

Konstrukéni tlakové provedeni
Teplota protékajici kapaliny
Konstrukéni provedeni armatur
Materidlové provedeni

25-16/1

PN16

105/60 °C
rucni ptirubové
Tr. 11

1.3.5.2 Armatury na okruhu vody z vrtu (kulové kohouty, zpétné klapky, filtry)

MEéfi¢ spotreby vody pro pritok
Konstrukéni tlakové provedeni
Teplota protékajici kapaliny
Konstrukéni provedeni armatur
Materidlové provedeni

1,134 m3/h
PN16

10 °C
zavitové
nerez

1.3.6 Okruh temperovani prostoru s pfivody studenych vod do

garaze ¢.1 Rolbovny

Temperovaci okruh se skladd ze dvou registrli DN65, trojcestné armatury, cirkulaéniho
Cerpadla a uzaviraci armatury.(Uzaviraci elektroarmatura a trojcestny ventil jsou v dodavce MaR)

Délka kazdého registru

Topny vykon kazdého registru

Topné médium

Jmenovity teplotni spad na registrech
Konstrukéni tlakové provedeni registri
Zapojeni registru

Zpusob regulace vstupni teploty do registrd

1.3.6.1 cirkulacni ¢erpadlo s frekvenénim ménicem

Pratok v pracovnim bodé

Dopravni vyska cerpadla v pracovnim bodé
Teplota Cerpané kapaliny

Dopravni tlak ¢erpadla

konstrukéni tlakové provedeni

Provedeni ¢erpadla

Méreni dopravniho tlaku

1.3.6.2 Armatury

» Uzaviraci elektroarmatura (dodavka MaR)
Teplota protékajiciho média

Konstrukéni tlakové provedeni

Provedeni armatury

Material

> Trojcestny sméSovaci regulacni ventil
Teplota protékajiciho média na pfivodu ventilu

2m
1,32 kW

upravena studnic¢ni voda z teplovodu

80/60 °C
min. PN16
paralelni

smésovanim vstupni vody s vratnou vodou

0,0759 m3/h
14 kPa

60 °C

Ap; = 25 kPa,
min. PN16
zavitové G 6/4“

integrovano v ¢erpadle

25-16/I
105 °C
PN16
pfirubové
Tr. 11

15-16/I
105 °C
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TECHNICKA SPECIFIKACE AFRY

AF POYRY

e Teplota smésovaciho média 60 °C
e Teplota na vystupu z ventilu 80 °C
e  Konstrukcni tlakové provedeni PN16
e Provedeni armatury pfirubové

1.3.7 Navarky pro méreni teplot
e Navarek Sikmy G1/2 na topné vodé, L = 56 mm, material 1.0308
e Navarek Sikmy G1/2 na topné vodé, L = 56 mm, material nerez

1.3.8 Navarky pro méreni tlakd na topné vodé

o Kohout tlakomérovy G n”
e Tlakomérova kondenzacéni smycka G h“
e Materidl 11373

1.3.9  Navarky pro méreni tlakd na teplé vodé (TV)

e Kohout tlakomérovy G K"
e Tlakomérova kondenzacni smycka G K"
e Material nerez

1.3.10 Mistni manometry G V2"
- rozsah 0-16 MPa,

- provedeni PN16, tfida presnosti 1,6%,
- spodni pfipojeni

1.3.1 Mistni teploméry G 2"

Mezni hodnota pracovniho tlaku 25 bar = max. staticky tlak plsobici na stonek
Stupen kryti IP 65

e Bimetalovy teplomér

e Jmenovita velikost DN 100

e Trida presnosti 1 (EN 13190)
e Jmenovity rozsah (EN 13190) 0-120°C

)

)

Standardni provedeni:

Provedeni pfistroje:s pevnym stonkem
Pripojeni stonku: spodni vyvod
e Stonek:
nerezova ocel 1.4571
@ 8 mm
délka stonku 160 mm
e  MéFici systém: bimetalova spirala
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