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—————— OSA NEZPEVNENE KOMUNIKACE
CESTA S PISKOVYM POVRCHEM

NEMOVITOSTI V RESENE LOKALITE

NEMOVITOSTI NAPOJENE NA NOVE
NAVRHOVANY VODOVOD, VODOVODNI PRIPOJKY
SOUCASTNE NAPOJENE | NA SPLASKOVOU KANALIZACI
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LEGENDA - STAVAJICI INZENYRSKE SITE
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NAPOJENI VODOVODU 1225/21

VODOVODNI RAD V UZEMi HDPE DN80
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MONTAZNI LITINOVA VSUVF
SPECIALNI PRIRUBA SYSTE
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PRIRUBOVY OBLOUK 80/11°
SOUPE DNB80 + SOUPRAVA

SPECIALNi PRIRUBA SYSTEM 2000, 80/90
.
8“ ————— NADZEMNI SDELOVACI KABEL
l‘L7 d PODZEMNIi SDELOVACI KABEL
(?: —_— — = VZDU?NE VEDEVNi \{YSOKEHS) !\lAPETi
ZEMNI KABEL NiZKEHO NAPETI 3x230V/400V
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LEGENDA - NAVRZENE INZENYRSKE SITE

VODOVODNI RAD HDPE DN80 - DELKA 287,15M

1269/64 o
17x VODOVODNI PRIPOJKA rPE DN25

© 2x PODZEMNi HYDRANT DN80, SAMOODVODNENI

SPLASKOVA KANALIZACE, PP ULTRA RIB2 DN 250 A 300
SKLON POTRUBI HLAVNIHO RADU 0,5%

[
1269/33

1269/36 / 17x PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE PVC KG DN 150

(O RS4-RS9  BETONOVE KANALIZACNI SACHTY DN 1,0 M, POKLOP TRIDY D400
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LEGENDA - NAVRZENY VODOVOD

H STAVAJICi VODOVOD PROVOZOVANY V OBLASTI, MiSTO NAPOJENI

1269/134 NAVRZENY VODOVODNI RAD PITNE VODY, HDPE 90x8,2,RC, PE 100, SDR11, PN16
Q
1269/96 O PODZEMNI HYDRANTY S ODVODNENIM, FUNKCE KALNIKU /VZDUSNIKU
Q H1, H2
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NOVE NAVRZENE VODOVODNI PRIPOJKY rPE 32x4,4
PRIPOJKA PRIPOJENA NAVRTAVACIM PASEM NA POTRUBI HDPE,

SOUPE SE ZEMNi SOUPRAVOU
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1269/92 POZNAM KY:

- VODOVODNI A KANALIZACNI SIT SPRAVUJI V OBCI NOVY DRAZEJOV TECHNICKE SLUZBY STRAKONICE
NAVRZENE POTRUBI BUDE PROJEDNANO A SCHVALENO PROVOZOVATELEM PRED VODOPRAVNIM RIZENI
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- PUVODNIi VODOVODNI POTRUBI V CASTI RESENEHO UZEMi PONECHAT, VCETNE SPOLECNE VODOMERNE SACHTY

1278/7 - NAVRZEN NOVY VODOVODNI RAD - VETEV V1 = 287,15 M
VODOVODNI PRIPOJKY JSOU PREDMETEM TOHOTO PROJEKTU

- VODOVODNI POTRUBI BUDE UKLADANO DO SPOLECNEHO VYKOPU S KANALIZACNIM POTRUBIM POTRUBIM
OSTATNI SITE JSOU V SITUACI ZAKRESLENY DLE PODKLADU SPRAVCU SiTi, PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI NUTNE VYTYCIT
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