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—  —  —  OSANEZPEVNENE KOMUNIKACE
CESTA S PISKOVYM POVRCHEM

1228/11

NEMOVITOSTI V RESENE LOKALITE

NEMOVITOSTI NAPOJENE NA NOVE
NAVRHOVANY VODOVOD, VODOVODNI PRIPOJKY
SOUCASTNE NAPOJENE | NA SPLASKOVOU KANALIZACI

1269/18

1269/20
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NAPOJENI VODOVODU 1225/21

SPECIALNI PRIRUBA SYSTEM 2000, 80/90
LITINOVA TVAROVKA - T 80/80
MONTAZNI LITINOVA VSUVKA 80/200
SPECIALNI PRIRUBA SYSTEM 2000, 80/90
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LEGENDA - STAVAJICI INZENYRSKE SITE
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1269/56

VODOVODNI RAD V UZEMI HDPE DN80

Q

— - ——  —  NADZEMNIi SDELOVACI KABEL
PODZEMNIi SDELOVACI KABEL

VZDUSNE VEDEN{ VYSOKEHO NAPETI
ZEMNI KABEL NiZKEHO NAPETI 3x230V/400V

— s — s — PLYNOVOD PE

LEGENDA - NAVRZENE INZENYRSKE SITE

VODOVODNI RAD HDPE DN80, PE100, RC, SDR11 - DELKA 287,15M

4?* 17x VODOVODNI PRIPOJKA rPE DN25

@ H 1 y H2 2x PODZEMNI HYDRANT DN80, SAMOODVODNENI

1269/36

SPLASKOVA KANALIZACE, PP ULTRA RIB2 DN 250 A 300
SKLON POTRUBI HLAVNIHO RADU 0,5%

—>1Y 17x PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE PVC KG DN 150, SN8

O RS4-RS9  BETONOVE KANALIZACNi SACHTY DN 1,0 M, POKLOP TRIDY D400

1269/134

POZNAMKY - KANALIZACE

- VODOVODNI A KANALIZACNI SIT SPRAVUJI V OBCI NOVY DRAZEJOV TECHNICKE SLUZBY STRAKONICE
NAVRZENE POTRUBI BUDE PROJEDNANO A SCHVALENO PROVOZOVATELEM PRED VODOPRAVNIM RIZENI

- LIMITNI PODMINKY Z HLEDISKA PRIPOJENI A VYSKOVE POMERY V UZEMi VYZADUJI VYSKOVE OSAZENI SACHET GEODETEM

- STAVAJICI KANALIZACNI POTRUBI PVC KG DN 300 VETEV 1 = 167,49 M, URCENO K PRELOZENI DO VETSi HLOUBKY
BETONOVE SACHTY | PVC POTRUBI BUDE OPETOVNE POUZITO, POZADOVANY SKLON POTRUBI 0,5%
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1269/40
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1269/92

Q - CELKOVA DELKA NOVEHO KANALIZACNIHO POTRUBI VETEV 2 = 233,90 M, VETEV 2 NAPOJENA NA VETEV 1

1269/91 - NOVE SACHTY BUDOU BETONOVE @ 1,0 M, SACHTOVE DNO S NAVRZENOU KALOTOU

- KANALIZACNI PRIPOJKY ZNACENE V SITUACI BUDOU VYSAZENE ZA POZEMEK STAVBY
1278/7 - MINIMALNi SKLON POTRUBI PRO DN 250 A DN 300 MM BUDE 0,5%

- VYZNACENY VODOVODNI PRIPOJKY, KOLIZE S POTRUBIM RESENY PRI MONTAZNICH PRACICH
- SITE V KOLIZI S VYKOPEM VYZNACENY V REZU, SITE NN NUTNO VYTYCIT PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI
- NUTNO DODRZET HLOUBKU KONCOVE SACHTY RS9 MIN. 1,09 M

- SKLADBA BETONOVYCH SACHET A POKLOPU URCENA VE VYKRESU SACHET

POZNAMKY - VODOVOD:

- PUVODNI VODOVODNI POTRUBI V CASTI RESENEHO UZEMi PONECHAT VCETNE SPOLECNE VODOMERNE SACHTY
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/ 1269/126 i o . VODOVODNI PRIPOJKY JSOU PREDMETEM TOHOTO PROJEKTU
Q — - VODOVODNI POTRUBI BUDE UKLADANO DO SPOLECNEHO VYKOPU S KANALIZACNIM POTRUBIM POTRUBIM
/ / 1269/125 o OSTATNI SITE JSOU V SITUACI ZAKRESLENY DLE PODKLADU SPRAVCU SiTi, PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI NUTNE VYTYCIT
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