KANALIZACNI RAD + VODOVOD V KOMUNIKACI
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ZASYP ZEMINOU
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PROHOZENA ZEMINA

cca 1,60 — 2,85 m
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Tabulka rozméru ulozeni PVC, PP trub
Ulozeni DO PiSKU Ulozeni na BETONOVE SEDLO
DN/ vrcholova Vnéjsi | Nejmensi | Tloustka Celkova| Celkova| Tloustka Tloustka Celkova| Celkova| Celkova
unosnost | prdmeér| Sitka ryhy | Spodni vrstvy | tloustka |tloustka | Spodni vrstvy| Spodni vrstvy| tloustka | tloustka | tloustka
trub dfiku kolmé loZe pro uhel | loze T, | loze T, | loze pro uhel| loZe pro uhel| loze T, | loze T, | loze T,
trouby | stény ulozeni pfi uhlu | pfi uhlu ulozeni ulozeni pfi Uhlu | pfi thlu | pfi uhlu
90° a 120° | uloZeni| uloZeni| 90°a 120° 180° ulozeni| ulozeni| ulozeni
(a+b) | (at+b) (at+b) | (at+b)| (atb)
FN oD B Armin 90° 120° Amin Amin 90° 120° 180°
(kN/m) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
150 34 160 586 100 127 147 100 100 127 147 193
300 48 355 855 100 152 189 100 100 152 189 278

Poznamka: Ve skalnatém a kamenitém podlozi a = min. 150 mm

Legenda

HLAVNI ZASYP - POVODNI ZEMINA BEZ VETSICH CASTIC (§té&rkodrt)

2. | OBSYP (bo¢ni a kryci) | HUTNENY PISEK

HORNI VRSTVA LOZE

PROHOZENA ZEMINA

-max. ZRNO 3 mm

-max. ZRNO 22 mm

3. | DOLNi VRSTVA LOZE | HUTNENY PIiSEK

-max. ZRNO 3 mm

BEZPECNOSTNI PE FOLIE - ZNACENi PRO VODOVOD

NEZPEVNENE SOUVRSTVi PRIJEZDOVE CESTY

VODOVODNIi POTRUBI HD-PE 90x8,2, PE100, SDR11

SIGNALNi VODIC CY 6

ZPEVNENA PLOCHA

© o N oA

TROUBA PVC KG 160x4,7

POZNAMKA: drenazni ryha s drenazni trubkou se navrhuje pouze v pfipadé&, Ze dno vykopu

se nachazi pod hladinou podzemni vody
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