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1. Pouzité podklady:
Uzemni plan mésta Strakonice
Dokumentace stavajici kanalizacni a vodovodni sité (Technické sluzby Strakonice)
Doklady spravct inZenyrskych siti o jejich existenci
Katastralni drad (nahliZeni do katastru nemovitosti)

Projektovd dokumentace "Odkanalizovéni lokality zahradek Novy Drazejov,
Strakonice, 09/2011, Ing. Josef Skala, Ph.D.

2. Stavajici stav vedeni vodovodu v lokalité:

Spravcem vodovodniho fadu v obci Novy DraZzejov jsou Technické sluzby Strakonice.
Stavajici trasy vodovodu jsou prevzaty z digitdlnich podkladl spravce sité.
Ptivodni vodovod PE 80 v feSeném tzemi urceny pro napojeni noveé navrzené vétve V1 délky

287,15 prochdzi pozemkem par.C. 1269/1. Mistem napojeni cyklostezka, na rozcesti u
pozemku par.c. 1269/82.

Stavajici vodovod provozovany u ¢asti pozemkl zahrddek bude odpojen od vodovodni sité,
vodomérnad Sachta zruSena. UloZené potrubi v zemi je tak mozné vyuZit pro piipojeni
jednotlivych chat na nové navrzené vodovodni piipojky.

3. Bilance predpokladané spoti‘eby vody v lokalité:
Denni potieba dle Sm. 9/73 , pocet pfipojenych nemovitosti 17
pocet ptipojenych obyvatel 17*4 = 68 ( odbérova spicka)

Pocet pfipojenych obyvatel - 68 | obyvatel
Specificka potfeba vody q 130 | l/den
Denni potieba vody Q 8,84 | m3/den
souc. denni nerovnomérnosti odbéru vody kd 1,40
souc. hodin. nerovnomérnosti odbéru vody kh 1,50
Maximaln{ denni potfeba Qd 12,37 | m3/den
Maximaln{ hodinova potieba Qh 0,77 | m3/hod
0,214 | Vs

Roc¢ni potieba dle Vyhl. 428/2001Sb. - smérna ¢isla
pocet pfipojenych obyvatel — RD, chaty, chalupy | - 68| obyvatel

Roc¢ni spotieba vody Qrok (3128 m3/rok

Zasobovani pozarni vodou - vypocet

Navrzené dva podzemni hydranty DN80 na vodovodnim fadu DN 80 nejsou urceny pro
pozarni ucely.

Pro feSené uzemi stavby vodovodu a kanalizace jsou v dosahu stavajici zdroje pozarni vody.
1. Restaurace Myslivna - sjezd k fece Otavé, vzdalenost do 550 m

2. Pozarni vodu Ize brat i u "Vodarny", tj. pfecerpdavaci stanice v dosahu do 450 m

3. Nadzemni hydrant - cyklostezka na Podskali, pfed domem ¢.p. 261

Vzdélenosti a kapacita vnéjsich odb&rnych mist pozarni vody je v souladu s CSN 730873



4. Celkové feSeni vodovodu (trasa a etapovost realizace):

Predmétny vodovod v izemi ureny k nové vystavbé je pouze jedné vétve V1. Vodovod i
vodovodni piipojky jsou navrZené na pozemku v majetku stavebnika, par.¢. 1269/1. Jedna se
o pozemek pfistupovych cest a volného prostranstvi.

Vétev V1 délky 287,15 m, potrubi HD-PE 90x8,2, RC, PE 100, SDR 11, PN16. Vétev bude
realizovana v jedné etap¢ soubéZzn€ s navrhovanou splaskovou kanalizaci. Stavebni préace

provadény tak, aby byl zajiStén min. pési piistup k nemovitostem. Pii napojovani vodovodu
omezen provoz na cyklostezce.

Piivodni kmenovy fad (ptfivadéf) do obce je z HDPE potrubi DN80 (90x8,2). Na tomto
potrubi se provede vysazend "T" odbocka DN 80, uzaviraci Soupé pro novou vétev V1 -
287,15 m. Na novém vodovodu budou vysazeny dva podzemni hydranty DN80/75. Hydrant
H1 na staniceni 110,60, hydrant H2 na konci vodovodu na stani¢eni 287,15 m. Hydrant H2
bude s funkci vzdusniku, hydrant H1 s funkci kalniku.

Vodovod bude proveden z potrubi HDPE 90x8,2,RC, PE100, SDR 11, PN16.

Vystavbu vodovodu soucastné s vystavbou splaskové kanalizace si vyzadal zdjem zahradkart
i trvale bydlicich residentti. U ¢asti pozemkl je provozovan vodovod z vefejné sité. Tento
systém rozvodu bude zrusen, zruSena i vodomérna Sachta.

Pted realizaci vodovodniho potrubi je nutné ovéfit vyse uvedené tidaje o piivodnich vedenich
a provést jejich vytyceni. Vodovodni ptipojky budou nové, z rPE 32x4,4 ( DN 25 mm) a jsou
pfedmétem tohoto projektu. Potrubi vodovodni ptipojky spolecné nebo i samostatné s
kanaliza¢ni piipojkou bude zataZeno na hranici pozemku zahradky a zakoncené dle vykresu.
Vodovodni piipojky budou bud’ zakoncené slepé v zemi a oznacené koliky, geodeticky
zamefené. Nebo budou napojené na stdavajici ptipojkové vodovodni potrubi nemovitosti,
piipadné zataZzené nové az do nemovitosti.

Vodovodni piipojky budou napojené pomoci navrtavacich pasi pro HDPE potrubi, osazené
rohové ventily DN 25 a ovlddaci zemni soupravou vcetné litinového poklopu. Potrubi
vodovodnich ptipojek rPE 32x4,4 mm

Vodomérné sestavy budou umisténé bud’ do vodomérné Sachty na pozemcich zahradek, nebo
za prvni zed’ nemovitosti. Zadnd z vodovodnich piipojek nebude delsi nez 20 m. Vyhovuji tak
podminky provozovatele pro umisténi vodoméra za prvni zed’ nemovitosti.

Vodovodni fad tvoii jedna vétev:  vétev V1: HDPE 90x8,2 - L = 287,15 m

Schéma ptipojeni jednotlivych vodovodnich piipojek v poctu 17, napojeni na ptivodni potrubi
i vysazeni hydrantl je feSeno v kladecCském schématu.

Navrzené hydranty jsou podzemni, samoodvodiiovaci, monoblok, vyska 1,25 m. Dle
kladeciho schématu a sklonovych pomérti v izemi, jsou na vodovodnim potrubi navrzeny tfi
kotevni bloky z monolitického betonu.

5. Zemni prace:

Stavba vodovodniho potrubi se tykd pouze trasy umisténé na pozemku stavebnika - Mésto
Strakonice, par.€. 169/1 - trvaly travni porost, plocha pfistupovych cest a vefejného
prostranstvi.

Povrch této komunikaci je nezpevnény, tvoieny pouze Stérkopiskovym vsypem do pisecného
podkladu.



Vykopova ryha provadéna pouze s oddélenim pojezdové vrstvy od piskového vykopku. Po
provedenych podkladnich piskovych a zdsypovych vrstvach, vcetné uloZeni a hutnéni
vykopku bude vracena i svrchni vrstva. Vhodné je rozrusenou plochu cesty doplnit novym
Stérkopiskem.

Vykop a hutnény piskovy podsyp, obsyp i zdsyp provadény pribézné, tak jak bude
realizovana poklddka potrubi vodovodu i kanalizace, jejich piipojek i zkousky tésnosti. VZdy
je nutné zachovat piistup ke stdvajicim nemovitostem.

Piskova vrstva bude provddéna z nového materidlu. Prebytek vykopku bude odvaZen na
meziskladku.

Vykopova zemina potiebna pro zdsyp ryhy bude ukldddna podél ryhy a vyuzita k hutnénému
Zasypu.

Zasyp bude provadén po hutnénych vrstvéch tl. 200 mm dle vzorového fezu uloZeni potrubi.
Predpoklddana tézitelnost zeminy je tf. 2 a 3.

Upozornéni:

Pred zahdjenim zemnich praci musi byt vytyceny vSechny stdvajici podzemni inZenyrské sité
svymi sprdvci. V celkové situaci i situaci vodovodu jsou sité vyznaceny, nékterd poloha vsak
nemusi souhlasit.

Pozadavky na hutnéni zasypu:

Po dokonceni hutnénych zasypt trubnich vedeni v piistupové cesté¢ nemusi byt zkontrolovany
hodnoty hutnéni pomoci statické zatéZzovaci desky. Hutnéni musi byt provddéno fadné po
vrstvach tl. cca 200 mm.

PoZadované hodnoty zkousek

y . P . . . Pozadovana hodnota
Oznacenf Vyskova droveii dle technologického postupu praci - .
modulu pfetvarnosti Egepn
1 Uroveii paivodni komunikace Bez pozadavku

6. Material a ulozeni vodovodu:

V navrzené vétvi bude uloZeno vodovodni potrubi HDPE 90x8,2, RC, PE 100, SDR 11, PN16
dva hydranty H1 az H2 DNSO.

Navrzené hydranty jsou typu monoblok DN80/75 s automatickym vypousténim vody po
uzavieni hydrantu. Hydrant na pribéZném potrubi je vysazen pies ,,T* tvarovku systému
S2000 a piirubové koleno.

Pro montdz jsou navrZeny spoje a fitinky systému S2000 a litinové fitinky s volnou pfirubou.
Podrobné viz kladeci schéma vodovodu.

Vodovodni piipojky jsou feSeny pomoci litinového pasu (vystavba ptipojek bez tlaku -
nemusi byt uzaviraci) dale je pouzit litinovy rohovy ventil DN 25. Potrubi pfipojek bude
rPE 32x4.,4, PE8O.

Plastové vodovodni potrubi fadu bude uloZeno v hloubce cca 1,50 m a bude fadn¢ podsypano
piskem (tl. min 100 mm), po uloZeni soub&zného ocelového signdlniho vodi¢e CY 6 mm” nad
potrubi bude proveden hutnény obsyp piskem v mocnosti cca 200 mm, ddle pak bude pouzita
pro obsyp prohozend zemina se signalizacni PE f6lii pro vodovod a nakonec hutnény
vykopek.




7. Objekty na vodovodnim systému:

Na navrzené vétvi V1 budou umisténé pouze dva hydranty DN 80, monoblok. Automatické
vypousténi po uzavieni hydrantu.

Predpoklada se vyska hydranta 1,25 m, nutno ovéfit na stavbe !!!

8. Napojeni na stavajici vodovod obce:

Napojeni nového vodovodu provedeno vysazenim odbocky "T" DN 80 na fadu prochazejicim
pod cyklostezkou, na rozcesti u rohového pozemku par. ¢. 1269/82. Nové vysazend vétev
bude uzavirdna litinovym Soupétem DNS8O0.

9. Vodovodni pripojky, méieni odbéru vody:
Vodovodni piipojky jsou pfedmétem tohoto projektu. Jednd se o 17 ptipojek rPE dn 25 mm.
Pti provadéni vodovodniho fadu budou vysazeny ptipojky pomoci navrtiavaciho pasu, pouzit

litinovy rohovy ventil DN 25 (napf. HAWLE 3130), teleskopickd zemni souprava pro 1,3-
1,80 m (napt. HAWLE 9601) a samonivela¢ni ventilovy poklop (napi. HAWLE 1650 KASI).

Neni nutné pouZzit uzavérové navrtav. pasy, pripojované piipojky budou na potrubi bez tlaku.
Vodovodni ptfipojky budou nové, potrubi rPE 32x4,4 mm. Dodavkou stavby je zataZeni na
hranici pozemku, ddle v reZii pfipojovanych ucastniki protazené k vodomérnym Sachtidm
nebo az za prvni zed’ nemovitosti, kde bude osazena vodomérnd sestava. Zadna z piipojek
nebude delsi nez 20,0 m.

M¢teni spotieby vody feSeno individudlné, osazenim vodomérnych Sachet nebo osazeni
vodomérnych sestav za prvni obvodovou sténu chat.

10. KFiZeni s ostatnimi sitémi:

V souvislosti s existenci podzemnich inzenyrskych siti jsou specifikovdna jejich ochranna
pasma dle ptislusné CSN — pro tcely zptisobu provadéni zemnich praci. Pro soub¢hy a kiizeni
podzemnich inZenyrskych siti plati CSN 73 6005 — Prostorovd uprava vedeni technického

vybaveni. Soucasti vyjadieni E.ON distribuce jsou i prostorové vzdélenosti a ochrannd pasma
kabelt.

11. Vytyéeni vodovodu:

V situaci ve vykresové Casti PD je zpracovan vytyCovaci vykres pro kanalizaci a vodovod.
Polohové bude vodovod vyty€en pred zahdjenim zemnich praci. Vyskové je trasa vodovodu
dana podélnym fezem a hloubkou ptipojeni nové vodovodni vétve. Hloubka vodovodnich
ptipojek déna uloZenim hlavniho fadu a prostorovym uspofdddanim se soubéZnou splaskovou
kanalizaci.

Horni drovné poklopti vodovodnich armatur budou pii realizaci dorovndny do stavajici
urovné nezpevnéného povrchu piijezdové cesty. V piipadé zmény povrchu piistupové
komunikace budou poklopy upraveny na nové¢ projektovanou niveletu.

12. Poznamky:

Hlavni vodovodni tfad i piipojky budou polohové i vySkov€é zamétfeny.Po dokonceni
stavebnich praci prevezme dilo do spravy - Technické sluzby Strakonice

Datum: ¢ervenec 2021 Vypracoval: Ing. Josef Skala, Ph.D.
Pavel Béle



VYKAZ VYMER

S: Kanalizace a vodovod lokality zahradek Novy Drazejov-Il.etapa
O: D.2. Vodovod, vodovodni pfipojky
P.¢. | Cislo polozky | Nazev polozky MJ | mnozstvi
Dil: |1 Zemni prace
3| 113108406R00 Odstranéni asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 6 cm m2 9,04000
(8,3+3,0)*0,8 9,04000
41113107222RAB Odstranéni asfaltobetonové vozovky pl. nad 50 m2, véetné nakladania | m2 9,04000
odvozu na skladku do 1 km
(8,3+3,0)*0,8 9,04000
51113107625R00 Odstranéni podkladu nad 50 m2,kam.drcené t1.25 cm m2 9,04000
(8,3+3,0)*0,8 9,04000
6 | 132201212R00 Hloubeni ryh §.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNE m3 300,45000
ryha pro vodovod:55*1,64*0,8+(288-55)*1,64*0,5 263,22000
pfipojka vodovodu 17 ks:17%0,5*3*1,46 37,23000
7 | 132201219R00 P¥ipl.za lepivost,hloubeni ryh 200cm,hor.3,STROJNE m3 300,45000
ryha pro vodovod:55*1,64*0,8+(288-55)*1,64*0,5 263,22000
pripojka vodovodu 17 ks:17%0,5*3*1,46 37,23000
8| 120001101R00 PFiplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti vedeni m3 109,25024
kFizeni voda, NN, 8%:(370,460,8+6*1,0+55"1,64*0,8+(288- 45,24704
55)*1,64*0,5)*0,08
vykop u stavajiciho vodovodniho potrubi:3,0*1,7*0,8 4,08000
9| 119001421R00 Docasné zajisténi kabeld - do poctu 3 kabelu m 9,00000
vodovod DN80:3 3,00000
kabel NN:4*1,5 6,00000
13|174101101R00 Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim m3 215,26300
hlavni fad vodovodu:287,15*0,5*1,64-287,15*0,4*0,5 178,03300
pfipojky vodovodu 17 ks:17*0,5*3,0*1,46 37,23000
14 | 167101101R00 Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 71,58400
hlavni fad vodovodu:(287,15-54,2)*0,5*0,4+54,2*0,8*0,4 63,93400
pfipojky vodovodu 17 ks:17*0,5*0,3*3,0 7,65000
15| 162701101RT6 Vodorovné prfemisténi vykopku z hor.1-4 do 6000 m, nosnost 30 t m3 71,58400
hlavni fad vodovodu:(287,15-54,2)*0,5*0,4+54,2*0,8*0,4 63,93400
pripojky vodovodu 17 ks:17*0,5%0,3*3,0 7,65000
16 | 181101102R00 Uprava plané v zatezech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 197,83500
hlavni fad vodovodu:(287,15-54,20)*0,5+54,20%0,8 159,83500
pFipojky vodovodu 17 ks:17*0,5*3,0 25,50000
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
17 | 451573111R00 LoZe pod potrubi ze Stérkopisku do 63 mm m3 22,81337
hlavni fad vodovodu - loze+zasyp:287,15*0,5*0,1-287,15*3,14*0,05*0,05 12,10337
pfipojky vodovodu 17 ks - loZze+zasyp:17*3,0*0,6*0,35 10,71000
19| 899911114R00 Osazeni ocelovych soucasti kotevnich do bet. blokl kg 15,00000
3x kotevni blok vodovodu:3*5 15,00000
20 | 452313141R00 Bloky pro potrubi z betonu C 16/20 m3 1,50000




3x blok kotevni vodovodu:3*0,5 1,50000
21| 452353101R00 Bednéni blokd pod potrubi m2 4,50000
31,5 4,50000
Dil: |5 Komunikace
22 | 564231111R00 Podklad ze Stérkopisku po zhutnéni tloustky 10 cm m2 185,33500
Uprava svrchni vrstvy komunikace po vodovodu:0,5*(287,15- 159,83500
54,2)+0,8*54,2
pripojky vodovodu 17x:17*3,0*0,5 25,50000
23 | 566903111R00 Vyspraveni podkladu po prfekopech kam.hrubé drcenym t 2,16960
uvedeni zpevnéné cyklostezky do pivodniho 2,16960
stavu:(8,3+3,0)*0,80,15*1,6
24 | 564871111R00 Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 25 cm m2 9,04000
vyspraveni cyklostezky:(8,3+3,0)*0,8 9,04000
25 | 564113315R00 Podklad z asf.recyklatu fr.32-80 po zhutn.tl.15 cm m2 9,04000
vyspraveni cyklostezky:(8,3+3,0)*0,8 9,04000
26 | 565161111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm m2 9,04000
vyspraveni cyklostezky:(8,3+3,0)*0,8 9,04000
27 | 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusny, §. do 3 m, tl. 4 cm m2 9,04000
(8,3+3,0)*0,8 9,04000
28 | 573111113R00 Postfik Ziviény infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 m2 9,04000
(8,3+3,0)*0,8 9,04000
29 [ 573191111R00 Natér infiltracni kationaktivni emulzi 1kg/m2 m2 9,04000
(8,3+3,0)*0,8 9,04000
Dil: |8 Trubni vedeni
64 | 871241121R00 Montaz potrubi polyetylenového ve vykopu d 90 mm m 287,15000
287,15 287,15000
65 | 286134606R Trubka vodovodni PE RC Protect SDR 11 90x8,2 mm, PE 100 RC, PN | m 287,00000
16, modra
287 287,00000
66 | 871161121R00 Montaz trubek polyetylenovych ve vykopu d 32 mm m 51,00000
17x vodovodni pfipojka:17*3,0 51,00000
67 | 286134601R Trubka vodovodni PE RC Protect SDR 11 32x2,9 mm, PE 100 RC, PN | m 51,00000
16, modra
17x pfipojka:17*3 51,00000
68 | 891247111R00 Montaz hydrantd podzemnich DN 80 kus 2,00000
69 | 891241111R00 Montaz vodovodnich Soupéatek ve vykopu DN 80 kus 1,00000
70 | 899731114R00 Vodi¢ signaliza¢ni CYY 6 mm2 m 338,15000
hlavni fad:287,15 287,15000
pfipojky 17X:17*3 51,00000
71 | 892241111R00 Tlakova zkouska vodovodniho potrubi DN 80 m 287,00000
287 287,00000
72| 892233111R00 Desinfekce vodovodniho potrubi DN 70 m 287,00000
287 287,00000
73 | 899721112R00 Folie vystrazna z PVC bila, Sitka 30 cm m 338,00000
hlavni vodovod:287 287,00000
vodovodni pfipojky:17*3 51,00000
74 | 899401111R00 Osazeni poklopd litinovych ventilovych kus 17,00000
17 17,00000
75 | 891249111R00 Montaz navrtavacich past DN 80 kus 17,00000
17 17,00000
76 | 891163111R00 Montaz ventilti hlavnich pro pfipojky DN 25 kus 17,00000
17 17,00000
77 | 722219191R00 MontaZ souprav zemnich kus 18,00000
pripojky:17 17,00000
Soupé DN80:1 1,00000




78 | 857701101R00 Montaz tvarovek odboénych, tvarna litina DN 80 kus 2,00000
"T" kus DN 80:2 2,00000
79 | 857242121R00 Montaz tvarovek litin. jednoos.pfir. vykop DN 80 kus 11,00000
piiruba/S2000:6 6,00000
priruba/pfiruba:4 4,00000
S2000/S200:1 1,00000
80 | 55259982R Koleno systém S2000, Q DN 80-90° kus 2,00000
81 | 55259730R Tvar. pfir. s hrdlem Duktus EU DN 80 EWS, Lu 200 mm kus 1,00000
vsuvka u napojeni na stav. fad:1 1,00000
82 | 422737422R HAWLE hydrant podzemni MB1 K244 DN80/1,25m-voda kus 2,00000
83 | 552atyp 01 Litinova tvarovka "T" 80/80, volna pfiruba kus 2,00000
koleno pod hydrant:2 2,00000
84 | 552atyp 02 specialni pfiruba systém S2000 80/90, volna pfiruba kus 6,00000
85 | 552atyp 03 prirubové Soupatko, pfiruba DN80 kus 1,00000
86 | 552atyp 04 teleskopicka zemni souprava pro Soupatko DN80 kus 1,00000
87 | 552atyp 05 litinovy Soupatkovy poklop kus 1,00000
88 | 552atyp 06 podkladova deska pro poklopy kus 1,00000
89 | 552atyp 07 navrtavaci pas HAKU, HDPE 90 5/4 kus 17,00000
17 17,00000
90 | 552atyp 08 litinovy rohovy ventil 3130 DN25, vnéjsi zavit do, pasu, ISO hrdlo kus 17,00000
17 17,00000
91 | 552atyp 09 teleskopicka zemni souprava 9601, RD 1,00-1,60 kus 17,00000
17 17,00000
92 | 552atyp 10 samonivelaéni ventilovy poklop 1650 KASI kus 17,00000
93 | 552atyp 11 podkladni deska pro uli¢ni poklop 3481 kus 17,00000
94 | 850245121R00 Vyrez nebo vysek na potrubi litinovém DN 80 kus 1,00000
Vyrez na potrubi PE8O pro vysazeni odbocky:1 1,00000
Dil: |91 Doplriujici prace na komunikaci
95 [ 919735113R00 Rezani stavajiciho ziviéného krytu tl. 10 - 15 cm m 22,60000
otevfeni vykopu v cyklostezce:8,3*2+3*2 22,60000
Dil: {99 Pfesun hmot
96 | 998276101R00 Pfesun hmot, trubni vedeni plastova, otevt. vykop t 9,99500
PP potrubi, tvarovky, PVC potrubi, vodovodni potrubi, armatury:22,90- 8,08000
14,82
demontaz PVC potrubi:14,33-12,415 1,91500
97 | 998276119R00 PFfesun hmot, tr. vedeni plast., pfipl. dalSich S5km t 9,99500
vzdalenost 5 km:9,995 9,99500
98 | 998276115R00 Pfesun hmot, trubni vedeni plastova, pfiplatek 1km t 9,99500
doprava potrubi na stavenisté:9,995 9,99500




