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1. Uvod:

Projektovd dokumentace teSi Upravu stavajici kanalizace "Vétev 1" preloZzenim do veétsi
hloubky a napojenim nové kanalizace "Vétev 2" na upravenou kanalizaci. Jedna se o II. etapu
odkanalizovéani splaskovych vod domki v zahradkarské kolonii v obci Novy Drazejov pobliz
feky Otavy.

Stavajici kanalizace v dzemi je provozovdna jako splaskovd, stdvajici piipojky budou
pfepojeny na upravenou hloubku kanalizace Vétve 1. U nové kanalizace budou ptipojky z
fadu vysazeny dle ziskanych podkladi od jednotlivych tucastnikii stavebnich piipojek (17
kanaliza¢nich piipojek). Odkanalizovany budou pouze splaskové vody, destové vody ze
zahradek nebudou napojeny, vyjimku tvofi pouze navrzend jedna uli¢ni vpust na piistupové
cesté, kde dochdzi k zaplavovani soukromého majetku deStovymi vodami z vetejnych ploch.

2. Pouzité podklady:
Uzemni plan mésta Strakonice
Dokumentace stavajici kanalizacni a vodovodni sité (Technické sluzby Strakonice)
Doklady spravct inZenyrskych siti o jejich existenci
Katastralni drad (nahliZeni do katastru nemovitosti)

Projektovd dokumentace "Odkanalizovéni lokality zahradek Novy Drazejov,
Strakonice, 09/2011, Ing. Josef Skala, Ph.D.

3. Stavajici stav vedeni kanalizace v lokalité:

Spravcem kanalizace v obci Novy Drazejov jsou Technické sluzby Strakonice. Stavajici trasy
kanaliza¢ni sité jsou pfevzaty z digitdlnich podklada spravce sité.

Projekt provétil veskeré moznosti pfipojeni feSeného tzemi na kanalizaci. Precerpavani
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splaskovych vod neproSlo ndvrhem i proto se rozhodlo o pteloZeni stdvajici kanalizace "vétev
1" v délce 167,49 m do vétsi hloubky s limitnim sklonem potrubi 0,5%. Uprava se tak
pfibliZzuje plavodnimu projektu odkanalizovani celého predmétného tzemi. Stdvajici
pripojovaci $achta RSO na kanalizadnim pfivadé&i do preerpavaci stanice bude beze zmény.

Vétev 1 urcend k pielozeni do vétsi hloubky je vyznacena v situaci. Potrubi je PVC KG DN
300, Sachty betonové praméru 1,0 m.

Prekladand kanalizace je v kolizi se zemnim kabelem NN.

4. Mnozstvi odpadnich vod v lokalité
Splaskové vody: pocet ptipojovanych parcel 17, pocet ekvivalentnich obyvatel 68

pocet obyvatel n 68 obyvatel

soucinitel hodinové nerovnomérnosti kh 24

soucinitel denni nerovnomérnosti kd 1,5

specifickd produkce odpadnich vod q 130 l/o0s..den

prumérné denni mnozstvi splaskt Qd,p 8,84 m3/den

maximdalni denni mnoZstvi{ splaski Qd,max 13,26 m3/den

max.hodinové(prutok.)mnoZstv{ splaskt Qh,max 1,32 m3/hod
0,368 I/s

ro¢ni mnozstvi splaskt Qr 3226 m3/rok

Vypoctovy pritok splaskovych vod Qs 0,102 /s




POZN: Odtokova jednotka je zdvisld na druhu vnitini kanalizace a na velikosti zafizovacich pfedméti. Zde
nebyly k dispozici detailnéjsi udaje, byly tedy pouZity hodnoty prumeérné.
0=k, . Nm.ZDU)

celkovy maximadlni pritok splaskovych vod pro piipojovanou lokalitu Q; = 0, l/s
Destové vody:
Pfipojena jedna uli¢ni vpust’. Plocha tizemni svedend uli¢ni vpusti A = 0,081 ha

Mnozstvi destovych vod z ptepoctu ekvivalentniho dest¢ 0, = 2,910 Il/s

Kanaliza¢ni ptipojky nebudou obsahovat destové vody, pfipojované nemovitosti budou
destové vody likvidovat samostatn¢ jimanim, vsakem apod.

Posouzeni radu jednotné kanalizace na maximalni odtok:

Potrubi PP 250 pii minimélnim sklonu 0,5 %, pfi plnéni 100%, rychlosti v = 0,4 m/s ma
odtokovou kapacitu Q= 50 1/s. Potrubi vyhovuje na mezni odtok Qg = 3,01 1/s s vysokou
rezervou .

5. Celkové feSeni kanalizace v iizemi (trasa a etapy realizace):

Stavajici kanalizace - vétev 1 = 167,49 m - realizovand v I. etapé bude vykopédna a vysSkove
uloZena tak, aby bylo moZné odkanalizovat i zbylou ¢ast zahrddek. PfeloZenim kanalizace se
tak napravi nedodrzené hloubky Sachet ptivodniho projektu pro celou lokalitu. Stavajici
pfipojovaci $achta na kanalizaénim pfivadé¢i RSO je vychozi kéta s hloubkou dna 394,84 m.

Pouzito bude stavajici potrubi PVC KG, DN 300 do nového piskového loze. Stavajici
betonové Sachty RS1 - RS3 budou doplnéné o skruz SR-M 1000/250 mm, vyska Sachty do
nivelety cesty upravena prstenci. Dodrzeny budou vysky Sachet dle podélného fezu. Zpétné
budou pfipojeny dvé stavajici ptipojky.

Nové navrzend kanalizace - vétev 2 = 233,90 m - bude napojena prodlouzenim na konci vétve
1 v misté parcely 1269/127. NavrZeno je potrubi plastové s vétsi kruhovou tuhosti PP ULTRA
RIB 2, SN10 v priméru 250 a 300 mm, sklon potrubi stejny po celé délce, tj. 0,5% (5 mm /
m). Potrubi bude uloZeno do ryhy dle vzorovych vykrest.

NavrZeno je 6 typovych betonovych kanaliza¢nich Sachet, priméru 1,0 m. Tvar dva a skladba
skruzi viz vykres Sachet. Sachtovd dna budou vyrobena na objednivku v predepsanych
smérovych dhlech kynety. Pro Sachty jsou navrzeny jak pfechodové dilce vysky 600 mm, tak
také prechodové desky u malych hloubek Sachet. Sachtové poklopy budou tézké D400.
Revizni Sachty nebudou s funkci uli¢ni vpusti. Destové vody vpustény pouze v misté jedné
navrzené uli¢ni vpusti pfed parcelou 1269/43.

Kanaliza¢ni ptipojky navrzeny dle pozadavkul pfipojovanych tcastnikii, potrubi piipojek PVC
KG DN 150, ptipojky zatazeny za hranici stavebniho pozemku a dile napojoviny
individudlné dle skute¢nych pfipojovaci podminek. Jednd se o 17 novych kanalizanich
ptipojek. Odkanalizované nemovitosti budou nové smét jiz vypoustét neciSténé splaSkové
vody, tj. je nutné odstranit funkci septik®, piepadii vyvaZecich jimek, piipadné DCOV.
Destové vody nebudou do kanalizace vypoustény.

6. Zemni prace:

Stavba kanaliza¢niho fadu a kanalizacnich pfipojek je umisténd na pozemku stavebnika -
Meésto Strakonice, par.C. 169/1 - trvaly travni porost, plocha pfistupovych cest a vefejného
prostranstvi.



Povrch této komunikaci je nezpevnény, tvofeny pouze Stérkopiskovym vsypem do pisecného
podkladu.

Vykopovéa ryha provadéna pouze s oddélenim pojezdové vrstvy od piskového vykopku. Po
provedenych podkladnich piskovych a zdsypovych vrstvach, vcetné uloZeni a hutnéni
vykopku bude vracena i svrchni vrstva. Vhodné je rozrusenou plochu cesty doplnit novym
Stérkopiskem.

Vykop a hutnény piskovy podsyp, obsyp i zdsyp provddény pribézné, tak jak bude
realizovana pokladka potrubi vodovodu i kanalizace, jejich pfipojek i zkouSky t&€snosti. VZdy
je nutné zachovat piistup ke stdvajicim nemovitostem.

Piskovéd vrstva bude provddéna z nového materidlu. Piebytek vykopku bude odvdZen na
meziskladku. Vykopova zemina potiebnd pro zasyp ryhy bude uklddana podél ryhy a vyuzita
k hutnénému zasypu.

Zasyp bude provadén po hutnénych vrstvéach tl. 200 mm dle vzorového fezu ulozeni potrubi.

Vykop hlubsi nez 1,50 m bude paZen rozporovym pazZenim.

Predpoklddana tézitelnost zeminy je tf. 2 a 3.

Upozornéni:

Pred zahdjenim zemnich praci musi byt vytyceny vSechny stdvajici podzemni inZenyrské sité
svymi spravci. V celkové situaci i situaci kanalizace jsou sité vyznaceny, nékterd poloha vsak
nemusi souhlasit.

Pozadavky na hutnéni zasypu:

Po dokonceni hutnénych zasypt trubnich vedeni v piistupové cesté¢ nemusi byt zkontrolovany
hodnoty hutnéni pomoci statické zatéZovaci desky. Hutnéni musi byt provddéno fddné po
vrstvéch tl. cca 200 mm.

PoZadované hodnoty zkousek

_ P . — . PoZadovand hodnota
Oznacenf Vyskova droven dle technologického postupu praci . .
modulu pfetvarnosti Eg.r,
1 Uroveii ptivodni komunikace Bez poZadavku

7. Material a uloZeni kanalizace:

Vyskové prelozend kanalizace - vétev 1- pouZije stavajici materidl potrubi i kanaliza¢nich
Sachet.

Nové navrZzena kanalizace bude provedena z polypropylénového potrubi PP ULTRA RIB2,
SN10, dimenze 250 a 300 mm. Vysazené odbocCky syst¢ému ULTRA RIB2, kanalizacni
piipojky z potrubi PVC KG 160x4,7, SN8.

PP potrubi je spojovano pomoci hrdlovych spoji s tésnicim krouzkem vloZenym do posledni
drazky diiku trubky. Pro pfechod z PVC na PP se pouZzivad pifechodova tvarovka. Vysazené
odbocky budou pitimo pro potrubi PVC KG 160. PVC potrubi systému KG je spojovano a
tésnéno v naformatovaném nastréném hrdle jazyckovym tésnénim krouzZkem ze syntetického
kaucuku.

Potrubi bude vedeno vykopem ve standardnim typovém uloZeni. Pfi realizaci je nutno
respektovat mistni spddové poméry a stdvajici niveletu komunikace, pfitom je vSak nutno
dodrzet navrZeny sklon potrubi 0,5% pii zachovani min. kryti potrubi 0,8m.




Potrubi bude uloZzeno do pfipravené ryhy bud’ samostatné nebo spolec¢né¢ s vodovodnim
fadem. Hloubka potrubi zndzornéna v podélném fezu a odvozena od hloubek kanaliza¢nich
Sachet a piislusné nivelety piijezdové cesty. Potrubi bude uloZeno na loZe hutnéného pisku tl.
100 mm a po provedené zkouSce tésnosti bude potrubi obsypdno prohozenou zeminou z
vykopu nebo Stérkopiskovym zdsypem, mocnost nad potrubim min. 200 mm.

Dalsi zasyp bude provddén vykopem po vrstvich tloustky cca 200 mm fddn€ hutnénych
odpovidajicim vibraénim zafizenim. Po provedenych zasypech se zhutnénim je vhodné
provést kamerovou zkousku.

Upozornéni:
Dle hydrogeologickych pomeérii realizovanych ryh se nepredpokldadd provedeni drendZnich
ryh, v pripadé potieby je nutné realizovat ve vykopech tésnici prepdzky z jilovité zeminy.

8. Revizni Sachty:

Stavajici revizni $achty RS1-RS3 budou demontované, Sachtovd dna osazena dle vysek
podélného fezu a Sachtové skruze seskladany zpét, kazda Sachta doplnéna novou skruzi SR-
M 1000/250 mm.

Nové revizni Sachty budou provedeny typovym zplisobem z betonovych skruzi DN 1000mm.
Sachtovd dna budou vyrobena na objednavku v predepsanych smérovych thlech kynety.
Sachtova dna budou s vyhlazenym povrchem opatfenym vodotésnym natérem. Pro napojeni
PP trub budou Sachtova hrdla opatfena stejnym materialem.

Na kénické horni skruzi nebo prechodové desce bude osazen litinovy poklop BEGU pro
téZzkou dopravu tfidy D400, prdmér 600 mm, viz. vzorovy vykres Sachet. Revizni Sachty jsou
zfizeny ve vzddlenosti max. do 55 m, celkovy pocet novych Sachet je 6.

9. Napojeni na stavajici kanalizaci:

Hlavni pfipojovaci Sachtou pro upravovanou kanalizaci - vétev 1 - je Sachta RSO na
kanaliza¢nim pfivad¢ci z trub beton. DN 800. Tato Sachta je vychozi pro obé vétve, kéta dna
potrubi 394,84 m.

Pro navrZenou kanalizaci - vétev 2- je pfipojovaci misto na konci upravené kanalizace vétve
1, na kété staniceni 167,49 m, kéta dna potrubi pro napojeni je 395,66.

10. Kanaliza¢ni pripojky:

U stavajici kanalizace - vétev 1 - dojde k prepojeni obou kanalizacnich pfipojek na upravenou
hloubku kanaliza¢niho rfadu a kanalizaénich Sachet.

U nové navrzené kanalizace - vétev 2- bude vysazeno 17 domovnich pfipojek PVC KG
160x4,7.

Na hlavnim kanalizaénim rfadu z PP potrubi bude vZdy vysazena odbocka DN 150 pro potrubi
PVC KG 160x4,7, SN8. Kanaliza¢ni ptipojky budou zatazeny za hranici stavebniho pozemku,
zakoncené vickem v zemi, oznacené kolikem a geodeticky zaméfené nebo individualné
napojené na domovni rozvod kanalizace. Veskeré septiky, vyvazeci jimky s prepadem, DCOV
budou odpojené.

KanalizaCni pFipojky jsou kotované v situaci kanalizace a stani¢ené v podélném fezu
kanalizace. Umisténi pfipojek vzeslo z poZadavkl jednotlivych majitell zahradek.



11. Ulié¢ni vpusti:

Navrzend kanalizace je feSend jako jednotnd, destové vody z jednotlivych zahrddek nebudou
svedeny do navrhované kanalizace. Z pozadavku majitele pozemku par.C. 1269/43 je v
prostoru cesty navrzena jedna ulicni vpust "UV", kterd zamezi zaplavovani soukromého
majetku destovou vodou z ptilehlého vefejného prostranstvi a piistupové cesty.

NavrZena je typova prefabrikovand priméru 450 mm s s vyjimatelnym kalovym koSem a
kalovym dnem nebo piimym dnem s vytokem dle hloubky uli¢ni vpusti vzhledem k moZnosti
zamrzani vody. MfiZze musi spliiovat parametry nosnosti D400 kN. V piipadé pozadavku
zadavatele, nebo Upravy pfipojeni je mozné pouZzit dilec se zdpachovym uzavérem. Napojeni
vpusti na kanaliza¢ni fad bude provedeno plastovym potrubim PVC DN 150 do Sachtového
dna. Uli¢ni vpust’ napojena na vysazenou odbocku PP 250/150.

12. KFiZeni s ostatnimi sitémi:

V souvislosti s existenci podzemnich inZenyrskych siti jsou specifikovana jejich ochranna
pasma dle ptislusné CSN — pro tcely zptusobu provadéni zemnich praci.

Pro soubghy a kifZeni podzemnich inZenyrskych siti plati CSN 73 6005 — Prostorové tiprava

vedeni technického vybaveni. Soucdsti vyjaddieni E.ON distribuce jsou i prostorové
vzdalenosti a ochrannd pasma kabeld.

13. Vytyceni kanalizace:
V situaci ve vykresové ¢asti PD je zpracovan vytyCovaci vykres pro kanalizaci a vodovod.

Poloha kanalizagnich $achet bude vyty¢ena v terénu. Paivodni kanalizaéni $achty RS2 a RS3
budou osazeny téZz dle vytyCovaciho planu, jejich poloha upravena kviili navrzené trase
vodovodu.

Po montézi kanalizace v otevieném vykopu bude provedeno geodetické zaméteni (polohopis
+ vySkopis) a jedno paré predano spravci kanalizacni sité.

Dokoncené dilo ptevezme spravce vodovodu, tj. Technické sluzby Strakonice.

Datum: ¢ervenec 2021 Vypracoval: Ing. Josef Skala, Ph.D.
Pavel Béle



VYKAZ VYMER

S: Kanalizace a vodovod lokality zahradek Novy Drazejov-Il.etapa
O: D.1. Kanalizace, pripojky kanalizace
P.¢. | Cislo polozky | Nazev polozky MJ | mnozstvi
Dil: |1 Zemni prace
1| 121100002RAA Sejmuti ornice a ulozeni na deponii, zpétny pfesun, rozprostfeni vtl. 20cm | m3 8,00000
prelozeni kanalizace, vétev 1, ¢ast v travnatém terénu:50*0,8*0,20 8,00000
2 [ 180400011RA0 Zalozeni travniku luéniho ve svahu s dodanim osiva m2 40,00000
5070,8 40,00000
6 | 132201212R00 Hloubeni ryh §.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNE m3 657,06400
ryha pro hlavni fad kanalizace:370,46*0,8+6*1,0 302,36800
pFipojky kanalizace 17 ks:17%0,6*3*1,8 55,08000
vykop pro prelozeni stavajici kanalizace:367,02*0,8+4*1,5 299,61600
7 | 132201219R00 P¥ipl.za lepivost,hloubeni ryh 200cm,hor.3,STROJNE m3 657,06400
ryha pro hlavni fad kanalizace:370,46*0,8+6*1,0 302,36800
pripojky kanalizace 17 ks:17*0,6*3*1,8 55,08000
vykop pro prelozeni stavajici kanalizace:367,02*0,8+4*1,5 299,61600
8| 120001101R00 Ptiplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti vedeni m3 109,25024
kfizeni voda, NN, 8%:(370,46*0,8+6*1,0+55*1,64*0,8+(288- 45,24704
55)*1,64*0,5)*0,08
vykopani stavajiciho potrubi PVC KG 300 bez 59,92320
poskozeni:(367,02*0,8+4*1,5)*0,2
vykop u stavajiciho vodovodniho potrubi:3,0*1,7*0,8 4,08000
9| 119001421R00 Docasné zajisténi kabeld - do poctu 3 kabelu m 11,00000
kabel NN:4*1,5 6,00000
stavajici kanal. pfipojky DN150:2*1,0 2,00000
10 | 151101301R00 Rozepieni stén pazeni - pfilozné - hl. do 4 m m3 739,14080
146,0*1,3"2,2+167,49%0,8*2,4 739,14080
11| 151101311R00 Odstranéni rozepreni stén - pfilozné - hl. do 4 m m3 739,14080
146,0*1,3"2,2+167,49%0,8*2,4 739,14080
12| 175100010RAA Obsyp potrubi prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdalenosti 50 m m3 122,45356
hlavni fad nové kanalizace, 20 cm nad potrubi:(0,8*233,90)*0,50- 71,83827
pi*0,16*0,16*(233,9-6*1,0)-6*pi*0,6*0,6*0,50
hlavni fad preloZzené kanalizace, 20 cm nad potrubi:(0,8*167,49)*0,50- 50,61528
pi*0,16*0,16*(167,49-6*1,0)-6*pi*0,6*0,6*0,50
13|174101101R00 Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim m3 473,63349
hlavni fad kanalizace:302,37-71,84-6"pi*0,6*0,6*(2-0,50)-233,9*0,80,1 201,63924
pripojky kanalizace 17 ks:17*0,6*3,0*(1,8-0,40) 42,84000
preloZeni kanalizace:299,62-50,62-3*pi*0,6*0,6*(2,4-0,50)-167,49*0,8*0,1 229,15425
14| 167101101R00 Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 110,53060




hlavni fad kanalizace (kolem potrubi prohozena zemina), pouze 23,39000
loze:233,90%(0,1)
pripojky kanalizace 17 ks:17*0,6*3,0*0,4 12,24000
Uprava komunikace ( nahrazeni novym 58,15160
Stérkopiskem):(45,93+233,90+167,49)*1,30*0, 1
prelozena kanalizace (kolem potrubi prohozena zemina), pouze 16,74900
loze:167,49*0,1
15| 162701101RT6 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 6000 m, nosnost 30 t m3 110,53060
hlavni fad kanalizace (kolem potrubi prohozena zemina), pouze 23,39000
loze:233,90%(0,1)
pfipojky kanalizace 17 ks:17*0,6*3,0*0,4 12,24000
Uprava komunikace ( nahrazeni novym 58,15160
Stérkopiskem):(45,93+233,90+167,49)*1,30*0, 1
prelozena kanalizace (kolem potrubi prohozena zemina), pouze 16,74900
loze:167,49*0,1
16 | 181101102R00 Uprava plané v zatezech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 351,71200
hlavni fad kanalizace:233,9%0,8 187,12000
pripojky kanalizace 17 ks:17*0,6*3,0 30,60000
prelozend kanalizace:167,49*0,8 133,99200
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
17 | 451573111R00 LoZe pod potrubi ze Stérkopisku do 63 mm m3 47,92021
hlavni fad kanalizace - loze:233,9*0,8*0,1 18,71200
pripojky kanalizace 17 ks - loze + zasyp:17*3,0*0,6*0,4-pi*0,08*0,08*(17*3) 17,99363
prelozena kanalizace - loze:167,49*0,8*0,1 11,21458
18 | 452311131R00 Desky podkladni pod potrubi z betonu C 12/15 m3 0,90000
Sachty:(6+3)*1,0*1,0%0,1 0,90000
Dil: |5 Komunikace
22 | 564231111R00 Podklad ze Stérkopisku po zhutnéni tloustky 10 cm m2 511,54700
Uprava svrchni vrstvy komunikace po kanalizaci 321,11200
nové+prelozené:0,8*(233,90+167,49)
pripojky kanalizace 17x:17*3,0%0,6 30,60000
Uprava svrchni vrstvy komunikace po vodovodu:0,5*(287,15-54,2)+0,8*54,2 159,83500
Dil: |8 Trubni vedeni
30 | 1142112atyp Demontaz betonovych Sachet 1,0 m, pro pouziti zpét m 7,20000
demontaz poklopt, vyrovnavacich prstencu, prechodovych skruzich, 7,20000
rovnych skruzich, Sachtova dna:3*2,4
31 | 1142112atyp Odstranéni PVC KG trub do DN 300 mm, ve vykopu m 167,49000
demontaz stavajiciho PVC KG potrubi DN 300, vétev 1:167,49 167,49000
32 | 894423111RT1 Osazeni betonovych dilct Sachet do 2,0 t, Sachtova dna, na krouzek, do 2,0 | kus 9,00000
t
nové Sachty:6 6,00000
stavajici Sachty:3 3,00000
33 | 894421111RT1 Osazeni betonovych dilct Sachet, skruze rovné, na krouzek, do 0,5t kus 9,00000
prelozené Sachty:3*2 6,00000
nové Sachty:3 3,00000
34 | 894402211R00 Osazeni beton. skruzi pfechodovych 60/100/70/9 kus 6,00000
prelozené Sachty:3 3,00000
nové Sachty:3 3,00000
35 | 894402311R00 Osazeni beton. skruzi pfechodovych 29/100/80/9 kus 3,00000
osazeni prechodovych stropnich desek tl. 270 mm:3 3,00000
36 | 894403011R00 Osazeni betonovych stropnich dilct jakychkoliv kus 8,00000
vyrovnavaci prsteny- stavajici Sachty:3 3,00000
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899103111R00

5922405304R

5922405303R

59224150R

59224152R

5922405395R

59224130R

59224010R

59224011R

59224012R

59224013R

592238672R

592238673R

871373121R00

871313121RT2

892581111R00

286568197R

286142621R

2861425011R

28656363R

vyrovnavaci prsteny - nové Sachty:5
Osazeni poklopu s ramem do 150 kg

3x stav. Sachta:3

6x nova Sachta:6

Dno Sachty SU-M 1000x785 DN 300 BB
RS4 0°/180°:1

RS5 0°/162°:1

RS6 0°/196°:1

RS7 0°/180°:1

Dno Sachty SU-M 1000x685 DN 250 BB
RS8 0°/180°:1

RS 0°/90°:1

Skruz TBS-Q 1000/250/120 SP

2

Skruz TBS-Q 1000/500/120/SP

1

Skruz prechodova SH-M 1000/625 x 670 PS+K/DEHA

3

Deska prechodova AP-M 1000/625x270 ZE

3

Prstenec ke krytu Sachty AR 625x40 62,5x4x10 cm

1

Prstenec ke krytu Sachty AR 625x60 62,5x6x10 cm
3

Prstenec ke krytu Sachty AR 625x80 62,5x8x10 cm
2

Prstenec ke krytu Sachty AR 625x100 62,5x10x10 cm

1
TBV-Q 450/160-D betonovy ram poklopu D400
6

TBV-Q 550/100-B betonové viko poklopu B125
6

Montaz trub z plastu, gumovy krouzek, DN 300
hlavni fad- nova kanalizace:233,9-6*1,0

hlavni fad - pfeloZzena kanalizace:167,49-3*1,0

Montaz trub z plastu, gumovy krouzek, DN 150, véetné dodavky trub PVC
hrdlovych 160x4,0x5000

pripojky 17 ks:17*3,0

Zkouska tésnosti kanalizace DN do 300, vodou

hlavni fad:233,9+167,49

pripojky:17*3,0

Prechodka X-STREAM hrdlo/KG ¢ep PP DN 300/315 mm

napojeni nové kanalizace PP na upravenou PVC KG:1

Trubka kanalizaéni ULTRA-RIB 2 SN 10 300x6000 mm, zebrovana, PP,
¢erveno-hnéda

25

Trubka kanaliza¢ni ULTRA-RIB 2 SN 12 250x6000 mm, Zebrovana, PP,
modra

15
Spojka kanaliza¢ni dvouhrdla ULTRA-RIB 2 DN 300 mm

5

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

5,00000
9,00000
3,00000
6,00000
4,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
2,00000
1,00000
1,00000
2,00000
2,00000
1,00000
1,00000
3,00000

3,00000
3,00000
3,00000
1,00000
1,00000
3,00000
3,00000
2,00000
2,00000
1,00000

1,00000
6,00000
6,00000
6,00000
6,00000
392,39000
227,90000
164,49000
51,00000

51,00000
452,39000
401,39000

51,00000

1,00000

1,00000

25,00000

25,00000
15,00000

15,00000
5,00000

5,00000




57 | 877373121R00 Montaz tvarovek odbo¢. plast. gum. krouzek DN 300 kus 20,00000
odbocka 300/150:12 12,00000
odbocka 250/150:7 7,00000
odbocka 300/150 - prelozena kanalizace:1 1,00000
58 | 28656324R Odbocka kanaliza¢ni na KG ULTRA-RIB2 DN300/150/45° kus 12,00000
11 11,00000
59 | 28656323R Odbocka kanaliza¢ni na KG ULTRA-RIB2 DN250/150/45° kus 7,00000
pFipojky:6 6,00000
uliéni vpust’:1 1,00000
60 | 877313126R00 Montaz vicka nebo zatky plast. gum. krouzek DN 150 kus 17,00000
17 17,00000
61 | 28651792R Zaslepka kanalizaéni KGK D 160 L 42 mm PVC kus 17,00000
17 17,00000
62 | 895941311RT2 Zfizeni vpusti uliéni z dilch typ UVB - 50, véetné dodavky dilcd pro uliéni kus 1,00000

vpusti TBV
1 1,00000
63 | 899711122R00 Folie vystrazna z PVC Sed3, Sitka 30 cm m 392,39000
nova kanalizace:233,9-6*1,0 227,90000
stavajici kanalizace:167,49-3*1,0 164,49000

Dil: {99 Pfesun hmot

99 | 998253010R00 Pfesun hmot pro kanaly a kolektory montované t 27,23500
Dilce betonovych Sachet:14,82 14,82000
demontaz Sachet:12,415 12,41500
100 | 998253096R00 PFesun hmot, kandly, mont. pfiplatek dalSich 5 km t 27,23500
vzdalenost 5 km:14,82+12,415 27,23500
101 | 998274101R00 Pfesun hmot, trubni vedeni betonové, otevr. vykop t 27,23500
stavenistni presun Sachet:14,82+12,415 27,23500




