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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné Uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi
Zajmovym Uzemim je uvedend pozemkova parcela par.c. 1269/1 k.u. Drazejov u Strakonic,
ktera tvofi pristupové komunikace, cesty a verejné prostranstvi. Predmétné uzemi se nachazi
v klidné lokalité zahradek a rekreacnich chat pobliz feky Otavy.

Uzemi je rovinaté, pfijezdova cesta nezpevnénd, tvoiena pouze $térkopiskovou vrstvou.
Stavebni pozemek pro umisténi nového vodovodniho a kanaliza¢niho fadu je veden jako
trvaly travni porost pod ochranou ZPF. Vodohospodarské sité budou umisténé do uli¢niho
prostoru cesty mezi oboustranné pripojované pozemky zahradek.

Navrzené vodohospodaiské sité jsou v souladu s charakterem tzemi. Uzemi je vyuZivané pro
potfeby rekreacnich chat, zahradek i objektl k trvalému bydleni.

b) Jddaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho
planovani, véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Dotcené Uzemi navrzenym vodovodem a kanalizaci jsou v souladu s platnym Gzemnim
planem mésta Strakonice, zpracovany UA Projekce, Ing. arch. Stépéanka Tukalova. Technicka
infrastruktura je umoZznéna pro pfedmétnou rozvojovou oblast D10, ¢asti Drazejov. Oblast
umoznuje rodinné bydleni. Potfeba zakladni technické infrastruktury je vice nez Zadouci.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na
vyuzivani tzemi

NavrZend stavba vodovodu a kanalizace nevyZaduje povolovani vyjimky z obecnych
pozadavk(l na vyuZivani uzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

V soucasném stupni dokumentace nejsou znamy zadné podminky dotcenych orgdnu statni
spravy. Pripadné podminky budou pred podanim na vodopravni urad zapracovany.

e) vyCet a zavéry provedenych priazkumi a rozborid - geologicky prazkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.
Pro navrZeny projekt vodovodu a kanalizace nebyly provadény zadné prizkumy.

f) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist

Predmétné Uzemi nepodléhd jinym pravnim predpisim, nejedna se pamatkovou zénu, ani
Uzemi zvlast chranéné prirody, narodniho parku ¢i rezervace. Z hlediska zakona o ochrané
prirody a krajiny navrhovany zamér vodovodu a kanalizace nebude mit vyznamny vliv na
pfiznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit a ptacich
oblasti na uzemi Jck.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tGizemi, poddolovanému tuzemi
Dle digitalniho povodnového planu mésta Strakonice se Uzemni nenachazi v aktivni zéné, na
predmétny pozemek cesty nedosahuje ani pratok na Otavé Q100.
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h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Navrhovany kanaliza¢ni a vodovodni fad se nachazi v zastavéném uUzemi lokality zahradek.
Navrzené vodohospodarské stavebni objekty budou mit pouze pozitivni vliv na okolni
pozemky zahradek. Ochrana okoli je respektovana, vliv stavby na odtokové poméry jsou
pozitivni. Dojde k odkanalizovani Gzemi zahradek od splaskovych vod, v misté par.¢. 1269/43
dojde k zachycovdani destovych vod v misté pfijezdové cesty. Zde pravidelné dochazi k
zaplavovani soukromého majetku destovymi vodami z vefejného prostranstvi.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba vefejného vodovodu a kanalizace nevyzaduje provedeni demolic. V rozsahu
stavenisté je navrZena Uprava stavajiciho kanalizacniho fadu - vétev 1-, tj. kanaliza¢ni potrubi
i Sachty budou preloZzeny do vétsi hloubky tak, aby bylo moZiné napojit navrhovanou
kanalizaci -vétev 2-. PreloZeni kanalizace je soucasti projektové dokumentace.

j) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku uréenych
k pInéni funkce lesa

Stavebni pozemek par.¢. 1269/1 je druhu trvaly travni porost pod ochranou ZPF. Vlivem
realizace zaméru nedojde k zaboru zemédélské plidy ani pozemku uréeného pro funkci lesa.
Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi bude uloZzeno v zemi. Pouze kanaliza¢ni poklopy vystupuji
do nivelety cesty.

k) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Pro vystavbu vodovodu a kanalizace bude vyuzZita pfijezdovd cesta do které budou sité
umisténé. Prijezdova cesta je obousmérné pristupna.

Pro napojeni nové navrhované vétve vodovodu PE 80 v délce 287,15 m bude vyuzZit stavajici
vodovod PE80 na rozcesti, v misté cyklostezky.

Pro napojeni kanalizace poslouzi stavajici kanalizace v oblasti, oznaCena jako "vétev 1" v
délce 233,90 m, ktera bude vyskové prelozena do vétsi hloubky s limitnim sklonem 0,5%.
PFipojovaci $achta RSO na kanalizaénim pfivadé¢i je vychozi bod kanalizace, hloubka dna
Sachty 394,84 m.

Dalsi potfeba pfipojeni na technickou infrastrukturu neni potreba.

I) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Podminkou pro napojeni nové navrhované kanalizace na stavajici kanalizaci v Uzemi bude jeji

vySkové preloZzeni takové, aby byly docileny pripojovaci podminky.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

Cislo Vlastnicka prava Druh pozemku Katastralni zemi
pozemku
1269/1 Meésto Strakonice, Velké namésti 2 Trvaly travni porost | Drazejov u Strakonice
386 01 Strakonice [755940]

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo
Stavbou vodovodniho a kanalizacniho potrubi vznikne oboustranné ochranné pasmo.
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Pro vodovod v sifi 1,50 m na kazdou stranu.
Pro kanalizaci do profilu 500 mm je 1,50 na kazdou stranu.

Cislo Vlastnicka prava Druh pozemku Katastrdlni uzemi
pozemku
1269/1 Mésto Strakonice, Velké ndmésti 2 Trvaly travni porost | Drazejov u Strakonice
386 01 Strakonice [755940]

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby tdaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci

Navrhovana stavba: novostavba vodovodu pitné vody a jednotné kanalizace véetné prilozek

preloZeni stavajici splaskové kanalizace do vétsi hlouby

Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi véetné pripojek je situovano do klidné lokality rekreacnich
zahradek v obci Novy DrazZejov, v blizkosti feky Otavy.

Vodovod + pFipojky:

Délka vodovodu: 287,15 m

Hloubka vodovodu v ose: 1,5m

Potrubi, typ: HDPE 90x8,2, RC, PE100, SDR 11, PN16
Objekty na potrubi: 2x podzemni hydrant DN80O
Vodovodni pfipojky: 17 x pripojka rPE DN25

Maximalni denni odbér: 12,37 m3/den

Kanalizace + pfipojky:

Délka prelozené kanalizace: 167,49 m

Délka nové kanalizace: 233,90 m

Potrubi, typ: PP ULTRA RIB2, SN16, DN 250 a 300 mm, SN10
Kanaliza¢ni Sachty prelozené: betonové Sachty, primér 1,0 m, 3 ks
Kanaliza¢ni Sachty nové: betonové Sachty, primér 1,0 m, 6 ks
kanalizacni pripojky: 17x pfipojka PVC KG 160x4,7, SN8

Maximalni denni mnozstvi splask(: 13,26 m3/den

Pro stavbu kanalizace a vodovodu budou pouzity materidly schvalené pro poufZiti v zemi.
Statickd tuhost kanaliza¢niho potrubi vyhovi pro minimalni i maximalni hloubku vykopu.
Potrubi kanaliza¢niho fadu SN10, potrubi pfipojek SN8.
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b) ucel uzivani stavby

U&elem vodniho dila - vodovodu pitné vody véetné vodovodnich pFipojek je zajisténi vody
pro jednotlivé rekreacni objekty nebo objekty k trvalému bydleni. Zajem o vybudovani
vodovodu je ze strany pfipojovanych ucastnika.

U&elem vodniho dila - kanalizace véetné kanalizaénich pfipojek je odkanalizovani splagkovych
vod z jednotlivych zahradek a odvodu destové vody pres jednu uliéni vpust v misté, kde
dochazi ke Skodam na soukromém majetku.

c) trvald nebo docasna stavba
Stavba vodovodu a kanalizace véetné vodovodnich a kanalizacnich pfipojek je navrzena jako
stavba trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na
stavby a technickych pozadavkti zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Predkladany projekt vodovodu a kanalizace nevyZzaduje povoleni vyjimky z technickych
pozadavk( na stavby. Podle vyhlasky ¢.398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu se na tento typ
stavby vyhlaska nevztahuje.

e) informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organt

V soucasnosti nejsou znamé Zzadné pozadavky dotéenych organ(l. Pfipadné podminky
dotéenych organl budou do dokumentace zapracované.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist
Stavba vodovodu je vodnim dilem pro potfeby prenosu pitné vody z vodniho zdroje.
NevyZaduje ochranu podle jinych pravnich predpis(.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti

Vodovod + pripojky:

Délka vodovodu: 287,15 m

Hloubka vodovodu v ose: 1,5m

Potrubi, typ: HDPE 90x8,2, RC, PE100, SDR 11, PN16
Objekty na potrubi: 2x podzemni hydrant DN80O
Vodovodni pfipojky: 17 x pripojka rPE DN25

Maximalni denni odbér: 12,37 m3/den

Kanalizace + pfipojky:

Délka prelozené kanalizace: 167,49 m

Délka nové kanalizace: 233,90 m

Potrubi, typ: PP ULTRA RIB2, SN16, DN 250 a 300 mm, SN10
Kanaliza¢ni Sachty prelozené: betonové Sachty, primér 1,0 m, 3 ks
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Kanaliza¢ni Sachty nové: betonové Sachty, primér 1,0 m, 6 ks
kanalizacni pripojky: 17x pfipojka PVC KG 160x4,7, SN8

Maximalni denni mnozstvi splask(: 13,26 ma/den

h) zakladni bilance stavby-potieby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou
vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadli a emisi, tfida energetické
narocnosti budov

Spotreba materidlu - vodovod:

- vodovodni potrubi HD-PE100 90x8,2,RC, SDR11, SN16 - 290 m

- armatury litinové, prirubové nebo typu S2000

- piskové loZe pro potrubi: 23,0 m?

- félie vystrazna, voda - 350 m

- 2x podzemni hydrant 1,2 m, DN80

Spotreba materidlu - kanalizace:

- kanaliza¢ni potrubi PP ULTRA RIB2 DN 250-87,0 m

- kanaliza¢ni potrubi PP ULTRA RIB2 DN 300 - 146,0 m

- betonové Sachty pr. 1,0 m - 6 ks (kdnické prechodové i prechodové desky)

- piskové loZe pro potrubi: 36,0 m?

Spotfeba médii:

el. energie (agregat)......... 30,0 kWh
palivo stavebnich stroja (nafta)....... 1200 litrd

Navrhovana stavba vodovodu a kanalizace méni nepatrné odtokové poméry destové vody.
Na zakladé pozadavku majitele par.c.1269/43 dojde k osazeni jedné uli¢ni vpusti, rost
500x500 mm, tfidy D400 pro odvedeni stékajici destové vody z pozemku vefejného
prostranstvi a pristupové cesty par.¢. 1269/1.

Prebytky vykopové zeminy budou odvezeny na sklddku mésta Strakonice.

Trida energetické narocnosti budovy - neobsazeno.

i) zakladni predpoklady vystavby-asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Stavba nebude clenéna na etapy. Predpoklad vystavby dle moZnosti dodavateld a
dostupnosti stavebniho materialu:

vodovod + kanalizace: 03/2022 -12/2022

j) orientacni naklady stavby
vodovod a kanalizace véetné pfipojek.......ccccevvvrrernneene. 2 000.000,- K¢

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSeni

a) urbanismus-uzemni regulace, kompozice prostorového feseni
Stavba vodovodu v délce 287,15 m véetné 17 pripojek a jednotné kanalizace délky 233,90 m
vCetné 17 pripojek se nachazi v klidné lokalité rekreacnich zahradek obce Novy Drazejov,
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pobliz feky Otavy. Stavba umisténa v prostoru pfijezdové komunikace s Sitkou uli¢niho
prostoru cca 5,9 m na pozemku par.¢. 1269/1.

Majitelem nového vodovodniho a kanalizaéniho fadu bude Meésto Strakonice,
provozovatelem Technické sluzby Strakonice.

Trasa a geometrie navrieného vodovodu a kanalizace, vCetné jejich pripojek, vysazenych
reviznich Sachet i podzemnich hydrantd nepodléhaji podminkdm urbanismu ani kompozice
prostorového reseni.

b) architektonické feSeni-kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feseni
Navrhované vodni dilo - vodovodni a kanaliza¢ni potrubi je podzemni vodohospodarskou
stavbou bez poZadavkl na architektonické a tvarové reseni. Kryci hloubka potrubi zeminou
je min. 0,90 m. Terén kolem vykopu urovnan a upraven do plvodniho stavu - tj. sjizdna
nezpevnéna pristupova cesta.

Pro vystavbu vodovodu pouzito HD-PE 90x8,2, RC, PE100, SDR11, SN16, potrubi pripojek rPE
32x4,4, armatury litinové, zavitové, prirubové i systému S2000.

Pro vystavbu kanalizace pouZito potrubi polypropylénové ULTRA RIB 2, SN10, dimenze 250 a
300 mm. Kanalizacni pfipojky PVC KG 160x4,7, SN8. Kanaliza¢ni revizni Sachty normované
betonové priiméru 1,0 m, Sachtova dna s kynetou.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Navrhovana stavba vodovodu v délce 287,15 m a kanalizace v délce 233,90 m nebude
obsahovat technologii vyroby, nebude zdrojem hluku ani vibraci.

Provozovatelem vodovodu i kanalizace budou Technické sluzby Strakonice.

Uprava okoli trasy vodovodu a kanalizace:
Nejblizsi okoli trasy vodovodu a kanalizace bude po zasypani ryhy urovnano a terén uveden
do puvodniho stavu, tj. sjizdna nezpevnéna komunikace pfilehlych pozemk( zahradek.

Kvalita vody:
Nové realizovand trasa vodovodu z potrubi HD-PE100 90x8,2 m v délce 287,15 m neovlivni

negativné kvalitu pitné vody pro koncové zakazniky.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vyhlaska ¢.398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich uZivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace se u projektu vodovodu a kanalizace
neuplatiuje.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Stavba vodovodu a kanalizace je navrZena tak a na stavebni prace jsou pouZity jen takové
vyrobky, materidly, jejiz vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby zarucuji, Ze stavba pfi
spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu predpokladané existence splni pozadavky na
mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho
prostredi, bezpecnost pfi udrzovani.

Bezpeclnost pfi uZivani bude zabezpecena tim, Ze budou dodrzovany vSechny ustanoveni
provozniho radu.

Obsluhovatel ma nasledujici povinnosti.

- postupovat tak, aby neohrozZoval zdravi a Zivot sv(j ani jinych osob

- dodrZovat bezpecnostni predpisy a smérnice



Kanalizace a vodovod lokality zahrddek Novy Drazejov - II. etapa
Souhrnna technickd zprava vypracoval: Ing. Josef Skala, Ph.D.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni, konstrukéni a materialové feseni

Vodovodni rfad + pfipojky:

Potrubi fadu HD-PE 100 90x8,2,RC, SDR11, PN16 bude uloZeno ve vykopu v hloubce na osu
potrubi 1,50 m, délka navrieného vodovodu 287,15 m. Vodovodni potrubi bude v misté
hydrantl a pravouhlého zatoleni obsahovat kotevni bloky z monolitického betonu. Na
vodovodnim fadu budou vysazeny dva podzemni hydranty DN80 s automatickym
vypusténim po uzavieni hydrantu. Navriené vodovodni potrubi bude na stavajici rad
pfipojeno pomoci vysazené "T" armatury a litinovym Soupétem DN 80 ovladané zemni
soupravou. Na vodovodnim potrubi bude vysazeno 17 pfipojek rPE DN 25 pomoci litinového
navrtavaciho pasu, rohového ventilu DN25 se zemni soupravou. Ptipojky zatazeny za hranici
stavebniho pozemku na parcely zahradek. Potrubi bud zaslepeno krytkou rPE nebo
protazeno do vodomeérné Sachty, pripadné za prvni obvodovou sténu nemovitosti.
Vodovodni potrubi bude uloZeno na piskové loze tl. 100 mm, kryci tloustka nasypu 200 mm.

Kanalizacni rad + pripojky:

Dle projektové dokumentace bude nutné stdvajici kanalizaci - vétev 1 - délky 167,49 m
vySkové prelozit dle navrzenych hloubek viz. podélny fez kanalizace. Pro preloZeni kanalizace
pouZzito stavajici potrubi PVC KG DN 300 a revizni betonové Sachty pr. 1,0 m. Vychozi
pripojovaci $achtou je $achta RS0 na kanaliza¢nim privadééi z betonového potrubi DN80O.
Stavajici dvé kanalizacni pfipojky budou opétovné pfipojeny na upravené potrubi a Sachtu.

Nové navrZené kanaliza¢ni potrubi bude z polypropylenovych trub ULTRA RIB 2, dimenze 250
a 300 mm, tuhost SN10. Kanaliza¢ni Sachty normované betonové priméru 1,0 m, Sachtova
dna s kynetou, pfechodové kdnické dilce vysSky 600 mm a pfechodové desky pro Sachty malé
hloubky. Podrobna skladba Sachet viz vykres Sachet.

Vysazeno bude 17 novych kanaliza¢nich pfipojek, potrubi PVC KG 160x4,7. Koncova odbocka
vysazena primo ze Sachtového dna, ostatni odbocky vysazeny pomoci PP odbocky 250/150 a
300/150. Odbocka bude obsahovat hrdlo pro potrubi PVC KG DN150.

Kanaliza¢ni potrubi bude uloZeno na piskové loZe tl. 100 mm, kryci tloustka ndsypu 200 mm.

Uprava ploch:
Po provedeni vykopovych pracich bude plocha prijezdové cesty uvedena na plvodniho
stavu s doplnénim stérkopisku a uvalcovani.

b) mechanicka odolnost a stabilita

Pro navrzeny vodovod a kanalizaci bude pouzito potrubi, které bez problému odolava
navrhovanym hloubkam, zejména pro minimalni kryti hloubky 0,84 m. Zvolené potrubi tak
vyhovuje z hlediska mechanické odolnosti a stability.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické reSeni

Kanalizace:

NavrZeny stavebni objekt D.1. tvofi jednotna kanalizace oznacend -vétev 2- délky 233,9 m.
KanalizaCni potrubi je navrzeno z potrubi se zesilenou kruhovou tuhosti PP ULTRA RIB 2,
SN10. Vysazeno 17 kanalizac¢ni pfipojek pro splaskové vody jednotlivych zahradek. Nové



Kanalizace a vodovod lokality zahrddek Novy Drazejov - II. etapa
Souhrnna technickd zprava vypracoval: Ing. Josef Skala, Ph.D.

navrhované potrubi bude napojeno na stavajici potrubi - vétev 1- v délce 167,49 m. Stavajici
kanalizaci je nutné vyskové prelozit do vétsi hloubky, tak aby bylo mozné odkanalizovat i
nejvzdalenéjSi nemovitost. Pro prelozené i nové potrubi bude zachovan minimalni sklon
potrubi 0,5%.

Vodovod:

Stavajici vodovod provozovany v uzemi pro nékolik zahradek bude ponechan vcetné Sachty a
vodomeéru.

V Uzemi je navrzen novy vodovod z potrubi HD-PE 90x8,2,RC, PE100, SN16, délka navrzeného
vodovodu je 287,15 m. Vodovod napojen ze stavajiciho radu PE80 vysazenim "T" odbocky,
prochazejici v prostoru cyklostezky. Na vodovodnim radu budou vysazeny dva podzemni
hydranty DN80, samoodvodnovaci po uzavieni hydrantu.

Dle poZadavkl bude na vodovodu vysazeno 17 vodovodnich pfipojek rPE DN 25 mm.
Pripojky vysazeny pomoci navrtavacich pasl, osazen zavitovy rohovy ventil DN 25. Potrubi
pripojek zakoncené ve vodomérné Sachté, za prvni obvodovou zdi nebo svornou rPE
koncovkou.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Navrh a posouzeni zdroji poZarni vody vychazi z nafizeni J¢ kraje ¢.2/2015 - priloha ¢.1 -
zdroje pozarni vody. NavrZzené dva podzemni hydranty DN 80 nebudou slouzit pro pozarni
Ucely, pro potreby spravce vodovodni a kanaliza¢ni sité.

Pro resené uzemi stavby vodovodu a kanalizace jsou v dosahu stavajici zdroje pozarni vody.
1. Restaurace Myslivna - sjezd k fece Otave, vzdalenost do 550 m

2. Pozarni vodu Ize brat i u "Vodarny", tj. precerpdvaci stanice v dosahu do 450 m

3. Nadzemni hydrant - cyklostezka na Podskali, pfed domem ¢.p. 261

Vzdalenosti a kapacita vnéj$ich odb&rnych mist pozarni vody je v souladu s CSN 730873

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Navrhovana stavba vodovodu a kanalizace neklade pozadavky na Usporu energie a tepelnou
ochranu.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi,
zasady FeSeni parametrl stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadt) a
dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod).

Navrzeny vodovod zajisti potfebu pitné vody v lokalité zahradek. Navriend jednotna
kanalizace odkanalizuje splaskové vody z predmétnych pozemk( zahradek. Napojeny budou
pouze splaskové vody, destové vody likvidovany individualné. V ulicnim prostoru pred
kanalizaéni $achtou RS9 bude vysazena jedna uliéni betonova vpust, kterd zamezi zatékani
destové vody z prilehlych ploch na soukromy pozemek.

Stavba vodovodu a kanalizace véetné pripojek bude mit pozitivni vliv na Zivotni prostredi,
zejména likvidace splaskovych vod nebude kontaminovat okoli reky.

Projektovany zamér neovlivni negativné kvalitu povrchovych vod ani vodni ekosystémy.
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Pouze v pribéhu vystavby dojde k mirnému zhorseni Zivotniho prostredi, predevsim kvality
ovzdusi (zvySend sekunddarni prasnost) a hlukové zatéZze spojené s provozem stavebnich
strojq.

Pti vystavbé bude uZita rfada strojli, které vétsSinou patfi ke zdrojim hluku. jejich pasobeni
bude kratkodobé a nemélo by vyznamné ovlivnit hlukovou situaci v okoli.
B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

Stavba vodovodu a kanalizace nevyzaduje Zadnou ochranu pred ucinky vnéjsiho prostredi.
Potrubi kanalizace i vodovodu bude uloZené v zemi v piskovém loZi. Vodovod bude vyznacen
signalnim vodicem CY6 a vystraznou félii pro vodovod.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Navrzeny vodovod PE8O v délce 287,15 m bude napojen na stavajici vodovod v uzemi
vysazenou "T" odbockou. Napojeni provedeno v misté cyklostezky na rozcesti u parku.

NavrZenad kanalizace PP ULTRA RIB2 v délce 233,90 m bude napojena na stavajici kanalizaci v
uzemi znacenou jako -vétev 1-. Tato stavajici kanalizace nevyhovuje vyskové pro napojeni
noveé navrzené kanalizace a musi byt vySkové upravena. Mezni sklon potrubi bude 0,5%.
Pfipojovacim bodem je tak stavajici $achta RSO s kdtou dna 394,84 m.

B.4 Dopravni reseni

Stavebni pozemek par.¢. 1269/1 je téz pozemkem pristupovych cest i vefejného prostranstvi.
Pozemky zahradek i navrzenych stavebnich objekt( jsou tak pfistupné z obou stran.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Plocha pfristupové cesty je nezpevnéna, tvorena Stérkopiskem, po provedenych zemnich
praci dojde k upravé do plvodniho stavu. Vegetace feSena pouze na Urovni zaloZeni travnaté
plochy u preloZené stavajici kanalizace.

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Vlivem realizace zaméru vodovodu a kanalizace nedojde k zaboru zemédélské puady ani
pozemku urceného k funkci lesa.

Zamér vodovodu a kanalizace nebude mit vyznamné naroky na surovinové zdroje.

Doprava na stavenisté i ndsledna doprava surovin bude vedena po stavajici komunikacni siti
a prijezdovych cest v misté zahradkarské kolonie.

V souvislosti s provozem zaméru se nepredpoklada vznik Zzadného zdroje znecisténi ovzdusi.

V souvislosti s provozem zaméru se nepredpokldada vznik Zadného zdroje znecisténi
podzemni ani povrchové vody.

Béhem vystavby se predpoklada vznik malého mnoiZstvi béznych stavebnich odpadl z
pouzitych stavebnich materidll, vykopova zemina vyuzita v rdmci terénnich Gprav.

Pfi vystavbé budou vznikat odpady typické pro stavebni Cinnost tohoto druhu a rozsahu,
uvedené v nasledujici tabulce.
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KOD ODPADU DRUH ODPADU KATEGORIE
150101 Papirové a lepenkové obaly | Ostatni
150102 Plastové obaly Ostatni
170201 Méd, bronz, mosaz Ostatni
17 04 02 Hlinik Ostatni
17 04 04 Zinek Ostatni
17 04 05 Zelezo a ocel Ostatni
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 | Ostatni

10
200301 Smésny komunalni odpad Ostatni

Provozem vodovodniho potrubi nebude vznikat Zddny odpad. NavrZzena jednotna kanalizace
bude odvadét zejména splaskové vody z pozemk( zahradek.

Pro vystavbu vodovodu a kanalizace vyuZito kolové nebo pasové rypadlo, které je do¢asnym,
kratkodobym zdrojem hluku.

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych
strom(, ochrana rostlin a Zivocicht), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné ani na
soustavu chranénych Guzemi Natura 2000.

Kolem vodovodu a kanalizace vznikne ochranné pasmo v sifi 1,50 m na kazdou stranu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

a) Splnéni zakladnich pozadavkt z hlediska pIlnéni ukoll ochrany obyvatelstva
Zakladni pozadavky na situovani a stavebni fesSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva
jsou splnény.

B.8 Zasady organizace vystavby

Rozsah stavenisté se kryje s rozsahem stavby.

Pfedpokladané upravy stavenisté spocivaji pouze ve vykopu pro uloZzeni vodovodu a
kanalizace, pri¢né vykopy budou provadény postupné pro vysazeni pfipojek kanalizace a
vodovodu.

Oploceni stavenisté nebude zfizeno, trvalé deponie se nepredpokladaji a mezideponie
vykopové zeminy budou zfizeny v tésném okoli vykopu.

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro realizaci stavby je rozhodujicim médiem motorova nafta pro pohon strojni mechanizace.
b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté nebude provadéno. Pfijezdy a pristupy na stavenisté budou z
pozemku investora. Zemni prace spocivaji ve vytvoreni piskového loze, ulozeni vodovodniho
a kanaliza¢niho potrubi. Zasyp vodovodniho potrubi piskem, kanaliza¢niho potrubi
Stérkopiskem nebo katrovanym vykopkem.

c) napojeni stavby na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Doprava na stavenisté i nasledna doprava surovin vedena po stavajici komunikacni siti.
Stavba vodovodu a kanalizace je stavba infrastruktury bez dalSi napojeni na technické sité.
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d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba vodovodu a kanalizace nema negativni vliv na okolni pozemky. BEéhem vystavby
vznikly drobné odpady od napojeni potrubi. Pfebytecna vykopova zemina bude odvezena na
deponii stavebnika.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Stavenisté se bude nachdzet v lokalité rekreacnich zahradek, pozemky zahradek oploceny
prevainé draténym oplocenim.

Asanace a demolice nebyly vyZzadovany. Pouze je nutné vyskoveé prelozit stavajici kanalizaci
pro moznost napojeni nové navrhované vétve.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé):

Béhem provadeéni stavby vznikne docasny zabor na stavenisti - pristupova cesta.

Stavbou nebude dotéen pozemek uréeny k plnéni funkce lesa.

g) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace:

S odpady naloZeno v souladu se zakonem o odpadech ¢.185/2001 Sb.
Podrobné viz odstavec B.6
Nebezpecné odpady béhem vystavby se nepredpokladaji.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Prebytecnd zemina z vykopku bude odvezena na deponii Mésta Strakonice.

i) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Stavba se nachazi v intravilanu obce Novy DrazZejov, v lokalité rekreacnich zahradek i objekta
k trvalému bydleni.

Vladni nafizeni NV.¢.272/2011 o povolené hladiné hluku pro denni a no¢ni hodiny bude
vyzadovano.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist
Bezpeclnost prace na stavbé se bude fidit platnymi zakony a provadécimi predpisy k témto
zakonlm. Jedna se pfedevsim o Zakon 309/2006 Sb.

Pfi provadéni musi byt dodrZzovany zejména tyto predpisy:

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o obecnych technickych poZzadavcich
na vystavbu (zvlasté § 14 — Stavenisté) v platném znéni nafizeni vlady ¢.361/2007 Sh., kterym
se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancul pfti praci nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb.,
kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich pracovnich prostiedku
narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroja, technickych zafizeni, naradi nafizeni vliady ¢. 498/2001 Sh., kterym se rusi
nékteré pravni predpisy v oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci nafizeni vlady
€.362/2005 o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Pti provadéni stavebnich praci je souc¢asné nutno dodrzovat zakon ¢.262/2006 Sh. — Zakonik
prace, ve znéni pozdéjsich predpisa.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
Netyka se.
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1) zasady pro dopravni inZenyrska opatfreni

Stavba vodovodu a kanalizace si vyzada dopravni omezeni v Uzemi, jelikoZ se stavebni
objekty umistuji pfimo do dopravniho prostoru pfistupové cesty. Pfi stavebnich praci bude
zajiStén pristup k nemovitostem alespon pro pési.

Napojeni vodovodu na stavajici fad omezi provoz cyklostezky.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,

opatieni proti ucinkim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)
Specidlni podminky nejsou stanoveny.
n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy:

Zahajeni stavby: 03/2022
Dokonceni stavby: 12/2022

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Jednd se o vodohospodarské stavebni objekty:

D.1. Jednotna kanalizace + 17 kanalizac¢nich pripojek

D.2. Vodovodni fad + 17 vodovodnich pripojek rPE DN25, 2x zemni hydrant DN80

Stavajici kanalizace v Uzemi bude prelozena dle vytyCovaciho planu a podélného fezu

kanalizace. Stavbou se zajisti pitna voda pro jednotlivé rekreacni domky a objekty k trvalému
bydleni.

Jednotna kanalizace zajisti odvedeni splaskovych vod z jednotlivych nemovitosti. Destové
vody nebudou z jednotlivych zahradek napojeny na kanalizaci, likvidace FeSena individualné.
Jednotlivé nemovitosti odpoji od pfipojek septiky, vyvazeci jimky s pfepadem nebo DCOV.

Pouze u pozemku par.C. 1269/43 bude vysazena betonovd uli¢ni vpust pro svedeni
destovych vod z vefejného prostranstvi, které stékaji na soukromy majetek.

Cervenec 2021 Vypracoval: Ing. Josef Skala, Ph.D.
Pavel Béle
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