POHLED &
(NS.01) - soklova ast

- Paropropustny jednoslozkovy mineralni natér
na bazi vodniho sklad uréeny do exteriéru,
vysoce odolny proti zneCisténi, samodistici efekt
na principu fotokatalyzy

- Sanacni Stukova omitka, pevnost v tlaku >0,6
MPa, pridrznost 0,08 MPa, faktor difdzniho
odporu p= 5-20

- Podkladni a sanacni hydrofobizovan, porovita
omitka se schopnosti propoustét vodni paru,
pevnost v flaku =2 MPa, pridrznost >0,15 MPa,
faktor difGzniho odporu p= 7

- Sanacdni Spric siranovzdornym cementem,
pevnost v tlaku >15 MPa, pridrznost >0,15 MPa,
faktor difGzniho odporu p= 25

7 - OCisténi podkladu

- Zdivo smisené kamen + CPP, tl. 600-650 mm

NS.02 ) - Faséada
- Jednoslozkovy barevny fasadni natér na bazi
silikonové emulze se vySenou kryvosti,
paropropustny, voduodpudivy, odolny vici
znecisténi

- Paropropustny zakladni natér povrchové
zpevnujici podklad

- Renovatni stérka vyztuzena vlakny,
pridrznost 0,08 MPa

- Vyspravkova/ jadrova omitka, pridrznost 0,15

Oznaceni oken

Oznaceni dveri

Hromosvod

Vyzdény komin vcetné betonove hlavy

Zahradni kohout

Vétraci potrubi

Venkovni svétlo

p
|

Vétraci mrizka

BIOISNCNEIENSIE)

Hromosvod pouze demontaz a zpétna montaz

n MPa, max tl. v jednom kroku 25 mm Vétraci potrubi se demontuje a zazdi do obvodového zdiva + se pfida vétraci mfizka
- Cementovy Spric, pevnost v tlaku >15 MPa, f—
— pridrznost >0,15 MPa 1. VSECHNY KOTY AROZVERY NUTNO OVERI A STAVBE JEJCH PRENERENIM  PRIADE ODCHYLKY
- Otigténi podkladu D PROJEKTOVE DOKUNENTACE JENTHE KONZULTOVAT S PROJEKTANTE
: . P 2, PRED ZADANIADO VIROBY RESP. PROVADENA J TREBA PROVERI ZENY A ODCHYLKY VE SYUTECNEN PROVEDENI STAVBY OPROTITETO DOKUNENTACL POKUD TYTO ZUENY A CDCHYLKY NASTANOU,J NUTNO PRED ZHOTOVENIMViROBNT
- Zdivo z cihel plnych, tl. 450 mm DOKUNENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

3, TATO DOKUMENTACE NENAHRAZULE VYROBH] DOKUNENTACI, DODAVATEL E POVINEN ZAJSTITZPRACOVA] DODAVATELSKE -/ ROBN] DOKUIENTACE VCETNE DOPRACOVAN RESEN DETALU.VYROBI DOKUNENTACIJE DODAVATEL POVINEN
PREDVLASTN REALIZACI ODSOUHLASIT SE ZDAVATELEM A PROJEKTANTEN

4 POTADOVANE A STANOVENE VLASTNOSTI PRODUKTU PROKAZE DODAVATEL PRED DODANIM FORNOUVEORKL, TECHNICKEHO LISTU, ATESTU, CERTIFKATU, PREDLOZENIM DLENSKE A VROBNIDOKUNENTACE, AV TO TAKOVE NRE A
PODROBNOST, PRIPADNE | NOZSTVIAVELKOSTIVZORK) A ALTERNATI, AZ 00 PRUKAZNERO DOSAZEN PLNEN] ZADANYCH VLASTNOSTI A ODSOUHLASEN] ZADAVATELEN A PROIEKTANTEN

5 DODAVKA BUDE PROVEDENA PODLE PRISLUSNYCH PRAYNICH PREDPISU A TECHNICKYCH NOREM | DOPORUCUWICICH

PRODODAVKU BUDOU ZESADNE POUEITY VROBKY, SUROVINY APOLOTOVARY NEAYES 1) JAOSTI § PROTIPOZARN] ODOLNOSTI PODLE POZADAVKL PROJEKTU POZARNE BEZPECNOSTNIKO RESEN STAVEBNICAsTL

7.POPIS VSECH UPRAV JE PODROBNE POPSANY TEXTOVE CASTI KTERAJE NEDILNOU SOUCASTI VKRESOVE CASTIPROVEKTOVE DOKUNENTACE
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