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D.1.1. - ARCHITEKTONICKO STAVEBN� ùÁST
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D.1 - STAVEBN� OB+EKTY
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Na adrese: Plánkova 353, 386 01
Strakonice

Mateřská škola U PARKU
STRAKONICE

-
Oprava fasády

DOS

10�2021

10�2021

DOKUMENTACE PRO OHLÁŊEN� STAVBY 	DOS


210�10

POZNÁMKA:

1. VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY

  OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

2. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TÉTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ

DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ - VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN

PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.

4. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A

PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DOSAŽENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.

5. DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM I DOPORUČUJÍCÍCH.

6. PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.

7. POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

O1 O[naúení oken

H Hromosvod

D1 O[naúení dveří

K
Vy[dĈný komín vúetnĈ betonové Ilavy

ZK ZaIradní koIoVt

VP
VĈtrací potrVbí

S Venkovní svĈtlo

VM VĈtrací mříŧka

POHLED 4

Hromosvod pouze demontáž a zpětná montáž

Větrací potrubí se demontuje a zazdí do obvodového zdiva + se přidá větrací mřížka

NS.01

- ParopropVstný Kednosloŧkový minerální nátĈr
na bá[i vodníIo sklad Vrúený do eYteriérV,
vysoce odolný proti [neúištĈní, samoúistící efekt
na principV fotokatalý[y
- Sanaúní štVková omítka, pevnost v tlakV �0,6
MPa, přídrŧnost �0,08 MPa, faktor dif­[níIo
odporV ƥ= 5-20
- Podkladní a sanaúní Iydrofobi[ovan, p¦rovitá
omítka se scIopností propoVštĈt vodní párV,
pevnost v tlakV �2 MPa, přídrŧnost �0,15 MPa,
faktor dif­[níIo odporV ƥ= �
- Sanaúní špric síranov[dorným cementem,
pevnost v tlakV �15 MPa, přídrŧnost �0,15 MPa,
faktor dif­[níIo odporV ƥ= 25
- OúištĈní podkladV
- Zdivo smíšené kámen � CPP, tl. 600-650 mm

- soklová úást

NS.02

- +ednosloŧkový barevný fasádní nátĈr na bá[i
silikonové emVl[e se výšenoV kryvostí,
paropropVstný, vodVodpVdivý, odolný vřúi
[neúištĈní
- ParopropVstný [ákladní nátĈr povrcIovĈ
[pevĴVKící podklad
- Renovaúní stĈrka vy[tVŧená vlákny,
přídrŧnost �0,08 MPa
- Vysprávková� Kádrová omítka, přídrŧnost �0,15
MPa, maY tl. v Kednom krokV 25 mm
- Cementový špric, pevnost v tlakV �15 MPa,
přídrŧnost �0,15 MPa
- OúištĈní podkladV
- Zdivo [ ciIel plnýcI, tl. 450 mm

- Fasáda
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