POHLED 1
(NS.01) - soklova East

- Paropropustny jednoslozkovy mineralni natér

i na bazi vodniho sklad urceny do exteriéru,
vysoce odolny proti zneCisténi, samodistici efekt

na principu fotokatalyzy

- Sanadni $tukova omitka, pevnost v tlaku >0,6

MPa, pridrznost >0,08 MPa, faktor difizniho

odporu p= 5-20

- Podkladni a sanacni hydrofobizovan, porovita

S omitka se schopnosti propoustét vodni paru,

" pevnost v flaku >2 MPa, pfidrznost >0,15 MPa,
y faktor difdzniho odporu p= 7

- Sanacni Spric siranovzdornym cementem,

M pevnost v flaku >15 MPa, pridrznost >0,15 MPa,
faktor difGzniho odporu p= 25

- 0OCisténi podkladu

- Zdivo smiSené kamen + CPP, tl. 600-650 mm

NS.02 ) - Fasada

- Jednoslozkovy barevny fasadni natér na bazi
silikonové emulze se vySenou kryvosti,
paropropustny, voduodpudivy, odolny vii
znecisténi

- Paropropustny zakladni natér povrchové
zpevnujici podklad

- Renovatni stérka vyztuzena vlakny,
pridrznost >0,08 MPa

- Vyspravkova/ jadrova omitka, pridrznost 0,15
MPa, max tl. v jednom kroku 25 mm

Oznaceni oken

Oznaceni dveri

Hromosvod

Vyzdény komin vcetné betonove hlavy

Zahradni kohout

Vetraci potrubi

Venkovni svetlo
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Vétraci mrizka

—WEerrlenfovy spric, pevnost v tlaku >15 MPa, PO

pridrznost 0,15 MPa 1, VGECHNY KOTY AROZVERY NUTNO OVERIT NA STAVBE JEICH PRENERENIMY PRIPADE QDCHYLKY

- Ofi&t&ni podkladu 0D PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEN , ) -
. . . 2.PRED ZADANIM DO VYROBY RESP. PROVADENIM JE TREBA PROVERIT ZMENY A QDCHYLKY VE SKUTECNEN PROVEDEN! STAVBY OPROTI TETO DOKUMENTACI, POKUD TYTO ZMENY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PRED ZHOTOVENIH VYROBNI

- Zdivo z cihel plnych, tl. 450 mm DOKUVENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

3, TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI, DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVANI DODAVATELSKE - YROBNi DOKUMENTACE VCETNE DOPRACOVAN] RESENI DETAILU. VYROBN DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN
PRED VLASTNI REALIZACI ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEN.

4, POZADOVANE A STANOVENE VLASTNOSTI PRODUKTU PROKAZE DODAVATEL PRED DODANIM FORMOU VZORKU, TECHNICKEHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKATU, PREDLOZENIM DILENSKE A VYROBNI DOKUMENTACE, AV TO TAKOVE MIRE A
PODROBNOSTI PRIPADNE | NOZSTVi A VELIKOSTI VZORKU A ALTERNATIV, AZ DO PRUKAZNEHO DOSAZEN] PLNEN] ZADANYCH VLASTNOSTI A ODSOUHLASEN] ZADAVATELEM A PROJEKTANTEN

5 DODAVKA BUDE PROVEDENA PODLE PRISLUSNYCH PRAVNICH PREDPISU A TECHNICKYCH NOREN | DOPORUCLUICICH.

£ PRODODAVK( BUDOU ZASADNE POUZITY WROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEIVYSS 1 JAKOSTI S PROTIPOZARNI ODOLNOSTIPODLE POZADAVKU PROJEKTU POZARNE BEZPECNOSTNHO RESEN STAVEBNI CASTI

7.POPS VSECH UPRAY JE PODROBNE POPSAN Y TEXTOVE CASTI, KTERA JE NEDILNOU SOUCASTI V/KRESOVE CASTI PROJEKTOVE DOKUNENTACE.

2015

Mz e Matefska Skola U PARKU WVESTOR
STRAKONICE
Oprava_fasédy Mésto Strakonice
N N o Velke names’rl_Z
Na adrese: gflsgtgr\]/iieBSB, 386 01 386 01 Strakonice
AUTOR ING. LUKAS POJAR
HLAVNT INZENYR PROJEKTU NG LUKAS POJAR _
, GENERALN] DODAVATEL STAVBY
Nova barva fasady - (RGB: 238/228/209) - SPOLUPRACE AN HRACH
, , . - L . .. .
- vzornik Baumit LIFE - barva ¢. 0239 5 CORITISIT oo DLE VYBEROVEHO RIZENI
g — — STUPEN DOKUMENTACE PRO OHLASENT STAVBY (DOS)
I POHED 4 GENERALNI PROJEKTANT BLACKBACK s.r. o
LZ OBJEKT (501, PROVOZNT SOUBOR (PS) Petra Bezruie 63215”'3'(0}“(;
= BLACK P
] POHLED 5 01 BACK Podkovarska 800/6, Praha 9
Il S 4 i 01 - STAVEBN| OBJEKTY 10:2676307, DIC:CZ24763071
www.blackback.cz
A ﬁﬁ—%:g ) ©| DiLCT CLenéwi D.1.1.- ARCHITEKTONICKO STAVEBNI CAST | [ pROJEKTANT CAsTI
4 PUHLED 2 ﬂ @ (][ NAZEV VYKRESU BIIB-/QE&
T . BLACKBACK s.r.o.
= POHLED 1 - BAREVNOST FASADY
— - _ t0,000: (stni vigkov?
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