POHLED 2
(NS.01) - soklova East

- Paropropustny jednoslozkovy mineralni natér
na bazi vodniho sklad urceny do exteriéru,
vysoce odolny proti zneCisténi, samodistici efekt
na principu fotokatalyzy

- Sanacdni Stukova omitka, pevnost v tlaku 0,6
MPa, pridrznost >0,08 MPa, faktor difdzniho
odporu p= 5-20

- Podkladni a sanacni hydrofobizovan, porovita
omitka se schopnosti propoustét vodni paru,
pevnost v tlaku =2 MPa, pridrznost >0,15 MPa,
faktor difGzniho odporu p= 7

- Sanacni $pric siranovzdornym cementem,
pevnost v tlaku >15 MPa, pridrznost >0,15 MPa,
faktor difizniho odporu p= 25

V\‘ V\‘ - O¢isténi podkladu
' > ' W - Zdivo smisené kamen + CPP, tl. 600-650 mm
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NS.02 )] - Fasada

Oznaceni oken
Oznaceni dveri

Hromosvod

Vyzdény komin vcetné betonove hlavy

Zahradni kohout

Vétraci potrubi

Venkovni svetlo
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Vétraci mrizka
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‘(‘ - Jednoslozkovy barevny fasadni natér na bazi

) silikonové emulze se vysenou kryvosti,

“ paropropustny, voduodpudivy, odolny viti
znedisténi

- Paropropustny zakladni natér povrchové

zpevnujici podklad

- Renovacni stérka vyztuzend vlakny,

pridrznost >0,08 MPa

- Vyspravkova/ jadrova omitka, pridrznost >0,15

MPa, max fl. v jednom kroku 25 mm

- Cementovy Spric, pevnost v tlaku >15 MPa, —_—
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- Zdivo z cihel plnych, tl. 450 mm DOKUNENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
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