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Nova skladba fasady NS.01
Nova skladba fasady NS.02

Opravena rimsa + skladba NS.02

NOVE KONSTRUKCE

POHLED 1

- Paropropustny jednoslozkovy mineralni natér
na bazi vodniho sklad urceny do exteriéru,
vysoce odolny proti znecisténi, samodistici efekt
na principu fotokatalyzy

- Sanacni Stukova omitka, pevnost v tlaku 0,6
MPa, pridrznost >0,08 MPa, faktor difdzniho
odporu p= 5-20

- Podkladni a sanacni hydrofobizovan, porovita
omitka se schopnosti propoustét vodni paru,
pevnost v tlaku >2 MPa, pridrznost 0,15 MPa,
faktor difGzniho odporu p= 7

- Sanacni Spric siranovzdornym cementem,
pevnost v tlaku >15 MPa, pridrznost >0,15 MPa,
faktor difGzniho odporu p= 25

- OCisténi podkladu

- Zdivo smiSené kamen + CPP, tl. 600-650 mm

NS.02 ) - Fasada

- Jednoslozkovy barevny fasadni natér na bazi
silikonové emulze se vySenou kryvosti,
paropropustny, voduodpudivy, odolny viti
znetisténi

- Paropropustny zakladni natér povrchové
zpevnujici podklad

- Renovalni stérka vyztuzend vlakny,
pridrznost >0,08 MPa

- Vyspravkova/ jadrova omitka, pridrznost >0,15
MPa, max fl. v jednom kroku 25 mm

- Cementovy Spric, pevnost v tlaku >15 MPa,
pridrznost >0,15 MPa

- OCisténi podkladu

- Zdivo z cihel plnych, tl. 450 mm
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Oznaceni oken
Oznaceni dveri

Hromosvod

Zahradni kohout
Vétraci potrubi

Venkovni svétlo

BE®»®OQ

Vetraci mrizka

Vyzdény komin vcetné betonové hlavy

Hromosvod pouze demontaz a zpétna montaz

Vétraci potrubi se demontuje a zazdi do obvodového zdiva + se pfida vétraci mrizka

POZNANKA:
1.VSECHNY KOTY AROZIERY NUTNO OVERIT NA STAVBE JE.JCH PREMERENIM Y PRIPADE QDCHYLKY
0D PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE NUTNE KONZULTOVAT $ PROVEKTANTEN

2, PRED ZADANI DO VYROBY RESP. PROVADENIM JE TREBA PROVERITZMENY A ODCHYLKY VE SKUTECNEM PROVEDENT STAVBY OPROTITETO DOKUMENTACI, POKUD TYTO ZHENY A ODCHYLKY NASTANO, JENUTNO PRED ZHOTOVENIM VYROBNI

DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

3 TATO DOKUNENTACE NENAHRAZUJE VYROBN] DOKUMENTACI, DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVAN] DODAVATELSKE - YROBN DOKUMENTACE VCETNE DOPRACOVANIRESENIDETAIU. VYROBN DOKUMENTACI JEDODAVATEL POVINEN

PRED VLASTN REALIZACI ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEN

4.POZADOVANE A STANOVENE VLASTNOSTI PRODUKTU PROKAZE DODAVATEL PRED DODANIM FORMOU VZORKU, TECHNICKEHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKATU, PREDLOZENIM DILENSKE A VYROBN DOKUMENTACE, AV TO TAKOVE MRE A
PODROBNOSTI, PRIADNE | INOZSTVI A VELIKOSTI VZORKU A ALTERNATIV, AZ DO PRUKAZNEHO DOSAZEN] PLNEN] ZADANYCH VLASTNOSTI A ODSOUHLASENI ZADAVATELEN A PROJEKTANTEN.

5. DODAVA BUDE PROVEDENA PODLE PRISLUSNYCH PRAVNICH PREDPISU A TECHNICKYCH NOREM | DOPORUCLUICICH.

. PRODODAVKUBUDOU ZASADNE POUITY VROBKY, SUROVINY APOLOTOVARY NEAYSS 1) AKOSTIS PROTIPOZERN] DOLNOSTI PODLE POZADAVKU PROLEKTU POZARNE BEZPECNOSTHIHO RESEN] STAVEBN AT
7. POPISVSECH UPRAVJE PODROBNE POPSANY TEXTOVE GASTI KTERA JE NEDILNOU SOUCASTIVYKRESOVE GASTIPROLEKTOVE DOKUNENTACE.

Materska Skola U PARKU
STRAKONICE

Oprava fasady
Na adrese: Plankova 353, 386 01

NAZEV AKCE

INVESTOR

Mésto Strakonice
Velké namésti 2
386 01 Strakonice

GENERALNT DODAVATEL STAVBY

DLE VYBEROVEHO RiZENi

Strakonice

AUTOR NG LUKAS POJAR
HLAVNT INZENYR PROJEKTU ING. LUKAS POJAR
SPOLUPRACE JAN HRACH
CisLo zakAzKY 210910
STUPEN DOKUMENTACE PRO OHLASEN STAVBY (DOS)
OBJEKT [S0), PROVOZNT SOUBCR [PS)

01
DL D.1 - STAVEBN| OBJEKTY

DILET CLENENT D.1.1. - ARCHITEKTONICKO STAVEBN| CAST

GENERALNI PROJEKTANT BLACKBACK s.r.o.

Petra Bezrute 632,Strakonice
Podkovarska 800/6, Praha 9

IC:24763071, DIC:CZ247630T1
www.blackback.cz

NAZEV VYKRESU

POHLED & - NAVRZENY STAV

PROJEKTANT CASTI

BLACKBACK s.r.o.
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vyskovy systém BpV
Souf. systém JTSK
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