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- Paropropustny jednoslozkovy mineralni natér
na bazi vodniho sklad uréeny do exteriéru,
vysoce odolny proti znecisténi, samodistici efekt
na principu fotokatalyzy

- Sanacni Stukova omitka, pevnost v tlaku >0,6
MPa, pridrznost 0,08 MPa, faktor difdzniho
odporu p= 5-20

- Podkladni a sanacni hydrofobizovan, porovita
omitka se schopnosti propoustét vodni paru,
pevnost v flaku =2 MPa, pridrznost >0,15 MPa,
faktor difGzniho odporu p= 7

Oznaceni oken
Oznaceni dveri
Hromosvod

Vyzdény komin vcetné betonove hlavy

Zahradni kohout
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- Sanatni Spric siranovzdornym cementem, v . .
NS.02
pevnost v tlaku >15 MPa, pridrznost >0,15 MPa, Vefraci |30|'FU|JI
K8 <3 faktor difGzniho odporu p= 25 R
- Oti&téni podkladu Venkovni svetlo
- Zdivo smisené kamen + CPP, tl. 600-650 mm
Vetraci mrizka
NS.02 ) - Fasada
- Jednoslozkovy barevny fasadni natér na bazi
silikonové emulze se vySenou kryvosti,
paropropustny, voduodpudivy, odolny viti
znecisténi
K9 - Paropropustny zakladni natér povrchove
NS0 zpeviujici podklad
Nova asfaltova krytina - Renovacni stérka vyztuzend vlakny,
ridrznost 0,08 MPa - V.o -
P ST - Hromosvod pouze demontaz a zpétna montaz
s - Vyspravkova/ jadrova omitka, pridrznost >0,15
MPa, max fl. v jednom kroku 25 mm
< - Cementovy Spric, pevnost v tlaku »15 MPa, f——
pridrznost 0,15 MPa 1VSECHNY KOTY AROZVERY NUTNO OVERT NA STAVBE JEJCH PRENEREN V PRIPADE ODCHYLKY
- Oisténi podkladu ODPROVEKTOVE DOKUNENTACE [ENUTHE KONZULTOAT S PROLEKTANTEN
) . . 2, PREDZADAN DO'VIROBY RESP PROVADEN E TREBAPROVERI ZUENY A CDCHYLKY VE SYUTECNEM PROVEDEN]STAVBY OPROT TETO DOKUNENTACI, POKUD TYTO ZENY AODCHYLKY NASTANOU, J NUTNO PRED ZHOTOVENM VRO
- Zdivo z cihel plnych, tl. 450 mm DOKUNENTACE KONTAKTOVAT PROVEKTANTA.
3.THTO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VYROBN| DOKUNENTAC! DODAVATEL J POVINEN ZAJSTIT ZPRACOVAN DODAVATELSKE - V/ROB DOKUMENTACE VCETNE DOPRACOVANIRESEN DETAILU. WROBN DOKUNENTACIJE DODAVATEL POVINEN
PRED\VLASTNIREALIZACI ODSOUHLAST SE ZADNVATELEN A PROLEKTANTEN,
4,POPADOVANE A STANOVENE VLASTNOSTI PRODUKTU PROKAZE DODAVATEL RED DODANIMFORMOU VEORAU, TECHNICKEHO LISTU, ATESTU, CERTIKATU PREDLOZEN DLENSKE A VIROBN] DOKUNENTACE, AV TO TAKVEMRE A
PODROBNOST, PRPADNE NNOZSTV A VELKOSTIVZORK( A ALTERVAT, A2 D0 PRUKAZNEHO DOSAZEN PLNEN]ZADANYCHYVLASTNOSTIA ODSOUHLASEN] ZADAVATELEM A PROIEKTANTEN
5, D0DAVKA BUDE PROVEDENAPODLE PRISLUSNICH PRAVNICH PREDPIS{ ATECHNICKYCH NORENM  D0PORUCCICH
£.RODODAVKUBUD0U ZASADNE POUZTY WROBKY, SUROVIY A POLOTOVARY NEIVYSS 1 AKOSTI PROTIPOZARNI 0DOLNOSTIPODLE POZADAVKU PROVEKTU POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENITAVEBNI CAT.
7.POPISVSECH UPRAV.JEPODROBNE POPSIN  TEXTOVE ST KTERA LENEDILNOU SOUCASTIVIKRESOVE CAST PROLEKTOVE DOKUUENTACE
Wizev e Matefskd Skola U PARKU WETOR
STRAKONICE
e Mesto Strakonice
Oprava fasady P,
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Nova skladba fasady NS.01 TR NG LUK POIAR
; HLAVNT INZENYR PROJEKTU NG LUKAS POJAR _
- GENERALNI DODAVATEL STAVBY
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Nova skladba fasady NS.02 = SPOLLPRACE AN FRACH
o s v . v, .
a = —— ' DLE VYBEROVEHO RIZENI
A4 E POHLED 4 (ISLO ZAKAZKY 210910
Opravena rimsa + skladba NS.02 fres ST P
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GENERALNI PROJEKTANT
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= DILCT CLENEN D.11. - ARCHITEKTONICKO STAVEBNI CAST | [ PROJEKTANT CASTI
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NAZEV VYKRESU BLACKBACK s.r.o.
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