Atelier Penta, spole¢nost s ru¢enim omezenym

Lonta

spel.sr.e.

Nazev akce

Zakazkové Cislo
Vypracoval

Datum

Zpracovani projektu
projektovou zadost ,,Mésto Strakonice - spolecny projekt pro Skoly: ZS
Krale Jiriho z Podébrad, ZS F. L. Celakovského a ZS Povazska"

: 012017
: Ing. Nejedly

Atelier Penta s.r.o.

Raisova 1004, Strakonice

Tel: 383 321 134

: 02/2017

bezbariérovych WC pro




Identifika¢ni udaje stavby:

Investor : Mésto Strakonice

Velké namésti 2, 386 01 Strakonice
Projektant . Atelier Penta spol. s ru¢enim omezenym, Strakonice
Dodavatel . Stavba dodavatelsky — dle vyb&rového fizeni

Druhstavby  : Stavebni Gpravy
Misto stavby : ZS Podébradova a Celakovského, Strakonice
Okres : Strakonice

Struény popis:

Akce zahrnuje upravu stavajicich WC v zékladnich Skolach, tak aby
V nich vzniklo WC bezbariérové. Stavebni upravy budou provadény celkem ve
trech budovach:

1. ZS Podébradova, Krale Jitiho z Podébrad 882, 386 01 Strakonice
zde ve zvySeném piizemi z WC ucitelé vznikne spolecné WC pro osoby
S omezenou schopnosti pohybu + ucitelé

2. ZS F. L. Celakovského, budova Jezerni 1280, 386 01 Strakonice
zde ze stavajici uklizeci Satny ve 2. NP vznikne samostatné WC pro osoby
S omezenou schopnosti pohybu

3. ZS F. L. Celakovského, budova Chelického 555, 386 01 Strakonice
zde na stavajici divEi toaleté ve 2. NP vznikne spojenim a rozSitenim dvou
kabinek WC pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Pti realizaci akce nebude ménén vné&jsi vzhled budov, stavebni upravy
nebudou zasahovat do nosnych konstrukci budov.

Technicky popis:

1. ZS Podébradova:

bouraci prace — budou demontovany stavajici zatizovaci predméty (zachodova
misa, umyvadlo), bude vybourana pticka oddé€lujici kabinu WC od ptedsinky,
budou vybourany stdvajici vstupni dvete do chodby Sitky 700 mm, budou
odstranény stavajici obklady a dlazby

dvefe — budou osazeny nové vstupni dvefe Sitky 800 mm s bezprahovou
upravou s otviranim smérem ven z mistnosti.

rozvody — pfipojovaci potrubi vodovodu a kanalizace budou upravena podle
novych zafizovacich pfedméti a jejich poloh. Rovnéz elektroinstalace bude
upravena vzhledem k novym dispozi¢nim podminkam.



obklady a dlazby — na stérkou vyrovnanou podlahu bude poloZzena nova
keramicka dlazba s protiskluzovym povrchem, na upravené stény budou
nalepeny nové keramické obklady stén do vysky 2200 mm, budou provedeny
piipadné opravy omitky

zafizovaci pfedméty — budou osazeny nové zatizovaci piedméty — zdchodova
misa s pevnym a sklopnym madlem, umyvadlo se svislym madlem, zrcadlo,
odpadkovy koS, ha¢ek na odév, madlo na vstupni dvete, bezdratova nouzova
signalizace — dle podminek uvedenych na vykresu ¢. 2a. Osazena madla musi
mit minimalni tinosnost 150 kg.

nasledn¢ bude provedena kompletace instalaci, zednické zacisténi, vymalovani a
natéry (zarubng¢)

2. 78 Celakovského, budova Jezerni 1280:

bouraci prace — budou demontovany stavajici zatizovaci predméty (zachodova
misa, umyvadlo), budou odstranény stavajici obklady a dlazby

rozvody — pfipojovaci potrubi vodovodu a kanalizace budou upravena podle
novych zafizovacich pfedmétl a jejich poloh. Rovnéz elektroinstalace bude
upravena vzhledem k novym dispozi¢nim podminkam.

obklady a dlazby — na stérkou vyrovnanou podlahu bude poloZena nova
keramickd dlazba s protiskluzovym povrchem, na upravené stény budou
nalepeny nové keramické obklady stén do vysky 2200 mm, budou provedeny
piipadné opravy omitky

zatizovaci predméty — budou osazeny nové zatizovaci predméty — zdchodova
misa s pevnym a sklopnym madlem, umyvadlo se svislym madlem, zrcadlo,
odpadkovy koS, hacek na odév, madlo na vstupni dvete, bezdratova nouzova
signalizace — dle podminek uvedenych na vykresu ¢. 2b. Osazend madla musi
mit minimalni inosnost 150 kg.

nasledné¢ bude provedena kompletace instalaci, zednické zacisténi, vymalovani a
natcry (zarubng¢)

3. ZS Celakovkého, budova Chel¢ického 555:

bouraci prace — budou demontovany stavajici zatizovaci predméty (zachodové
misy), bude vybourana pficka mezi spojovanymi kabinkami a celni pficka se
vstupnimi dveifmi, budou vybourany stavajici vstupni dvefe do ptedsinky WC
Sitky 800 mm, budou odstranény stavajici obklady a dlazby

nové piicky — budou vyzdény z ptickovek Hebel P2-500 v tl. 100 mm. Vyska
pticky bude stejnd, jako mezi sousednimi stavajicimi kabinkami tj. 2,5 m. AZ do
vysky parapetu bude doplnéno zdivo na uroven obezdéni ,,stoupacky” — Viz
pudorys 2c.

dvefe — do kabiny budou osazeny nové vstupni dvefe Sitky 800 mm
S bezprahovou Upravou s otvirdnim smérem ven z mistnosti a stejné dvetfe mezi
WC a predsinku.



rozvody — pfipojovaci potrubi vodovodu a kanalizace budou upravena podle
novych zafizovacich predméth a jejich poloh. Protoze ve stavajicich kabinkach
nebylo umyvadlo, bude to nové piipojeno na studenou vodu, ohfev TUV bude
zajiStovat maly pratokovy ohiivac. RovnéZ elektroinstalace bude upravena
vzhledem Kknovym dispozicnim podminkam (vypinace, svétla, pfipojeni
ohtivace TUV).

obklady a dlazby — na stérkou vyrovnanou podlahu bude polozena nova
keramickd dlazba s protiskluzovym povrchem, na upravené¢ stény budou
nalepeny nové keramické obklady stén do vysky 2200 mm, budou provedena
Stukova omitka novych pfic¢ek a ptipadné opravy omitky stén stavajicich
zafizovaci pfedméty — budou osazeny nové zafizovaci predméty — zachodova
misa s pevnym a sklopnym madlem, umyvadlo se svislym madlem, zrcadlo,
odpadkovy kos, hacek na odév, madlo na vstupni dvete, bezdratova nouzova
signalizace — dle podminek uvedenych na vykresu ¢. 2a. Osazena madla musi
mit minimalni imosnost 150 kg.

nasledn¢ bude provedena kompletace instalaci, zednické zacisténi, vymalovani a
natcry (zarubng¢)



Seznam priloh:

A) Textova ¢ast:
Privodni zprava

B) Vykresova ¢ast:

1a. ZS Podébradova — pudorys — stavajici stav

2a. ZS Podébradova — padorys — novy stav

1b. ZS Celakovského — budova Jezerni
pudorys — stavajici stav

2b. ZS Celakovského — budova Jezerni
pldorys — novy stav

1c. ZS Celakovského — budova Chelgického
pudorys — stavajici stav

2c. ZS Celakovského — budova Chelgického
pldorys — novy stav

1:50
1:50

1:50

1:50

1:50

1:50



