VYPIS VYROBKU

GENERALNI PROJEKTANT:

ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE

VYPRACOVAL:

ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE

INVESTOR:

MESTO STRAKONICE, VELKE NAMESTI 2, 386 21 STRAKONICE, IC: 00251810

projektovy ateliér

NAZEV STAVBY:

MS LIDICKA, CP. 625, STRAKONICE
- REKONSTRUKCE SOCIALNIHO
ZARIZENI PRO DETI

DATUM:

BREZEN 2022

STUPEN DOKUMENTACE:

DPS

CAST DOKUMENTACE:

D

VE VYCHODNIM PAVILONU MERITKO: -
MISTO STAVBY: PARCELA C. ST. 3018, K.0. STRAKONICE [755915] FORMAT: 3 MM
VIKRES (OBSAH): CISLO VYKRESU: CISLO PARE:

VYPIS VYROBKU

ODDIL DOKUMENTACE:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI

D.1.1.5




TABULKA DVERI

0ZN. | SCHEMA ROZMER | POPIS BAREVNY ODSTIN MNOZSTVI
(mm) 1.NP] = [ CELKEM
posuv do leva 700 x 1970 | Drevéné vnitfni dvere, posuvné po sténé, By, hladky ] 1
‘ N povrch — CPL laminat barveny, hladke,
‘ K Z . v P iy o N
pIné, jednokiidlové, vnitrnT vyplii
| odleh¢ena DITD, dveini kfidlo bez
\ polodrazky a s rovnou hranou
|
| + kompletni kovove kovani, kladkoveé
|- =2 posuny s dorazy, madla, $titky,
| 2 dverni zémek s vlozkou, 5x kli¢
| + oblozkovy zdkryt pojezdu (gamnyZ) a
botni doraz
‘ + dvefni oboustranna eloxovand Al vétract
\ miizka 400 x 60 mm
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DVERNI HLINIKOVA
VETRACI MRIZKA,
400 x 60 mm
TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU
0ZN. | SCHEMA ROZMER | POPIS POZN. MNOZSTVI
(mm) 1NP] = [ CELKEM
@ 7&74 600 x 930 | Zdachadovd délict sténa Schematické 4 4
» zobrazeni viz
Materidl:

samostatnd priloha.

— Cesany nerez, profil ramu @ 30 mm
— lité plexisklo tl. 4 mm: oboustranng

3 piskované, hrany zabrousit a okraje
> = mirné zkosit

ok + kotevni a montazni materidl
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VYPIS VYBAVENI UMYVARNY :
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DAVKOVAC TEKUTEHO MYDLA, PLASTOW — CHROMOWY / KOUROVY (PRUHLEDNA NADRZKA), OBSAH 170 ml, PRIBLIZNE ROZMERY 140 x 65
x 65 mm, OSADIT 100 mm VPRAVO NAD UMYVADLO; CELKOVY POCET KUSU — 6 ks

WC SOUPRAVA ZAVESNA NA STENU (CISTICI WC STETKA), MATERIAL: MLECNE SKLO, KOV — CHROM, PRIBLIZNE ROZMERY: 120 x 120 x 380
mm, OSADIT 150 mm NAD PODLAHOU, CELKOVY POCET KUSU - 2 KS

DRZAK NA TOALETNI PAPR S KRYTEM, KOVOW — NEREZ, POVRCH KARTACOVANY NEREZ, ROZMERY ~150 x 150 x 80 mm, HORNI HRANA
800 mm NAD PODLAHOU, CELKOVY POCET KUSU - 4 KS

ZRCADLO SE ZABROUSENYMI HRANAMI A FAZETKOU, 400 x 400 mm, TL. 4 mm, K OBKLADU PRILEPIT PO CELEM OBVODU OBOUSTRANNOU
SAMOLEPICI PASKOU, OSADIT CENTRICKY NAD VYTOKOVOU BATERII NEBO UMYVADLO, SPODNI HRANA BUDE UPRESNENA PRI REALIZACI PODLE
OBKLADU, CELKOVY POCET KUSU - 6 KS

STENOWY VESAK, JEDNODUCHY, KOVOVY, POVRCH CHROM, S ROZETOU, VYSKA OSAZENI 1100 mm NAD PODLAHOU,
CELKOW POCET KUSU - 3 KS

SPRCHOVY ZAVES — SKLOPNE DVOJITE INVA MADLO Z LESKLEHO NEREZU, DELKA 800 mm + SPRCHOVY ZAVES ZE 100% POLYESTERU,
BARVA ZELENKAVA, ROZMER 1200 x 1800 mm, VCETNE KROUZKOWCH NEREZ UCHYTU, CELKOVY POCET KUSU - 1 KS




SCHEMATICKE ZOBRAZENi ZACHODOVE ZASTENY M 1:10

@ ZACHODOVA DELICI STENA — CELKEM 4 ks

VIDITELNE PRVKY: CESANY NEREZ — PROFIL RAMU TRUBKA ¢ 30/2 mm, PLECH TL. 3,0 mm

OSTATNI PRVKY: TRUBKA ¢ 25/3 mm, PLECH TL. 5,0 mm (KOTEVNI KONZOLA)

VYPLN: LITE PLEXISKLO TL. 4 mm, OBOUSTRANNE PISKOVANE, BARVA: ZELENKAVA, HRANY ZABROUSIT A OKRAJE
MIRNE ZKOSIT (NAPR.. PERSPEX FROST — GLACIER GREEN 6T21)

KOTEVNI KONZOLA
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POZNAMKA:
VSECHNY VIDITELNE SVARY NA KONSTRUKCI
POHLED SHORA BUDOU DOKONALE ZABROUSENY. DELICI
STENY BUDOU NASAZENY NA KOTEVNI
KONZOLY, KTERE BUDOU OSAZENY PRED
ROZETA, ¢ 60 mm, " )
o TR. 830/2 mm PL TL 30 mm PROVEDENIM OBKLADU STENY. SKUTEGNE
M - ROZMERY STAVEBNICH KONSTRUKCI QVERIT
N~ e NA STAVBE.
: . TOTO JE SCHEMATICKE ZOBRAZENI A NE



