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litinovy radiator KALOR,
v. 440 mm, dl. 1700 mm

(28 ¥anka)
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NATER A 2x VRCHNIM NATEREM,

BARVA - BILA

(22 lgnk)

litinovy radiator KALOR,
v. 440 mm, dl. 1330 mm
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NATER A 2x VRCHNIM NATEREM,

BARVA - BILA

PREDPOKLADANA SKLADBA PODLAHY (A):

— DISPERZNI PENETRACNI NATER

— KERAMICKA DLAZBA, TL. 8 mm, ZASPAROVAT
— FLEXIBILNI LEPIDLO NA DLAZBU, TRIDA C2TE St, TL. 5 mm

— CEMENTOVY POTER (CT-C20-F5), PEVNOST V TLAKU MIN. 20 MPq, TL. 55 mm

(SKLENENA VLAKNA, SROVNAT, POVRCH UHLADIT, DILATOVAT, KOLEM STEN [ZOLANT 5 mm)
— SEPARACNI POMOCNA VRSTVA — FOLIE PE, SPOJE PRELEPIT
— PODLAHOVA TEPELNEIZOLACNI DESKA Z TUHE PIR PENY S POVRCH. AL UPRAVOU, TL. 30 mm
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NA VAZBU, PEVNOST V TLAKU 150 kPa, lombda=0,022 W/mK, (NAPR. DEKPIR FLOOR 022)
VYROVNANI PLOCH MEZI SPOJI HYDROIZOLACE STAVEBNIM LEPIDLEM, TL. 0-4 mm
JEN NA OPRAVOVANYCH MISTECH:

HYDROIZOLACE — PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU S POSYPEM, TL. 4,0 mm

S ATESTEM NA PROTIRADONOVOU IZOLACI, PLNOPLOSNE NATAVIT, V PRESAZICH ZATAVIT
PENETRACE ZMICNYM NATEREM
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NOVE VRSTVY

NaP + HYDROIZOLACNI PAS, TL. 5 mm
PODKLADNI BETON, TL. 100 mm

TABULKA MISTNOSTI
CAISTNOST | NAZEV MISTNOSTI PLOCHA | SV. VYSKA | DRUH PODLAHY SKLADBA | OBKLAD STEN / NATER UPRAVA STEN A STROPU
1.7 | UMPVARNA 11,40 | 3,00 | KERAMICKA DLAZBA | (A") | KERAM. OBKLAD V. 1600 | HLAZENA STUKOVA OMITKA
STENY: 2x BAREVNA MALBA
STROP: 1x BILA MALBA
1.8 | wC 7,65 | 300 | KERAMICKA DLAZBA | (A") | KERAM. OBKLAD V. 1600 | HLAZENA STUKOVA OMITKA
STENY: 2x BAREVNA MALBA
STROP: 1x BILA MALBA
1.9 | GKUD 2,50 | 300 | KERAMICKA DLAZBA | (A") | KERAM. OBKLAD V. 1600 | HLAZENA STUKOVA OMITKA
STENY: 2x BAREVNA MALBA
STROP: 1x BILA MALBA
21,55
VYPIS PREKLADU: LEGENDA:

@ L 50/50/5 — 1100 mm 2 ks

[ stAvaici KoNSTRUKCE

POZNAMKY:

— PRI PROVADENI PRACI DODRZOVAT DOPORUCENE TECHNOLOGICKE POSTUPY A NAVODY VYROBCE MATERIALU.
— NOVE DOZDIVKY BUDOU ZALOZENY NA NOSNOU STAVAJICI ZAKLADOVOU KONSTRUKCI (PODKLADNI BETON) A BUDOU ODDELENY PASEM ASFALTOVE
LEPENKY. NAPOJENI DOZDIVEK PROVEST POMOC( KAPES VE ZDIVU.
— VYPLNEN A ZACISTENI DRAZEK PRO TECHNICKE ROZVODY PROVADET POMOCI VYSPRAVKOVE MALTY.
— POKUD DOSLO PRI ODSTRANOVANI STAVAJICICH OBKLADU K ODSTRANENI OMITEK, BUDOU TYTO PLOCHY OMITNUTY (LOKALNE VYSPRAVENY) RUCNI

JADROVOU VC OMITKOU.

MS Lidicka Strakonice

[7007] NOVE ZDENE KONSTRUKCE Z KERAMICKYCH DEROVANYCH PRICKOVEK

NA ZDICI MALTU M5, SE STAVAJICIM ZDIVEM PROVAZOVAT POMOCI KAPES

[EZEE] PopLAHOVA TEPELNA IZOLACE Z DESEK PR
E=2] setonove konsTRUKCE
" NOVE OSAZENY PREKLAD

— STENY NAD OBKLADEM BUDOU 2x VYMALOVANY PODLE VYKRESU SPAROREZ A BAREVNE RESENI D.1.1.5. STROPY V CELE PLOSE 1x VYMALOVAT
BILOU BARVOU.
— OBKLADY A DLAZBY PRILEPOVAT FLEXIBILNIM OBKLADACSKYM LEPIDLEM, KOMPATIBILNIM S PODKLADEM. VSECHNY VNEJSI ROHY BUDOU
PROVEDENY POMOCI ELOXOVANE AL LISTY.
— STYK DLAZBY A OBKLADU RESIT POMOCI TRVALE PRUZNEHO SANITARNIHO TMELU. HORNI UKONCENI OBKLADU BUDE PROVEDENO MALTOU.

— REVIZNI PLASTOVA DVIRKA DOSTATECNYCH ROZMERU OSADIT V MISTE REVIZNIHO OTVORU ZTI A PRO PRISTUP K VENTILUM VODOVODU.

— PODLAHA POD SPRCHOVYM KOUTEM A PRILEHLE STENY DO VYSKY 1200 mm BUDOU OPATRENY DVOUSLOZKOVOU HYDROSTERKOU VE DVOU
VRSTVACH, KOUTY VYTVORIT POMOCI SYSTEMOVEHO TESNICIHO ROHOVEHO PASU.
— V PROSTREDI, KDE BUDE OBKLADACKA VYSTAVENA PRIMEMU PUSOBENI VODY (V OKOLI SPRCHOVE KOUTU) JE NUTNE POUZIT SPARQVACI HMOTU
TYPU CG2WA SE SNIZENOU NASAKAVOSTI, NAPR. SPAROVACI HMOTU GF.
— WSKOVA UROVEN PODLAHY MUSI BYT NA STEINE GROVNI JAKO PODLAHA V SATNE 1.6 A V UCEBNE 1.14.
- POKUD DOJDE PRI PROVADENI BOURACICH A STAVEBNICH PRACI K POSKOZENI HYDROIZOLACNI VRSTVY, MUSI BYT V POSKOZENYCH MISTECH
OPRAVENA NEBO NAHRAZENA SBS MODIFIKOVANYM PASEM S MINIMALNIM PREKRYTIM SPOJU A V NAPOJENI 10 cm.
- PRI BOURANI DLAZBY SI PONECHAT NEKOLIK POVODNICH DLAZDICEK K PRIPADNE OPRAVE
DLAZBY V MISTE NAPOJENI PODLAH PODE DVERMI MEZI SATNOU A UMYVARNOU.

— VYPIS VYBAVENI UMYVARNY A DOPLNKOVYCH PRACI JE NA NASLEDUJICIM VYKRESU D.1.1.4 A D.1.1.5.

GENERALNI PROJEKTANT:

ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE
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VYPRACOVAL: ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE

INVESTOR: MESTO STRAKONICE, VELKE NAMESTI 2, 386 21 STRAKONICE, IC: 00251810 projetony atelér

NAZEV STAVBY: EW Psbsﬂiu 0<‘U. QN.mu STRAKONICE DATUM: BREZEN 2022
- REKONSTRUKCE SOCIALNIHO STUPER DOKUMENTACE DPS
ZARIZENI PRO DETI ST DOKUMENTACE: D
VE VYCHODNIM PAVILONU MERITKO: 1:50

MISTO STAVBY: PARCELA C. ST. 3018, K.0. STRAKONICE [755915] FORMAT: 2 A

VYKRES (OBSAH): CISLO WKRESU: CISLO PARE:

ODDIL DOKUMENTACE:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESEN{

D.1.1.3




