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- Vngjsi stavajici fasada
- Perlinka + lepidlo stavajici
- Stévajici zatepleni t1150 mm
- Stavajici nosnd konstrukce
- Jadrova omitka stavajici
- Stukové omitka stavajici
- Perlinka + lepidlo - tl. 5 mm
- Penetfrace
- Stukova omitka tl. 2-4 mm
- Malba bild 2x

(NP.1.1) Podlaha 1.NP
- Keramicka dlazba + lepidlo
- Hydroizolacni natér
- Samonivelacni stérka 0-20 mm
- Vyrovnavaci betonova mazanina tl. 50 mm
- Tepelna izolace polystyren tl. 50 mm
- Hydroizolace - asfaltova lepenka
- 7B zikladova deska L. 150 mm
- Hutnény Stérkovy podsyp
- Stévajici zemina

- Vnéjsi stavajici fasada

- Perlinka + lepidlo stavajici

- Stavajici zatepleni t1150 mm

- Stavajici nosna konstrukce

- Jadrova omitka stavajici

- Stukové omitka stévajici

- Perlinka + lepidlo - tl. 5 mm

- Penetrace

- Keramicky obklad + lepidlo tl. 10 mm

(NP.1.2) Podlaha 2.NP

- Keramicka dlazba + lepidlo

- Hydroizolatni natér

- Samonivelacni stérka 0-20 mm

- Vyrovnavaci betonova mazanina tl. 0-50 mm
- Krocejova izolace tl. 20 mm

-8 stropni konstrukce fl. 200 mm

- Jadrova omitka + Stuk

- Malba

(NS.1.4) Vnitini zdivo bez obkladu

- Obklad dle projektové dokumentace + lepidlo

- Penetrace

- Perlinka + lepidlo - tl. 5 mm

- YTONG 1. 150mm pro zazdéni zavésnjch zachodd
vyzdéno do vysky 1400 mm

- YTONG tl. 250mm vyzdéno do vysky 1400 mm

- Perlinka + lepidlo - tl. 5 mm

- Penetfrace

- Obklad dle projektové dokumentace + lepidlo

- Malba 2x

- Stukova omitka stavajici

- Jadrova omitka stavajici

- Stévajici nosna konstrukce zdivo

@ Koupelnovy drevény vesak pro défi
@ Koupelnovy drevény vésak pro dospéle

Piktogram ukazujici smér Gniku

P01 - Podhled klasicky plny, desky do vlhkych prostor
Blizs1 specifikace vjrobkd a vybaveni, v samostatném vypisu !

(NS.1.5) Vnitfni zdivo s obkladem

- Lepidlo + keramickj obklad

- Penetrace

- Jadrova omitka stavajici

- Stévajici nosna konstrukce zdivo

z cihel t1.140-160 mm
- Jadrova omitka stavajici

- Stukové omitka stavajici
- Malba bila 2x

z cihel fl. 140-160 mm
- Jadrova omitka stavajici
- Lepidlo + ker. obklad stavajici
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POZNÁMKA: 1. VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY    OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM 2. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TÉTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.  3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ - VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM. 4. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DVDAŽENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM. 5. DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM I DOPORUČUJÍCÍCH.  6. PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI. 7. POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
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