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SILNOPROUDA ELEKTROINSTALACE

1. Rozsah :
Pfedmétem této projektové dokumentace je elektroinstalace prostor rekonstruovanych prostor
Skolniho zafizeni.

2. Podklady :
- stavebni puadorysy
- platné normy a pfedpisy v dobé zpracovani PD

3. Zakladni technické udaje :

3.1. Zakladni technické udaje :

El. soustava :

3 /N /PE, AC, 50Hz, 400/230V/TN-C v rozvadé&di upraveno na TN-C-S

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000 — 4 — 41, ed.2 :
— ochrana automatickym odpojenim od zdroje
— ochrana proudovym chrani€em
— ochrana pospojovanim

Stupen dodavky el. energie : 3. stupen - ostatni odbéry

3.2. Stanoveni vnéjsich vliva :

V8echny feSené vnitfni prostory objektu jsou prostory s klasifikaci ,normalni“ — bez zvySeného rizika
urazem elektrickym proudem. Ugel a funkce rekonstruovaného prostoru se neméni a zGstavaji tak
v platnosti stavajici pozadavky na elektroinstalaci vzniklé plisobenim vnéjSich vliva.

Jedna se o Skolni zafizeni, v feSeném prostoru se predpoklada vyskyt vétSiho mnozstvi osob —
zejména déti.

3.3. Fakturaéni méfeni spotieby el. energie :
Fakturaéni méreni spotfeby zUstava nezménéno. Veskeré zafizeni bude napojeno ze stavajiciho
rozvadécCe. Pfedpoklada se dostateCna prostorova i vykonova rezerva.

3.4. Energeticka bilance :

Hygienické zazemi
Nazev Pi [kW] B (soud.) Ps [kW]
Osvétleni 0,3 0,8 2,4
Zasuvky 230V 4,0 0,4 1,6
SOUCET 4,3 4,0

Pfedpokladéa se vykonova i prostorova rezerva v rozvadédi.

Pi - celkovy instalovany pfikon jednotlivych odbér v kW
B- soudobost jednotlivych odbér
Ps - celkovy soudoby pfikon jednotlivych odbérd v kW
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4. Technické reseni :

4.1. Napéjeni a rozvody

PFipojovaci bod je stanoven ve stavajicim rozvadé&ci v chodbé 1.N.P. feSeného pavilonu.

Z rozvadécCe je napojena stavajici elektroinstalace. Zhotovitel vyhodnoti jaké okruhy bude mozné,
zruSit a které zachovat. Ostatni budou zruSeny a nahrazeny novou elektroinstalaci dle platnych
predpisQ.

Nové elektroinstalace bude provedena médénymi kabely. Ukladani kabelll musi byt v souladu s CSN
33 2000-5-52 ed.2.

Musi byt dodrZzeny vSechny pozadavky PBRS. Predpoklada se vedeni kabelovych tras skryté pod
omitkou a PBRS tedy nestanovuje 2adné poZadavky na provedeni kabelaze. Pokud by nebylo mozné
takto kabelova vedeni ulozit a bylo by nutné vést je na povrchu v listach nebo kabelovych Zlabech,
musi byt provedeni kabelovych vedeni konzultovano s pozarnim specialistou. V takovém pfipadé se
muZe stat Ze vznikne poZadavek na provedeni kabelovych vedeni vodici s tfidou reakce na oher B2ca
(toto neni uvazovano v rozpoctu a bylo by nutné nasledné docenit)

4.2. Ochrana pfed drazem elektrickym proudem:

Zakladni ochrana

V této ¢asti dokumentace je navrzena ochrana izolaci a pfepazkami nebo kryty

Ochrana pfi poruse

Ochrana pfi poruse je navrzena automatickym odpojenim od zdroje s ochrannym uzemnénim,
ochrannym pospojovanim a doplfikovou ochranou proudovym chraniCem.

Doplrfikova ochrana je navrZzena ochrannym pospojovanim a proudovymi chranici. Doplfikova ochrana
proudovymi chranici bude dle ¢1.411.3.3 (prvni a druha odrazka), CSN 33-2000-4-41, edice 2.

V prostorech se zvySenym nebezpe€im urazu elektrickym proudem bude pfipraveno doplfiujici
ochranné pospojovani.

4.3. Ochrana pred prepétim:

V objektu budou pouzity pfepétové ochrany (SPD) pro silnoprouda elektricka zafizeni zajistujici
koordinaci s impulsnim vydrznym napétim odpovidajicim pfepétovym kategoriim zafizeni Ill- pevna
instalace a Il-spotfebi¢e podle CSN EN 61643-11:2003-Ochrany pred prepétim nizkého napéti — Cast
11. Pfepétova ochranna zafizeni zapojena v sitich nizkého napéti — Pozadavky a zkousky.

Kategorie IV a lll - SPD typ 1+2, na vstupu z LPZ0 do LPZ1, hlavni NN rozvadé¢ objektu.

Kategorie IV — SPD typ 1+2, na vystupu z LPZ1 do LPZ0s. Rozvadécle, ze kterych jsou napajena
zafizeni osazena na stfechach. Pro v8echny vyvody z objektu (venkovni osvétleni, zafizeni na stfeSe,
reklamy, atd.) budou osazeny na vystupu z objektu svodiCe bleskovych proudu, které budou osazeny
v instalaénich krabicich Hensel. Od krabic Hensel budou vedeny vodi¢e CYA25mm? zZl do nejblizsich
ekvipotencialnich pfipojnic, vodi¢e musi byt vedeny min.50cm od ostatnich rozvodd. Od krabic
HENSEL musi byt napajeci kabely k jednotlivym zafizenim osazenym ve venkovnim prostfedi vedeny
min.50cm od ostatnich rozvodu

Kategorie Ill - SPD typ 2 podruzné rozvadéce.

Kategorie Il — SPD typ 3, mohou byt umistény v zasuvkovych vyvodech pro napajeni pocitatovych a
telekomunikacnich zafizenich a v obvodech, napajejicich zafizeni pro pfenos dat. Pozadavky urci
investor.

4.4. Elektromagneticka kompatibilita :

Kompenzace je feSena v ramci arealu, Uprava vnitfni elektroinstalace nema z tohoto pohledu Zzadny
vliv.

4.5. Hlavni a dopliiujici pospojovani:

Dle CSN 33 2000-4-41, edice 3 bude u rozvadé&e osazena hlavni ochranna ptipojnice HOP, ke které
se pfipoji ochranné vodiCe, uzemrovaci pfivody, vodivé vodovodni potrubi, kovové konstrukéni ¢asti,
UT, vodivé odpadni vodovodni potrubi, plynové potrubi, atd.

Zména soustavy TN-C na TN-S se pfedpoklada ve stavajicim rozvadédi. PE budou vodivé propojeny
vodi¢i CYA s hlavni ochrannou pfipojnici HOP osazenou u hlavniho rozvadéce. HOP je pfipojena
samostatnym vyvodem na uzemfovaci soustavu. Na ekvipotencialni pfipojnice v objektu budou
napojeny pfipojnice PE v jednotlivych jistiCovych rozvadédich Na ekvipotencialni pfipojnice budou
rovnéz vodivé napojeny veskeré kovové konstrukce.
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Pospojovani v objektu bude provedeno dle charakteru a rozméru jednotlivych pfipojovanych hmot
vodici CYA.

Vodivé ¢asti pfichazejici do budovy zvenku, musi byt pospojovany co nejblize, jak je mozné k jejich
vstupu do budovy.

Kabelové Zlaby a ocelové trubky budou pospojovany vodi¢em CY 6mm? zelenozZlutym. Nutno provést
pospojeni vSech kovovych soucasti rozvodu ZI, v¢. pfipadnych rozvod( plynu a plynového potrubi,
VZT.

4.6. Osvétlent:

Rozvody osvétleni budou provedeny kabely CYKY 3Jx1,5mm?2. Kabelové trasy osvétleni budou
vedeny v konstrukcich.

Zhotovitel vyvzorkuje svitidla a provede odsouhlaseni s investorem a zpracovatelem PD. Dale
zhotovitel dodrzi parametry dolozené vypoétem umélého osvétleni, a dolozi zda jim vybrana svitidla
splni normové pozadavky na osvétleni. A po montazi bude provedeno méfeni umélého osvétleni,
jehoz vystupem bude odborné zpracovany protokol o méfeni umélého osvétleni, ktery bude prfedan
investorovi.

Pro ucely zpracovani projektové dokumentace, byla vybrana svitidla jejichz provozni parametry jsou
uvedeny ve vykazu vymér, nicméné projektant upozorfiuje na to, Zze po zvoleni konkrétniho vyrobku je
potfeba vypocet ovéfit, nebot i svitidla se stejnymi provoznimi parametry se mohou lisit ve vyzafovaci
schopnosti a svételnou kfivkou. Zvolenym svitidlim bude tedy nutné uzpusobit rastr jejich umisténi,
pfipadné i jejich pocet.

4.6.1. Osvétleni vnitfnich prostor:

Socialni zazemi:

Osvétleni bude provedeno LED svitidly dle vypoctu osvétleni. Svitidla budou zapojena / ovladana pres
pohybové &idla umist&nymi na podhledu v mistnosti. Cidlo bude mit moznost nastaveni rozsviceni dle
intenzity pfirozeného osvétleni a moznost nastaveni délky sviceni.

5. Provedeni zasuvkovych a dalSich silovych obvodu

5.1. Zasuvkové obvody

Budou provedeny kabelem CYKY 3Jx2,5mm?2. Trasy kabelll budou vedeny skryté v konstrukcich t.
zasekany do stén, v podhledu, v chraniCkach v podlaze atp. Zasuvkové obvody budou chranény
proudovym chrani¢em 30mA. VSechny osazované zasuvky budou vybaveny mechanickou ochranou
krytkou odnimatelnou pouze za pouziti specialniho nastroje.

6.Bezpecnost prace

6.1.1 Pozadavky PBRS
Nebyly stanoveny pozadavky na provedeni kabelaZze. Jedna se o udrzboveé prace, do nosnych
konstrukci se nezasahuje. Neméni e feSeni PBR ani uzivani feSenych prostor.

6.1.2 ProtipoZarni ucpavky:

Prostupy mezi pozarnimi Useky je nutné utésnit protipozarni ucpavkou.

Protipozarni ucpavky budou provedeny typové s atestaci. Profese elektro je v§ak musi narokovat u
odborné firmy. Protipozarni ucpavky budou provedeny pro jednotlivé kabely.

Prostupy kabelovych vedeni pozarné délicimi konstrukcemi v hlavnich a sdruzenych trasach, v
prostorach posuzovanych podle CSN 73 0802 a CSN 73 0804, je pozadovano pouziti rozebiratelnych
ucpavek.

Prostupy kabelovych jednotlivych vedeni horizontalnimi i vertikalnimi poZzarné délicimi konstrukcemi v
prostorach posuzovanych podle CSN 73 0802 a CSN 73 0804, je odekavano pouZiti pevnych
ucpavek.
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Veskeré prostupy protipozarnim SDK podhledem musi byt utésnény protipozarni ucpavkou a vSechna
zapusténa svitidla budou opatfena SDK zakrytem tak aby byla spinéna pozarni odolnost min. EI 30
minut.

Maximalni pozadovana odolnost podle CSN 73 0802 u prostuptl kabelovych svazk(i musi byt nejméné
podle pozarni odolnosti stavebni konstrukce, nejvice vSak 60 minut. Hmoty sméji mit hoflavost
nejvySe C1.

Prostupy kabelovych vedeni pozarné délicimi konstrukcemi Usekl klasifikovanymi jako kabelové
prostory, kabelové kanaly a kabelové Sachty jsou narokovany v provedeni dle PNE 38 2157 Kabelové
kanaly podlazi a Sachty.

Tésnici konstrukce musi vykazovat pozarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti konstrukce, kterou
rozvody prostupuji.

6.2. Provadéni stavebné montaznich praci .

PFi provadéni musi byt dodrzovana ustanoveni ¢&l. 6.4.4 Stavebni prace a jiné neelektrické prace :

- CSN EN 50110-1 ed.2:2005 — Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

- Vyhlaska ¢€.591/2006 Sb O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

6.3. Vystrazné tabulky a napisy :

Elektricka zafizeni, popfipadé elektrické pfedméty, musi byt pfed uvedenim do provozu vybaveny
bezpecnostnimi tabulkami a napisy pfedepsanymi pro tato zafizeni pfisluSnymi zafizovacimi, nebo
predmétovymi normami — Nafizeni vlady €¢.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpecénostnich znacek a zavedeni signalu.

6.4. Kvalifikace montaznich pracovniku a pracovnikt udrzby :

Osoby povéiené obsluhou a udrzbou elektrického zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle Vyhl.
CUBP C. 50/78 Sb.

Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich provoznich a bezpecnostnich predpisu, protipozarnich
opatfeni, prvni pomoci pfi Urazech elektfinou a znalost postupu a zplsobu hlaseni zavad na svéfeném
zafizeni.

Pro obsluhu a prace na elektrickych zafizenich plati CSN EN 50110-1 ed.2:2005 a mistni provozni
predpisy zaméstnavatele.

6.5. Osoby bez elektrotechnické kvalifikace :

Osoby uzivajici elektricka zafizeni musi byt seznameni s jeho obsluhou napfiklad formou navodu,
nebo jinym dolozZitelnym zpGsobem uvedenym v CSN 33 1310:1889- Bezpe&nostni pfedpisy pro
elektricka zafizeni uréend k uZivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace a CSN 33 1310,
ed.2:2009- Bezpec&nostni pozadavky na elektrické instalace a spotfebi¢e ur€ené k uzivani osobami
bez elektrotechnické kvalifikace.

7. Udrzba osvétlovaci soustavy :
Vyména svételnych zdrojl individualni. Vyhotelé zdroje nutno okamzité vymenit.

Interval udrzby [més]

Prostor Stény Svitidla a
zdroje
Socialni zafizeni 24 24

8. Revize elektrického zafizeni: 3
Vychozi revizi provede dodavatel montaznich praci podle CSN 33 2000-6:2007.
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Dalsi revize (periodické) bude provadét provozovatel ve stanovenych lhitach dle § 3 odst.4 pism. a)
nafizeni vliady ¢. 101/2005 Sbh. O podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

9. Pozadavky na stavbu:
- drazky, chranicky, prostupy, pozarni ucpavky

10. Zavér:

Tato dokumentace je zpracovana v rozsahu dokumentace pro vybér dodavatele stavby. Pred
zahajenim stavby necha zhotovitel v pfipadé potfeby zpracovat provadéci a dilenskou dokumentaci
konstrukci a po dokonc&eni stavby bude zpracovana dokumentace skuteCného stavu, revizni zprava a
protokol o méfeni intenzity umélého osvétleni. Veskera elektroinstalace bude provedena dle platnych
zakontl a vyhlasek a podle predpist CSN osobou/firmou s pfislusnym opravnénim.

11. Pfedpisy a normy:

Dokumentace je provedena podle platnych zakonl a vyhlasek a podle predpisti CSN vydanych
v dobé zpracovani PD. Zejména pak:
- CSN 33 0165 IEC 446 Znadeni vodi&t barvami nebo gislicemi
- CSN EN 60529:1993- Stupné& ochrany krytem (kryti - IP kéd)
- CSN 33 0340 Ochranné kryty elektrickych zafizeni a predmét
- CSN 33 0360 Mista pfipojeni ochrannych vodi&ii na elektrickych predmétech
- CSN 33 1310 Bezpeénostni predpisy pro elektricka zafizeni uréena k uzivani osobami bez
elektrotechnické kvalifikace
- CSN 33 1310 ed.2 Bezpeénostni pozadavky na elektrické instalace a spotiebite uréené k uzivani
osobami bez elektrotechnické kvalifikace
- CSN 33 2000-6 Revize elektrickych zafizeni
- CSN 33 1600 ed.2:2009, Revize a kontroly elektrickych spotfebi&t béhem pouzivani
- CSN 33 2000-3 Stanoveni zakladnich charakteristik
- CSN 33 2000-4-41, edice 2:2007 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranné opateni
prozajisténi bezpecnosti — Ochrana pfed uUrazem elektrickym proudem
- CSN 33 2000-4-42 Ochrana pred Gginky tepla
- CSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudiim
- CSN 33 2000-4-443 ed.2:2007 Elektrické instalace budov — Cast 4-44:Bezpeénost-Ochrana pred
ruSivym napétim a elektromagnetickym ruSenim — Kapitola 443:Ochrana proti atmosférickym nebo
spinacim prepétim
- CSN 33 2000-4-46 ed.2:2002 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni — Cast 4-:Bezpe&nost —
Kapitola 46: Odpojovani a spinani
- CSN 33 2000-4-473 Pouziti ochrannych opatfeni pro zaji$téni bezpeé&nosti. oddil 473: Opatfeni k
ochrané proti nadproudiim
- CSN 33 2000-4-481:1997 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni — Cast 4:bezpednost-
kapitola 48:Vybér ochrannych opatfeni podle vnéjSich vlivi — Oddil 481:Vybér opatfeni na ochranu
pred urazem elektrickym proudem podle vnéjsich vliva
- CSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni — Cast 5: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni
- CSN 33 2000-5-523 ed.2:2003 Elektrické instalace budov — Cast 5 : Vybér a stavba elektrickych
zafizeni —oddil 523 :Dovolené proudy v elektrickych rozvodech
- CSN 33 2000-5-534:2009 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-53 : Vybér a stavba
elektrickych zafizeni —Odpojovani, spinani a fizeni — Oddil 534:Pfepétova ochranna zafizeni
- CSN 33 2000-5-559:2006 Elektrické instalace budov— Cast 5-55 : Vybér a stavba elektrickych
zafizeni —Ostatni zafizeni — Oddil 559:Svitidla a svételna instalace
- CSN 33 2000-5-56:1996 Elektrotechnické predpisy.Elektricka zafizeni. Cast 5:Vybér a stavba
elektrickych zafizeni. Kapitola 56:Napajeni zafizeni slouzicich v pfipadé nouze
- CSN 33 2000-5-51 ed.2:2006 Elektricka instalace budov — Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni — V8eobecné pfedpisy
- CSN 33 2000-5-54,edice 2 Elektrické instalace nizkého napéti. Cast 5 : Vybér a stavba elektrickych
zafizeni — Uzemnéni, ochranné vodi¢e a vodi¢e ochranného pospojovani.
- CSN 33 2000-6:2007 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6:Revize
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- CSN EN 60664-1 ed.2:2008 — Koordinace izolace zafizeni nizkého napéti-Cast 1: Zasady,
pozadavky a zkousky

- CSN 33 2000-7-701 ed.2:2007 — Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 7-701:Zafizeni
jednouclelova a ve zvlastnich objektech — Prostory s vanou nebo sprchou

- CSN 33 2000-7-729:20107 — Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 7-729:Zafizeni jednougelova
a ve zvlastnich objektech — Uli€ky pro obsluhu nebo udrzbu

- CSN 33 2030:23004 Elektrostatika — Smérnice pro vylougeni nebezpe&i od statické elektfiny

- CSN 33 2180 P¥ipojovani elektrickych ptistrojd a spottebié

- CSN 33 2190 P¥ipojovani elektrickych stroji a pohon( s elektromotory

- CSN EN 60204-1 ed.2:2007 Bezpe&nost strojnich zafizeni — elektricka zafizeni stroja — Cast
1:VSeobecné pozadavky

- CSN 33 2312 Elektrické zafizeni v hoflavych latkach a na nich

- CSN 33 3210 Rozvodna zafizeni

- CSN 33 3320 Elektrické ptipojky

- CSN EN 62305-1 Ochrana pted bleskem —Cast 1:0becné principy

- CSN EN 62305-2 Ochrana pred bleskem —Cast 2:Rizeni rizika

- CSN EN 62305-3 Ochrana pred bleskem —Cast 3:Hmotné $kody na stavbach a nebezpedi Zivota

- CSN EN 62305-4 Ochrana pied bleskem —Cast 4:Elektrické a elektronické systémy ve stavbach

- CSN 34 1610 Elektricky silnoproudy rozvod v pramyslovych provozovnach

- CSN 34 3085 Predpisy pro zachazeni s elektrickym zafizenim pfi pozarech a zaplavach

- CSN EN 50110-1 ed.2:2005 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

- CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostord — Cast 1: Vnitfni pracovni
prostory

- CSN EN 50174-2:2002 Informaéni technika — Instalace kabelovych rozvodd — Cast 2: Planovani
instalace a postupy instalace v budovach

- CSN EN 50310 ed.2:2006 Pouziti spoleéné soustavy pospojovani a zemnéni v budovach
vybavenych zafizenim informaéni technologie

- CSN EN 1838:2000 Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni

- CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty

- CSN 73 0831 — Pozarni bezpe&nost staveb — Shromazdovaci prostory

- PNE 38 2157 Kabelové kanaly podlazi a Sachty

- CSN EN 50266-2-2 Spoleéné zku$ebni metody pro kabely za podminek pozaru - Zkouska
vertikélniho Sifeni plamene na vertikalné namontovanych svazcich vodi€i nebo kabelt -
Cast 2-2: Postupy - Kategorie A

- Obchodni zakonik, Oddil 9

- Vyhlaska €.591/2006 Sb O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

- Vyhlaska 50/78 Sb.

- Zakon 22/1997 Sb.

- Zakonik prace

- Vyhlaska 23/2008 Sb.

- Nafizeni vlady ¢.11/2002 Sb.
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