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17,7 Keramický obklad + štuková omítka

MÍSTNOSTI

48,85CELKEM

Keramická dlažba

1.01

1.02 HERNA 29,46 Štuková omítka Vinyl + lišta
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ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA: 1. VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY    OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM 2. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TÉTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.  3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ - VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM. 4. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DVDAŽENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM. 5. DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM I DOPORUČUJÍCÍCH.  6. PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI. 7. POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
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PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ (PP-HT)
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NOVÉ STOUPACÍ ODPADNÍ POTRUBÍ (PVC-KG) 125 MM
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SPRCHOVÁ VANIČKA 700x700, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DLE VANIČKY
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BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8" 
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BATERIE SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ TERMOSTATICKÁ SE SPRCHOVÝM SETEM
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UMYVADLO KERAMICKÉ, SIFON UMYVADLOVÝ DN 50
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SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VČETNĚ SPLACHOVACÍHO TLAČÍTKA
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KLOZET DĚTSKÝ KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ SE ZÁCHODOVÝM PRKÉNKEM
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BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, 10x ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8" 
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UMYVADLOVÝ ŽLAB LITÝ MRAMOR BÍLÝ, SIFON UMYVADLOVÝ DN 40
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DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ZAŘÍZENÍ
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VÝŠKA NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA KANALIZACI A VODU BUDE ŘEŠENA PŘEDNOSTNĚ 
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V PŘÍPADĚ JEJICH UMÍSTĚNÍ V PODHLEDU NEBO JINÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI
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ARMATURY NA VODOVODNÍM POTRUBÍ BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY PŘES REVIZNÍ DVÍŘKA
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MONTÁŽNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY S OSTATNÍMI DODAVATELI MONTÁŽNÍCH PRACÍ
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DOKUEMNTACI BUDE KONTAKTOVÁN PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PODEZDŘENÍ NA CHYBU NEBO NESOULAD V PROJEKTOVÉ
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MATERIÁLŮ, VÝROBKŮ A PLATNÝCH NOREM
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MONTÁŽNÍ PRÁCE SE BUDOU ŘÍDIT MONTÁŽNÍMI PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH 

AutoCAD SHX Text
VŠECHNY PROSTUPY UVNITŘ OBJEKTU BUDOU TĚSNĚNY DLE POŽADVKŮ PBŘ
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NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
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POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
VÝPIS INSTALATERSKÝCH PRACÍ - KANALIZACE: 1. DODÁVKA A MONTÁŽ KANALIZAČNÍHO PLASTOVÉHO POTRUBÍ PVC-KG, VČETNĚ TVAROVEK -    PRŮMĚR 125 - 8 mb 2. DODÁVKA A MONTÁŽ KANALIZAČNÍHO PLASTOVÉHO PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ PP-HT, VČETNĚ TVAROVEK   - PRŮMĚR 50 - 6 mb 3. DODÁVKA A MONTÁŽ KANALIZAČNÍHO PLASTOVÉHO PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ PP-HT, VČETNĚ TVAROVEK  - PRŮMĚR 75 - 1 mb 4. DODÁVKA A MONTÁŽ KANALIZAČNÍHO PLASTOVÉHO PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ PP-HT, VČETNĚ TVAROVEK  - PRŮMĚR 110 - 5 mb 5. DODÁVKA + MONTÁŽ (VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ, ROHOVÝCH VENTILŮ, ATD.) KLOZETŮ, UMYVADEL, SPRCHOVÝCH VANIČEK, VÝTOKOVÝCH ARMATUR PRO UMYVADLA, ŽLABY, SPRCHU DLE SPECIFIKACE.
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V PODLAZE A VE STROPU, POŽÁRNĚ UZAVŘÍT ŠACHTU (BETONÁŽ, NEBO POŽÁRNÍ
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UCPÁVKY, NEBO POUŽITÍ PROTIPOŽÁRNÍCH REVIZNÍCH DVÍŘEK)
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