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0 - Vngj§i akrylatova stavajici fasdda - STAVAJIC] KONSTRUKCE ZDIVA
o~ - Perlinka + lepidlo stavajici
o o - Stévajici zatepleni polystyrenem t1.150 mm - ) .
o - I o - Stavajic nosns konstrukce (28 panelszdivol IS UNEKST ZATEPLOVACT SYSTEM, TL. 150 MM
\ 3 \ - Jadrova omitka stavajici
& - Stukova omitka stavajici
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N H > - > - Vnejsi akrylatova stavajici fasada
2 - Pef“n.k,a,+ lepidlo ’s'révajici BOURAC] PRACE:
. = - Stavajici zatepleni polystyrenem t1.150 mm - .
DrorfE - Stavajici nosn konstrukce (7B panelszdivo) - Odpojeni a demontaz vsech zarizovacich predmetu, vybaveni, osvefleni a nabytku vcefne krytu fopeni
i - Jadrova omitka stavajici - DemontaZ a odpojeni stavajicich otopnjch téles a stoupacek pro topeni, véetné vypusténi otopné soustavy.
= - Vybourani plastovjch a keramickjch parapetl, vybourani keramickjch obkladi a daZeb
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N - ° - Demontaz stavajicich dveri, vcetné prahu a prechodovych list v misté dveri, demontaz ovladacich prvku
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M 2 = osvetleni WC vcefné bezpecného zakonceni.
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S N o \ - Vybourani stavajicich obkladu a dlazeb
S - Zbourani stredové pricky a Sachty
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- > N N - Demontaz stavajicich stoupacek pro vodu a kanalizaci
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N o - - Vybourani casti podlaha pro posunuti stoupacek
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3 n o > o > ¢ P Lo - Odstraneni maleb ze sten
N D a5} ﬁ - Stukova omitka stavajici
') Ln . A . PR . Lvy v s o
r e - Jadrova omitka stavajici - Provedeni sond pro zjisteni stavu rozvodu v kolektorech.
< ¢ - Stavajici nosna konstrukce zdivo
0 z cihel t1.160 mm POZNANKA:
- Jadrova omitka stavajici 1. VSECHNY KOTY A ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE JEJICH PREMERENI v PRIPADE ODCHYLKY
N D < P P 0D PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
— - Stukova omitka stavajici 2. PRED ZADANIM DO VROBY RESP. PROVADENI JE TREBA PROVERIT ZWENY A ODCHYLKY VE SKUTECNEM PROVEDEN! STAVBY OPROTI TETO
- Malba bila vicevrstva DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMENY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PRED ZHOTOVENM VYROBNI DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
3. TATO DOKUMENTACE. NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVANI DODAVATELSKE — VYROBNI DOKUMENTACE
= VCETNE DOPRACOVANI RESENI DETAILU. VYROBNI DOKUMENTAC! JE DODAVATEL POVINEN PRED VLASTNI REALIZACI ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A

PROJEKTANTEM.
4. POZADOVANE A STANOVENE VLASTNOSTI PRODUKTU PROKAZE DODAVATEL PRED DODANIM FORMOU VZORKU, TECHNICKEHO LISTU, ATESTU,

STUPEN DOKUMENTACE PRO VYBER DODAVATELE (DVD)

GENERALNT PROJEKTANT

= P . . PR CERTIFIKATU, PREDLOZENIM DILENSKE A VYROBNI DOKUMENTACE, A V TO TAKOVE MIRE A PODROBNOSTI, PRIPADNE | MNOZSTV A VELIKOSTI VZORKU A
A - Jadrova omitka stavajici ALTERNATIV, AZ DO PRUKAZNEHO DVDAZENI PLNENI ZADANYCH VLASTNOSTI A ODSOUHLASENI ZADAVATELEM A PROJEKTANTEN.
REZ BB - Stavajici nosna konstrukce zdivo 5. DODAVKA BUDE PROVEDENA PODLE PRISLUSNYCH PRAVNICH PREDPISU A TECHNICKYCH NOREM | DOPORUCUMICICH.
N 7 cihel tl U140 - 160 mm 8. PRO DODAVKU BUDOU ZASADNE POUZITY WROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEMYSSI (1.) JAKOSTI S PROTIPOZARNI ODOLNOSTI PODLE
A O < . Luaitel POZADAVKU PROJEKTU POZARNE BEZPECNOSTMIHO RESENI STAVEBNI CASTI.
| ) N B iadr;lva o:lfka bsljlavda“:[ . 7. POPIS VSECH GPRAV JE PODROBNE POPSAN V TEXTOVE CASTI, KTERA JE NEDILNOU SOUCASTI WKRESOVE CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE.
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se S — N o rekonsfrukce somevnlr.nho zarizenl pro Mésto Strakonice
o N\ ) ) - Vyrovndvaci betonova mazanina tl. 50 mm deti Velké namesti 2
o - N =y i . Na adrese: Spojard 1260, 386 01 ;
p N = . Strakoni ' 386 01 Strakonice
o L ? ~ A\ - Tepelna izolace polystyren tl. 50 mm rakonice
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AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA: 1. VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY    OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM 2. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TÉTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.  3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ - VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM. 4. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DVDAŽENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM. 5. DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM I DOPORUČUJÍCÍCH.  6. PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI. 7. POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
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