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Pozemek p. €. st. 3434 se nachazi ve méste Strakonice. Objekt se nachazi

v zastavéném (zemi, tvorenym prevazné panelovou bytovou vystavbou o 7 nadzemnich
podlazich s plochou strechou.

Regenj objekt obfanské vybavenosti o 1 az 2 podlaZich je proveden jako prefabrikovany
Zelezobetonovy, s plochou strechou, jako krytina pouzita PVC folie.

Regeny objekt je pFiblizné 30 let stary. Castetné je rekonstruovany a dostavovany.
Provedena vymena oken, zatepleni, rekonstrukce kuchyné atd..

TZB systémy pdvodni vyjma kuchyné.

Stavebni konstrukce - INP - 2NP
Jednd se o stavajici objekt priblizné z 90. let. Obvodové zdivo je tvoreno ZB panely,
vnitFni zdivo je rovnéZ z 7B paneld a keramickych cihel.

Stropni
Stop je zelezobetonovy predpoklad panelovy, vC. dobetonavek.

Strecha

Stfecha plocha. Nosna vrstva tvofena ZB deskou, predpoklad z paneld. Krytina pouZita
PVC folie vcetné tepelnych izolaci vé. Zachované plvodni skladby.

Schodité

Zelezobetonové.

Vnéjsi vyplné otvord

Okna jsou plastova s izolacnimi dvojskly.

TZB systémy

Plvodni vyjma kuchyné.

vedeny castecné v instalacnich kanalech, povrchové, v instalacnich jadrech.

Po vybourani a provedeni sond budou zkontrolovany stavy navazujicich rozvodid za
Gcasti projektanta, objednatele, dodavatele stavby.

NAVRH

1. Rekonstrukce socidlniho zarizeni pro déti

- Realizovanad rekonstrukce nebude mit zasadni vliv na vzhled budovy, barevné
vnitFni Feseni konzultovano s investorem

- Predmétem rekonstrukce jsou prostory umyvarny a WC v 1 a 2 nadzemnim podlazi

- Jedna se o celkovou rekonstrukci, vtetné vymény kanalizatnich a vodovodnich
stoupatek, tastetnéd Gpravy elektro rozvodd a vymény koncovych prvkl, systému
vytapéni.

DOKUMENTACE PRO VYBER DODAVATELE

(DVD)
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- Budou provedeny nové zaFizovaci predméty, vEetné prvki interiéru a vybaveni.

Stavajici skladby:

S01 - Obvodové zdivo

Vngjsi akrylatova stavajici fasada

Perlinka + lepidlo stavajici

Stavajici zatepleni polystyrenem tl. 150 mm
Stavajici nosna konstrukce (ZB panel + zdivo)

Stukova omitka, nebo keramicky obklad stavajici

S02 - Stredové zdivo

Keramicky obklad 150x150 mm + lepidlo
Jadrova omitka fl. 10 - 20 mm
Stavajici cihelné zdivo fl. 140-160 mm
Jadrova omitka tl. 10 - 20 mm

Keramicky obklad 150x150 mm + lepidlo

P01 - Podlaha 1.NP - pFedpoklad
Keramicka dlazba + lepidlo

Vyrovnavaci betonova mazanina tl. 50 mm
Tepelna izolace polystyren tl. 50 mm
Hydroizolace - asfaltova lepenka

ZB zakladova deska fl. 150 mm
(V misté instalatnich pro rozvody TZB kolektor( ZB panely)

Hutnény Stérkovy podsyp

Stavajici zemina

P02 - Podlaha 2.NP - predpoklad

Keramicka dlazba + lepidlo

Vyrovnavaci betonova mazanina tl. 0-50 mm
Krocejova izolace tl. 20 mm

ZB stopni konstrukce tl. 200 mm

Jadrova omitka + Stuk

Malba
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Vnéjsi akrylatova stavajici fasada

Perlinka + lepidlo stavajici

Stavajici zatepleni polystyrenem tl. 150 mm
Stavajici nosna konstrukce (ZB panel + zdivo)
Jadrova omitka stavajici

Stukova omitka stavajici

Vngjsi akrylatova stavajici fasada

Perlinka + lepidlo stavajici

Stavajici zatepleni polystyrenem tl. 150 mm
Stavajici nosna konstrukce (ZB panel + zdivo)

Jadrova omitka stavajici

DOKUMENTACE PRO VYBER DODAVATELE
(DVD)
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Tepelnd izolace polystyren tl. 50 mm

Hydroizolace - asfaltova lepenka
ZB zakladova deska fl. 150 mm
Hutnény Stérkovy podsyp

Stavajici zemina

Krocejova izolace tl. 20 mm

/B stropni konstrukce tl. 200 mm

Jadr

ova omitka + Stuk

Malba

Navrh:

Provedeni nové stredové zdi a instalacni sSachty vcetné vodovodnich a
kanalizatnich stoupacek, vietné provedeni sond a kontroly vSech rozvodli ( voda,
kanalizace, topeni) v misté reSeného prostoru v 1np. a v misté napojeni
stoupacek

Nové kanalizacni a vodovodni pripojovaci potrubi pro nové zarizovaci predméty,
vietnéd armatur, uzaviracich a sméSovacich ventild

Nového provedeni a napojeni pozarniho vodovodu ve stavajicich dimenzi a
materialového Feseni.

Vyména otopnych téles, vfetné novych ovladacich prvki a uzaviracich ventill u
téles a instalace topnych ZebFikd s moZnosti vytapéni na elektro i otopnou
soustavu s moznosti regulace teploty.

Instalace novych zafizovacich pFedméti a vybaveni viz specifikace.
Realizace novych dlazeb a obkladd vi. ukonfovacich li§t a hydroizolatnich stérek.

Provedeni sadrokartonového podhledu vietné zapusténého LED osvéfleni na
pohybové ¢idla vCetné senzoru osvétleni a nového privodu a jisténi pro rozvody
elektro pro osvétleni a otopné télesa.

Instalace novych dveri a repasovani stavajicich zarubni, vCetné zapraveni po
vypinatich.

Provedeni novych omitek a maleb vi. penetraci

Provedeni nové stiedové zdi a instalatni Sachty vietné vodovodnich a kanalizatnich

stoupatek

BLACK
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Provede se nova stredova zed z YTONGU tl. 250 mm do vysky 1400 mm

Vystavba instalaini Sachty z YTONGU tL. 150 a 100 mm vC. reviznich dvirek
600x600 mm s moznosti obloZeni ker. Obkladem (umisténi na cely format obkladu.

(DVD)
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- Provedou se nové stoupacky (vodovodni, kanalizacni), které se pod podlahou
v 1N.P. napoji na stavajici DN vodovodni a kanalizacni DN. Rozméry a materialy
stavajich rozvodd budou urceny po odkryti.

- Do Sachty se instaluje sméSovaci pro baterie k détskym umyvadldm viz. zafizeni
dle projektové dokumentace

Nové kanalizatni a vodovodni potrubi pro nové zarizovaci prfedméty, napojeni pozarniho
vodovodu
- Pripravi se rozvody pro zarizovaci predméty

- Druh a rozméry jednotlivych zafizovaci pFedmétd, jsou uvedeny v samostatné
tabulce ve vykresové casti projektové dokumentaci

- V INP se vyméni rozvod pozarniho vodovodu s napojenim no nové stoupaci
potrubi, posune se kulovy kohout dle PD

Instalace novych zafizovacich predméti
- Nové zarizovaci predméty se instaluji dle PD - specifikace
- Zavesné zachody se instaluji a obezdi do prizdivky z YTONG do tl. 150 mm

- Provede se jejich napojeni na vodovodni a kanalizacni potrubi

Realizace novych dlaZeb a obkladd
- Nové obklady a dlazby se instaluji na vyzraly a rovny povrch

- Druh, rozméry jsou uvedeny v projektové dokumentaci vietné pouzité sparovaci
hmoty

- Dodrzovat prilozené sparorezy!!!

- |Po vybourani se provede vyrovndvaci stérka (podklad se nechd dostatecné
vyzrat). Po vyzralém podkladu se provede na podlaze hydroizolatni stérka vcetné
pFechodvych vyztuznych paskd v rozich a prechodech mezi sténou a podlahou,
vytazeny 300 mm na stény, ve sprchovém kouté hydroizolatni natér provést na
celou vysku 1400 mm

Provedeni sadrokartonového podhledu vietné osvétleni
-V obou patrech se provede novy sadrokartonovy podhled, vyska svéseni je 150 mm
- Jedna se o plny SDK urceny do vlhkych prostor tl. 12,5 mm

- Instalace novych svétel vcetné novych tras - specifikace uvedena v projektové
dokumentaci

Instalace novych dvefi a repase stavajicich zarubni

- Nové dvere budou provedeny jako drevéné lakované, vnitfni vypln — DTD lehCena, -
specifikace barev dle PD

-V horni ¢asti provedeno okno 400 mm, s bukovou lisStou - specifikace dveri viz
projektova dokumentace
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- Provede se repase stavajicich plechovych zarubni - odstranit plvodni natér,
pripadna oprava a naneseni nového natéru RAL natéru dle dveri

Instalace ramu z bukového dieva
- Provedeni ramu z bukového dreva pro rozdéleni prostoru
- Rozméry prvkl jsou 40x100 mm

- Ram bude ukoncen pod sadrokartonovym podhledem

Provedeni novych maleb a omitek

- Po provedeni novych instalaci a ofi$téni stén od maleb a keramickych obkladli se
provede v misté budoucich maleb - penetrace podkladu a nové se provede vrstva
perlinky a lepidla. Nasledné se provede stukova omitka v¢. penetrace. V misté
dlazeb se provede vyrovnani podkladu jadrovou omitkou a povrch se napenetruje.

- Provedenou se nové malby nad novymi obklady
- Odstin barev pro 1.NP RAL 0908040, pro 2.NP RAL 1208050

Jednotlivé navrzené Feseni jsou znazornéni v projektové dokumentaci.

Barevné reseni je navrzeno v projektové dokumentaci a konzultovano s investorem.
Barvy budou vzorkovany a odsouhlaseny projektantem v ramci kontrolnich dnd.

KLEMPIRSKE PRVKY

Nejsou provedeny zadné klempirské prvky

TRUHLARSKE PRVKY

Nové dvefe jsou specifikovany v projektové dokumentaci, bude se provadét celkem 6ks
novych dveri.

Bukovy ram se provede z dievénych bukovych profild 40x100 mm, ram se oSetFi proti
vlhkosti bezbarvym lakem

Dal truhlafské prvky jsou specifikovany vietné rozmérd a materiall v samostatné
priloze.

HYDROIZOLACE
Provede se hydroizolacni natér, ktery bude vytazen 300 mm nad podlahu.

Asfaltovy pas vcetné propojeni se stavajici hydroizolaci se provede pouze pod novou
instalacni Sachtou a v misté prostupl stavajici kanalizace.

RADONOVE OPATRENI

Stavajici - neresi se.

OSTATNI KONSTRUKCE

Stavajici - neresi se.
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POVRCHOVE UPRAVY

Omitky

VnitFni prostory nad obklady - pouze pripadné oprava

Malby a natéry

Popséano v projektové dokumentaci.

KVALITA PROVEDENI

Vsechny stavebni prace musi byt provedeny v souladu s vyhlaskou ¢ 298/2009 Sb. a
s pozadavky prislusnych norem pro navrhovani a provadéni staveb uvedenych

v Seznamu feskych norem a ve Véstniku Ufadu pro technickou normalizaci, nebo

v kvalité vyssi.

Je nutno Fidit se pokyny, pozadavky a technickymi predpisy a podnikovymi normami
vyrobct a dodavatell jednotlivych materiall, vyrobkd a systéma.

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokazat prislusnou kvalifikaci a referencemi.

Vsechny pouzité materialy a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu § 47 novely
zakona C. 50/76 Sb. z roku 1992, zakona ¢. 22/97 Sb., narizeni vlady ¢. 178/9% Sb. a
zékonl souvisejicich a novel.

Projektova dokumentace je definovana jako dokumentace pro vybér dodavatele. V
pFipadé zmény podkladd, ¢i vzniku novych skutefnosti, si projektant vyhrazuje pravo
posouzeni dopadu téchto zmén na reSeni a event. doplnéni nebo Gpravu projektu.
Dokumentace byla zpracovana na zakladé zadani, informaci, podkladli a znalosti
platnych ke dni jejiho vzniku.

V pripadé nejasnosti, zjisténi nepresnosti resp. omylu kontaktujte projektanta.

V pFipadé jakychkoli rozporl mezi textovou a vykresovou ¢asti majicich vliv na cenu
dodavky je dodavatel povinen na tento rozpor upozornit.

Nedilnou soucasti této technické zpravy jsou dokumenty tabulkového charakteru a
vykresova cast.

Veskeré dodavky, prace a vykony musi spliovat technické a kvalitativni podminky,
které urcuji platné Ceské zakony, normy, hygienické predpisy a narizeni.

Dodavatel stavby musi dbat montaznich a technologickych pokynd piislu$nych vyrobcl
stavebnich prvkl a konstrukci uvedenych v této dokumentaci.

Dokumentace musi byt doplnéna dokumentaci pro provedeni stavby, dodavatelskou a
vyrobni dokumentaci jednotlivych stavebnich prvkl. Dokumentaci odsouhlasi autorsky
dozor.

Veskeré rozméry musi byt pred finalnim objednanim a zahajenim vyroby preméreny dle
skutetného stavu na stavenisti.

Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci, ke kterym dojde béhem stavby museji
byt projednany a schvaleny projektantem.

Stavba musi byt provadéna odbornou firmou. Béhem vystavby musi byt dodrzovany
veskeré predpisy bezpeCnosti prace.

Veskeré vyrobkové specifikace si investor upresni svymi obchodnimi standardy v ramci
obchodniho vztahu.
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VLIV NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Nema vliv na okolni stavby, ani na odtokové poméry. V pribéhu realizace stavebnich
dprav dodavatel stavby (popf.. stavebnik) zajisti, Ze provoz na stavenisti, jeho
zarizeni a zasobovani nebude nadmérné znelist'ovat a zatézovat okoli emisemi a
prachem.

ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY

Pfedpokladana doba vystavby je 70 dnd a pracovni dobou v pracovni dny 7:00-21:00 a
ve dnech pracovniho volna a klidu 8:00-18:00, pri zachovani vSech zavaznych norem,
zejména bezpecnostnich, pozarnich a hygienickych. Predpokladana realizace stavby

v obdobi 3Q 2022 - 4Q 2022.

Realizace stavby bude probihat tak, aby co nejméné narusovala vyuku a chod materské
skoly.

B. PRIPOJEN] NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU A ZPUSOB ODOJENI

Pfipojeni na technickou infrastrukturu zlstane zachovano dle soutasného stavu.

C. OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA

Bezpetnostni pasma zde nejsou. Ochrannd pasma zde nejsou.

D. ZHODNOCENT KONTAMINACE PROSTORU STAVBY LATKAMI SKODLIVYMI PRO
ZIVOTNI PROSTREDI V PRIPADE JEJICH VYSKYTU

,,,,,

bézné srovnatelné akce. Veskeré odpadni materidly - pokud to bude mozné, se
recykluji.

Zvysena prasnosti bude eliminovana citlivym pristupem a dodrzovanim elementarnich
postupl - zejména kropenim a ochranou suti na dopravnich prostfedcich pFi vliastnim
odvozu suti na skladku.

PFi vystavbé nebudou pouZivany zivotnimu prostredi Ci zdravi osob nebezpecné i
skodlivé latky, materialy ¢i postupy.
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Fotodokumentace stavajiciho stavu:
1.NP
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