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-E(ENDA MATERIÁ-Ů
DLAŽBA RAKO HOME STONES DAR63668

- dlaždice slinutá glazovaná - matná/reliéfní

Barva: Béžová

Rozměr: 600x600x10 mm

Protiskluznost: R10/B

Poznámka:

Spárovací hmota navržena - flexiblní vysoce hydrofobní

nenasákavá spárovací hmota , typ CG2 WA

-barevnost - 133 anemon

Spárožez dlažba 2.NP

Technické požadavky:

Dlažba vysoce slinutý keramický glazovaný prvek s

nasákavostí pod 0,5%, otěruvzdornost: PEI 5,

protiskluznost R10/B, kolísání odstínu V3- velké odchylky
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Podlaha 2.NP

� KeraNická dlažba � lepidlo
� )Zdroizolaúní nátěr
� SaNoniWelaúní stěrka 0�20 NN
� VZroWnáWací betonoWá Nazanina tl. 0�50 NN
� KroúejoWá izolace tl. 20 NN
� Ŧ# stropní konstrukce tl. 200 NN
� JádroWá oNítka � štuk
� Malba
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  NP.1.2

  NP.1.2

  NP.1.2

ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 2.NP

Přechod mezi dlažbou a stěnou, osadit přechodovou

chromovou lištou.

Ukončení rohů, osadit přechodovou

chromovou lištou.
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POZNÁMKA: 1. VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY    OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM 2. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TÉTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.  3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ - VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM. 4. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DVDAŽENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM. 5. DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM I DOPORUČUJÍCÍCH.  6. PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI. 7. POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.


	Listy a pohledy
	MŠ Spojařů - dokumentace pro výběr dodavatele-17 Půdorys 2NP spárořez


