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LEGENDA MATERIALU

L
L DLAZBA RAKO HOME STONES DAR63668
~ - dlazdice slinuté glazovana - matna/reliéfni
Yo Barva: BéZova
Rozmér: 600x600x10 mm
Protiskluznost: R10/B
P 4515 oy Poznamka:
) 150 Sparovaci hmota navrzena - flexibIni vysoce hydrofobni
N nenasakava sparovaci hmota , typ CG2 WA
s B s b
. -barevnost - 133 anemon
= Technické pozadavky:
v ’ (SR hg 4 ~ . ’ . ’ ’
REZ DD REZ DD Dlazba vysoce slinuty keramicky glazovany prvek s
L Ng L nasakavosti pod 0,5%, otéruvzdornost: PEI 5,
. [=) protiskluznost R10/B, kolisani odstinu V3- velké odchylky
3 NP.1.2 2 gi 3 Pfechod mezi dlazbou a sténou, osadit pfechodovou
v , SV = v . chromovou listou.
REZ CC o REZ CC Ukon¢&eni rohd, osadit pfechodovou
chromovou listou.
T L, r
POZNANKA:
=l o S 1. VSECHNY KOTY A ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE JEJICH PREMERENIM V PRIPADE ODCHYLKY
202 Lo 0D PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEN
v ’ Osaw —L = v # 2. PRED ZADANIM DO VYROBY RESP. PROVADENM JE TREBA PROVERIT ZMENY A ODCHYLKY VE SKUTECNEM PROVEDENI STAVBY OPROTI TETO
REZ BB dvefi X s} REZ BB oocouniect poxup 110 20Ny A ociLcy NsTaNoU, JE NUTHO PRED ZHOTOVENM WWROENI DOKUMENTACE KONTAKTOUAT PROIEKTANTA
600 S 3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVANI DODAVATELSKE ~ VYROBNI DOKUMENTACE
2 2 01 NP.1.2 I 2 VCETNE DOPRACOVANI RESENI DETAILU. VYROBNI DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PRED VIASTNI REALIZACI ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A
J PROJEKTANTEM.
: : \ 120 = . 4. POZADOVANE A STANOVENE VLASTNOSTI PRODUKTU PROKAZE DODAVATEL PRED DODANIN FORMOU VZORKU, TECHNICKEHO LISTU, ATESTU,
et / 48(} CERTIFIKATU, PREDLOZENIM DILENSKE A VYROBNI DOKUMENTACE, A V TO TAKOVE MIRE A PODROBNOSTI, PRIPADNE | MNOZSTVI A VELIKOSTI VZORKU A
1 = | o, - b S 1 ALTERNATIV, A7 DO PROKAZNEHO DVDAZENI PLNENI ZADANYCH VLASTNOSTI A ODSOUHLASEN ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
Y 4 AR E N X 5. DODAVKA BUDE PROVEDENA PODLE PRISLUSNYCH PRAVNICH PREDPISU A TECHNICKYCH NOREM | DOPORUCUMICICH.
REZ AA ‘ < N REZ A 6. PRO DODAVKU BUDOU ZASADNE POUZITY VYROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYSSI (1.) JAKOSTI'S PROTIPOZARNI ODOLNOSTI PODLE
Lo y . PRI
< o~ POZADAVKU PROJEKTU POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI STAVEBNI CASTI.
o5 o N 7. POPIS VAECH OPRAV JE PODROBNE POPSAN V TEXTOVE CASTI, KTERA JE NEDILNOU SOUCASTI VYKRESOVE CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE.
3|3 &
. « s x X0 INVESTOR
— NAZEVAKE Materska skola SPOJARU
g0~ (D1) - STRAKONICE
1920 \ rekonstrukce socialniho zarizeni pro Mésto Strakonice
" im s ad . deti 60, 386 01 Velké namésti 2
a adrese: Spojaru , ;
L Strakonice 386 01 Strakonice
~ L AUTOR NG LUKAS POJAR
>0 ~ HLAVNT INZENYR PROJEKTU NG LUKAS POJAR __
N SOLRAGE AN FRAc | | CENERALNT DODAVATEL STAVBY
TR 0105 DLE VYBEROVEHO RIZENI
SN DOKUMENTACE PRO VYBER DODAVATELE (DVD)
GENERALNT PROJEKTANT BLACKBACK s r. o
0BJEKT (SO), PROVOZNI SOUBOR (PS) B LA c K Petra Bezrufe 632,Strakonice
01 BACK Podkovarska 800/6, Praha 9
ol D1 - STAVEBNI OBJEKTY 1C:24763071, DIC:CZ247630H1
www.blackback.cz
p N DILET CLENEN D.1.1. - ARCHITEKTONICKO STAVEBNI CAST | [ PROJEKTANT CASTI
(NP.1.2) Podlaha ?.NP ‘ o BLACK
- Keramlltka vdl,azh,a N lepidlo NAZEV VYKRESU L y BLACKBACK s.r.o. BELY®
- Hydroizolacni nater Sparozez d[azha ZNP
- Samonivelatni stérka 0-20 mm
- Vyrovnavaci betonova mazanina tl. 0-50 mm
- Krocejova izolace Fl. 20 mm DaTun ooBvzoRNT [T {isLo PARE @
- 1B stropni konstrukce tl. 200 mm
- Jadrova omitka + Stuk DATUM TISKU 02/2022 1 ' 50
- Malba fisLo viKRESy
stupe | SO/PS |kod profese |Cislo vykresu revize
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POZNÁMKA: 1. VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY    OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM 2. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TÉTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.  3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ - VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM. 4. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DVDAŽENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM. 5. DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM I DOPORUČUJÍCÍCH.  6. PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI. 7. POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
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